PRZEKROJ NORMALNY

DROGA WEWNETRZNA — PRZEKROJ SZLAKOWY

DANE TECHNICZNE: Skala 1:30
klasa techniczna: D
predkos¢ Vp=40km /h
kat. ruchu: KRS 7
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pobocze jezdnia bobocze

KLSM—gr.10cm

KLSM—gr.10cm

umocnienie skarp warstwg
humusu grub. 10cm

.

i obsianie trawg

zdjecie humugu
grub. 40cm

warstwa $cieralna z SMA 11, grub. 4cm

0.50

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grub. 12cm

podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31.5 , CBR>80%, C50/30, grub. 22cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C5/6 - grub. 15cm

nasyp — grubosé¢ zmienna

warstwa z mieszanki niezwigzanej o\w:.m“ CBR>25%, CNR, grub. 20cm

geosiatka o sztywnych weztach 40kN/m

warstwa z mieszanki niezwigzanej o\fﬁ.m“ CBR>25%, CNR, grub. 20cm

geosiatka o sztywnych weztach 40kN/m

wzmocnienie podtoza
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I

roéw infiltracyjny

PRZEKROJ NORMALNY

DROGA WEWNETRZNA — PRZEKROJ ULICZNY

DANE TECHNICZNE: Skala 190
klasa techniczna: D
predkos¢ Vp=40km /h
kat. ruchu: KRS 7
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0,80 — 1,00 m usunieci¢ gruntow stabonosnych oﬂcw#oog . — W B

zdjecie humugu

réw infiltracyjny

warstwa $cieralna z SMA 11, grub. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grub. 12c¢cm

podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31.5 , CBR>80%, C50/30, grub. 22cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 — grub. 15cm

nasyp — grubo$é¢ zmienna
warstwa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm

geosiatka o sztywnych weztach 40kN/m
warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm
geosiatka o sztywnych weztach 40kN/m

wzmocnienie podtoza
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