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DLP/1862/19/tB

Gdansk, dnia 16 pazdziernika 2019 .

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa ul. Nowej Portowej

wraz z budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCl z ul. Nowg
Portowa w Gdarisku”

W zwigzku z zapytaniami, ktére wplynety w sprawie zamoéwienia publicznego sygn. zam.
I/PN/162/2019/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.) przekazuje
ponizsze wyjasnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego oraz dokonuje
jej zmiany w ponizszym zakresie.

PYTANIE 8

Czy zamawiajacy potwierdza dobér technologii wgtebnego wzmacniania podtoza. Zaréwno
kolumny BGZ jak i dynamiczne zageszczanie wywotujg bardzo duze wibracje a w opisie Projektu
Wykonawczego pkt. 3.13 Ochrona $rodowiska wymagana jest minimalizacja przenoszenia
wibracji w strefe sieci rurociggéw naftowych.

ODPOWIEDZ

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ rurociggow naftowych.
Zatozona technologia nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na rurociagi naftowe. Obowigzkiem
wykonawcy jest wykonanie rob6t w sposéb minimalizujacy oddziatywanie na inne obiekty
budowlane. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innej metody wzmocnienia podtoza, po
opracowaniu dokumentacji i jej uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

PYTANIE 9

W dokumentacji pojawia sie okreslenie ,grunt stabonosny”, prosimy o zdefiniowanie jaki grunt
traktujemy jako stabonosny;

ODPOWIEDZ

Grunty stabonosne to grunty, nie nadajgce sie do posadowienia obiektow budowlanych. Sg to w
szczegblnosci grunty organiczne (namuly, torfy, grunty z domieszkg czgsci organicznych), grunty
piaszczyste w stanie luznym, grunty spoiste w stanie plastycznym i migkkoplastycznym, oraz inne
grunty. Wykonawca powinien mie¢ wiedze w zakresie znajomosci gruntéw i ich przydatnosci w
budownictwie drogowym.

PYTANIE 10

Prosimy o zamieszczenie na stronie SST dla wzmocnienia powierzchniowego podtoza materacami
georusztowymi;

ODPOWIEDZ ,
SST D-02-03-01 - wykonanie nasypdw zawiera wymagane informacje dot. geokraty komorkowej i
materaca kruszywowego.
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PYTANIE 11

Prosimy o zamieszczenie na stronie SST dla wzmocnienia powierzchniowego podtoza geokratg
wypetniong pospétka;

ODPOWIEDZ

SST D-02-03-01 - wykonanie nasypéw zawiera wymagane informacje dot. geokraty komorkowej i
materaca kruszywowego.

PYTANIE 12

Czy Zamawiajgcy potwierdza wymaég wykonania zaplecza Inzyniera wg. SST D-M-00.00.01
ZAPLECZE INZYNIERA (m.in. ustawienie 20 kontenerdw, zapewnienie 20 miejsc parkingowych

itd.). Jesli nie to prosimy o informacje, ktére pozwolg przewidzie¢ koszty Wykonawcy;
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza wymog wykonania zaplecza Inzyniera wg. SST D-M-00.00.01 ZAPLECZE
INZYNIERA m.in. ustawienie konteneréw (min. 2 szt.) - wyposazonych w celu przeprowadzenia rady
budowy (krzesta, stoty itd., zapewnienie min. 10 miejsc parkingowych.

PYTANIE 13

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje
wymaganymi prawem ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi do wykonania zaméwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania
inwestycji, a skutek ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzy Wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza ze dysponuje ostatecznymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z pkt.
3.6 OPZ.

PYTANIE 14

Prosze o wskazanie dojazdu do terenu budowy? Z informacji jakie posiadamy dojazd od ul.
Andruszkiewicza nie zostat jeszcze odebrany/ przekazany

ODPOWIEDZ

Tymczasowa organizacja ruchu jest po stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 4.20 i 4.21 OPZ.

PYTANIE 15

W zwigzku z koniecznoécig wykonanie pali pomiedzy rurociggami naftowymi zwracam sie z prosba
o podanie sposobu zabezpieczenia rurociggéw na czas przejazdu palownicy. Prosze o podanie
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia.

ODPOWIEDZ

Technologie prowadzenia prac w obrebie rurociggéw oraz sposéb dojazdu palownicy przez
rurociggi w tym ich zabezpieczenie Wykonawca robét uzgodni z PERN i LOTOS. O warunki
prowadzenia prac Wykonawca wystgpi do PERN i LOTOS.

Na etapie opracowania dok. proj. z LOTOS SA uzyskano WT prowadzenia prac i instrukcje
bezpieczenstwa. Dodatkowo Zamawiajacy zatgcza instrukcje bezpieczerstwa, warunki techniczne i
uzgodnienie z PERN. Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

PYTANIE 16

==
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Prosze o potwierdzenie, ze zakres zaméwienia nie obejmuje uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

ODPOWIEDZ

Pozwolenie na uzytkowanie uzyskuje inwestor w koordynacji z Wykonawca.

PYTANIE 17

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wskazanie miejsc odktadu nadmiaru humusu
(Przedmiar poz. 16) oraz gruntu z wykopu (Przedmiar poz. 18).

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy dopuszcza ponownie wbudowanie gruntu oraz humusu w zakresie przedmiotowej
inwestycji, pod warunkiem doprowadzenia go do wymagan okreslonych w SST, a pozostaty grunt i
humus nalezy zutylizowa¢ na warunkach okreslonych w p. 4.15 OPZ.

PYTANIE 18

Brak SST dla Nowa Portowa - Promar (wszystkie branze) prosze o uzupetnienie.
ODPOWIEDZ

OdpowiedZ w poprzednim pismie jak w pytaniu nr 7.

PYTANIE 19

Prosze o informacje, po czyjej stronie jest materiat z wycinki drzew?

ODPOWIEDZ

Materiat z wycinki drzew nalezy do Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy jest
przetransportowanie drewna uzytkowego (grubizna) pozyskanego w ramach umowy na
sktadnice GZDiZ, wskazang przez GZDiZ. Z drewna nalezy wyrobi¢ sortymenty drzewne zgodnie

z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ w Gdarisku.
Protokét przekazania nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego. Do czasu przekazania drewna,
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed kradzieza.

PYTANIE 20

Prosze o zatgczenie tabel rob6t ziemnych dla ul. Nowej Portowej i drogi wewnetrznej.
ODPOWIEDZ

Roboty ziemne obliczono metodg przestrzenng, obliczajac ilosci wykopow i nasypéw pomigdzy
uktadem projektowanym a ptaszczyzng terenu.

Wykonawca na podstawie zataczonej dokumentacji moze we wtasnym zakresie sporzadzi¢ tabele
robét ziemnych - korzystajac z przekrojéw poprzecznych.

PYTANIE 21

Prosze o wyjasnienie niespdjnosci ilodci kotew talerzowych: w Przedmiarze Robot ,Branza
konstrukcyjna - zabezpieczenie rurociggéw naftowych” w poz. 85 w opisie podano ,Kotwy
talerzowe co 2 m” natomiast w Projekcie Wykonawczym ,PW branza konstrukcyjna obiekt” na rys.
nr 10.0 Tom: ,Konstrukcja”, Nazwa Rys: ,Zbrojenie kap chodnikowych” w przekroju opisie kotew
podano ,kotwy talerzowe w rozstawie 1 m”

ODPOWIEDZ

Kotwy nalezy wykona¢ co 1m zgodnie dokumentacjg techniczng.
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Skorygowano zapis w przedmiarze 51 szt. * 2 = 102 szt. Poprawiony przedmiar stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszego pisma.

PYTANIE 22

Dot. OPZ, pkt. 3.4.2. ppkt. c) - (Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku - Etap ).

Zwracamy sie o uzupetnienie dokumentacji o projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej. W chwili
obecnej brak wspomnianego projektu.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy zatgcza brakujgcg dokumentacje. Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

PYTANIE 23

Dot. OPZ, pkt. 3.4.2. ppkt. f) - (Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku - Etap ).

Zwracamy sie o uzupetnienie dokumentacji o szczegdtowe specyfikacje techniczne. W chwili
obecnej brak wspomnianego dokumentu.

ODPOWIEDZ

Odpowiedz w poprzednim pismie jak w pytaniu nr 7.

PYTANIE 24

Zwracamy sie 0 potwierdzenie, iz budowa/przebudowa przepompowni $ciekéw nie wchodzi w
zakres zamowienia.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza, przepompownia $ciekéw nie wchodzi w zakres zamowienia.

PYTANIE 25

Dot. Budowa drogi wewnetrznej - przedmiar branza drogowa poz. 45.

Opis techniczny branzy zieleni méwi o nasadzeniach zastepczych w innym rejonie m. Gdariska -
jako rekompensacie za wycinki.

Czy w cenie oferty Wykonawca ma uwzgledni¢ ww. nasadzenia ?
Jesli tak, to zwracamy sie o:

e Podanie gatunku drzew do nasadzen

e Podanie obwodu drzew na wysokosci 1 m

e Podanie ilosci oraz lokalizacji nasadzen
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza wykonanie nasadzen zastepczych. Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma
zawiera zmieniony Projekt Wykonawczy zieleni dla drogi wewnetrznej pod nowg nazwa ,PW-zielen-
nowa".

PYTANIE 26

Dot. Budowy ulicy Nowej Portowej etap |. OPZ wskazuje, iz w zakres rzeczowy zamowienia wchodzi
obiekt inzynierski. Wykonawca zwraca sie o wskazanie lokalizacji wspomnianego obiektu i ew.
uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.
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ODPOWIEDZ
W ul. Nowej Portowej nie jest przewidziany obiekt inzynierski. Zmieniono tres¢ SIWZ i OPZ. Patrz
zmiana ogtoszenia w odrebnym pismie.

PYTANIE 27

Zwracamy sie z pro$ba do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze zamawiajgcy dysponuje
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi do wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania
inwestycji, a skutek ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza ze dysponuje ostatecznymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z pkt.
3.6 OPZ.

PYTANIE 28
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o potwierdzenie, ze dysponuje gruntem niezbednym
do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje gruntem niezbednym do zrealizowania inwestycji.

PYTANIE 29

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje projektows i
techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 30

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke wszystkich drzew kolidujgcych z inwestycjg ?
ODPOWIEDZ

W zakresie budowy ul. Nowej Portowej posiadamy Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.
W zakresie budowy drogi wewnetrznej, odpowiedZ w poprzednim pismie pytanie nr 3.

PYTANIE 31

Zwracam sie z prosba o wyjasnienie niespéjnosci w dtugosci rur ostonowych dwudzielnych
stalowych. W przedmiarze Branzy Konstrukcyjnej w poz. 101 jest napisane ,rura 813/16 stal
L235GA 20mx6", oraz w poz. 102 jest napisane ,rura 1420/16 stal L235GA 20mx3", natomiast w
Projekcie Wykonawczym pkt 9. Na stronie 26 jest napisane , rury ostonowe wykonac jako stalowe
dwudzielne dtugosci 12m o $rednicy wiekszej od rury przewodowej co najmniej o 200 mm - z
dystansami.”. W Specyfikacji Technicznej ,M.20.03.00. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
RUROCIAGOW NAFTOWYCH" poz. 2.2. ,Materiaty do wykonania” na stronie 198 réwniez jest zapis
zeby stosowac rury dtugosci 12m - - rury ochronne stalowe: @ 813/16,0 ze stali L 235 GA wg PN-
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EN 10208-1 dtugosci 12m”, ,rury ochronne stalowe: @ 1420/16,0 ze stali L 235 GA wg PN-EN
10208-1 dtugosci 12m”.
ODPOWIEDZ

Nalezy stosowac rury dtugosci 20m - zgodnie z przedmiarem roboét.

PYTANIE 32

Prosimy o informacje jaka metodg wykonane ma zosta¢ przejscie kablami przecinajgcymi
rurociagi paliwowe uwidocznione na arkuszu "Budowa ul. Nowej Portowej w Gdarisku - etap |" -
2.3 PROJEKT WYKONAWCZY/OSWIETLENIE DROGOWE/PLAN SYTUACYINY, jako 2xRHDPEp
110/6,3 L=47m. Prosimy o przedstawienie przekroju poprzecznego wykonania ww. przejscia oraz
o informacje, czy przejscie uzgodnione jest z PERN.

ODPOWIEDZ

Przej$cie kabli przez rurociagi naftowe - powinny by¢ zrealizowane zgodnie z PB wykonanym przez
Europrojekt oraz zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi na etapie PB.

PYTANIE 33

Czy dojazd do budowy bedzie mozliwy z budowanego obecnie zjazdu z ul. Kontenerowej w
trakcie catego okresu realizacji. Jezeli nie, to prosze wskaza¢ miejsce dojazdu na teren budowy.
ODPOWIEDZ

Tymczasowa organizacja ruchu jest po stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 4.20 i 4.21 OPZ.

PYTANIE 34

Jaka nawierzchnia bedzie wykonana na zjezdzie z ulicy Kontenerowej w momencie rozpoczecia
robot.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie posiada takiej informacji. Inwestorem w zakresie ul. Kontenerowej i zjazdu w
kierunku ul. Nowej Portowej jest ZMPG.

PYTANIE 35

Czy dopuszczalny bedzie przejazd sprzetu przez teren, pod ktérym znajdujg sig rurociagi naftowe
w szczegblnosci palownica (wéz ok 80 Mg). Jezeli nie, prosimy, o dotaczenie projektu
technologicznego wraz z etapowaniem wykonania posadowienia obiektu mostowego.
ODPOWIEDZ

Projekt technologiczny, etapowanie robét zwigzane z budowa obiektu mostowego, sposob
przej$cia przez rurociagi naftowe opracuje Wykonawca robét. Wykonawca robot dokona
niezbednych uzgodnien z gestorami sieci LOTOS SA, PERN, PSG. Przy wykonywaniu robot nalezy
stosowac sie do zapisow warunkdw prowadzenia roboét i instrukgji bezpieczenstwa wydanych
przez LOTOS SA oraz do zapiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne, stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie.

PYTANIE 36
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W projekcie przyjeto wzmocnienia metodag dynamiczng. Czy projektant uwzglednit wptyw
przyjetej technologii wzmocnienia na rurociagi naftowe zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych rob6t?

ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami dokumentacji Wykonawca robdt przygotuje projekt technologiczny
wzmocnienia podtoza gruntowego. W dokumentacji zaproponowano dynamiczne zageszczanie
gruntu metodg RIC lub RDC. W projekcie technologicznym nalezy tak dobrac ciezar i wysokos¢
ubijaka (metoda RIC) lub parametry walca - min. czestotliwosci drgan, aby zasieg oddziatywania
drgan nie przekraczat 10-15m. Nalezy przedstawi¢ model okreslajgcy zasieg oddziatywania robot
geotechnicznych w szczegélnosci rozchodzenia sie drgan. Zastosowanie metody dynamicznej w
obrebie sieci gazowej na koricowym odcinku dt. okoto 120m nalezy stosowac ostroznie - przy
uprzednim zabezpieczeniu sieci gazowej. Prowadzone prace w poblizu sieci gazowe]j nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélinej ostroznos$ci w obecnosci przedstawiciela gestora sieci. W
odlegtosci 10m od sieci gazowej moze okazac sie, ze zastosowanie metody dynamicznej jest
ktopotliwe - dopuszcza sie zastosowanie innych metod wzmocnienia podtoza (kolumny KBGZ).

W projekcie geotechnicznym nalezy uja¢ réwniez technologie wykonania kolumn KBGZ i zasieg
oddziatywania drgan.

Projekt technologiczny wzmocnienia podfoza jest niezbedny do rozpoczecia prac - podlega on
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Inzyniera, Geologia i projektanta wzmocnienia podtoza
gruntowego.

PYTANIE 37

Tabela Elementéw Scalonych nie zawiera robét z branzy telekomunikacyjnej, jednakze w
projekcie Budowlanym na ul. Nowg portowg Zamawiajgcy zamiescit rysunki dotyczace
teletechniki. W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie czy nalezy ujg¢ w wycenie branze
telekomunikacyjng? Jezeli tak prosimy o zmiane Tabeli Elementéw Scalonych, zatagczenie Projektu
Wykonawczego oraz brakujgcych przedmiaréw

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje ze branza telekomunikacyjna nie jest w zakresie przedmiotu zaméwienia.
W zakresie budowy ul. Nowej Portowej, dokumentacja do realizacji jest Projekt Wykonawczy firmy
Promar.

Dodatkowo Zamawiajgcy zamieszcza na stronie nowy Projekt Wykonawczy branzy drogowej dla
drogi wewnetrznej pod nowg nazwa ,,PW-branza drogowa-nowa”.
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