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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna:

Projekt wykonawczy:

POSADOWIENIE SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Wykonywany w ramach zadania:

"BUDOWA UL. NOWEJ PORTOWE]J W GDANSKU — ETAP I

2

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Mariusz Szyszkowski mgr inz. Andrzej tukaszewicz
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-[I-7131/02 ] Gdassk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _181/Gd/2002

podstawie art. 12 ust. art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z doia
1ﬁpa¥;94r.-meobudowiamz’ltekstjedmlity:Dz.U.Nr 106 poz. 1126 22000 1. z péin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 22002 r.), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy 0 !
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nadaje:
- -—Panw: Mariuszowi Szyszkowsldery  — .

magistrowi inynierowl budownictwa
urodzony w dniu 26 wrzeSnia 1971 r. w Dobrym Miescie

w specjainodci : konstrukeyjno - budowlanej
wzakresie: projektowania bez ograniczed,

Ot j x v Y
: mgr Normand
1. Pan Mariusz Szyszkowski o Dyrekiora Wydsiata
" ul. Dworcowa 16B/1
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Zaswiadczenie
o numerze weryficaoyinym:

POM-21C-9T5-7KF *

Pan Mariusz Sryszkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/S827/02

adres zamieszkania ul.Bielawska 8, 83-130 Pelplin Rozental

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngej.

Ninigjsze raswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem siektronicznym wergficowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiketu =
rowrawaine pod weglecem skutkow prawnrgch dokumentom opatrzonym podpisami wiaskorscznymi.)
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FPOMORSKA OKREGOWA
EA INZYNIERGOW LCDOWNICTWA
10-840 Gdanisk, ul. Swigloinnska 4., 44 . : :
B Tal {0-38) 3P4.80-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r,
Faz {3-£8) 301-44-08

syg. akt 261/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 vst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt !i2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
lunkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnege /t.j. Dz.U. z. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zc:

Pan ANDRZEJ E.UKASZEWICZ
magister inZynier
urodzony dnia 20.09.1975 r w Nowym Dworze Gdarskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0188/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lsby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dergezenia,
Skiad orzekajacy Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej:

PRZEWO CZACY
Okrggowej Korplisit Kwalifikacyjnef

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgwﬁmisji Kwalifikacyjnej
; ie

szak dostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowe] Korigji Kwalilikacyjngj

o Tiemowit Suligowski ~
o e

Otrzymuja;

1.Pan Andrzej Lukaszewicz

80-034 Gdansk, ul. Nicborowska 12 a/9
2.0kregowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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Zastwiadczenie
o numerze weryiaoyjnym:

POM-B55-NFI-GBG *

Pan Andrzej tukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0053/07

adres zamieszkania ul. Nieborowska 12 a/9, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-1% roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 430 poz. 1430) dane w postac
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wergtikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikaby s
rownoweine pod wigladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasnorecznymi |
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1. WPROWADZENIE.

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy pn. "BUDOWA UL. NOWEJ PORTOWE] W GDANSKU
— ETAP I” opracowano na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem - Gdanska
Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk a jednostka
projektowa — Pracownig Projektowg PROMAR, 83-130 Pelplin, Rozental, ul. Bielawska 8.

1.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia
fundamentéw stupéw o§wietleniowych wykonywanych w ramach budowy drogi wewngtrznej
taczacej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowa Portowa w Gdansku.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie spdjnego uktadu drogowego na terenie PCI,
stanowigcego cigg komunikacyjny dla obstugi terenéw inwestycyjnych (przemystowych) i
zapewniajacego wymagang dostepnos¢ do zewnetrznego uktadu drogowego.

Zakres opracowania obejmuje:
— budowe drogi wewngtrznej,
— wzmocnienie podioza gruntowego,
— wykonanie systemu odwodnienia drogi - poprzez elementy kanalizacji deszczowej i
system rowdw retencyjno - infiltracyjnych,
— budowe oswietlenia drogi wewnetrzne;j,
— zabezpieczenie rurociggdéw naftowych Grupy Lotos S.A i PERN "Przyjazn" S.A
konstrukcjg zelbetowa,
— wycinke kolidujacego drzewostanu.

1.3 Materiaty wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow:

1) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2) Uchwata nr LI/1529/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 11 lipca 2002r.w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pétnocny II w

Gdansku;

3) Uchwata nr L1I/1474/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 wrze$nia 2010r.w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi na wschod od

ul. mjr. Henryka Sucharskiego w miescie Gdansku;

4) Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowy wewnetrznego uktadu drogowego na

terenie PCL” — Europrojekt Gdansk S.A., 2016;

5) Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowy potaczenia drogowego wewngtrznego

uktadu drogowego na terenie PCL z ul. Kontenerowg” — Europrojekt Gdansk S.A.,

2017;

6) Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowy uktadu drogowego w obszarze Portu

Pétnocnego w Gdansku — PCL” — Europrojekt Gdansk S.A., 2015;

7) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — PG AQUA — 12.2018r.

8) Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng — PG AQUA —

12.2018

9) Projekt geotechniczny — PG AQUA — 01.2019

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

Pracownia projektowa PROMAR
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11) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1 Uktad drogowy, zagospodarowanie terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ stanowig gléwnie nieuzytki. Na terenie inwestycji
zlokalizowana jest linia WN 110kV, rurociggi naftowe oraz sie¢ rowow melioracyjnych
odwadniajacych teren inwestycji. Rowy melioracyjne przecinajace projektowang droge
przeznaczone sg do likwidacji a caty teren inwestycji przeznaczony jest do makroniwelacji. W
sgsiedztwie inwestycji wystepuja: projektowana ul. Nowg Portowa, ul. Kontenerowa, teren
Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, droga krajowa nr 89 (Trasa Sucharskiego), linia
kolejowa prowadzaca do Portu Gdansk.

Na terenie inwestycji wystepuja obszary zadrzewione i zakrzewione. W granicy
inwestycji wystepuja nastepujace gatunki: brzoza brodawkowa, jarzab pospolity, robinia
akacjowa, lipa, sosna pospolita, wierzba, dab, topola osika, klon jawor, kasztanowiec
zwyczajny, wigz szyputkowy, jesion wyniosty, olcha czarna. Dodatkowo zaobserwowano
drzewa owocowe rodzaju: sliwa, wisnia, jabton, orzech, grusza.

Sktad gatunkowy terendéw zadrzewionych to: Topola osika, Brzoza brodawkowata,
Jarzab pospolity, Olcha czarna, Wiaz, Jesion, Brzoza, Dab. W granicy inwestycji nie
zaobserwowano wystepowania chronionych gatunkéw roslin.

2.2 Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z przyjetym podzialem Polski na jednostki fizycznogeograficzne
Kondrackiego (2000) obszar badan polozony jest w obrebie podprowincji Pobrzeza
Potudniowobattyckie, mezoregion Mierzeja Wislana. Jest to obszar pomiedzy Zutawami a
brzegiem morza, na ktérego zachodnim krancu potozony jest teren badan. Mierzeja jest
rozcieta przez Martwa Wiste, Wiste Smiala i Wiste Przekop pod Swibiem. Mierzeja
nadbudowana jest wydmami trzech generacji.

Informacja o budowie geologicznej obszaru rob6t geologicznych opiera si¢ na
badaniach geologicznych wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji, archiwalnych
badaniach geologicznych oraz archiwalnych badaniach geotechnicznych. Obszar badan
potozony jest w obrebie dwdch jednostek morfologicznych. Od pétnocy jest to Mierzeja
Wislana, a od potudnia réwnina deltowa.

Zgodnie z archiwalnymi badaniami przedstawionymi na Szczegélowej Mapie
Geologicznej Polski arkusz Gdansk najstarsze nawiercone utwory w obrebie projektowanych
robdt sg wieku gérnej kredy. Utwory te wyksztatcone sg w postaci margli z krzemieniami
oraz piaskéw glaukonitowych. Ich strop znajduje si¢ na gltgbokosci ok 100 m p.p.m. Powyzej
reprezentowane sg utwory miocenu. Osady miocenu stanowig piaski. Strop tych utworéw
znajduje si¢ na gtebokosci od 60 do 75 m p.p.m. Osady plejstocenskie zalegaja w sposéb
ciggly na calym obszarze arkusza mapy geologicznej. Osady glacjalne reprezentowane sg
przez gliny zwatowe, osady fluwioglacjalne przez piaski 1 zwiry, osady fluwialne i eoliczne
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przez piaski i zwiry. Strop osadow plejstocenskich znajduje si¢ na giebokosci ok. 25m.
Projektowane obiekty w gtdwnej mierze posadowiony jest na osadach holocenskich. Utwory
holocenskie wyksztalcone sa w przewadze przez piaski réznej granulacji.

Zgodnie z rejestrem osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla
terenu miasta Gdanska dokumentowany obszar lezy poza terenami osuwiskowymi.

Zgodnie z wykonami archiwalnymi badaniami geotechnicznymi stwierdzono
wystepowanie w podtozu gruntowym warstw nasypow niekontrolowanych, gleby, namutéw o
migzszosci warstwy od 0,2m do 2,7m, pod ktérymi zalegaja warstwy piaskdw drobnych,
srednich (miejscami w stanie luznym). Miejscami w gtebszych warstwach terenu - 11,7ppt
zalegaja warstwy namutéw. Wode gruntowa nawiercono na gl¢bokosci od 0,6m do 3,7m
p-p-t, tj. na rzednej okoto 1,3m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntowym
ztozonych warunkéw gruntowo-wodnych. Podloze nie nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia budowli drogowej. Konieczne jest wzmocnienie podtoza gruntowego.

2.3 Tereny objete ochrong konserwatorskq i opiekq nad zabytkami.

Obsza inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej ani nie
sgsiaduje z takimi terenami. Najblizszym obiektem objetym ochrona konserwatorska jest
teren Twierdzy Wistoujscie odleglty ponad 1 km od terenu inwestycji.

2.4 Tereny zamkniete.

Na obszarze objetym projektowang inwestycja nie wystepujg tereny zamknigte. Caty
obszar potozony jest natomiast w granicach terenéw Portu Gdansk.

2.5 Obszary bezposredniego zagroZenia powodzig.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig.
MPZP okreslaja jednak dla terenu inwestycji mozliwo$¢ zalania woda do rzednej +2,5 m
n.p.m. w wyniku spigtrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza oraz
okresowe podniesienie si¢ poziomu wody gruntowej do poziomu 1,25 m n.p.m. Zagrozenie
zalaniem do rzednej +2,5 m dotyczy zdarzenia wystepujacego raz na 100 lat.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Stupy
W projekcie dla oswietlania drogowego zastosowano stupy stalowe ocynkowane 9m (z
wysiegnikiem 1,0m/1,0m/0°). Dobrano stupy o grubosci $cianki 4 mm, speiniajace
wytrzymatos¢ na II stref¢ wiatrowg 1 spelniajagce wymagania normy PN-EN 12767
dotyczace bezpieczenstwa biernego. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazwg producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna
odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:
— 1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
— 0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego migdzy rurg wierzchotkowg stupa a ramka wnegki oraz cigglosci potaczenia
przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wngke wyposazy¢ w
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drzwiczki lub pokrywe¢ zamykang §rubami imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa lub stosowac tuleje ostonowg gtéwki Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig réwnolegta do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz
dolna usytuowana na wysoko$ci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiggniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokét wilasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupéw do wysokosci 30 cm nalezy pomalowa¢ polimerowg farba
antykorozyjna.

3.2 Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac regcznie. Sprawdzié
lokalizacj¢, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia stupéw o$wietlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty F-160 ze wzmocnieniem w postaci
stopy fundamentowej. Cze$¢ fundamentu prefabrykowanego F160 na powierzchni styku z
czegscig wylewang na mokro oczysci¢ (usungé ewentualng warstwe izolacji) i przygotowac
do wykonania styku montazowego. Po ustawieniu fundamentéw nawierci¢ otwory i wklei¢
prety zbrojeniowe. Ulozy¢ zbrojenie wg projektu fundamentéw 1 zala¢ betonem.
Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng. Wykopy nalezy zasypywaé
ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi. Fundamenty muszg by¢ idealnie wypoziomowane bez
mozliwosci pionowania stupéw poprzez podktadki.

3.3 Oprawy
Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka zastosowanych
opraw oswietleniowych:

— LED’owe zrédto §wiatta o mocy 94W,
— Skutecznos¢ >1061lm/W,
— korpus oprawy wykonany z aluminium,
— stopniu ochrony 1K 08,
— stopien ochrony IP67,
— temperatura barwowa 3500-4000°K
— wykonanie oprawy w II klasie ochronnosci elektrycznej,
— statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy,
— napigcie zasilania 230V 50Hz,
— deklaracje zgodnosci producenta.

Oprawy drogowe nalezy montowac na wysokosci 10m od powierzchni jezdni.

3.4 Rodzaj zastosowanych materialow
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow :

e stal zbrojeniowa BSt500S
¢ Dbeton konstrukcyjny C30/37
¢ beton podktadowy C12/15

Pracownia projektowa PROMAR
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4. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem
identyfikacji ~ przebiegu  ewentualnych  niezinwentaryzowanych  przewoddéw
instalacyjnych.

2. Prace w obrgbie istniejgcych przewodow instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownikéw.

3. Po zakonczeniu budowy teren w rejonie roboét nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4. Wszystkie roboty, a szczegdlnie ziemne oraz z zastosowaniem materialow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
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Projekt Wykonawczy
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — Etap 1

12

CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE STALI

fundament F160 ) L Liczba | Zakiad | L catkowita .
Nr preta [mm] [em] szt [em] [em] Unagi ¢ 12
Q [m]
©° 1 12 146 24 - 146 - 35,0
otulenie 70mm 2 12 62 16 - 62 " 9.9
I ugos¢ catkowita [m ]
| Dfugosc catkowita [m] | 45,0
3 im_w Qﬂ& \m%o.m;o_s\ ka/m]| 0,888
C _ W Ciezar calkowity wig ® [kg]| 39,9
—totulenie /0mm Ciezar faczny stali [kg] | 39,9
beton podktadowy C12/15 60 ,40 , 60
gr. 10ém
L4
UWAGA:
o Podane ilosci zbrojenia dotyczq 1 stopy
n,m Wykonaé¢ 24 sztuki
L4
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