Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DLP/1981/19/tB

Gdanisk, dnia 6 listopada 2019 .

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa ul. Nowej Portowej
wraz z budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCl z ul. Nowa

Portowa w Gdansku”

W zwigzku z zapytaniami, ktére wplynety w sprawie zamoéwienia publicznego sygn. zam.
I/PN/162/2019/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1843) przekazuje ponizsze
wyjasnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego oraz dokonuje jej zmiany
w ponizszym zakresie.

PYTANIE 86
Czy zamawiajacy potwierdza, ze projekt Wykonawczy umieszczony na stronie zamawiajacego
zostat pozytywnie uzgodniony z gestorami sieci (PERN i LOTOS).

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 87
Prosze o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy uja¢ wykonanie platformy roboczej do
wykonania palowania.

ODPOWIEDZ
Koszty nalezy uwzgledni¢ w pracach zwigzanych z wykonaniem pali.

PYTANIE 88

W opisie PW pkt.8 znajduje sie ,projekt osadzenia wybranych i zatwierdzonych przez nadzor
tozysk”. W rysunkach, przedmiarze brakuje tozysk. Prosze o przedstawienie rozwigzania oparcia
belek typu Kujan na przyczétkach.

ODPOWIEDZ
W projekcie nie wystepuja tozyska. W opisie znajduje sie btedny zapis.

PYTANIE 89

Prosze o okreslenie wysoko$ci desek gzymsowych. Dodatkowo w przedmiarze przyjeto 2x51,5m =
103mb desek. llo$¢ ta uwzglednia tylko ptyte ustroju czy na skrzydetkach nie powinny réwniez sig
znajdowac deski? Jesli tak prosze o korekte ilosci na 2x 51,5 + 4x 2,7 =113,8mb

ODPOWIEDZ

Tak nalezy uwzgledni¢ deski takze na skrzydetkach. Wiasciwa dt. to 113,8 m.
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PYTANIE 90

W kosztorysie pkt. 99 ,0czyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych rurociggéw wraz z montazem
odcigznikéw betonowych”. Prosze o podanie ich ilosci, rodzaju oraz szczegtu montazu.
ODPOWIEDZ

W zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma przedstawiamy rysunek z przyktadowym obcigznikiem
rurociggu.

Zaktada sie rozstaw dla podanych przyktadowych wielkodci obcigznika o dtugosci 1m (wymiar
obciaznika dostosowany do wielkosci rury):

rura 1200 - rozstaw 2,0m - konieczne 11szt - 3 rurociagi - tgcznie 33szt
rura 608 - rozstaw 2,0m - konieczne 11szt - 2 rurociagi - tgcznie 22szt
rura 508 - rozstaw 3,0m - konieczne 8szt - 2 rurociagi - tacznie 16 szt

rura 620 - rozstaw 2,0m - konieczne 11szt - 2 rurociagi - tgcznie 22szt

Mozna skorzysta¢ z gotowych prefabrykatéw i rozstaw wyliczy¢ w zaleznosci od zakupionych
prefabrykatow.

Na etapie realizacji Wykonawca wykona projekt technologiczny i uzgodni go z PERN, LOTOS i
Zamawiajacym. Nalezy liczy¢ sie, iz konieczno$¢ stosowania obcigznikéw, ich rozstaw, wielkos¢
wynika¢ bedzie z sytuacji zastanej w terenie.

PYTANIE 91

Prosze o podanie jednoznacznej dtugosci zbrojenia pali ktére ma by¢ wprowadzone do podpor i
przyczétkéw oraz sposoéb ich powigzania.

ODPOWIEDZ

Na rysunku zbrojenia pali nie uwzgledniono dtugosci zakotwienia pretéw w przyczotku. Nalezy
zwiekszy¢ dtugo$¢ pretéw o dtugosc¢ zakotwienia wg PN-91/5-10042.

PYTANIE 92

Prosze o jednoznaczne podanie przesuwéw na dylatacjach modutowych celem wyceny
odpowiedniego urzadzenia.

ODPOWIEDZ

Maksymalne przesuwy na dylatacjach nalezy przyja¢ 1cm.

PYTANIE 93

Czy zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wykonania podwaojnej warstwy papy termozgrzewalnej
na catej powierzchni obiektu? Czy zamawiajgcy dopuszcza inne materiaty posiadajgce Aprobate
IBDIM jako zamienne rozwigzanie?

ODPOWIEDZ

Tak dopuszcza pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Inspektora Zamawiajgcego i
Projektanta.
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PYTANIE 94

W opisie PW zamawiajgcy ma wskaza¢ jednostke naukowo badawczg do wykonania badania pali.
Kto jg optaci? PKT 4.3.1. Opisu

ODPOWIEDZ

Wszystkie koszty zwigzane z budowg obiektu ponosi Wykonawca.

PYTANIE 95

W opisie PW dotyczacego izolacji znajduje sie zapis wykonania podwéjnej ilosci drenéw (,dren
goérny i dren dolny”) pkt 4.3.3.6 odwodnienie. Czy zamawiajacy potwierdza ten zapis? Jesli tak
prosze o korekte w Przedmiarze. Dodatkowo w tym samym punkcie wspomina sie o drenach
poprzecznych rozmieszczonych co 1,0 m i naprzeciwko kazdego wpustu i sgczka. W przedmiarze
nie zostaty ujete te dreny. Prosimy o korekte przedmiaru.

ODPOWIEDZ
W opisie znajduje sie btedny zapis. Dreny nalezy utozy¢ w osi wpustéw kraweznikowych. (nie
wystepujg takze 1m odcinki od wpustéw do sgczkéw)

PYTANIE 96

W przedmiarze znajduje sie 14 saczkéw odwadniajgcych izolacje. W Opisie PW znajduje sie zapis
0 umiejscowieniu sgczkéw w osi odwodnienia tj. w osi ,drenu dolnego” (w rozstawach od 3 do
5m) oraz w rejonie dylatacji przycz6tkéw. Prosze o podanie ilosci saczkéw do wbudowania i
korekte w przedmiarze.

ODPOWIEDZ

Lokalizacje sgczkéw podano na rys 2.0 (14 szt. wg przedmiaru)

PYTANIE 97

Prosze o jednoznaczne okreslenie materiatu izolacyjnego ptyt przejéciowych i podanie w jakiej
pozycji kosztorysowej jg rozliczy¢.

ODPOWIEDZ

Izolacje ptyt przejsciowych nalezy wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalne modyfikowanej
SBS’em i posiadajgcej grubos¢ min. =5 mm ) - zgodnie z PW. Koszty nalezy uwzgledni¢ w poz. 83 -
ptyty przejSciowe.

PYTANIE 98

Pozycja 76 kraweznik mostowy kamienny jest (51,5m+6m+5m)x2 = 125m. Czy ta wartosc¢ nie
powinna wynosi¢ 136m = (51,5m + 2x6m + 2x5m)x2 ?

ODPOWIEDZ

Tak powinno by¢ 136m

PYTANIE 99

W wytycznych Grupy LOTOS S.A. z dnia 09.10.2019 pkt.1 podpunkt 4 znajduje sie zapis ,kontrole
patroli ,LOTOS Ochrona”. Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca nie bedzie obcigzony kosztami
tejze ochrony.
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ODPOWIEDZ
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z budowg obiektu.

PYTANIE 100

Prosze o przedstawienie rozwigzania zabezpieczenia rurami dwudzielnymi rurociggéw PERN i
LOTOS S.A. (rozwigzanie jest w PB nowej portowej trans projektu)

ODPOWIEDZ .

Sposdb zabezpieczenia rurociggdw rurami dwudzielnymi nalezy do wykonawcy.
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