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1l Obliczenia techniczne

1] Uzgodnienia i zataczniki

v Czes¢ rysunkowa
Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Przekrdj normalny — sylwetka stupa i opraw 1:50
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig MG Invent,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamdéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunkow technicznych wydanych przez GZDiZ,
- uzgodnienia z zarzadca ulic,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia nowego odcinka chodnika wzdiuz nabrzeza Wyspy

Sobieszewskiej w Gdansku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym w rejonie budowy nowego odcinka chodnika nie ma oswietlenia.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 chodnik zakwalifikowano do klasy P3. Powyzsza norma
okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia dla tej klasy
na Em= 7,5Ix, przy minimalnym natezeniu Emin=1,5Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogow oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ZDiZ Gdansk nowo budowane
osSwietlenie zasilone bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-111 zrealizowanej w
ramach budowy mostu zwodzonego na Martwej Wisle. Projektowane oswietlenie
stanowi¢ bedzie odgatezienie obwodu nr 2 ww. szafki. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. nr 2.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,22kW

e moc zapotrzebowana 0,22kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

e uktad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.
Linie kablowe zasilajgce osSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktadac¢
w pasie  drogowym, w  przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywno$¢ obwodowa 10kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na caig
dlugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wfasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
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zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdéw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawic
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncéwki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podtgczac w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
intereséw 0so6b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢é mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

— sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

— sprawdziC i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
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5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia chodnika nalezy wykona¢ z zastosowaniem aluminiowych stupow
okragtych w kolorze RAL 7016 o wysokosci H=5m. Oprawy oswietleniowe montowac
nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowa.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym o$wietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupéw
oswietleniowych przewidziano w sposob nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
ztgcza typu 1ZK.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN. W kazdym stupie wykona¢ potgczenie
pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest
wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia chodnika nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z LEDowym zrodtem
Swiatta mocy 26,5W i strumieniu swietinym 2300Im. Zastosowana oprawa powinna
spetniaC wszystkie zatozenia projektowe i posiadaé parametry:

- klosz wykonany z PMMA nie zétkngcego w czasie o IK min 09,

- mozliwo$¢é montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa Swiatta biatego 3000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

- rozsyt asymetryczny zgodny z przyjetym w obliczeniach fotometrycznych,

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtySnikow i
soczewek,

- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektryczne;j,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia swietlnego oprawy co najwyzej L80/B10 po 100.000h swiecenia,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- ksztatt oprawy tozsamy z rys. Nr 3,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat ENEC,

- moc oprawy nie wieksza niz podano w projekcie.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej w rozdzielnicy masztu. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie
wktadka topikowg Bi-Wts GA.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/026/2018/WG z dnia 06.04.2018r.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢
1 | Kabel elekiroenergetyczny YAKXS 4x25 m 361
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 361
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 45
4 | Stup aluminiowy H=5m kpl. 10
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 10
6 |Rura ochronna 110 m 33
7 | Uziemienie pretowe kpl. 1
Wykaz podstawowych materiatéw z demontazu
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Slup stalowy szt. 1
2 | Oprawa parkowa LED szt. 1

Zdemontowane materiaty przekaza¢ na magazyn GZDiZ.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,19% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Klient: Edytor: adres projektu: Data: E
Mariusz Gruchala Piotr Burkhardt Gdansk, Wyspa Sobieszewska 17.05.2018 : '£ 4 INFRA
' ELECTRIC
MG INVENT INFRA ELECTRIC
ul. Legendy 12; ul. Piekamnicza 26/1 lok. 2
80-180 Gdansk 80-126 Gdansk
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 .

Wisly wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej [ INFRA

ELECTRIC
Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej / Spis tresci =

Spis tresci

Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej

Sytuacja 1. - stupy oddalone (peiny strumien): Alternatywa 1

Wyniki planowania... S S S SR G e e e e D)
Sytuacja 1. - slupy oddalone (pe!ny strumlen) Alternatywa 1/ Chodnik (P3)
Izolinie... 5 S S S eSS S S S S S S S S S 4 S ESE e S S S SR S s K S e e

Sytuacja 1. - slupy oddalone (redukqa o 35%) Alternatywa 2

Wyniki planowania... ST b s e s s s s s sl
Sytuacja 1. - slupy oddalone (redukt:ja o 35%) Alternatywa 2 / Chodnik (P4)
Izolinie... s M A AR P s S s s o s s B

Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (pelny sirumlen) Alternatywa 3

Wyniki planowania... SRS R A O LS S OB S e B e e e
Sytuacja 2. - slupy przy chodniku (petny sirumlen) Alternatywa 3/ Chodnik (P3)

Izolinie...
Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (redukqa 0 35%): Aliernatywa 4

Wyniki planowania... S O .
Sytuacja 2. - slupy przy chodniku (redukqa o 35%) Aliernatywa 4/ Chodnik (P4)
Eaolinieh ot Sl St St Sersnnetus st nen et s e e e e e S N i s Y

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 '

Wisty wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej [ INFRA

ELECTRIC

Sytuacja 1. - stupy oddalone (pelny strumien): Alternatywa 1 / Wyniki planowania =

Sytuacja 1. - stupy oddalone (petny strumien) do EN 13201:2015 Philips Lighting BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
435/830 DN10

Chodnik (P3), 69.00 m* 3,00m

23.00m

Whyniki dla pol oceny

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
=750 z1.50
=11.25 (2)

v 8.95 v 3.14

Whyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Lampa: 1xLED32-45/830
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.043 Wikxm Strumien swietlny (oprawa): 2329.00 Im
Gestosé zuzycia energii .

Strumien swietlny (lampa): 3200.00 Im
Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32- 1.5 KWh/m? rok .
4S/830 DN10 (106.0 kWhrok) Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 26.5 W

W/km: 1139.5

Rozmieszczenie: z jednej strony u géry

Odstep stupa: 23.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosd wysiegnika (4): 0.000 m

Wysokosé punktu swietlnego (1): 5.200 m

Nawis punktu swietinego (2): -1.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartodci maksymalne mocy odwietleniowej

przy 70°: 1050 cd/klm

przy 80°: 122 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 3
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018
Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej

Sytuacja 1. - slupy oddalone (petny strumien): Alternatywa 1/ Chodnik (P3) / 1zolinie

Chodnik (P3)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
27.50 2 1.50
=11.25

v 8.95 v 3.14

Poziome natezenie oswietlenia

' ] INFRA

" ELECTRIC

L f 18012

200m

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 4
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 '

Wisly wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej [ INFRA

ELECTRIC
Sytuacja 1. - slupy oddalone (redukcja o 40%): Alternatywa 2 / Wyniki planowania =

Sytuacja 1. - stupy oddalone (redukcja o0 40%) do EN 13201:2015 Philips Lighting BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
45/830 DN10

Chodnik (P4), 69.00 m* 3,00m

23,00 m

Whyniki dla pdl oceny

Wspdtczynnik konserwacji: 0.48

Chadnik (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 =1.00
<7.50 (2)

v 537 v 1.89

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Lampa: 1xLED32-45/830
Mystacznis gestosei meey(De) G Strumien swietlny (oprawa): 2329.00 Im
Gestosc zuzycia energii L

Strumien swietlny (lampa): 3200.00 Im
Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32- 1.5 kWh/m? rok i
45/830 DN10 (1086.0 kWhrok) Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 26.5 W

Wikm: 1138.5

Rozmieszczenie: z jednej strony u géry

Odstep stupa: 23.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m

Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.200 m

Nawis punktu swietinego (2): -1.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1050 cd/klm

przy 80°: 122 ed/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 5
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 . INFRA
Wisty wzdluz Wyspy Sobieszewskiej [

ELECTRIC
Sytuacja 1. - stupy oddalone (redukcja o 40%): Alternatywa 2 / Chodnik (P4) / Izolinie

Chodnik (P4)

Wspélezynnik konserwacji: 0.48
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
=5.00 = 1.00
=7.50

v 5.37 v 1.89

Poziome natezenie os$wietlenia

300m

DIALuUx INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 6
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018

Wisly wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej

Sytuacja 2. - slupy przy chodniku (pelny strumien): Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (petny strumien) do EN
13201:2015

Chodnik (P3), 78.00 m? 3,00m

26,00 m

Wyniki dla pdl oceny

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik (P3)

Em[lx] Emin[Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 10.75 v 579

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.032 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
45/830 DN10 (106.0 kWh/rok)

1.4 kWh/m? rok

DIALux

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

@ [ INFRA

ELECTRIC

Philips Lighting BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
45/830 DN10

(2)
Lampa: 1xLED32-45/830
Strumien swietlny (oprawa): 2329.00 Im
Strumien swietlny (lampa): 3200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 1007.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
QOdstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietinego (1): 5200m
Nawis punktu swietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 1050 cd/klm
przy 80°: 122 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G"2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 7
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 .

Wisly wzdiuz Wyspy Sobieszewskiej [ INFRA

ELECTRIC
Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (petny strumien): Alternatywa 3 / Chodnik (P3) / 1zolinie =

Chodnik (P3)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
27.50 21.50
<1125

+10.75 v 579

Poziome natezenie oswietlenia

) T o < 3 [T 3
P, ' { ) Y (_ 18
i f S LN 3
;?j 15 1403 2y ! '/"‘*:.: < «\7[7‘7:\_““ \’_9_.0,,3‘@ 2 13 14 15\17} Sl
. C - ) LR T
26.00m
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 8
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018

Wisty wzdluz Wyspy Sobieszewskiej

Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (redukcja o 40%): Alternatywa 4 / Wyniki planowania

Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (redukcja o 40%) do EN

13201:2015

Chodnik (P4), 78.00 m?

26,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.48
Chodnik (P4)

Em[lx] Emin [Ix]
25.00 = 1.00
<7.50

v 6.45 v 3.47

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
45/830 DN10 (108.0 kWh/rok)

DIALux

3,00m

0.053 W/lxm?

1.4 kWh/m? rok

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

& [ INFRA

ELECTRIC

Philips Lighting BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED32-
48/830 DN10

[—
(2)

Lampa: 1xLED32-45/830
Strumien swietiny (oprawa): 2329.00 Im
Strumien swietlny (lampa): 3200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 1007.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u géry

Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 5.200 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.300m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1050 cd/kim
przy 80°: 122 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 9
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej 17.05.2018 . INFRA
Wisty wzdluz Wyspy Sobieszewskigj [

ELECTRIC
Sytuacja 2. - stupy przy chodniku (redukcja o 40%): Alternatywa 4 / Chodnik (P4) / Izolinie

Chodnik (P4)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.48
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
= 5.00 =1.00
=7.50

v 6.45 v 3.47

Poziome natezenie oswietlenia

: [}
) ‘I ‘ ¢ 1 ‘
11 = \ X i
(8 2287 g gz \ g B2 83770 Q s00m
] g o L by "u._\ ~. ] ﬂg
= By < il e
26,00 m
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt
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e Zatacznik Nr 1
5, gt Gdaiski
m Zarzad Drég Gdarisk, dnia 06.04.2018r.
et i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/026/2018/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ owietlenie wszystkich drdg, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z szafki oswietleniowej SOU-111 projektowanej w ramach
opracowania ,Budowa Mostu zwodzonego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 501 nad Martwa Wista w Gdansku
Sobieszewie” przez EUROPROJEKT GDANSK SP. Z 0.0. ul. Nadwiglanska 55, 80-680 Gdarisk.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen dla chodnikéw i ciggow rowerowych klase oswietlenia P3

3.2. Wykona¢ abliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji macy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase oswietlenia ). Przyja¢ wspotezynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

3.4. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4, Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm? w ukladzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podat odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
Zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oSwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploataci
oéwietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka.

4.4, Oprawy oSwietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowe.

4.5. Przewidziec linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilat z najblizej zlokalizowanych
stupow oswietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowat wysiegniki zapewniajace jednakowa odleglos¢
opraw od osi jezdni.

4.8. Projektowane o$wietlenie polaczy¢ na podziale z istniejacym stupem oswietleniowym nr 4/1 na ul. Kolonijnej
zasilanym z szafki oswietleniowej SOU-443. W stupie wymieni¢ tabliczke na podzialowa,

5. Szafka oSwietleniowa
5.1. Szafke oSwietleniowg SOU-111 dostosowac do zwiekszonego poboru mocy i doposazyé w aparature
zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
5.2. Zaprojektowac jedna rure rezerwowg DVR @110 wprowadzong do fundamentu szafy oswietleniowe)

e B B B R T ANACI RIS T R A R AT TS DR N
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

8.1. Projektowac stupy, jak realizowane na ciggu pieszym po drugiej stronie mostu, stalowe okragte ocynkowane
(Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe o grubosci cianki minimum 4mm,
spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat
struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spefniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowat podstawy siupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

5.2. Przyjat wysoko$C stupow do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztaft stupow i
wysiegnikow uzgodnic z wlasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.3. Przyja¢c minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

5.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegolnoéci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

5.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupéw zabezpieczy¢
na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED , jak realizowane na ciagu pieszym po drugiej stronie mostu, w obudowie z
aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspdtczynniku oddawania barw R 2 70, o temperaturze barwowej 3000-3500°K, o
skutecznosci n = 105 Im/MW. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztaft opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkdow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania siupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/026/2018/WG z dnia 06.04.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaC opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: JOSWIETLENIE", ,GZDiZ", Jyp i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowac rawnomierne obcigzenie faz obwoddw.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztgcz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wngki stupowe.

1.6. W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie érub. Uwzglednic ukladanie zy! na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydiuzong zytg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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2. Szafki oswietleniowe

21. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oSwietleniowe].

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysigegniki)

3.1. Przyja¢ slupy, stalowe okragte ocynkowane (Srednia grubosé ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

3.2. Pomalowat podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

3.3. Przyjat minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

3.5. Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 = 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowat podwaijne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty slupéw w catosci pomalowac abizolem.

3.6, Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciat gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

3.8. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci Scm, grubosci Smm na
zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonat Zolta numeracje wysokosci S5ecm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny byé dostepne z wneki slupowej.

3.10.Na tabliczkach podziatowych Zyly podtaczac na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla
zahezpieczyt koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokdty z pomiarow przedstawic komisiji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacie powykonawczg
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

e W segregatorze 1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatdw, pomiary natezenia oSwietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych,
przed i po redukeji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowychy, wypetniong karte szafki (zalgcznik nr
3), pomiary rownomiermnosci obcigzenia faz poszczegdinych obwodow.

e W segregatorze 2. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

e Wybudowane oSwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu protokotdw z
pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

o W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zataczy¢ do
dokumentacji protokét materiatow zdanych.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk %

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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D. ZALACZNIKI

Zafacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgeznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatgeznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.qzdiz.qda.pl w
zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o5wietleniowe;.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykiadowy plan sieci oSwietleniowe).
Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zafacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 06.04.2018r. Naniesiono na mape 06.04.2018r.
p.o. ZASTERPCY KIEROWNIKA
INSPEKTOR N.fj%f?w.{s:%e»z:ar;r:\ GOANSKI ZARZAD GRS | ZK Dzialu Energetycznego
ds. OswigsEzia Ulicznego ul. F_ yzantaw 36, 80-254 ¢ ds. Oswietlenia Ulicznego
tel, 53 341-2041, fax 58 52-4< ‘Q//“”/"'g
Wojciech Grabowski NIP & * 190-00-85, Rer~~ 190" Cogusiaw Nty

Gdansk. dnia 06042008k, 0 et s s
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

O N RSN SR T S T R L T T TR R i R A R T R A A A A P 2 P S remse

Gdanski Zarzad Drogi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator

S ’
arametraw=sie - 3 Zakiadac kapturki
arametrow siec

it A * : ) ~._ na yt siupa

. . P2 3 Stosowac
Filtr wy2szych G T ; g | 1 : odgromniki
rmonicznych L3 i

Pozostawic zapas kabla i
wygiac w dot
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do

Kable podiaczane wnetrza kabla

do zatiskow .
TawotowacC wszystkie polgezenia Srubowe

Opaska-Kablowa 7z %:
wygrawerowanymi %
danymi kabla

\

Wneke usytuowac w -aaberlowadzon i
kierunku przeciwnym yp =10
& do ruchu pojazdow erHreey

k | Podstawy. stupow :

i | pomalowadéifarba typu
np. DAMAX

Uisytuowaé
faundament stupa
' przy krawedzi

u Stup na skarpie
o« ' zabezpieczony

- ptytami na

\dlugosci 1,5m

Stronalz2
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Zatacznik nr 1

| Przewod
ochronny
tgczacy PEN

ze stupem 3

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rura §
termokurczliwa §]

{ e,
+

i Diuzszy zapas [ E ;
| przewodu PEN S Przewod
B EaT b8 “

i 3 ochronny taczacy
Vel L \ : PEN ze stupem |

S - R
. . =
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5ecm
gr. Smm

| 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

. S nr obwodu

5cm
~ gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

r. 5mm

5cm

Podziat sieci Ostatni stup

= - L=

Gdanski

Zarzad Drég
‘i Zieleni 3

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|(z12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Part” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno

L1= 321 L2= 352 L3= 4.1
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L 2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa [V - na podziale - poiqczenie z
Nazwa|,,. . .
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| I nr obwodul|

Nazwa|Rezerwa

L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
2
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Gdansk, dnia 30.03.2018

Dziat Energetyczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Wyspianskiego 9a

80-254 Gdarisk

Gdansk, dnia w.eeceeeeecinesnneenn ds. PA=s '

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

WNIOSEK
o podanie warunkdéw technicznych projektowania oswietlenia nabrzeza Martwej Wisty
wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku:

Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

Po drugiej stronie mostu zaprojektowane sg oprawy wg Waszych wytycznych tj. :oprawy
LED parkowe o temperaturze barwowej 3500K. Stupy okragte 6m . Stupy i oprawy
malowane na kolor czarny.

Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

Dotyczy: nabrzeza Martwe] Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku

Whytyczne dotyczgce wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

Nalezy stosowac oprawy parkowe wspotczesne, montowane bez wysigegnika, malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu matowym. Oprawy zgodne lub rownowaine ze
wzorem z Zatgcznika nr 1.

Wytyczne dotyczgce wygladu zewnetrznego stupow oswietleniowych :
Stupy o przekroju kota, malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu matowym,
wysokos¢ zgodna z oswietleniem ciggu pieszego po drugiej stronie mostu

Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki oswietleniowej :
nie dotyczy...ccccoeerrreennen.

e, o
TP, B L

Wojfrrm GrabowsH!

)—ﬁbc

::, \{ rcIN fru,

1 {EKTORA
i Pubhczngj

Kierownik Dziatu Ragw,o fu ﬁ%bhc‘znq

P.0. ZALT i
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Zatgcznik nr 1 - oprawy oswietleniowe

Oprawa parkowa wspoétczesna:
- bez wysiegnika,
- kolor RAL 7016 w wykonczeniu matowym

ATARCKIERT

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIES
ds. Oswietlenia Ulicznego

Wojciech Grabowski
74 2GODNOSC

e ARYCINALRZL]

p =
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Zalacznik Nr 2

@ - ‘:E.:tt:lfj Uroc GdanSk’ dn]a 11'01 .201 9r'

UZGODNIENIE NR 6336-7(3)-2018/2019-AD-7264

Projekt pn. ,VISTULA - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy

U;fadma:';sele Sobieszewskiej w Gdansku”
P OSWIETLENIE

W liniach

£ dziatki nr 198/15, 202/2, 203, 209/2, 210 obreb 140 w Gdansku
rozgraniczajacych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego na dz. nr 202/2i 210 obr. 140 na realizacje zamierzenia.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi prawa do dysponowania terenem dziatek nr 198/15,
203 i 209/2 obr. 140 na realizacje zamierzenia. Prawa do terenu nalezy uzyskac¢ od zarzadcy lub
wiasciciela terenu.

3. Prace nalezy skoordynowac z realizacja projektu pn.: ,Budowa mostu zwodzonego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 501 nad Martwag Wistg w Gdarisku - Sobieszewie” na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznosci wprowadzenia
dodatkowych znakéw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodnic¢ go
z GZDIZ.

5. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

6. Koszt budowy (przebudowy) lub medernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

7. Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z
propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzenn w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych sSradkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

C. biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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8. Po robotach nalezy uporzadkowaé teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

9. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymiw pkt.2.11.4 normy.

10. Naruszona nawierzchnie chodnika na ul. Kolonijnej nalezy odbudowa¢ na szerokosci i diugosci robét w
nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

11. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.01.2021 r.

12. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

KIEROWNIK
NzialiLLizaodnien

mar e Mek&ndre Tivoak-Lemanska
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Przekrdj normalny — sylwetka stupa i opraw 1:50
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