- Szafka oswietleniowa wg projektu

"Mostu zwodzonego” SOU-111
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych

poswiadczam:

mgr inz. Piotr Burkhardt
nr upr. POM/0148/POOE/06
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Oznaczenia

T

— oswietlenie uliczne projektowany w ramach dokumenatcji "Mostu Zwodzonego”

= proj. stup oswietleniowy aluminiowy, stozkowy w kolorze RAL 7016,
o wysokosci H=5m z oprawq oswietleniowq LED 26,5W/2300m,

montowang bezposrednio na stupie

IIIIII linia kablowa oswietleniowa
- przepust kablowy — rura ostonowa HDPE #110

o sztywnosci obwodowej 10kN/m?
stup Nr 3/obwéd Nr 1

odlegtos¢ miedzy stupami—28m/dlugos¢ kabla—32m

uziom pretowy Rs100Q
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Ist. slup 1.2/2 = do wymiany wraz z oprawgq
na taki sam, jak pozostate projektowane;
zdemontowanq oprawe i stup

przekaza¢ na magazyn GZDiZ

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem YAKSY 4x35.

2. Razem z kablem oswietleniowynm ukfada¢ na cafej dtugosci
bednarke ocynkowang 25x4.

3. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie
z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie
wkfadkami Bi-Wts 6A.

Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata

ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

Tel. +48 505 059 701

Projekt branzowy:

Q { INFRA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

ELECTRIC

Piotr Burkhardt
ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com 80-126 Gdarsk

facebook: mg invent

tel. 509-840-301

Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisly
wzatuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Tytutrys. :

OSWIETLENIE - PLAN SYTUACYJNY

Data: styczen 2019
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Skala

1:500

Format

A3+
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