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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/KNR 2-01 Wyznaczenie trasy chodnika i jego punktow wysokosciowych w terenie ptas-  |km
0119-03 kim
0,3 km 0,30
RAZEM 0,30
2 PODBUDOWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA
21 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m2
dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
775,0 m?2 775,00
RAZEM 775,00
3|KNR 2-31 Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kate- |m?2
0103-04 gorii I-IV
poz.2 m?2 775,00
RAZEM 775,00
2.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 25 cm
4|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 15cm
poz.9 m2 690,00
RAZEM 690,00
5/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
poz.4 m2 690,00
RAZEM 690,00
23 KRAWEZNIKI BETONOWE
6/|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
0,075*poz.7 m3 33,00
RAZEM 33,00
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
440,0 m 440,00
RAZEM 440,00
24 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
9|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
690,0 m?2 690,00
RAZEM 690,00
4 OZNAKOWANIE PIONOWE
10/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt
0702-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-01 powierzchni do 0,3m2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5 ZIELEN - Zatozenie, odtworzenie trawnikéw z pielegnacja (o szer. 1,0m od obrzeza)
14/KNR 2-21 Zebranie i wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km na legalne skta- |m3
0101-04 dowisko celem utylizacji lub odzysku
p0z.19*0,01 m3 4,40
RAZEM 4,40
15/KNR 2-21 Dodatek za dalsze 0,5km odlegto$ci ponad 1km wywozu zanieczyszczeh sa- |m3
0101-05 mochodami-za dalsze (8-1)=7km
p0z.19*0,01 m3 4,40
RAZEM 4,40
16 Koszt utylizacji zanieczyszczen t
4,40*1600*0,001 t 7,04
RAZEM 7,04
17|KNR 2-21 Mechaniczne rozs$cielenie ziemi urodzajnej spycharkg na terenie ptaskim -war- |m3
0218-03 stwa humusu 15cm
poz.19*0,15 m3 66,00
RAZEM 66,00
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18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie katego- ha
0405-05 rii Ill, przy uprawie mechanicznej z nawozeniem
poz.19/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
19/KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw parkowych na terenie ptaskim m?2
0702-07
440,0 m?2 440,00
RAZEM 440,00
6 ELEMENY MALEJ ARCHITEKTURY: tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe
20|KNR 2-21 Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z obudowg drewniang siedzenio- |m
0607-02 w3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
21 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym |ms3
na odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
22 Koszt utylizacji gruzu t
6 t 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR 2-31 Zakup , dostarczenie oraz montaz we wskazanym miejscu nowych urzadzen - |szt
0702-02 Stojaki na rowery
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego ms3
1101-01
0,5%0,5*0,15*3 m3 0,11
RAZEM 0,11
25|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3 m3
0308-02
0,5%0,5"0,25*3 m3 0,19
RAZEM 0,19
26|KNR 2-21 Montaz kosza - Analogia m
0607-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
27 Zakup , dostarczenie oraz montaz we wskazanym miejscu nowych urzadzen |szt
matej architektury wraz z wykonaniem fundamentéw punktowych tgcznie z ro-
botami ziemnymi , uprzatnigciem terenu po wykonaniu prac -
Kosz na $mieci
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
1101-01
0,5%0,5*0,15*2*3 m3 0,23
RAZEM 0,23
29|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30m3 m3
0308-02
0,5%0,5*0,25*2*3 m3 0,38
RAZEM 0,38
30|KNR 2-21 Montaz tawki - Analogia m
0607-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
31 Zakup , dostarczenie oraz montaz we wskazanym miejscu nowych urzadzen |szt
matej architektury wraz z wykonaniem fundamentéw punktowych tgcznie z ro-
botami ziemnymi , uprzatnigciem terenu po wykonaniu prac - tawka
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7 Regulacja studzienek
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek istniejgcej infrastruktury podziemne;j szt.
1406-03
wycena indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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