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Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO ( 24cm )
I_‘_._J_.J_‘_I W-wa $cieralna: plytka betonowa 30x30cm z posypka z kruszywa gr. 8cm
I " “\ k 3";6" q Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
! v ‘1 o : ! Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

Kraweznik betonowy 15x30
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S © KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
77 ° Krawgznik betonowy 15x30cm
8 j\ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em
SN tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
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Obrzeze betonowe 8x30
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- 7 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE
o g Obrzeze betonowe 8x30cm
N A Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
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Usytuowanie kraweznika wzdtuz ciggu do st
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Usytuowanie kraweznika wzdtuz ciggu do strony lgdu
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PODBUDOWA Z BETONU C16/20

POBOCZE

BETON ASFALTOWY W-WA WIAZACA
PLYTKI BETONOWE O ZMIENNYCH WYMIARACH

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty

wzdfuz Wyspy Sobieszewskiej

w ramach Budzef[ir Obywatelskiego 2018
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