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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ODTWORZENIE TRASY  I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 KNR 2-01

0119-03
Wyznaczenie trasy chodnika i jego punktów wysokościowych w terenie płas-
kim

km

0,3 km 0,30
RAZEM 0,30

2 PODBUDOWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
2.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM   I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kategorii I-IV

m2

775,0 m2 775,00
RAZEM 775,00

3 KNR 2-31
0103-04

Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kate-
gorii I-IV

m2

poz.2 m2 775,00
RAZEM 775,00

2.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE   gr. 25 cm
4 KNR 2-31

0114-05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm

m2

poz.9 m2 690,00
RAZEM 690,00

5 KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm - za każdy dalszy 1cm

m2

poz.4 m2 690,00
RAZEM 690,00

2.3 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
6 KNR 2-31

0402-04
Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

0,075*poz.7 m3 33,00
RAZEM 33,00

7 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

440,0 m 440,00
RAZEM 440,00

2.4 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
8 KNR 2-31

0407-05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

42,0 m 42,00
RAZEM 42,00

3 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
9 KNR 2-31

0502-03
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

690,0 m2 690,00
RAZEM 690,00

4 OZNAKOWANIE PIONOWE
10 KNR 2-31

0702-01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

11 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni ponad 0,3m2

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

12 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni ponad 0,3m2

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

13 KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni do 0,3m2

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

5 ZIELEŃ - Założenie, odtworzenie trawników z pielęgnacją (o szer. 1,0m od obrzeża)
14 KNR 2-21

0101-04
Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km na legalne skła-
dowisko celem utylizacji lub odzysku

m3

poz.19*0,01 m3 4,40
RAZEM 4,40

15 KNR 2-21
0101-05

Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń sa-
mochodami-za dalsze (8-1)=7km

m3

poz.19*0,01 m3 4,40
RAZEM 4,40

16 Koszt utylizacji zanieczyszczeń t
4,40*1600*0,001 t 7,04

RAZEM 7,04
17 KNR 2-21

0218-03
Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim -war-
stwa humusu 15cm

m3

poz.19*0,15 m3 66,00
RAZEM 66,00
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18 KNR 2-21

0405-05
Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie katego-
rii  III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem

ha

poz.19/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04

19 KNR 2-21
0702-07

Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych na terenie płaskim m2

440,0 m2 440,00
RAZEM 440,00

6 ELEMENY MAŁEJ ARCHITEKTURY: ławki, kosze na odpadki,  stojaki rowerowe
20 KNR 2-21

0607-02
Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzenio-
wą

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

21 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym
na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

22 Koszt utylizacji gruzu t
6 t 6,00

RAZEM 6,00
23 KNR 2-31

0702-02
Zakup , dostarczenie oraz montaż  we wskazanym miejscu nowych urządzeń -
 Stojaki na rowery

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

24 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

0,5*0,5*0,15*3 m3 0,11
RAZEM 0,11

25 KNR 2-23
0308-02

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 m3

0,5*0,5*0,25*3 m3 0,19
RAZEM 0,19

26 KNR 2-21
0607-01

Montaż kosza - Analogia m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

27 Zakup , dostarczenie oraz montaż  we wskazanym miejscu nowych urządzeń
małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów punktowych łącznie z ro-
botami ziemnymi , uprzątnięciem terenu po wykonaniu prac -
 Kosz na śmieci

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

28 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

0,5*0,5*0,15*2*3 m3 0,23
RAZEM 0,23

29 KNR 2-23
0308-02

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 m3

0,5*0,5*0,25*2*3 m3 0,38
RAZEM 0,38

30 KNR 2-21
0607-01

Montaż ławki - Analogia m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

31 Zakup , dostarczenie oraz montaż  we wskazanym miejscu nowych urządzeń
małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów punktowych łącznie z ro-
botami ziemnymi , uprzątnięciem terenu po wykonaniu prac - Ławka

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

7 Regulacja studzienek
32 KNR 2-31

1406-03
wycena indy-
widualna

Regulacja pionowa studzienek istniejącej infrastruktury podziemnej szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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