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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg
informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5
Wzgdérz w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do pitki
noznej z nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z remontem oswietlenia i
zagospodarowaniem terenu.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej

- Budowa sitowni zewnetrznej

- Budowa Sciezki z kostki betonowej : 192,20 m2

- Budowa Sciezek o nawierzchni gliniasto-zwirowe;j

- Wykonanie ogrodzenia boiska do pitki noznej i pitkochwytéw

- Wykonanie obrzeza boiska z obrzezy betonowych.

- Montaz fawek, smietnikdw, stojakow na rowery

- wykonanie trawnikéw, sadzenie drzew, krzewow

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych, w pkt. 1.1 Jako czes¢ Dokumentacji
Przetargowej i Kontraktowe;.

1.4 Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.4.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
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1.4.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartosciag i wymaganiami.

1.4.3 Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.



1.5.5. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania budowy i oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena
jakosci Materiatow i Robdt,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego Oferty.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc
ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
Poleceniami Inspektora.

1.6.1 Przekazanie Placu Budowy W terminie okreslonym w Umowie Warunkdéw Kontraktu
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, Ksiege Obmiaru,
oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa Jako Dokumentacje Projektowa nalezy rozumiec
nastepujgce opracowania: 1. Aktualizacja projektu wykonawczego —,,BOISKO SPORTOWE”,
branza architektura, autor: mgr in-. arch. Krzysztof Kryzar, luty 2007.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma
od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej na roboty
objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Inwestora.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.6.4.1.Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno powykonawcza, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mapie zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié w
kosztach ogélnych.

1.6.4.2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach
ogolnych.

1.6.5 Zgodno$¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi



1.6.5.1 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Dokumentacja Projektowa,

» Specyfikacje Techniczne.

1.6.5.2. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

1.6.5.3.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

1.6.5.4.Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.6.5.5. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$é
robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

- Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki,
zapory i urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich
ustawieniem.

-. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.

1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem:

- Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w kosztach ogdlnych.

- Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robét
w dobrym stanie.

1.6.8 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robét.

- W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw
wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz



innymi toksycznymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowacd zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

- Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

- W magazynach oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet Przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po-arem wywotanym
w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym, niedopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robét Wykonaweca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” (Dz. U. 03.47.401).

2. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw i zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednia odzie- dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w kosztach ogdlnych.

1.6.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona



wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy ni- przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak ni- w czasie przewidzianym w
programie robot. Wykonawca okaze wspodtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujgca lub bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzagdzen podziemnych lub nadziemnych
niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.6.13 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
Sprzet uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, ni- 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.6.14 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacja Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny:

- byé nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdéw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,



- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwnie- Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
UWAGA: Producent lub dostawca materiatow i urzadzen, ktére zostaty podane w projekcie
wykonawczym przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmienic
producenta lub dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda
miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna byc¢ zaakceptowana
przez projektanta.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie partii Materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, -e
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od witascicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

2. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
Laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekgji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét ni- te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez



Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje
Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego
rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku, gdy jest wymagany
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot



1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej wymaganiach Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkc;ji
i préob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
ni- w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngad zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
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dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. |, ktére
spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawecy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robat,

» terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegélnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét. Dzienniki budowy, badania
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robdét dokonywany bedzie zgodnie z umowa z Inwestorem.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
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1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne Swiadectwa atestacji. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalenn w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

- Odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot)

— wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

8.2 Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

8.3 Swiadectwo Przejecia Robdt Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie
Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koricowego jest Protokdét Odbioru
Konicowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
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2. Dla celéw Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajgca naniesienie zmian na mapie zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,

- Data Rozpoczecia i Daty Ukoriczenia Robét.

8.5 Odbidr ostateczny

1. Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robét — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Protokdle Odbioru Koricowego oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdéwionych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w
dokumentac;ji projektowej, przedmiarach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych bezpieczeristwa rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) — wejscie w
-zycie 20.09.2003 r.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna
czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie Sie, i- Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni- 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej
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SST-01 ROBOTY ZIEMNE
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu
zadania: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgérz w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.1.2 Kod wg Wspadlnego Stownika Zamoéwien

(CPV) GRUPA 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
Roboty ziemne

KATEGORIE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45113000-2 - Roboty na placu budowy

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w ST-00 w punkcie
0.1.2.

1.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna Ustalenia zawarte w niniejszej ST
dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w
gruncie, wykonaniu podtozy oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy wykonaniu podtoza pod nawierzchnie boiska.

a) Sciggniecie warstwy humusu

b) rozplantowani humusu spycharkami,

c) wykonanie podtoza z kruszyw dowiezionych

d) zageszczenie podtoza.

2. MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopoéw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty -wirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
opsypke, podtoza,

Do wykonywania robdt stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-
01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST -00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
- koparki,
- koparko
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- tadowarki

- spycharki,

- rowniarki,

- niwelator, walce,

- zageszczarki,

- ubijaki,

- samochody samowytadowcze i inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00 Wymagania te dotycza
nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno wysokosSciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru,

c) Przygotowanie podtoza pod ptyte boiska,

d) Przygotowanie podtoza pod obrzeza boiska,

e) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

6.2 Warunki szczegdlne wykonania Robot

6.2.1 Zdjecie istniejgcej nawierzchni boiska i ziemi do poziomu gruntéw rodzimych. Szutrowa
nawierzchnie boiska i ziemie nalezy zepchng¢ spychaczem w hatdy, zatadowa¢ koparka na
samochody wywrotki i wywie$¢ na wysypisko.

6.2.2 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentaciji
projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentéw lub srednicy
rurociggow.

6.6.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie
rurociggdw, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
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Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych, co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej

3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac
do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych fundamentow.

6.2.3.Przygotowanie podtoza pod ptyte boiska.

Z powodu wystepowania pod ptyta boiska gruntéw nienosnych nalezy je usung¢ do warstw
gruntéw mineralnych — rodzimych, wyrobisko wypetni¢ podsypka piaskowa zageszczona do
ID=0,5.

Pod nawierzchnie boiska nalezy wykonac:

- podtoze nosne z ttucznia kamiennego frakcji 5-40 mm, grubos¢ warstwy — 0,20 m.
Warstwy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.

- warstwy wyréwnawcza z kruszywa kamiennego frakcji 0,8-4 mm, grubos$é warstwy —0,05m.
Warstwy stabilizowa¢ mechanicznie.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okredlenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkdow bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego
zgodnosci kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady obmiaru

Robét Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00
8.2 Jednostki obmiaru Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:
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m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m3,
m2 - uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m2).

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru

Robét Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w ST-00 9.2 Warunki szczegétowe

1. Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu: - wykopy, przekopy - przygotowanie podto-a, - zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robdt ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”.

3. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, -e obejmowac on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréow

BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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SST-02 NAWIERZCHNIA BOISKA Z SZTUCZNEJ TRAWY
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej saq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z sztucznej trawy dla zadania:
Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgdrz w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018
w Gdansku.

1.2 Kod wg Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA ROBOT: 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

KLASA ROBOT: 45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w ST-00 w punkcie
0.1.2.

1.4 Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna. W zakres robét objetych niniejsza
specyfikacja techniczna wchodzi wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy
syntetyczne;j.

1.5 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, -e zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

— w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja okreslona w lit. a),
majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
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2.2. Trawa syntetyczna.
Sztuczna trawa zasypowa o wysokosci 40 mm na elastycznej macie X-pad

2.3. Podbudowa pod nawierzchnie z sztucznej trawy
e warstwa tlucznia kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm —gr.16 cm
e warstwa tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm — gr.8cm
e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 — gr. 2cm

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typodw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawca powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zastosowane Srodki transportu nie mogg mieé negatywnego wptywu na przewozone
materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robdét podano w ST-00

5.2 Uktadanie nawierzchni z trawy syntetycznej.

Montaz- nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Trawa jest dostarczana na
plac budowy w rolkach. Montaz- nawierzchni odbywa sie poprzez roztozenie jej na
przygotowanej podbudowie, docieciu i dopasowaniu do wymaganego wymiaru. Klejenie
dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa sie poprzez tasmy z tworzywa
sztucznego powleczone klejem poliuretanowym, ktory spaja sgsiadujgce krawedzie
nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry nie s3 malowane, lecz stanowig integralna czes¢
nawierzchni (ewentualnie wyciecie miejsc na linie i wklejenie linii z odpowiedniego kolory
trawy). Po pofaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni
odpowiednia twardos¢ i wytrzymatosé wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednia ilos¢
piasku kwarcowego, grubos¢ warstwy ~7mm, 14 kg/m?2.

Piasek kwarcowy, wypetniajgcy nawierzchnie stanowi obcigzenie zapewniajgce jej stabilne
przyleganie do podfoza. Po rGwnomiernym rozprowadzeniu piasku musi on zosta¢ wczesany
w powierzchnie trawy. Koficowa czynnoscig przy wykonaniu nawierzchni jest mechaniczne
wypetnienie nawierzchni granulatem gumowym EPDM, wysoko$¢ warstwy granulatu: 33
mm, 14 kg/m?2.

5.3 Konserwacja i utrzymanie nawierzchni z trawy syntetyczne;.

Do podstawowych dziatarht mozna zaliczy¢:

- biezgce usuwanie z nawierzchni $mieci i przedmiotéw twardych, ostrych, mogacych ja
uszkodzic,
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- regularne czesanie trawy szczotkami w celu wyprostowania wtdkien i wyréwnania
poprzesuwanego wypetnienia (raz na 2 tygodnie lub w zaleznosci od intensywnosci
uzytkowania),

- uzupetnianie wypetnienia, szczegdlnie na mocno obcigzonych obszarach boisk (zazwyczaj
okoto raz w roku, ale nalezy stan wypetnienia kontrolowac na biezgco),

- zwracanie uwagi na najmniejsze uszkodzenia (miejscowe odklejenie sie trawy, przebicie,
itp.) i natychmiastowe zlecanie ich usuniecia, co pozwoli na unikniecie wiekszych zniszczen i
koniecznos$¢ drozszych napraw,

- zapobieganie wyrastaniu chwastéw czy mchu w rejonach zacienionych — zazwyczaj
uzyskiwane przy regularnym czesaniu trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robot podano w ST-00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robodt i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru Robdét Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00 3.8.2
Jednostki obmiaru Jednostka obmiaru Robét jest:
- m2 — nawierzchni boiska z trawy syntetycznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru

Robét Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 punkt 8.0.

Warunki szczegétowe odbioru Robdt Rodzaje badan: - Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja - Sprawdzenie budowy uzbrojenia - Sprawdzenie wymagan uzytkowych

8.2. Przygotowanie do badan

Przed przystgpieniem do badan odbiorczych powinny by¢ przygotowane nastepujace
dokumenty:

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi

- Dziennik budowy

- Atesty i zaswiadczenia

- Odpisy wymaganych uzgodnien

- Instrukcja eksploatacji

- Normy i dokumenty zwigzane Nalezy przygotowac rownie- komplet przyrzadéw i narzedzi
kontrolno pomiarowych niezbednych do przeprowadzonych préb i badan. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.3. Opis badan
8.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
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Nalezy poréwnac stan faktyczny wykonania, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestéw,
zaswiadczen i dziennika budowy — z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Sprawdzenie budowy uzbrojenia.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne w celu stwierdzenia, czy zostaty spetnione
odpowiednie wymagania i normy oraz wytyczne producenta.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych
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SST-03 OGRODZENIA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia dal zadania: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgérz w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1 Ogrodzenie boiska do pitki noznej i pitkochwyty

2. MATERIALY

2.1.. Ogrodzenie boiska do pitki noznej

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 150 cm, dlugos$¢ paneli 180-200 cm.
Drut $r 5 mm. Oczka okofo 50x200 mm.

Stupki z kapturkiem 60x40x2.

Obejmy i okucia ze stali nierdzewne;.

Pomiedzy stupkami cokoty betonowe, prefabrykowane

2.2. Fundament ogrodzenia:

o Glebokosé fundamentu 1 m, stupki zakotwione w pustakach stupkowych
20x40x18

e mieszanka betonowa winna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgca jej normg EN);

e klasa betonu B25;

e najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

e stopied mrozoodpornosci-W2;

e wytrzymatosc betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacga jej normg EN).

2.3. Pitkochwyty
Pitkochwyty wysokosci 600 cm

Siatka na pitkochwytach powinna by¢ mocowana po obwodzie catego prostokata
pitkochwytu. Siatke nie wolno mocowaé do posrednich stupdéw, tylko do dwdch skrajnych
oraz gornej i dolnej linki stalowej- wtedy sity dziatajgce na powierzchnie siatki sg roztozone na
caty pitkochwyt. Siatka stosowana w pitkochwytach to siatka polipropelynowa o wymiarach
oczka 8x8 cm i grubosci 5mm. Stupy stalowe malowane. Profil stalowy zamkniety 80x80 kolor
zielony. Linka podtrzymujgca siatke min 5mm. Stupy fundamentowe pitkochwyu wykonywane
punktowo na gtebokosé¢ 1 mi gr. 35 cm

3. SPRZET
Montaz elementdw recznie.
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4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe; i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST i zgodnie z
instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiaru jest ( m2 ) powierzchni ogrodzenia. llosé robdét zostata okreslona w
przedmiarze robdt

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST- 00. ,Wymagania ogélne".

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta (projektanta).
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SST-04 URZADZENIA SPORTOWE i REKREACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen sportowych dla
zadania: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgérz w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdarnsku

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z montazem wyposazenia placu gier.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw,
ich pozyskiwania i sktadania, podano w ST.00."Wymagania ogélne"

2.1.1. Sitownia

Wszystkie Urzadzenia Sitowni Muszg By¢ Wykonane Zgodnie Z Normami Bezpieczenstwa
En-16630:2015 Oraz Posiadac¢ Aktualny Certyfikat Wydany Przez Akredytowang
Jednostke.

Zestawienie urzadzen :

RAMA DO CWICZEN WORKOUT 2a - 1 szt

WYMIARY: 3,44 x 2,67 x 2,27m

STREFA BEZPIECZENSTWA 6,43m x 6,05m

Wielofunkcyjna rama do éwiczen gimnastycznych umozliwiajgca wykonywanie 13
¢wiczen na

wszystkie partie miesniowe.

Stupy nosne wykonane z rur o srednicy 88,9 mm x 4, wierzchotki wykonczone
zamknietym

profilem pétokragtym.

Szczeble, drabinki i porecze wykonane z gietych rur o $rednicy 42 mm tgczone do stupdéw
za pomocg poétokragtych uchwytéw kotnierzowych, profilowanych do ksztattu stupa.
Wszystkie taczenia zabezpieczone profilowanymi, elastycznymi podktadami
amortyzujgcymi. Podest wykonany z polietylenu.

Wszystkie elementy stalowe galwanizowane elektrolitycznie i lakierowane proszkowo do
grubosci 50-60 mikronéw i utwardzane w temperaturze 160 st C.
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Na stupie nosnym umieszczonych 13 piktogramdw instruktazowych. Piktogramy
obrazujg sposdb ¢wiczen, ¢wiczone partie miesni, zalecang liczbg serii éwiczen oraz
powtdrzen oraz ostrzezenia.

Na piktogramach umieszczone kody QR, zeskanowanie kodu smartfonem umozliwia
dostep do filmu instruktazowego.

STACJA FITNESS 2b — 1 szt

WYMIARY: dt. 2,60m x szer. 1,70m x wys. 2,25m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,5m x 5,7m

Urzgdzenie wielofunkcyjne, zestaw gimnastyczny 3 stanowiskowy przyrzad przeznaczony
do ¢wiczen miesni ramion, plecow, bicepséw oraz tricepsow.

Opis wymaganych elementow urzgdzenia:

-Stanowisko ,wioslarz” z dzwigniami i siedziskiem.

-Dzwignie do wyciskania pionowego z podestem.

-Urzadzenie obrotowe rowerek do ¢wiczenia miesni ramion.

STACJA FITNESS 2c
WYMIARY: dt. 2,54m x szer. 1,92m x wys. 2,50m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,19m x 5,67m
Urzadzenie wielofunkcyjne, zestaw gimnastyczny 3 stanowiskowy przeznaczony do
¢wiczen miesni brzucha, plecéw oraz ramion. Opis wymaganych elementéw
urzadzenia:
-Lawka pozioma do wykonywania sktondw z uchwytem na nogi.
-Drazek do podciggania.
-Podest na stopy z oparciem na biodra.
2.1.2 Boisko do pitki noznej
- aluminiowe bramki pitkarskie mocowane na state o wymiarach 2x5m. Nalezy wykonac¢
wykop pod fundament bramek o wymiarze 50cm x 50 cm i gtebokosci 80 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane z piasku,zwiru lub ttucznia co zapewni odprowadzenie

wody. Stup zalaé dookota betonem min. B15.

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatéw i wyrobow zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano
w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania montazu Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami
technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace
transportu okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport materiatéw i wyrobdw Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét zgodne z instrukcja producenta

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiaru robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen
Dokumentacja techniczna
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SST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm dla zadania : Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgdrz w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych niniejszg SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej
e Materiat: beton
e Ksztatt: trapezowy
e Wymiary: 7,3x5,3x9,1cm gr. 6cm
e Kolor i faktura: jasno-szara, ptukany

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza
niz1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” 1.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 2.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zataczni Wymaganie
k normy
1 2 3 4
Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytkiw mm |C Dtugos¢ Szerokos$¢ Grubos$¢ |Rdznica pomiedzy
od zadeklarowanych dwoma
wymiarow kostki, pomiarami
grubosci < 100mm 12 +2 13 grubosci, tej samej
>100mm 3 +3 4 kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 |Odchyfki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosc wklestosé
wymiary kostki > 300 mm),
przy dfugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 [Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajgcych 1,5 kg/m?2
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 |Wytrzymatosc na rozcigganie |F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 |[Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 |[Odpornosé na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)




szerokiej Bohmego, wg zat. H normy
Sciernej, wg |-badanie alternatywne
zat. G normy

-badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
2.5 |Odpornosc na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos,

b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.3 |Zabarwienie (barwiona moze b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
by¢ warstwa scieralna lub caty poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
element) przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac
kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity
w postaci biatych plam) mogg pojawic¢ sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowacd na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skorniczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.
5.3.1 Ciagi piesze
» Kruszywo naturalne po zageszczeniu 10 cm.

* Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny — 3,2cm.
* Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym — 4cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odnos$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.
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5.5.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardéw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywacé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc
wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na
kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3
mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek wg pkt-u 2.2.2.,
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b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikdéw, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét

Wyszczegodlnie

koryta

Lp. nie badan i Czestotliwosé badan | Wartosci dopuszczalne
pomiarow
1 |Sprawdzenie podtoza lub Wg SST D-04.01.01.

2 |Sprawdzenie ew. Wg SST D-04.04.02
podbudowy
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola j: Wpg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub  |grubosci, spadkow i projektowanej grubosci +1
metoda niwelacji) cech konstrukcyjnych w [cm
poréwnaniu z
dokumentacja
projektowgq i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na
kazdej dziatce

roboczej
b) potozenie osi w planie Co100 miwe Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) |wszystkich punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone
instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy

krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

podtuznym (wg BN-68/8931-
04 - fatg czterometrowag)

Jw.

Nierownosci do 8 mm
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e) rownosé w przekroju

poprzecznym (sprawdzona

tatg profilowa z
poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda
niwelacji)

Jw. Przeswity miedzy tatg a
powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metoda
niwelacji)

Jw. Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw. Odchytki od szerokosci
projektowanej do 5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢

W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

wypetnienia spoin i charakterystycznych
szczelin (ogledziny i dziennej dziatki
pomiar przymiarem roboczej
liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru Kontrola biezgca Wg dokumentacji
kostek i desenia ich projektowej lub decyzji
utozenia Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoniczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, |[prawidtowosci desenia, kolorow kostek,

Sciekéw spekan, plam, deformacji, wykruszen , spoin i
szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
w planie m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
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3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach

podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne” 8.

Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i
wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty
wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zageszczanie podtoza

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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SST-06 NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni zwirowej dla zadania: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgoérz w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z nawierzchni
zwirowej $ciezek

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST opisane ponizej dziatania rozumie¢ nastepujaco.

1.4.1. Nawierzchnie gruntowe nieulepszone - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego, w ktédrym wystepujgce gruntowe podtoze
jest odpowiednio uksztattowane w profilu podtuznym i o przekroju poprzecznym oraz
zageszczone.

1.4.2. Nawierzchnie twarde nieulepszone - nawierzchnie nieprzystosowane do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony
komfort jazdy (wibracje, hatas).

1.4.3. Nawierzchnie zwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa S$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.4. Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslon v wizoru:
gdzie: U= - dso

le
deo - Srednica oczek przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm)

dyo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania wszystkich materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przez rozpoczeciem robét. Zatwierdzenie Zrédta materiatdw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
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2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi zrodta wszystkich dostarczonych
na budowe i przeznaczonych do robdt materiatow (pospotka, piasek, zwir, itp.).

2.1..2. Materiaty przeznaczone do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom SST
na poszczegdlne asortymenty robot.

2.1.3. Inspektor ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatdw niezgodnych z
wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce materiatéw nie uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Sktadowanie materiatow
Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatéw
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robét:

a) koparkiitadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

b) spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) lub ruchome mieszarki
do wymieszania mieszanki optymalnej,

c) przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej,

d) walce statyczne tréjkotowe lub dwukotowe lekkie i $rednie,

e) walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Srodek transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki Zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto wczesniej okreslong i ustalong z Inspektorem grubos¢. Mieszanka po roztozeniu
powinna byc¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczenie nawierzchni
o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac sie w kierunku jej
gornej krawedzi. Wskaznik zageszczenia zageszczonej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej
jak 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedtug normalnej préby. Procedura
zgodnie z PN-B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie
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zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng
metoda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

6.2. Czestotliwosc¢ kontroli jakosci Robot

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i z zaleceniami Inspektora.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. Badania mogg byc
wykonanie przez wifasne laboratorium jezeli takie posiada Wykonawca lub laboratorium
zaakceptowane przez Inspektora.

6.3. Koszty
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.4. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robodt nalezy:

a) ocenic stan istniejgcej nawierzchni i okresli¢ rodzaj i zakres uszkodzen,

b) ustali¢ sposoby naprawy i szczegdétowe wymagania dla materiatéw, sprzetu, srodkéw
transportowych,

c) opracowaé projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdét i uzyskaé jego
zatwierdzenie, zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6 czerwca 1990r. (MP Nr 24 z 1990r.),

6.4.1 Badania nawierzchni zwirowych - czestotliwos¢ i zakres:

- uksztattowanie osi w pionie - co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych,

- rzedne wysokos$ciowe - co 100m,

- rownos$¢é podtuzna - co 20 m,

- réwnos¢ poprzeczna - co 10 pomiaréw na 1 km,

- spadki poprzeczne - 10 pomiaréw na 1km. w punktach gtéwnych tukéw poziomych,

- szerokosc¢ - co 10 pomiaréw na 1km,

- zageszczenie - 1 badanie na 600 m2 nawierzchni,

- grubosé - co 10 pomiaréw na 1 km.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia od stanu prawidtowego.

a) nieréwnos¢ nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm,

41



b) spadki poprzeczne powinny zachowywac tolerancje +- 0,5%,
c) szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od ustalonej z Inspektorem, o wiecej niz - 5cm
+ 10cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORBB ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORBB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg;
- wykonane koryto pod nawierzchnie zwirowe,

- wykonana podbudowy pod nawierzchnie zwirowe .

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegblnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
a) PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych,

b) PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek,
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PN-S-96504 - Drogi samochodowe.

BN-68//8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
zwirowych i mieszanki.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-64/8931-01 - Drogi Samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST-07 WYPOSARZENIE W ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem tawek, koszy na $mieci, stojakdw rowerowych,
stupkdéw wygradzajgcych oraz renowacji z korygowaniem ksztattu klombdw dla zadania:
Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgérz w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018
w Gdansku

2. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na state w podtozu w
fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

- tawka z oparciem

- kosz na odpady
- altana

3. Sprzet.
Wykonaweca przystepujgcy do ustawienia elementéw matej architektury powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
topaty,
poziomice,
szpadle,
kielnie,
taczka,
betoniarka.

4. Transport.
Transport elementdéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu elementy matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.
Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych
w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢
montowane trwale w podtozu, tzn. powinny posiadac stopy betonowe, ktérych wykonanie
ustala producent.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na Smieci oraz lamp parkowych polega na
sprawdzeniu:
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zgodnosci posadowienia elementdéw matej architektury z dokumentacjg projektows, pod
wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

jakosci elementdw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia).

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest:
szt. (sztuka) elementu matej architektury.

8. Odbiory robot podstawy ptatnosci.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegétowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkéw pod stopy
betonowe,

wykonanie stép betonowych,
mocowanie elementéw do stép betonowych.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane montazu i demontazu
rusztowan zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na
podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia robot.
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej,

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,
PN-79/H-97070 ochrona przed korozja (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 ocena zniszczen powtok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.
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SST-08 NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW ORAZ WYKONANIA TRAWNIKOW
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacja zieleni w
ramach zadania: Projekt parku rekreacyjnego ma Osiedlu 5 Wzgdérz w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw, wykonaniem trawnikdw na terenie ptaskim i na
skarpach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow

1.4.3 Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi ja korzeniami ro$liny.

1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu

1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong

1.4.6 Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowatosci

1.4.7 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg i przepisami prawa polskiego

2. Materiaty

2.1 Materiat roslinny sadzeniowy
2.1.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktorych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma,
wybodr, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
DRZEWA:
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- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
- pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwéch palikow
podtrzymujgcych,

KRZEWY:
- powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw, gtéwnie z
typowymi dla gatunku rozgatezieniami,
- wysokos¢ krzewow 20 — 40 cm,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady nie dopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia korony,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem
ZIEMIA URODZAIJNA:
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewoéw i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7%
materii organicznej
- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
- ziemia nie moze by¢ zasolona,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng,
- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentac;ji projektowe;j,
- wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa
ziemi urodzajnej na teren budowy
NASIONA TRAW:
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
NAWOZY MINERALNE
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig
bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

- Nawozy przedsiewnie do trawnikdéw

- Nawozy przedsiewnie do nasadzeni krzewdéw

2.1.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ nastepujgce gatunki drzew i krzewdw oraz bylin:

Drzewa:

- brzoza uzyteczna — 18 szt

- buk 'Purpurea Pendula' — 2 szt

- lipa drobnolistna — 4 szt

- platan klinolisty — 1 szt

Krzewy:

- berberys Thunberga 'Green Carpet' — 63 szt

- irga 'Coral Beauty' — 214 szt

- kosodrzewina var. Pumilio — 12 szt

- pieciornik krzewiasty 'Abbotswood' — 9 szt

- pieciornik krzewiasty 'Goldfinger' — 15 szt

- réza okrywowa — 90 szt

- réza okrywowa 'Nozomi' — 90 szt

- tawuta japonska 'Crispa' — 33 szt

- tawuta japonska 'Ganpei' — 60 szt

2.2 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z:
- drobnego sprzetu do roboét ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadli.
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw

4. Transport
4.1 Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z brytg korzeniowa musi mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢
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zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je
zadotowad w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg, przepisami BHP i
obowigzujgcymi normami.

5.2 Drzewa i krzewy

5.2.1 Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia — wiosna

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong
ziemie urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w
szkotfce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

- korzenie rodlin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlaé,

- drzewa nalezy przymocowac do palikéw,

- wysokos¢ palikdw wbitych w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego

drzewa,

- paliki powinny byé umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzeni objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od
dnia wykonania robdt i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.2.3. Zaktadanie i pielegnacja trawnikow

e teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

e trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi
urodzajnej warstwa o grubosci okreslonej w opisie do projektu, ktéra nie powinna
zawieraé wiecej anizeli 7% materii organicznej, STWiOR Z — 00.00.00.
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rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z
ziemia,

przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabig¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom
VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac
watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig
ziemi,
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w STWIOR.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno byc¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,

wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 3 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikédw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki
wymagane w poszczegodlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
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6.1.1 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewkami i krzewami,
- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi,
6.1.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,
- zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci drzew z zatgcznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.
6.1.3 Kontrola w czasie wykonywania trawnikéow polega na sprawdzeniu
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
— prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet
trawy
6.1.4. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

— poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa:
- jest ,,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.
- m2 wykonania: trawnikéw
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8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,
- posadzenie roslin,
- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdéw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
e zaktadanie trawnikow,
e pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Warszawa, 2008

- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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