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Remont sanitariatow w starej cze¢sci budynku.

I. Inwentaryzacja budowlana
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IT1. Projekt remontu sanitariatow
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Remont salki korekcyjnej w nowej czesci budynku.

IV. Inwentaryzacja budowlana

= ZUE PICEIA v vritrrieerieteesceeietseteeseaeee st ssese st sense st s ae e aneseseannacs rys. nr 1/12
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V. Projekt remontu salki korekcyjnej

= LZUE PICEIA v vriurrieeraeiescetierseteeseaese sttt sese s eaense et s sseseeseaeseseaneac rys. nr A/14
- Przektd] D — Dot rys. nr A/15

Wykonanie izolacji zewnetrznej §ciany budynku ok. 10mb w starej czeSci szkoty.

VI. Projekt
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) oswiadczam, ze projekt remontu sanitariatéw w starej czesci budynku
szkoly, remontu izolacji zewnetrznej $ciany budynku, istn. schodéw zewnetrznych oraz
remontu salki korekeyjnej w nowej cz¢sci budynku w Zespole Ksztalcenia Podstawowego
1 Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku - zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. bud. nr PO / KK /298 / 2009



1. Dane ogdlne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania inwentaryzacji oraz projektu.
Inwentaryzacje oraz projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:
® umowa z DRMG nr 657/2016-1/PU/522/16 z dnia 17.11.2016¢. na opracowanie projektu
wielobranzowego modernizacji sanitariatéw w ZKPiG nr 25, wraz z kosztorysem, przedmiarem
robét; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
® wizji lokalnej oraz szczegdlowych pomiaréw przeprowadzonych w listopadzie 2016 roku;

1.3. Autor opracowania.
,»dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80-180 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko

1.4. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca nastgpujacy zakres robot:

a) modernizacja sanitariatow na parterze i I pietrze budynku w starej czesci szkoly wraz z wymiang
posadzki w korytarzu w sektorze modernizowanych sanitariatéw;

b) remont salki korekcyjnej znajdujacej si¢ na I pictrze budynku nowej czesci szkoly — wymiana posadzki,
malowanie;

¢) wykonanie izolacji zewnetrznej $ciany budynku ok. 10 mb w starej cz¢sci szkoly z remontem
istniejacych schodow;

Projekt opracowano w celu poprawy stanu technicznego oraz higienicznego istniejacych sanitariatow dla
personelu szkoly oraz uczniéw tak, aby w/w pomieszczenia spetniaty wymagania przepiséw Prawa
Budowlanego, norm branzowych oraz potrzeb uzytkownika.

Projekt nie przewiduje wykonania weztéw sanitarnych dla oséb niepelnosprawnych ruchowo
poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Pomieszczenia sanitarne dla niepetnosprawnych znajduja si¢
w dalszej czgsci szkoly, ponadto budynek na wszystkich kondygnacjach przystosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

2.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny budynku.

2.1. Ogoélna charakterystyka budynku.

Budynek szkoly — Zespdt Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 zlokalizowany jest w
dzielnicy Gdansk — Wyspa Sobieszewska przy ul. Boguckiego 44, na wydzielonej oraz ogrodzonej dziatce
nr 70, obreb 141. Stara cz¢$¢ budynku szkoly powstata w latach 50-tych, nowa cze¢$¢ budynku zostala
wybudowana w latach 80-tych. Budynek szkotly sktada si¢ z dwdch kondygnacji nadziemnych, jest
czgdciowo podpiwniczony. Na poszczegdlnych kondygnacjach znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne,
sale lekcyjne, wezty higieniczno — sanitarne, pomieszczenia techniczne, administracyjne, itp.

Budynek szkoly zrealizowany jest w technologii tradycyjnej o konstrukeji nosnej w ukladzie podtuznym w
postaci §cian murowanych z cegly ceramicznej pelnej oraz pustaka, wzmocnionych stupami oraz
podciagami zelbetowymi, budynek od zewnatrz otynkowany oraz cz¢§ciowo docieplony.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu DMS, schody migdzykondygnacyjne w konstrukcji
zelbetowej wylewane na mokro. W starej czesci budynku dach dwuspadowy, platwiowo krokwiowy, krycie
z dachowki ceramicznej. W nowej czedci budynku stropodach niewentylowany, dwuspadowy w
konstrukcji zelbetowej. Pokrycie z papy. Kominy murowane z pustakow ceramicznych z przewodami
wentylacyjnymi o przekroju 14x14cm. Budynek wyposazony jest w instalacje: wod. - kan., gazowa,



elektryczna, hydrantowa. Ogrzewanie oraz c.w.u. z wlasnej kotlowni. Do pomieszczeniach sanitarnych z
wezla jest doprowadzona ciepla woda uzytkowa.

2.2. Opis istniejacych pomieszczen.

Przedmiotem opracowania jest remont wezldw sanitarnych zlokalizowanych w starej czesci budynku na
poziomie parteru, I pigtra, przeznaczonych dla uczniéw oraz personelu szkotly. Stan techniczny oraz
sanitarny istniejacych pomieszczen sanitarno - higienicznych wymaga wielobranzowych robét
remontowych polegajacych na wymianie okladziny $cian, posadzek z plytek ceramicznych, ponadto
wymianie zuzytej stolarki drzwiowej oraz elementéw wyposazenia. Do wymiany kwalifikuje si¢ armatura
sanitarna wraz z instalacjami oraz punkty oswietleniowe wraz z instalacjami elektrycznymi.

W pomieszczeniu — salka korekcyjna, zlokalizowanej w nowej czesci budynku, ze wzgledu na liczne
uszkodzenia posadzki parkietowej zaprojektowano nowa posadzke z wyktadziny sportowej pev.

Ze wzgledu na zawilgocenie fragmentu $ciany zewnetrznej ok. 10mb w starej czesci budynku szkoty
zaprojektowano nowsg izolacje §ciany wraz z robotami towarzyszacymi.

3.0. Opis do projektu remontu weztdw sanitarnych.

3.1. Zakres robot.

Projekt przewiduje kapitalny remont weztéw sanitarnych zlokalizowanych w starej czesci budynku szkoty
na poziomie parteru oraz pictra z uwzglednieniem wymiany instalacji elektrycznej oraz wod.-kan. wg proj.
branzowych.

® Roboty rozbidrkowe, wg rys. nr 5, 6.

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami w obrebie weztow sanitarnych;

- rozbidrka $cianek dziatowych ( poszerzenie) istniejacych otworéw drzwiowych po uprzednim wykonaniu
nadproza, udroznienie przewodéw kominowych, przekucia;

- demontaz oktadziny $cian z glazury ( plytki ceramiczne );

- demontaz posadzki z terakoty ( plytki ceramiczne );

- demontaz elementéw wyposazenia;

- demontaz armatury sanitarnej, instalacji wod.-kan., c.o. wg projektu sanitarnego;

- demontaz instalacji elektrycznej o$wietleniowej oraz gniazd wtykowych, wlacznikéw wg projektu
elektrycznego;

® Roboty podtogowe na gruncie.

Po usunieciu istniejacych warstw podlogi na wymagana glebokos¢ wykonaé zageszczong podsypke
piaskowo - cementows gr. 10 cm. Nastepnie podktad z betonu C16/20 gt. 7 cm. Izolacje przeciwwodna
wykona¢ np. z ekofolii wysokoci$nieniowej dwusktadnikowej, grubo$é warstwy 3 mm z wywinigciem na
$ciany. Izolacje termiczna podltogi na gruncie wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm.
Izolacje wodoodporng wykona¢ z folii np. polietylenowej z wywinigciem na $ciany. Nastepnie wykonac
beton z warstwa wyréwnawcza gr. 6 cm ( wzmocniony siatkg stalowa , prety © 4,5 mm w siatce 10x10cm
). Posadzke w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z terakoty antyposlizgowej — plytki np. o wym.
35x35 cm ulozone na klej elastyczny, wodoodporny, fuga elastyczna, cokoliki 10cm ( wzér ulozenia oraz
kolorystyke uzgodnié¢ z uzytkownikiem ). Zastosowaé plytki o klasie $cieralnosci IV — do pomieszczen
uzytecznosci publicznej oraz przeciwposlizgowosci R10.

W pomieszczeniu nr 1/1 posadzke wykonac z wykladziny termozgrzewalnej po uprzednim wykonaniu
wylewki samopoziomujace;.

Dane techniczne wyktadziny bezspoinowej zgrzewalnej.

Wyktadzina homogeniczna z winylu grubosci 2mm, zgrzewalna bezspoinowa, z wyoblonym i szczelnym
cokolikiem wysokosci 10 cm ( zastosowaé np. listwy wyobleniowe 25 mm ).

Wyktadzina wzmocniona poliuretanem, $cieralnosé </=0,08mm Grupa T oraz </=0,15mm Grupa P (
wg normy EN 660 ), trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 ( wg normy PN EN 13501-1) -
zabronione jest stosowanie wykladziny z materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.




Wyktadzina o wladciwosciach antystatycznych ( ASF ), zachowujaca stabilno§¢ wymiaréw, posiadajaca
odpornosc¢ na $cieranie przez meble na kétkach R/>2.4 | posiadajaca wlasciwosci antyposlizgowe R9 (wg
normy DIN 51130 ). Zastosowaé wykladziny, ktére po ulozeniu w ciagu 24h sa gotowa do uzytku, nie
wydzielaja zwiazkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.

Uwaga ! Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.

® Roboty podtogowe na stropie.

Po usunieciu istniejacych wierzchnich warstw posadzki na stropie z terakoty wykonaé warstwe
wyrownawcza gr. ok. 20mm z drobnoziarnistej, jednosktadnikowej, potplynnej, zaprawy

do wypelniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych na powierzchniach betonowych. Nastepnie wykonaé
izolacje przeciwwilgociows z folii ptynnej na bazie zywic syntetycznych z wywini¢ciem na $ciany na wys.
ok. 15 cm. Ulozenie terakoty antyposlizgowej — plytki np. o wym. 35x35cm mocowane na klej elastyczny,
wodoodporny, fuga elastyczna, cokoliki 10cm ( wzér utozenia oraz kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem
). Zastosowac plytki o klasie $cieralnosci IV — do pomieszczeft uzytecznosci publicznej oraz
przeciwposlizgowosci R10, wg rys. pn. przekréj B — B.

® Okladzina scian.

W remontowanych pomieszczeniach tynki istniejacych $cian, sufitu nalezy skuc do cegly, zawilgocona lub
zagrzybiona powierzchnie oczysci¢, odttudci¢ oraz zabezpieczy¢ preparatem grzybochronnym.

W remontowanych pomieszczeniach wykonaé tynki wyréwnujace cementowo — wapienne. Sciany w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych oblozy¢ plytkami ceramicznymi np. o wym. 30x60 cm na
zaprawie klejowej wodoodpornej ( wysokos¢ utozenia 210cm od poziomu posadzki ). Powyzej glazury
$ciany, sufity wyréwnaé masg szpachlowsa oraz pomalowac dwukrotnie farbg lateksowa do wnetrz z
dodatkiem silikonu, kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Obudowa projektowanych rur kanalizacji sanitarnej wykonac plyta gips.- karton., wodoodporng
gr. 2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypelnienie w polach rusztu z welny mineralne;j
gr. 5cm. Obudowa projektowanych stelazy do WC, pisuaru, bidetu wykona¢ plyta gips.- karton.
wodoodporna gr. 2x1,25cm na ruszcie stal. ocynk.

Na poziomie pietra wydzielenie kabiny ustepowej wykona¢ w systemie §cian dzialowych ( wymiary
$cianck: wys. Catkowita — 2,05 m, wysoko$¢ elementéw 1,90 m, odstep od podtogi 0,15 m ), plyta
LAMINAT COMP ACT gr. 10 mm. Drzwi do kabiny ustepowej wyposazy¢ w blokade tazienkowa.

® Sufit podwieszany.

W modernizowanych pomieszczeniach na poziomie parteru wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy.
Ruszt z profili stal. ocynk., ukryty, wypetnienie z plyt gips., wodoodpornych, grubosci 1,5cm, w kolorze
biatym, matowym. Mocowanie rusztu do sufitu wykonaé¢ na kotwy stalowe, $rednica oraz rozstaw w
systemie oraz wg aprobaty technicznej producenta sufitobw podwieszanych wybranego przez wykonawce
rob6t budowlanych.

® Nadproza drwiomwe.

W istniejacych $cianach gr. 25 cm przed poszerzeniem otworu drzwiowego wykonaé nadproze z
dwuteownikéw stalowych 2x120. Przed rozpoczeciem robét nalezy podstemplowac strop obciazajacy
$ciane. Osadzenie projektowanych belek stalowych rozpocza¢ od wykucia w $cianie bruzdy o wysokosci
okolo 4 -5 cm wigkszej od wysokosci dzwigara i o glgbokosci réwnej szerokosci jego potki. Po
oczyszczeniu z pytu ceglanego nalezy powierzchnie cegly zwilzy¢ mlekiem wapiennym, wykonaé poduszki
betonowe. Nastepnie osadza si¢ projektowana belke stalowa na zaprawia cementowej 1: 3 w taki sposéb,
aby potki dZzwigara nie wystawaly poza lico muru, miedzy $ciang a gorna potka wbic kliny stalowe co 50cm
oraz wcisnaé zaprawe cementows. Dzwigar osiatkowad 1 wypelni¢ cegla na zaprawie cementowej.
Dodatkowo zala¢ puste miejsca rzadka zaprawg cementowa. Nastepnie przystapi¢ do osadzenia w
podobny sposéb belki stalowej z drugiej strony $ciany konstrukeyjnej. Belki potaczy¢ §rubami M10 co
50cm. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na to, aby cala powierzchnia dZzwigara byta omurowana lub
otoczona zaprawa w celu zabezpieczenia stali przed korozja. Dodatkowo nadproze z belek stalowych
zabezpieczy¢ plyta gipsowo — karton. GKF gr. 1.8cm w systemie posiadajacym aktualne aprobaty



techniczng oraz klas¢ odpornosci pozarowej R60.Po wykonaniu calosci wzmocnien belkami stalowymi
nalezy poczekac na dobre stwardnienie zaprawy ok. 7- 10 dni i wyku¢ / poszerzy¢ otwér pod nadprozem.
Dla otworéw drzwiowych w projektowanych $ciankach dziatowych gr. 12cm wykonaé nadproze z
dwuteownika 120.

® Wentylagja wezlow sanitarnych.

Wentylacja pomieszczent weztéw sanitarnych bedzie realizowana tak jak dotychczas w systemie
grawitacyjnym, wspomagana wentylatorkami wyciagowymi Q=325m?/h, N=38W (uruchamiane na czujke
ruchu, wylacznik z op6znieniem czasowym ).

Projekt przewiduje udroznienie oraz oczyszczenie istniejacych przewodéw wentylacyjnych z cegly
ceramicznej. Kanaly nalezy uszczelni¢ na calej wysokosci ok. 8 m np. wkladami ochronnymi
aluminiowymi do przewodéw kominowych. Wyloty kanaléw wentylacyjnych ponad dachem zabezpieczyé¢
siatkg drobnooczkowa. Do zapewnienia prawidlowej wentylacji grawitacyjnej sanitariatéw wspomagane;
wentylatorkami niezbedny jest montaz tulei nawiewnych w drzwiach, dodatkowo istn. stolarke okienng
wyposazy¢ w nawiewniki z regulacja przeplywu powietrza o wydajnosci 6 - 30m?/h.

Obudowa projektowanych pozioméw rur wentylacyjnych wykonac w systemie, plyta gips.- karton. GKF,
wodoodpornych gr. 2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypelnienie w polach rusztu z welny
mineralnej gr. 5cm. Obudowa w klasie odpornosci ogniowej EI60.

® Stolarka okienna.
Istniejace okna PCV wyposazy¢ w nawiewniki z regulacja przeplywu powietrza o wydajnos$ci min.
6-30m?/h, umozliwiajace stala wentylacje pomieszczenia przy zamkni¢tym oknie.

® Stolarka drywiowa.

W remontowanych pomieszczeniach zamocowac drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe drewniane, plaskie,
okleinowane laminatem o wysokiej odpornosci na zarysowania i $cieranie, w kolorze bialym. Wypelnienie
stabilizujace ,,plyta widrowa petna”, trzy zawiasy czopowe o kacie rozwarcia 180°, o$cieznice drewniane
regulowane. Drzwi D1 w dolnej czesci wyposazone w podcigcie wentylacyjne lub tuleje nawiewne w
dwoch rzedach. Proj. drzwi wyposazy¢ w klamke oraz w wkladke patentowe, wg zestawienia stolarki
drzwiowej. Projekt przewiduje montaz odbojnic instalowanych do $ciany w miejscach narazonych na
obijania si¢ proj. skrzydel drzwiowych o $ciane.

® Lllementy wyposazenia — WC, umywalnia.

Remontowane pomieszczenia WC wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne w kolorze bialym, na poziomie
pietra zastosowac urzadzenia sanitarne typu ,,JUNIOR” przeznaczone dla dzieci. Projekt przewiduje
zastosowanie misek wiszacych ceramicznych + w komplecie deska sedesowa antybakteryjna z pokrywa,
zawiasy metalowe. Montaz miski wiszacej do systemowego stelaza do WC do kompletowania z miska
wiszaca, w komplecie z przyciskiem, sptukiwanie 3/61. Obudowa stelaza z plyty gips.-karton.
wodoodporne gr. 2x1,25cm.

W obrebie misek ustgpowych przewidzie¢ montaz nasciennych pojemnikéw na papier toaletowy, ze stali
szczotkowanej, przednia pokrywa zamykana na klucz. Ponadto przewidzie¢ montaz nasciennych
uchwytow ze szczotkq toaletows ze stali nierdzewnej oraz koszy na odpady 12. ze stali nierdzewne;.

Remontowane pomieszczenia umywalni wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne w kolorze biatym.

Projekt przewiduje zastosowanie umywalek ceramicznych o wym. 55x48cm w komplecie z
pétpostumentem, umywalka z otworem, z przelewem. Dla umywalek przewidzieé lustra o wym. 40x50cm
ze szkla bezpiecznego zamocowane nad umywalkami do $ciany. W sasiedztwie umywalek przewidzie¢
montaz pojemnikdéw na mydto, wykonany ze stali nierdzewnej pojemnosé 8001, pojemnikéw na reczniki
papierowe ze stali nierdzewnej oraz koszy na odpady 12l. ze stali nierdzewnej.

W celu minimalizacji skutkéw dewastacji armatury sanitarnej, w miar¢ posiadanych srodkéw finansowych
zaleca si¢ zastosowanie baterii umywalkowych, oraz baterii pisuarowych bezdotykowych uruchamianych
za pomocy czujki ruchu lub z wylacznikiem czasowym.



Opinia stanu technicznego czg¢sci starej budynku szkoty w zakresie remontowanych
sanitariatow.

Dokonane ogledziny obiektu, elementéw konstrukcji $cian, stropéw, dachu, schodéw miedzy-
kondygnacyjnych, nadprozy, podciagéw nie wykazuja oznak uszkodzen i zuzycia. W starej cz¢sci budynku
szkoly (wezly sanitarne na poziomie parteru i pigtra ) nie stwierdzono jakichkolwiek oznak wskazujacych
na niezadowalajacy stan techniczny uzytkowanych dotychczas pomieszczen. Rozbiorka istniejacych
wewnetrznych przegréd obejmuje w wigkszosci $cianki dzialowe, murowane oraz wykonanie otworow
drzwiowych w §cianach konstrukceyjnych po uprzednim wykonaniu nadprozy z belek stalowych.

Na poziomie parteru i pigtra zaprojektowano jedynie $cianki dziatlowe w lekkiej konstrukeji z plyty
gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym, ktére z punktu widzenia konstrukcyjnego nie powoduja
przyrostu obcigzen na istn. strop. Analiza stanu podloza gruntowego w obrebie remontowanych
sanitariatow przy uwzglednieniu stanu istn. konstrukeji oraz zakresu projektu jest w tej sytuacji niezasadna.
Stan techniczny konstrukcji i elementéw budynku pozwala na przeprowadzenie remontu
wielobranzowego weztéw sanitarnych zlokalizowanych na poziomie parteru i pigtra w starej
czesci budynku szkoty w zakresie, jaki przedstawiono w projekcie.

3.2. Remont salki korekcyjnej w nowej czes$ci budynku.

Zakres rob6t remontowych.

W budynku szkoly na poziomie pigtra, w nowej czg¢éci szkoly zlokalizowana jest salka zaje¢ korekeyjnych
o powierzchni ok. 80,16m? Istniejaca posadzka w salce wykonana jest z lakierowanego parkietu

( prawdopodobnie d¢bowego ) ulozonego na klej lub na warstwie lepiku asfaltowego. Istniejaca posadzka
z parkietu charakteryzuje si¢ zuzyciem uzytkowych, klepki sa nieréwne, wystepuje deformacja
(tédkowanie ), rozwarstwienie, miedzy klepkami pojawiajq si¢ kilku milimetrowe szczeliny. Projekt
przewiduje wymiane posadzki z parkietu wraz z usunieciem warstwy kleju. Zaprojektowano w salce
posadzke z wykladziny termozgrzewalnej sportowej. Ponadto projekt przewiduje malowanie $cian oraz
sufitu, montaz nawiewnikéw okiennych oraz wymiane kratek wentylacyjnych na nowe.

® Roboty rogbidrkowe.

- na czas prowadzenia rob6t remontowych demontaz elementéw wyposazenia tj. drabinki gimnastyczne,
porecze do baletu, lustro gimnastyczne;

- demontaz drewnianych listew przypodtogowych;

- demontaz parkietu wraz z klejem;

- oczyszczenie istn. posadzki betonowej z zabrudzen, nalotéw, starych izolacji;

® Roboty podtogowe na stropie.

Po usunigciu istniejacych wierzchnich warstw posadzki na stropie wykona¢ potptynna warstwe
wyrownawczg gr. ok. 20mm z drobnoziarnistej, jednoskladnikowej zaprawy do wypetniania ubytkow i
miejsc uszkodzonych na powierzchniach betonowych, nast¢pnie mas¢ samopoziomujaca gr. 3mm. Na tak
przygotowanym podtozu w salce zaje¢ korekeyjnych wykonaé systemowa wyktadzine sportows pev gr.
4,5mm ( warstwa spodnia / sprezysta / z pianki PCV. Uwaga ! Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem. Poziom proj. posadzki wyréwnac z posadzka w korytarzu.

Zgodnie z wymogami zawartymi w §16 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podtogi w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej powinny by¢ réwne, niesliskie, niepylace i odporne na $cieranie
oraz nacisk. Powinny by¢ wykonane z materialéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Polaczenie
$cian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje. Zabezpieczona w dodatki przeciwdzialajace rozwojowi bakterii 1 grzybow, zaréwno na
powierzchni jak i pod powierzchnia wyktadziny.

Dane techniczne wyktadziny bezspoinowej zgrzewalnej, sportowe;.

Wyktadzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach typu salki gimnastyczne, pomieszczenia do
fitnessow, wewngtrzne hale sportowe. Charakteryzujaca si¢ punktowa oraz powierzchniows sprezystoscia
oraz wysokq sztywnoscia zginania. Zachowujaca rowna i gladka powierzchnig, bez wgnieceni i
nieréwnosci, co zmniejsza ryzyko urazéw. Posadzka zapewnia takze dobre odbicie pitki. Nawierzchnia
wyrozniajaca si¢ tez bardzo duza wytrzymalo$cia na intensywna eksploatacije, dzigki czemu ma wigksza




zywotnos$¢. Wyktadzina na bazie tworzyw sztucznych, zgrzewalna, bezspoinowa, z wyoblonym i
szczelnym cokolikiem wysokosci 10 cm ( zastosowac np. listwy wyobleniowe 25 mm ).

Wyktadzina trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 (wg normy PN EN 13501-1) - zabronione jest
stosowanie wykladziny z materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadzina o wlasciwos$ciach antystatycznych ( ASEF ), zachowujaca stabilno$¢ wymiardw, posiadajaca
odpornos¢ na $cieranie, posiadajaca odpowiedni wspolezynnik tarcia, pozwalajacy sportowcom na
bezpieczne wykonanie szybkiego zwrotu i chroni przed niekontrolowanym poslizgiem.

Zastosowac wykladziny, ktére po utozeniu w ciagu 24h sq gotowa do uzytku, nie wydzielaja zwiazkow
chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.

® Malowanie Scian i sufitn.

W remontowanym pomieszczeniu $ciany, sufit wyréwnac masa szpachlows oraz pomalowaé dwukrotnie
farba lateksowa do wnetrz z dodatkiem silikonu, kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Istniejace okna PCV, szt. 2 wyposazy¢ w nawiewniki z regulacja przeptywu powietrza o wydajnosci min.
6-30m?/h, umozliwiajace stala wentylacje pomieszczenia przy zamknietym oknie.

3.3. Wykonanie izolacji zewnetrznej Sciany budynku ok. 10 mb w starej czesci szkoly z

remontem istniejacych schodow.

W miejscu wskazanym na rys. nr 16 wykona¢ nowa izolacje $ciany zewnetrznej ok. 10mb w poziomie §cian

fundamentowych. Przed rozpoczeciem robot w obrebie prowadzonych prac nalezy rozebraé fragment

chodnika z kostki betonowej oraz istn. schody zewnetrzne. Kolejnosé prac:

® §cian¢ zewnetrzng budynku zlokalizowana w gruncie nalezy odkopac ( etapami w odcinkach ) na
glebokos¢ ok. 1,50m ponizej poziomu terenu. Wykonawca przy wyborze technologii robét powinien
uwzgledni¢ niejednorodno$¢ warstw gruntu oraz zmienny poziom woéd gruntowych.

» powierzchnie $ciany zewnetrznej z cegly ceramicznej oczysci¢ z gruntu, starych powlok, zabrudzen, sku¢
stare tynki, usuna¢ zmurszale spoiny na glebokos¢ ok. 2ecm. Zniszczone 1 popekane cegly nalezy
wymieni¢ na nowe ( powierzchni¢ naprawianego muru oczysci¢, zmy¢ mleczkiem cementowym i
przemurowac cegla pelng kl. 15 MPa na zaprawie Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wigzania cegiel ).
Uzupelni¢ maszynowo spoiny z zaprawy dwuskladnikowej tzw. zaprawy spoinowej. Wykona¢ warstwe
Wyrownawcza.

Doktadny sposéb przygotowania podioza nalezy ustali¢ po odkopaniu $ciany zewnetrzne;.
W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajacych izolacji bitumicznych, gruntowanie polega na
naniesieniu cienkiej warstwy bitumicznego podktadu i obsypaniu na $wiezo piaskiem kwarcowym.

* po wyschnieciu i stwardnieniu warstwy wyrownawczej zagruntowaé cala powierzchnie np. nanoszac
pedzlem szlam uszczelniajacy.

= izolacj¢ przeciwwilgociows grubopowtokowsa wykonaé nakladajac ( paca stalows ) dwie warstwy
bitumiczno — polimerowej masy hydroizolacyjnej.

= po wyschnigciu powloki hydroizolacyjnej przyklei¢ plyty izolacji termicznej z polistyrenu
ckstrudowanego XPS gr. 6 cm.

= nastgpnie ulozy¢ warstwe ochronng zabezpieczajaca izolacje podczas zasypywania wykopu. Zaleca si¢
zastosowa¢ mat¢ ochronno — drenujaca z systemowsa listwg zamykajaca zlokalizowana ma poziomie
terenu ( istniejacego chodnika ).

* wykop wzdluz §ciany zewnetrznej na glebokodci ok. 1,50m zasypac zageszczonym gruntem rodzimym
oczyszczonym z resztek gruzu, kamieni. Z uwagi na znaczna lo$¢ gruzu w gruncie rodzimym
wykonawca robo6t powinien uwzgledni¢ dodatkowe uzupelnienie wykopu piaskiem drobnoziarnistym.

* po wykonaniu wszystkich prac w obrebie projektowanej izolacji odtworzy¢ przebieg istn. chodnika oraz
schodéw zewngtrznych do budynku wg rys. nr 17;

Uwaga ! Podczas robét ziemnych zwigzanych z izolacjq Sciany przewidzie¢ oceng¢ stanu
technicznego istn. instalacji wodociggowej w50 ( w obecnosci inspektora DRMG ).
W przypadku ztego staniu technicznego instalacji wodociggowego w50 przewidzie¢
wymiang uszkodzonego odcinka w zakresie jaki jest niezbedny do utrzymania
sprawnosci instalacji.
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Izolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Ochrong przed wilgocia podciagana kapilarnie osiagnie si¢ wykonujac iniekcje preparatem w zewnetrznych
$cianach konstrukeyjnych. Zaleca si¢ stosowaé metodg iniekeji niskocisnieniowej. Otwory iniekcyjne
nalezy wywiercié¢ od zewnatrz, w jednym rzedzie, w odstepach 10 — 12 cm. Srednica otworéw musi by¢
dostosowana do $rednicy stosowanych pakeréw iniekcyjnych. Mozna stosowac pakery metalowe z
gumowna uszczelka lub pakery z tworzywa sztucznego wbijane w wywiercone otwory. Otwory mozna
wierci¢ poziomo lub pod katem najczesciej do ok. 25° Otwory przedmuchaé sprezonym powietrzem. Mur
w strefie iniekcji powinien by¢ najpierw uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi
wyciekami preparatu inieckcyjnego. Najczesciej stosowane to wyspoinowanie muru wodoszczelng zaprawa,
pokrycie muru w pasie o szerokosci ok. 0,5m warstwa szlamu uszczelniajacego lub wyszpachlowanie
wodoszczelna szpachlowka. W przypadku stwierdzenia, podczas wiercenia otworéw lub w trakcie iniekji,
ze w murze znajduja si¢ pustki, nalezy je zamknaé specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Zaleca si¢
wypelnienie pustek w murze przez wywiercenie nowych otwordw ok. 5cm powyzej otworéw iniekcyjnych
1 wlanie przez nie specjalnego zaczynu. Po odczekaniu kilku godzinach mozna wykonywaé wiadciwa
iniekcje preparatem wtlaczanym ci$nieniowo w wywiercone otwory. Ci$nienie iniekcji nie powinno
przekraczaé 10 bar (1 MPa ) przy czym zalecane cisnienie iniekcji to ok. 5 bar (0,5 MPa ). Wtlaczanie
preparatu iniekcyjnego nalezy kontynuowac tak dtugo az w dany paker zostanie wtloczona wymagana
ilo$¢ preparatu iniekcyjnego. Po zakonczeniu iniekcji i odczekaniu co najmniej kilku godzin mozna
zdemontowa¢ pakery metalowe. W przypadku stosowania pakerow z tworzyw sztucznego nie demontuje
si¢ ich lecz whija glebiej w otwor 1 pozostawia w tym otworze. Izolacje wykonaé zgodnie z karta
techniczna wybranego przez wykonawce producenta izolacji przeciwwilgociowych.

Naprawa $cian zewnetrznych budynku od strony korytarza.

Na $cianach zewnetrznych budynku z wykonang od strony zewnetrznej izolacja przeciwwodng nalezy
dodatkowo od wewnatrz wykonac tynk renowacyjny wg tys. nr R/17. Po skuciu obszaru zawilgoconych,
zmurszatych i zasolonych tynkéw do cegly , nalezy usuna¢ luzne i zmurszale spoiny, powierzchnie
oczysci¢ w razie potrzeby wyréwnac. W miejscach porazenia przez zarodniki grzybow przesmarowaé
$ciane srodkiem odgrzybiajacym. Przewidzie¢ suszenie powierzchni $ciany zewnetrznej ( prawidtowa
wilgotno$¢ $cian murowanych nie powinna by¢ wigksza niz 4% ). Nastepnie wykonac¢ odpowiednim
preparatem wstepne krzemiankowanie i szlamowanie. Narzuci¢ obrzutke cementows jako warstwe
sczepng dla tynku. Obrzutka powinna pokry¢ ok. 50% powierzchni. Najwczesniej po 3 dniach naniesé
nowy tynk min. 2 cm tynku renowacyjnego. Wykona¢ tynk szpachlowy wykonczony farbg przepuszczalng
po uprzednim zagruntowaniu podtoza w kolorze wskazanym przez uzytkownika.

3.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych robét remontowych oraz izolacyjnych obejmuje swym zasiggiem
teren dziatki, na ktorej bedg realizowane roboty budowlane tj. dz. nr 70 obreb 141. Przedmiotowa dziatka
zagospodarowana jest budynkiem szkoly. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na
podstawie ,,Warunki techniczne dla budynkéw 1 ich usytuowania”. Zakres robot budowlanych
przewidziany w projekcie nie oddzialywuje nadmiernie na sasiadujacy teren oraz nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania ( w tym zabudowy ) sasiednich terenéw.

3.5. Rodzaje instalacji.
Instalacja sanitarna : wod. - kan., c.w.u. , c.o0. - wg. projektu branzy sanitarne;.
Instalacja elektryczna : o§wietleniowa i gniazd wtykowych — wg proj. branzy elektryczne;.

3.6. Uwagi koncowe.

1)  Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznosci. Zwroceié
szczegblna uwage na niezinwentaryzowang ,ukryta w gruncie, §cianach i podfogach instalacje
elektryczna, wod.-kan., c.o.

2)  Podczas robét ziemnych takich jak: izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonawca przy
wyborze technologii robot powinien uwzgledni¢ niejednorodno$¢ warstw gruntu oraz zmienny
poziom woéd gruntowych.

3) Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznosci.

Na czas prowadzonych prac izolacyjnych przewidzieé zajecie ciagu pieszego oraz tymczasowe podesty
przy wejsciu do budynku.
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4)  Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB.

5) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi

przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci 1 przepiséw BHP.

6) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta. Wszelkie
zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta oraz inwestora. Wykonawcy robét winni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO / KK /298 / 2009
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4.0. INFORMACIJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
podczas wykonywania rob6t budowlanych zwiazanych z remontem weztéw sanitarnych
w starej czg$ci budynku szkoty, remontem izolacji zewnetrznej $ciany budynku i schodow zewn.
oraz remontem salki korekeyjnej w nowej czesci budynku w ZKPiG nr 25.

NAZWA I ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zespot Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25
80 — 690 Gdansk — Wyspa Sobieszewska, ul. Boguckiego 44
(dz. nr 70; obreb 141)

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80 — 560 Gdassk, ul. Zaglowa 11

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. bud. nr PO / KK /298 / 2009
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 . )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczedstwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt remontu — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie techniczne: Projekt wykonawczy architektoniczny remontu sanitariatéw w starej czesci
budynku szkoly, remontu izolacji zewnetrznej $ciany budynku i schodéw zewn. oraz remontu salki
korekeyjnej w nowej czgéci budynku w Zespole Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25
przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestyciji.

Prace zwiazane z procesem remontu w/w zakresie:

- Wygrodzenie miejsca rob6t w obrebie remontowanych sanitariatéw, izolacji przeciwwilgociowej, salki
korekcyjnej — wraz z tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi;

- Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami;

- Demontaz fragmentu istniejacych $cianek z cegly ceramicznej — wg projektu roboty rozbiérkowe;

- Wykonanie niezbednych przekué oraz zamurowan, udraznianie przewodow kominowych

- Usuniecie terakoty z plytek ceramicznych;

- Usuniecie glazury z plytek ceramicznych;

- Wykonanie nadprozy drzwiowych z belek stalowych — dwuteowniki 120;

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny termozgrzewalnej;

- Wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych;

- Wykonanie zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych;

- Roboty tynkarskie oraz malarskie;

- Montaz elementoéw wyposazenia, armatury sanitarnej oraz urzadzen, instalacji elektrycznych;

- Zabezpieczenie wykopu w obrebie remontowanej §ciany zewnetrznej;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian piwnic;

- Roboty elewacyjne na poziomie cokotu;

- Remont tynkéw wewnetrznych $cian konstrukeyjnych zewnetrznych;

- Usuniecie gruzu i resztek farby powstalych podczas prac budowlanych

- Remont / odbudowa schodéw oraz ciagéw komunikacyjnych;

2.1. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce 1 czas wystgpowania.
Roboty remontowe znajduje si¢ wewnatrz oraz na zewnatrz budynku. Podczas robét rozbidrkowych,
istniejace oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja wodociagowa, kanalizacyjna,
teleinformatyczna moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi realizujacych roboty
remontowe. Podczas robét rozbiérkowych oraz budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z bledami w sztuce
budowlanej popetnionych przez budujacych obiekt szkoly.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwickszenia stopnia ostroznosci i ich wykonywania
to prace zwigzane z:

- Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oécieznicami;

- Demontaz fragmentu istniejacych $cianek z cegly ceramicznej — wg projektu roboty rozbiérkowe;
- Wykonanie niezbednych przekué oraz zamurowan, udraznianie przewodéw kominowych;

- Usuniecie terakoty z plytek ceramicznych;

- Usuniecie glazury z plytek ceramicznych;

- Wykonanie nadprozy drzwiowych z belek stalowych — dwuteowniki 100 i 120;

- Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny termozgrzewalnej;

- Wykonanie okladziny $cian z plytek ceramicznych;

- Wykonanie zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych;

- Roboty tynkarskie oraz malarskie;
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- Montaz elementéw wyposazenia, armatury sanitarnej oraz urzadzen, instalacji elektrycznych;

- Wykonanie izolacji fragmentu $ciany zewn. wraz z remontem schodéw oraz ciagdw komunikacyjnych;
- roboty przy odgrzybianiu porazonych mykologicznie §cian w pomieszczeniach;

- skladowanie oraz wywoz gruzu z rozbiorek;

2.2. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu robét remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami
informacyjnymi ,,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE 7, ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY ” w
celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow szkoly, z zastosowaniem bezpiecznej
odlegtosci od traktéw komunikacyjnych oséb pieszych przy zastosowaniu specjalnych oston,
pomostow pieszych;

b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét budowlanych w taki sposéb aby wydostajacy si¢ hatas oraz
kusz np. z rob6t rozbiérkowych nie powodowat zaklécen w pracy szkoly;

¢) Zasady sktadowania i przemieszczania materialéw budowlanych. Jednym z celow realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe.
Podstawg tak przyjetych zalozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

d) Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego.

e) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych przewidzianych w projekcie oraz jego
niezbedne parametry.

f) Zasady wykonywania nadprozy stalowych w istniejacych $cianach murowanych, dziatowych;

@) Zasady wykonywania §cianek w konstrukcjt lekkiej z ptyt gips.-karton. z profili stal.-ocynk. U-50;

h) Zasady montazu stolarki drzwiowej;

1) Zasady wykonywania i zabezpieczania wykopéw ziemnych w niestabilnym gruncie;

j) Zasady wykonywania izolacji §cian zewnetrznych w poziomie piwnic;

k) Okresli¢ rodzaj stosowanych przez wykonawce zadaszen ochronnych oraz pomostéw nad wykopami,
przewidzianych do zastosowania nad wejsciami do budynku oraz w ciagach komunikacyjnych
przebiegajacych wzdtuz elewaciji budynku;

2.3. Czynnosci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidtowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywaé w spos6b umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw

- Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie

budowy oraz organéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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