Istn. okna na kazdym skrzydle wyposazy¢ w rolety z tkaniny poliestrowej ograniczajgcej doplyw $wiatla

173 |CZYTELNIA

30,30m?| posadzka: istn. wyktadzina PCV;

sufit: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;

oraz odbijajgce promienie stoneczne
( kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem )
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ZAPLECZE
1/1 | BIBLIOTEKI 1/2 | BIBLIOTEKA B
19,45m?| posadzka: istn. wyktadzina PCV; 68,44m?| posadzka: istn. wykladzina PCV;
§ciany: proj. farba akrylowa w kolorze biatym; §ciany: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;
sufit: proj. farba akrylowa w kolorze biatym; sufit: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;
OZNACZENIA: 3 — Zestaw: systemowa lada recepcyjna z nadstawka ( kolor buk ); szt. 1

— Istniejace Sciany

— Otwér w §cianie z cegly ceramicznej do wykucia

| — Zamurowanie otworu cegla ceramiczng pelng
gr. 12c¢m + tynk cem.-wap.

]

m ~ proj. Scianka dziatowa przeszklona, 2-szybowa,
szyba bezpieczna, rama z profili aluminiowych
malowanych proszkowo kolor "antracytowy",
drzwi 2-skrzydtowe o wym. 100+100x220cm,
przesuwne, przeszklone szyba bezpieczna.
Scianke przeszklong wyposazyé w zaluzje
okienne wewnetrzne aluminiowe.
Specyfikacja techniczna:

- §cianka przeszklona Rw=0d39dB-do44dB;
- skrzydto drzwi Rw=0d37dB (drzwi w ramie
aluminiowej);

4 Lada biblioteczna na metalowej konstrukcji, wykonana z plyty
laminowanej o gr. 18 mm ( kolor buk ). Lada posiada dwie
zamykane przegrody wykonane z lakierowanej sklejki na karty
biblioteczne oraz szuflad¢, wym. 130 x 60 x 77 cm

5 — kanapa piankowa pokryta trwalg tkaning PCV, o wym.
84,5x62x63cm, wys. siedziska 31cm, w kolorze zielonym,
czerwonym, niebieskim, pomaraficzowym, z6ltym, szt. 5

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

§ciany: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;
1 — Regal biblioteczny jednostronny, wolnostojacy, na metalowych

| ramach wykonanych z rury okragtej o §r. 32 mm kolor

"antracytowy". Poki ( kolor buk ) zawieszane sa na ramach
| za pomocg haczykéw. Modut sklada si¢ z dwoch ram, sprzezen

oraz 5 pétek laminowanych o gr. 18 mm, wym. 86,4 x 37,4 x 180cm,

| szt. 6.

KORYTARZ

5 Regat biblioteczny dwustronny, wolnostojacy na metalowych
7 ramach wykonanych z rury okraglej o §r. 32 mm kolor "antracytowy".
Poki ( kolor buk ) zawieszane sa na ramach za pomocg haczykow.
7 Modut sktada si¢ z dwoch ram, sprzgzen oraz 5 péotek laminowanych o
gr. 18 mm, kazda pétka posiada przegrode, co pozwala na ustawianie

| ksigzek w dwoch rzgdach, wym. 86,4 x 47,4 x 180 cm, szt. 48.

RZUT PARTERU 1:75
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