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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny remontu sanitariatow.
Inwentaryzacja wtasna istniejgcego obiektu.
Obowigzujace normy i przepisy

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji :

e kanalizacji sanitarnej

e wody zimnej i cieplej

e centralnego ogrzewania

dla remontowanych sanitariatow w starej cze$ci budynku szkoty w Zespole
Ksztalcenia Podstawowego 1 Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku

Dane ogodlne
Stan istniejgcy

Przebudowywane pomieszczenia mieszczg si¢ w starej czeSci budynku szkoty,
dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, posadowionym na gruncie.

Instalacja wody.

Istniejgca instalacja zimnej i cieptej wody jest doprowadzona do pomieszczen
sanitarnych pod stropem parteru.
Instalacja zimnej i cieptej wody jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Przebudowywane pomieszczenia sg wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarnej.
Instalacja jest prowadzona pod posadzkg parteru w gruncie. Jest wyprowadzony ponad
piony @100.

Instalacja kanalizacji jest wykonana z rur zeliwnych kielichowych.

Instalacja c.o.
W pomieszczeniach sanitarnych jest wykonana instalacja centralnego ogrzewania

wodnego z grzejnikami zeliwnymi zeberkoymi
Instalacja jest wykonywana z rur stalowych czarnych.



3.2

Charakterystyka projektowanej przebudowy

W ramach przebudowy adaptuje si¢ pomieszczenia obecnego zaplecza sanitarnego Wg
nowej aranzacji.
Roboty budowlane beda obejmowac:
e wyburzenia $cian
wykucia otwordéw drzwiowych
budowe nowych $cian
zamurowania otworow drzwiowych
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej
usunigcie istniejacych posadzek i wykonanie nowych warstw podtogowych
wykonanie sufitow podwieszanych.

Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody

W ramach przebudowy zaplecza przewiduje si¢:

e demontaz istnicjgce] instalacji zimnej i cieptej wody w obrgbie remontowanych
pomieszczen

e montaz armatury czerpalnej w obrebie remontowanych 1 adaptowanych
pomieszczen

e wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody w obrgbie remontowanych
pomieszczen

Nowsg instalacj¢ zimnej i cieptej wody wlacza sie do istnicjgcych przewodow. Na
polaczeniu zamontowaé zawory odcinajace.

Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody zostala pokazana na rysunkach.
Instalacja jest prowadzona w przestrzeni nad sufitem podwieszonym parteru oraz
bruzdach $ciennych,

Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-
RT/AlL/PE-HD

Instalacje¢ nalezy prowadzi¢ w otulinach termicznych z PE o gr 20 mm dla wody
cieptej oraz 15 mm dla wody zimnej i cyrkulacji

Instalacj¢ nalezy poddac¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.

Projektowana instalacja kanalizacji

W ramach przebudowy i remontu przewiduje si¢:

e demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych w obrgbie przebudowywanych
pomieszczen

e demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji ~w obrgbie przebudowywanych
pomieszczen pod posadzka

e wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanych
pomieszczen pod posadzkg, pionu wyprowadzonego ponad dach oraz podej$¢ do
urzadzen



e Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku do istniejacej
studni.

e montaz nowych urzadzen sanitarnych

e obudowe pionow kanalizacyjnych

Projektowang kanalizacj¢ prowadzi si¢ pod posadzkg parteru i wyprowadza na
zewnatrz do istniejacej studni kanalizacyjnej. Wszystkie warstwy posadzki zostang
wymienione i obnizone zgodnie z projektem budowlanym.

Z uwagi na nieznang rz¢dng posadowienia taw fundamentowych zaglebienie
kanalizacji nalezy dostosowa¢ do warunkéw rzeczywistych. Po usunigciu istniejgcych
warstw posadzki w ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy zinwentaryzowaé
istniejgcg instalacj¢ kanalizacji oraz dokona¢ adaptacji rozwigzan zawartych w
projekcie do stanu rzeczywistego.

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP kielichowych.

Miski ustepowe nalezy wykonac jako wiszace, w systemie stelazowym do zabudowy
lekkiej.

Projektowana instalacja c.o.

W ramach przebudowy przewiduje si¢:

- likwidacje istniejacej instalacji c.0. wraz z grzejnikami
- montaz nowych grzejnikow

- wykonanie pionoéw c.o.

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych grzejnikow oraz montaz nowych.

Istniejace przewody rozdzielcze c.o., z rur stalowych, prowadzone nad posadzka
parteru pozostawia si¢

Piony c.o. na pietro nalezy wykona¢ jako nowe i ukry¢ w bruzdach s$ciennych.
Lokalizacja nowych piondw — zgodnie z rysunkami. Piony nalezy zakonczy¢
automatycznymi odpowietrznikami, poprzedzonymi zaworami odcinajacymi DN15.
Projektuje sie¢ grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami a w pom. umywalki
personelu na parterze — grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 z nastawg wstepng oraz
w zawOr powrotny.

Parametry projektowanej instalacji 80/60 °C.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
zaciskowych.

Piony prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ otulinami o gr 15 mm

Instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnos$ci na cisnienie 0.6 MPa oraz ptukaniu.

inz. Jerzy Hoppe
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zespot Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25

Gdansk ul. Boguckiego 44

Inwestor i jego adres:

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant sporzadzajacy informacje:

Jerzy Hoppe
upr. bud. nr — 2470/Gd/86

Projekt:

instalacji sanitarnych dla remontowanych sanitariatow w starej czesci budynku
szkoly w Zespole Ksztalcenia Podstawowego 1 Gimnazjalnego nr 25 przy ul.
Boguckiego 44 w Gdansku

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostala
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r)

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

- Obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszq czescig dokumentacji oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

roboty przygotowawcze

dostawa 1 transport materiatdw i urzadzen

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z tworzywa sztucznego
montaz urzadzen na kanalizacji: sanitariaty,

wykonanie instalacji wody z rur stalowych i z tworzywa sztucznego
wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych

montaz armatury

wykonanie prob ci$nieniowych instalacji woda, powietrzem
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

dostawa 1 transport materiatdw i urzadzen

cigcie rur stalowych przy pracach montazowych przy pomocy elektronarzedzi
roboty malarskie przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych rur stalowych
roboty j.w. prowadzone na rusztowaniach na wys. do 3 m

montaz urzadzen na dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

osoby zatrudnione przy omawianych pracach winny by¢ okresowo przeszkolone z
zakresu BHP stosownie do zakresu swoich zadan

szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne w tym a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych - Roboty na
wysokosci. Roboty montazowe, Roboty spawalnicze b)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) -
Prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajqcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikow, ktorzy odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne
badania zdrowotne;
sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym przez uprawnione osoby;
wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzgt zabezpieczajacy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania;
wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet zabezpieczajacy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania;
pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci uzywa¢ odpowiednich zabezpieczen (prace na
wysokos$ci wykonywa¢ z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
szelek zabezpieczajacych)
konieczno$¢ posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznaczonym miejscu
prawidtowo wyposazonej apteczki oraz gasnicy ppoz.;
oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sob postronnych

inz.. Jerzy Hoppe



