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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
remontu sanitariatéw w starej czesci budynku szkoty ,modernizacji salki korekcyjnej oraz wykonania izolacji
zewnetrznej Sciany imodernizacji schodéw w Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w
Gdansku Swibnie.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robot objetych OST
Zakres robét obejmuje wszystkie prace wchodzgce w sktad prac wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogélne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, dotyczace: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7)wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposéb znakowania wyrobu,
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8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentdw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrédb do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane s3 w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robét zatgczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:
- Rysunki i detale pozwalajgce okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robét.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne zgodne
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Inwestycji.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie szkoty.
Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokonac¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
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pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisdw zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnié wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnic¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koricowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczac roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sg
zwigzane z realizacjg robét lub moga wptywac na sposdb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢é materiatow.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia  sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
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zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badaf materiatébw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badain bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pdzZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Rejestry Obmiaréw
. Wyniki pomiarow kontrolnych .
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych
10. Instrukcje eksploatacyjne.

OO U B~ WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementdéw lub catosci
robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdow i
transportu na plac budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte
w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz.
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . 22002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w OST “Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatow wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowacd teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw
uzyskanych z rozbidrki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) materiaty izolacyjne
d) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé. Gruz i pozostate
materiaty z rozbidrki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
- reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze
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- rynny do gruzu
Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych metodg wybuchowsa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowyfadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wyk. robét podano w OST, Wymagania ogdlne”pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robét oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywad
mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykonac¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbidrkowe elementéw przewidzianych
do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien
on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze specyfikacja
techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robét.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowaé jakichkolwiek robdét nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowié roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg OST Wymagania Ogélne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow. Podstawe rozliczenia
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oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt rozbidrkowych stanowi wartosé¢ tych robdt
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robé6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbidrkowe
- oznakowanie robét
- wyniesienie materiatow z rozbidrki z budynku
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbidrki
- transport materiatow na placu budowy
- WywOz gruzu i materiatow z rozbidrki na legalne sktadowisko odpaddéw + utylizacja
W cene robdt rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcy zatadunek, wywdz na
odlegtosé do 15 km i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 02.00.00
BELKI NADPROZOWE
45223821-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac murowych tj.
osadzania belek nadprozowych .

1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zaleceniami Inspektora nadzoru
W zakres robot wchodzi:
- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
- sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy
- podmurowanie zaprawa cementowg
- osadzenie belek nadprozowych z wykuciem gniazd i bruzd i wypetnienie zaprawg cementowg
- szpatdowanie belek cegta
- zatozenie siatki Rabitza i wykonanie obrzutki

1.4.0kredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w OST ,,:Wymagania ogélne".

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.MATERIALY
Belki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia
nadproza stropami. Rodzaj belek podano w przedmiarze roboét.

3.SPRZET
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprzetu uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w OST ,Wymagania ogélne"

5.WYKONANIE ROBOT

Minimalna dtugosé oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej
strony. Przy osadzaniu belek w $cianach przeznaczonych do otynkowania, belki przed osadzeniem owingé
siatka druciana.
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Po podmurowaniu i utozeniu belek, skreci¢ belki srubami ,stopki belek owing¢ siatka Rabitza i powlec
zaprawa cementowq. Catos¢é prac wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie.

6.KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia prawidtowosci robot. Stosowaé zasady kontroli wg zasad
ogoblnych OST oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nadprozy sg jednostki z
przedmiaru robot.

8.0DBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt Inspektor Nadzoru dokona odbioru
robot zgodnie z OST ,Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét s dokumenty okreslone w OST ,,Wymagania ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ceny jednostkowej podanej w przedmiarze
robot za faktycznie wykonane prace obejmujgce osadzanie belek nadprozowych .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-80B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
2.PN-65B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
3.PN-65B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
4.PN-88B-30000 - Cement portlandzki
5.PN-88B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
6.PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
7.BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
8.PN-86B-30020 - Wapno
9.PN-79B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00
PODLOZA I IZOLACJE POSADZEK
45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania podtoza posadzek i warstw izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtozy i izolacji posadzek .

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogolne" pkt 2.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 Woda
Mozina stosowad kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Zaprawy- podktady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadow:
-spetnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymatosé na zginanie >5 Mpa
-wytrzymatosé na Sciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:

-spetnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
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-wytrzymatosé na zginanie >7 Mpa
-wytrzymatosé na Sciskanie > 25 Mpa

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych
-mie¢ frakcje réznych wymiaréw

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwilgociowe]j z folii ptynnej. Nalezy stosowaé folie ptynne pod
ptytki ogdlnie dostepne w handlu posiadajgce wszystkie wymagane swiadectwa i deklaracje.

2.6 Zaprawy samopoziomujace
Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace ocene higieniczng Paristwowego Inspektora
Higieny.
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestosé nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3
Temperatura stosowania: od 5do 10 C
Wytrzymatosé na sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30
Wytrzymatos$é na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7
Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
Scieralnos¢ (wg PN-EN 13813) : A12
Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
Ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet

Prace mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét,
zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku. Sprzet uzywany przez Wykonawce inny niz przewidziany w Dokumentacji
Projektowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogolne" pkt 4.

4.2 Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Powinny one zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania ruchu drogowego pod wzgledem formalnym i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
Ogdlne" Pkt 5.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczgce wykonania podtdg i posadzek okresla Projekt Budowlany
oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Podktady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien byé wykonywany zgodnie z przedmiarem robdt, ktdry powinien
okresla¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad (np. w postaci warstwy wyrdéwnawczej) powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych
statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacji.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczania z rwnoczesnym wyrdownaniem i zatarciem powierzchni.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fawg przyktadana w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie na
gtebokosé 1/3 — 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych
Zaprawa do wykonywania podkfadu podfogowego na bazie cementu do stosowania wewnatrz
obiektéw budowlanych.

Przygotowanie podtoza:

Podfoze powinno by¢ czyste, nosne, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé (pyty, bitumy,
oleje).

Oczyszczone, odkurzone podtoze nalezy zwilzy¢ wodg, a w przypadku stabego i silnie chtongcego podtoza
zagruntowac emulsjg gruntujaca.

Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypac do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego proszku
i doktadnie wymiesza¢ za pomocg mieszadta kubetkowego lub w betoniarce. Zaprawe nanosi¢ na
przygotowane podtoze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokos¢ uktadanego pola ok. 2m.
Wyréwnaé zaprawe za pomocg tat przesuwanych po wczesniej przygotowanych prowadnicach
oddzielajgcych pola. Powierzchnie zatrze¢ na gtadko. Zaprawe nalezy zuzyé w ciggu 2 godzin. W przypadku
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gestnienia w tym czasie, nalezy jag ponownie wymiesza¢ dolewajgc wody. W czasie wigzania chronic przed
zbyt szybkim wysychaniem. Po wstepnym zwigzaniu wykona¢ dylatacje oraz pielegnowaé jak tradycyjny
beton.

Przechowywanie:

Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do
12 miesiecy.

5.4. Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych
Stosowane do recznego wylewania podktadow i podtozy pod ptytki ceramiczne, kamienne,
wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa¢ w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby grubos$¢ jednej
warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnie nalezy zagruntowad
emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczend. Wytrzymatos¢ podtoza na rozcigganie powinna by¢
wieksza niz 1,5 Mpa. Przed przystgpieniem do wylewania podtoze nalezy zagruntowac emulsjg gruntujaca,
ktdra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwnanie chtonnosci podtoza. .Wylewke nalezy oddylatowac
od scian, a istniejgce w podtozu dylatacje nalezy zaznaczyé na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych
miejscach nacigc.

Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypaé¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja producenta.
Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu

uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe doktadnie wymieszaé. Na
przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni podtoza paca stalowg lub fatg oraz
chronic¢ przed zbytnim wysychaniem.

Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania
do 12 miesiecy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich elementéw zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz
Dokumentacjg Techniczna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla wszystkich warstw posadzki izolacji sg jednostki podane w przedmiarze
robot.
llos¢ roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogdlne"
pkt 8.

1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ przeprowadzone w nastepujgcych fazach robét :

- po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie ewentualnych spadkdéw podtoza lub podktadu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potozenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

2. Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzone w nastepujgcych fazach robét :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach kont
rolnych

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie réownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1mm,

- sprawdzenie odchylen od ptfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

3. Odbidr koricowy robét posadzkowych polega na :

- sprawdzeniu z godnosci robét z Projektem Budowlanym, i kosztorysem

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,

- sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogdlne" pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ w m2 utozonej posadzki (przy okreslonej przedmiarem grubosci) wraz ze
wszystkimi jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje ip. ) wym. w pkt. 1.3. niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2. PN-EN 13318: 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
3. PN-EN 13813: 2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty- Wtasciwosci i
wymagania
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe petne i samogasnace.
5.PN-86/B-01300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
6.PN-88/B-06250 Beton zwykty.
7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego.
9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 04.00.00
POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z ptytek ceramicznych..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia podtég ptytkami ceramicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogdélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdlne", pkt 2.

2.2 .Kompozycje klejace
Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

2.3 Ptytki ceramiczne.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym.

2.4. Zaprawy do spoinowania

Muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia
materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogdlne", pkt 3.
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podfoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejgcych,
- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST
»Wymagania
Ogdlne", pkt 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania Scian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie wyktfadziny z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni

oraz wyznaczyc linie, od ktdrej uktadane beda ptytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzic jg po
podtozu pacy zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by ¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzek w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy ja
lekko przesungé po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytkg miata grubos¢ 6-8 mm.

Przesuniecie nie moze powodowacé zgarniania kompozycji klejgcej.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokos$é spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

24



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

5.3. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujac posadzke z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkdw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych,
- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
- prawidtowo$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

5.4. Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych
Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub
innymi Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

6. KONTRLOA JAKOSCI

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia posadzek
* sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 wykonanej posadzki. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych.

Posadzki powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, okfadzina lub wyktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan;
- jezeli to mozliwe, poprawic posadzke i przedstawic jg do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i posadzki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i wykonaé jg ponownie.
Protokot odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek lub wyktadzin z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
2.PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
3.PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.
4.PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B Il.
5. PN-EN 176:1996 Ptytki ceram. prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B I.
6. PN-EN 177:1997 Ptytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha.
7. PN-EN 178:1998 Ptytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E * 10%. Grupa B Il b.
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 05.00.00
POSADZKI Z WYKLADZIN PVC
45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie utozenia
zgrzewalnej wyktadziny rulonowej PCV .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej, rulonowe .

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST , Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogdlne" pkt 2.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyktadziny podtogowe
—grubos$¢ —2 mm,
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Stosowaé¢ wyktadziny ,ktére sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woday z
dodatkiem srodkéw myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i

alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych. Musi posiadaé¢ aktualne sSwiadectwo ITB i atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podstawowe parametry wyktadziny podane zostaty w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Zalecane kleje do wyktadzin
Kleje dyspersyjne do wyktadzin —zgodnie z instrukcjg producenta

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne"
pkt 3.

3.2 Sprzet

Prace mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku. Sprzet uzywany przez Wykonawce inny niz przewidziany w Dokumentac;ji
Projektowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogolne" pkt 4.

4.2 Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Powinny one zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania ruchu drogowego pod wzgledem formalnym i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne" Pkt 5.

5.2. Wykonywanie posadzki z wyktadziny
Do uktadania wykfadzin mozna przystgpi¢ po catkowitym ukoriczeniu robdét budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna byc
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.
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Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2—-3 cm.

Ptytki i arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Ptytki i arkusze nalezy przyklejaé catg powierzchnig
do podfoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5
mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

Do spawania arkuszy nalezy stosowac sznur spawalniczy (prety spawalnicze) z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogolne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty muszg spetniac
wymagania do wykonania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi normach i
aprobatach.

Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania roboét
wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

— sprawdzenie réznosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowag tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarédw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania wyktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”
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6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych wyktadzin a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdét (dokumentacjg projektowsq) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymogami zawartymi w pkt. 6.5.1 niniejszego
opracowania i opisane w protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego),
uzytkownika i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

— dla wyktadziny z PCV dopuszczalne nierdwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢é wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

— spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg, przebiegac prostopadle do $ciany z
oknami. Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i
uszkodzen wykfadziny w obrebie ztgcza; sznur spawajacy nalezy scigé¢ rowno z powierzchnia
posadzki.

— powierzchnia posadzki z arkuszy PCV powinna by¢ réwna i pozioma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie przedmiaru robdt przyjmujgc wymiary w
$wietle écian. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie elementéw wiekszych od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania
Ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu s podtoza.
Odbiér tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnad z
pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robdt i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
wyktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponownie zgtosi¢ do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
jakosci wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru), uzytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt ( dokumentacja projektowa).
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,
— protokdty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST pordwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié nieprawidtowosci i przedstawic jg ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
zamawiajgcy ,moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego, uzytkownika
i wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamdwieniem.
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Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Ptaci sie za wszystkie elementy sktadowe robdét wchodzgcych w sktad wykonywanych posadzek
wymienionych w zakresie robdt objetych niniejszg ST pkt. 1.3 w jednostkach podanych w pkt. 7.2
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje

PN-EN 924:2004(U) Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe. Oznaczanie temperatury

zaptonu.

Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych wg wskazan producenta.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 06.00.00
KONSTRUKCIE Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
45421141-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem zabuddw z ptyt gipsowo —kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek i zabudéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Roboty budowlane przy wykonywaniu $cianek dziatowych z ptyt gipsowo —kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cianek i zabuddéw zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonywaniu scianek z ptyt gipsowo —kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby oktadzinowe - ptyta gipsowo —kartonowa
-nalezy stosowac ptyty ogdlnodostepne w handlu

2.3. Masy szpachlowe i kleje gipsowe
- nalezy stosowaé gotowe masy szpachlowe i gipsy klejowe ogélnodostepne w handlu i posiadajgce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne

2.4. Akcesoria

Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo kartonowych uzywac¢ jedynie specjalistycznych
akcesoriow:
- tasma perforowana, tasma samoprzylepna — siateczkowa, taSma narozna z wktadkg narozng
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-naroznik perforowany 25x25 mm, podtnaroznik aluminiowy 13x23x5, naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw

- blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm,
blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty

- profil ,U”, profil ,C”, profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal

stabilizujgcy profili ,,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD, profil sufitowy przyscienny UD, profil
giety, tgcznik krzyzowy, tgcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tacznik poprzeczny dwustronny,
wieszak gérny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania promila
listwy drewnianej, element bezposredni.

- element profilu CD uniwersalny ptaski

2.5. Izolacja z wetny mineralnej
- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych — wetna mineralna gr. wg przedmiaru robdét powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
- wymagania dotyczace uzytej wetny mineralnej w postaci ptyt, filcéw i mat: - wilgotnos¢ wetny max. 2%
suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢
oraz scisliwosc

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Odbidér materiatéw na budowie:
- ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podktadek.
- pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie,
- wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowe] dtugosci, naktadanych jeden na drugi,
- materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do
jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera
(inspektora nadzoru)
Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonania zabuddw z ptyt gipsowo —kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe.

Przed przystgpieniem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu.

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C

pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Wymagania ogdlne przy wykonywaniu scianek dziatowych z ptyt gipsowo —kartonowych:
Wyszczegdlnienie robadt:
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a) Wytrasowanie miejsc montazowych

b) Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych ,U” do stropdw i podtdg za pomocg kotkdéw
rozporowych wbijanych

¢) Zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw stalowych ,C” do listew poziomych

d) Przymocowanie ptyt do rusztu za pomocga blachowkretow

e) Utozenie ptyt z wetny mineralnej

f)Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

g) Szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze $cianami i stropem

h) Zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia)

i)Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce

Konstrukcje wykona¢ z profili U i C o parametrach wg przedmiaru robdt z oktadzing z ptyt o gr.
podanych w przedmiarze robdt i wypetnieniem wetng mineralng. Przed postawieniem konstrukcji sciany,
na jej obwodzie roztozy¢ tasmy izolacyjne z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowe;j.

W konstrukcji zamocowac profile towarzyszgce otworom drzwiowym. Montaz $cian wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

W zaleznosci od sposobu tgczenia ptyt miejsca szpachlowane wygtadzi¢ i wyszlifowac, z miejsc klejonych
zerwac nadmiar kleju.

5.2. Spoinowanie

Ptyty moga by¢ uktadane $cisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing ptaska lub wklestg. Spoiny
ptaskie o szerokosci 6+15 mm stosowac w tych przypadkach, gdy na ptytach suchego tynku przewidziane
jest naklejenie tapety lub majg one nasladowa¢ zwykty tynk. Spoiny wkleste o szerokosci 8+10 mm nalezy
stosowaé w przypadku oktadziny boniowanej tj. z zaakcentowanym podziatem. Rdznica pomiedzy wieksza
niz 2 mm.
Wolng przestrzern pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym z dodatkiem opdzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do
spoin gipsowych lub bezposrednio zaczynem gipsowym przeznaczonym do spoinowania plyt gipsowo-
kartonowych z wypetnieniem szczelin warstwg tasmy do spoinowania. Spoine ptaskg nalezy po
stwardnieniu wyréwnac¢ rzadkim zaczynem gipsowym do lica ptyt gipsowych. Zamiast czynu gipsowego
moze by¢ do spoinowania uzyty gips szpachlowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty oktadzinowe
Przy odbiorze ptyt nalezy przeprowadzi¢ na budowie w szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:
— odpornosci na uderzenia,
— réwnosé powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),
— wilgotnosc i nasigkliwosg,
— sprawdzenie zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
— doraznych ogledzin, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardow i ksztattu ptyty,
— liczby szczerb i peknied,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecie ptyt.
6.2. Kleje
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Szpachle gipsowe
Ogodlnodostepne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowanie podtozy gipsowych i tynkéw.

7. OBMIAR ROBOT
W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.
Jednostkg obmiarows sg jednostki z przedmiaru robét.
Powierzchnie pilastréw, stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wykonawca winien zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgcych.
Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
-przygotowanie stanowiska pracy,
-przygotowanie podtoza,
-uktadanie ptyt zgodnie z przyjeta technologia,
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,
-zabezpieczenie spoin tasmg papierows,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,
-narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
2.PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne
3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
4.PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym
5.BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 07.00.00
ROBOTY TYNKARSKIE
45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych. zgodnie z przedmiarem robét .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 35.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze z elementéw ceramicznych .

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10—15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos$¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza.

2. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru
nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe

1. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gfadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie
oczyscic je z pytu i kurzu.

3. Podtoze stare zaleca sie nacig¢ w sposdb podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek
niestruganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny byé czyste, niepylagce i pozbawione $ladéw smaréw.
Powierzchnie nalezy oczyscié¢ piaskownicg. Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca sie
zendra na powierzchni prefabrykatéw.

5. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. IlI
1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
).
2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betondw
komdrkowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej | : | o konsystencji odpowiadajgcej 10—12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podtozu z gestej siatki
naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.
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4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:
- wapienne
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. I: 4, 1:3 lub | : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,
- gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu
stropow — do 30% w stosunku do objetosci wapna,
- cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie I: 2 : 10, do tynkdéw zewnetrznych I:
1,5 :5, do tynkdw narazonych na zawilgocenie I: 0,3 :4,
- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie | : 4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie
1:3,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew,,
$ciggajac go pacy, a nastepnie zacierajac packa, drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 —15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkiadowego i nawierzchniowego

Gotowe zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos$¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 /mb w przypadku pasow o okre$lonej szerokos$ci/ wykonanego
tynku. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogdlne"
pkt 8.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla tynkéw kategorii Il i [ll — 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw:
- dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci | mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2 tynku.
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Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam. wymagania te nie dotyczg tynkdw surowych rapowanych, wyréwnanych kielnig, $ciggach
pacg i pedzlowanych.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sg niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciekdéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza cegly pustakdéw lub blokéw betonowych powinna wynosié:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa,

- dla tynkéw gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej,
ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczen
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 2:
Tynkowanie zewnetrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 08.00.00
OKtADZINY SCIENNE Z PLYTEK
45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania pokrycia $cian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne", pkt 2.

2.2 .Kompozycje klejace
Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

2.3 Ptytki ceramiczne.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym.

2.4. Zaprawy do spoinowania

Muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia
materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania
Ogdlne", pkt 3.
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podfoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejgcych,
- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania Ogdlne", pkt 4
Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie okfadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany

betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed
przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ przygotowania podtfoza.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie, rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki
i ubytki wyréwnac zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢é dwu- warstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byc
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i
powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,
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- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na | m.

Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.2.2. Wykonanie oktfadziny.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia
wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowac kompozycje klejgcy zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg trzeba rozprowadzié pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkag miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejace;.
W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetnié¢ spoiny
zaprawag do fugowania.

5.2.3. Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowad:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
- stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,
- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
- prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

5.3. Konserwacja oktadzin ceramicznych

Konserwacja okfadzin i wyktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich woda z
detergentami lub innymi Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do
fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
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* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 wykonanej oktadziny. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu i przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zostac przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan;
- jezeli to mozliwe, poprawic okfadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okfadziny lub
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungc¢ okfadzine i wykonac jg ponownie.
Protokdt odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny i wyktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- reperacje tynkéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

2.PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

3.PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.

4.PN-EN 159:1996 Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B ll.

5. PN-EN 176:1996 Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%.Grupa B I.

6. PN-EN 177:1997 Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E <6%.GrupaB Ha.

7. PN-EN 178:1998 Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E 210%.GrupaBlI b.
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 098.00.00
GtADZIE GIPSOWE
45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru gtadzi gipsowych .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie gtadzi gipsowych zgodnie z przedmiarem robét .
Niniejszg ST objety jest nastepujgcy zakres robadt:
- ktadzenie jednej warstwy gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach
- sprzatanie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Woda.
Do przygotowania masy stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips budowlany szpachlowy.

Nalezy stosowac gotowe mieszanki ogdlnodostepne w handlu.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Wymagania Ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— pace, kielnie, mtotki murarskie itp.

— papier scierny o réznej gradacji lub odpowiednie cykliny do szlifowania gtadzi gipsowej
— poziomice, przymiary metrowe.

—drabiny.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania Ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0
,Wymagania Ogdlne", pkt 4

4.2 Transport

Do transportu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéow i sprzetéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dot. wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

W zwigzku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni: elastyczng
organizacje robdt, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru , sukcesywne sprzatanie korytarza przy
pomieszczeniu objetym pracami, tak aby umozliwié¢ korzystanie z niego bez zaktdcen. Przed przystgpieniem
i podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach zwigzanych z ktadzeniem gtadzi, nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu
pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. Mycie okien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, poreczy itp.).

5.1 Przygotowanie podtoza

Gtadz gipsowa mozna wykonywac tylko wewnatrz pomieszczen, gdy Sciana jest rowna i nienarazona
na dziatanie wilgoci. Gtadzie mozna stosowaé na podtozach mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe, Sciany betonowe i Sciany z GK Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
dziatan nalezy oceni¢ jako$é podtoza (jego réwnosé, nosnosé i czystosc) i odpowiednio je przygotowad.
Pierwszym etapem przygotowania podfoza jest oczyszczenie go z elementdw mogacych ostabic
przyczepnos$¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku badz powtok
malarskich. Dla ufatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia pylenia mozna $ciane przed skrobaniem
zmoczy¢ czystg wodg lub wodg zmieszang z mydtem malarskim Wszystkie pekniecia i rysy nalezy poszerzyé,
aby méc je pdziniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym
narzedziem np. dtutkiem, srubokretem, a nawet krawedzig szpachelki. Do zeskrobania starych powtok farb
mozemy uzy¢ szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zrobi¢, gdy na $cianie pozostaje warstwa nie do
usuniecia, ktéra nie zapewni gipsowi odpowiedniej przyczepnosci? Wtedy nalezy zastosowaé srodki
chemiczne, tugujace stare powtoki np. z farb olejnych lub uzyé specjalnych gruntéw zwiekszajgcych
przyczepnos$é, np. podktadu tynkarskiego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przygotowanie sufitu.
Stanowi on powierzchnie, na ktdrej najtrudniej wykonac gtadz gipsowa. Na suficie zbierajg sie pyly i kurz,
powstate podczas uzytkowania pomieszczenia. Dlatego tez przed gruntowaniem nalezy oczysci¢ z tego
typu zabrudzen zaréwno jego powierzchnie, jak i powierzchnie scian.
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5.2 Gruntowanie podtoza

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podtoza jest gruntowanie emulsjg gruntujaca.
Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci
wykonanej gtadzi gipsowej. Emulsja gruntujaca dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika w strukture podfoza
i wzmacnia je.

5.3 Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie materiatu do naczynia z odmierzong
iloscig wody. Proporcje mieszanki podane sg na kazdym opakowaniu i rdznig sie w zaleznosci od rodzaju
zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro nalezy wyczyscié¢, gdyz pozostawione w nim resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnej partii. Mase mieszamy, az do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny bez grudek. Mozna to robi¢ recznie, ale najlepiej uzyé wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do
gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do napraw powinna by¢ nieco gestsza niz do wykonywania
gtadzi. Szpachldwka nadaje sie do uzycia po powtdrnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 minut) i zachowuje
swoje wtasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

5.4 Wzmacnianie narozy

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy zajgé sie wszelkiego rodzaju narozami
zewnetrznymi (okien, drzwi, stupéw, $cian itp.). Nawet jesli sg one rowne i nieuszkodzone, to trzeba je
odpowiednio wzmocni¢, by nie ulegly uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu uzyjemy
naroznikdow aluminiowych. Zamontowane narozniki wptyng na doktadnos¢ i estetyke wykonania naroza.
Wzdtuz catego naroza okiennego, co kilkanascie centymetréw nanosimy topatka placki masy szpachlowe;j.
Powinny by¢ one na tyle duze, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do zatozonej pozycji), masa
gipsowa zostata wycisnieta przez oczka perforacji. Profil naroznikowy nalezy wtopi¢ w $swiezo naniesiong
mase szpachlowg i ustabilizowac¢ w pozycji pionowej, az do wyschniecia gipsu. Nalezy pamietac, ze czas
otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej natozenia do zakoriczenia obrébki) jest ograniczony i
wynosi okoto 15 minut. Po uptywie tego czasu nie nalezy zmienia¢ potozenia zatopionego w masie
elementu. Po zatopieniu naroznika rozprowadzamy wycisniety przez oczka nadmiar gipsu po catej dtugosci
naroza. POki masa jeszcze nie jest zaschnieta, nalezy skontrolowa¢ poziomnicg doktadnosc
zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlega¢ powinna pionowos¢ naroznika oraz to, czy nie jest on
zbyt wysuniety poza lico $ciany.

5.5 Wykonywanie gladzi na suficie

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gtadzi na suficie. Pierwszym etapem jest natozenie
wyrownawczej warstwy. Do tego celu uzywa sie dtugiej pacy (minimum 40 cm). Podczas pracy nalezy
zmieniad kierunek naktadania kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy
sie w strone wnetrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie
pozwoli nam na réwnomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy pamietac, ze grubosc
kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Nakfadanie kazdej warstwy konczymy
sprawdzeniem rownosci podtoza. Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ono na tyle réwne, by po
kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakonczy¢ prace. Warstwe wyrdwnawczg pozostawiamy na kilka godzin,
aby wyschta.
Czas ten zalezy od warunkdw cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu, a takze od stopnia
chtonnosci podtoza. Do wykonywania warstwy wygtadzajgcej uzywamy krotkiej badz dtugiej pacy stalowej.
Mase szpachlowg nanosimy pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace w kierunku do
siebie. Ten sposéb naktadania zapewnia kornicowy efekt, bez cieni powstajgcych przy dziennym oswietleniu,
spowodowanych ewentualnym pofatdowaniem powierzchni gtadzi.

5.6 Wykonywanie gtadzi na scianach
Kolejnosé prac przy wykonywaniu gtadzi na $cianie jest bardzo podobna jak przy sufitach.
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Pierwszym etapem jest naniesienie na $ciany warstwy podktadowej. Czynimy to za pomoca dtugiej pacy,
przesuwajac jg w kierunku od dotu do gdéry sciany. Przy duzych powierzchniach $Sciane nalezy podzieli¢ na
mniejsze pola technologiczne tak, aby mozna byto wykonywac kolejne operacje bez przestojow.

Mase gipsowg rozprowadzamy na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczesnie ja wyrdwnujemy.
Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli
kontrolowaé rownomierne roztozenie szpachlowki na powierzchni i dostosowanie ilosci naktadanej masy do
stopnia nieréwnosci powierzchni.

Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczg¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny
zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu
musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni.

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozina zeskrobac
ewentualne nierdwnosci, przygotowujgc w ten sposéb powierzchnie do szlifowania. Pace nalezy prowadzié
w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod niewielkim kagtem w stosunku do podtoza.

5.7 Profilowanie narozy
Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Profilowanie narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej kolejnej warstwy masy szpachlowej.

5.8 Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gtadzi

Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po
catkowitym wyschnieciu gfadzi. Ewentualne, pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem Sciernym
/60-80/, lub paca z siatkg do szlifowania /60-120/. GtadZz mozna réwniez szlifowaé mechanicznie, np.
szlifierkg z pochtaniaczem pytu.

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzy¢ sie w maske
przeciwpytowg. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca sie zatozenie okularéw ochronnych. Dobrym
sposobem na sprawdzenie réwnoséci catej sciany jest o$wietlenie jej w odpowiedni sposéb. Zrédto $wiatta
powinno by¢ ustawione bezposrednio przy Scianie i skierowane réwnolegle do jej powierzchni. Cienie
rzucane przez nierownosci doskonale uwidocznig miejsca do poprawek.

Po zakonczeniu szlifowania, gtadZ nalezy dokfadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni
gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej, naktadanej warstwy np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim witosiem badz odkurzacza z odpowiednig koncowka i
pochtaniaczem pytu. Gruntowanie podtoza przed potozeniem nastepnej warstwy, np. malowaniem lub
tapetowaniem, nalezy przeprowadzi¢ wedtug zalecen producenta materiatu, ktérym planujemy wykonczy¢
powierzchnie. Gruntowanie pod farby wodorozciericzalne mozna wykonaé rozciericzong farbg lub gruntem
do podtozy gipsowych.

Do malowania gtadzi mozna uzywac¢ dowolnych farb. Aby mdc korzysta¢ w petni z wtasciwosci
gipsu, ktéry jest materiatem bardzo przyjaznym mieszkanncom domu, zaleca sie do malowania stosowac
farby o duzej paroprzepuszczalnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
W miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych Robét
zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
-kontrole prawidtowosci wykonania robot
-ocene estetyki wykonanych robot
-stanu powierzchni gtadzi po szlifowaniu
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 wykonanej gtadzi. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

8.1 Warunki odbioru
Gtadz powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdow:
-zakoniczono wszystkie naprawy i zaszpachlowato wszystkie ubytki w $cianach
-obrobiono wszystkie naroza
-wyszlifowano recznie lub mechanicznie catg powierzchnie

8.2 Dokumenty odbioru
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
- obmiary powykonawcze,

8.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania gtadzi z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosSci wprowadzenia odstepstwa,

8.4 Protokoét koncowy odbioru

Odbidr korncowy konczy sie protokolarnym przejeciem gtadzi do malowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania $cian i sufitu do malowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace zasady ptatnosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za m2 potozone] gtadzi gipsowej, zgodnie z obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatdw oraz jakosci wykonania robét.
Cena obejmuje:
-zakup i dostawa materiatow,
-drobne naprawy $cian
-ktadzenie gtadzi,
-szlifowanie gtadzi
-obrébka narozy
-uporzgdkowanie miejsca pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
2.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
3.PN-EN-197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci
4.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
8. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 10.00.00
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszelkich robét malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
ustaleniami zawartymi w OST ,Wymagania Ogdlne” oraz z ponizszymi znaczeniami.
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktoéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentna.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
Zywicznym rozciennczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowg, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcieniczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST , Wymagania
Ogdlne"
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
o farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
¢ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych wodg,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,
¢ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
¢ lakiery, ktére powinny odpowiadaé normie PN-C-81802:2002
¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
¢ Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,, Wymagania
Ogdlne", pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
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4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
¢ nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
* beton,
¢ tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
¢ tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
e drewno,
¢ materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsSniowa itp.),
¢ ptyta gipsowo-kartonowa,
¢ ptyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
¢ elementy metalowe.
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek
starej powtoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowgq lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykfe:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej.
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Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetfnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mieé
wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw  zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka posiadajgcg aprobate
techniczna.

5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podtoza z ptyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:
® po otrzymaniu protokdtu z ich przyjecia - tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
e murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968,wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos$¢ muru,
¢ podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
e tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$s¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosci,
e podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
* ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdéw,
¢ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka.
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagddw.
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W przypadkach watpliwych nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokdtu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robét malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie s$wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos$é¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
2.1,2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
® nieroztarte pigmenty,
¢ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
o Slady plesni,
e trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
¢ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
¢ obce wtracenia,
¢ zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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¢ zbrylenie,

* obce wtracenie,
¢ zapach gnilny,

e Slady plesni.

5.5. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w p. 5.1.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
® sposOb przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
¢ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
¢ zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
 zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robat.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe] (gniazdka, wytgczniki
itp.),
¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
¢ utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
¢ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,
¢ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,
 oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic.

5.7. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.7.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i
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projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkdw myjgcych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki
i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatosé powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury
podtoza,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczanych woda.
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciericzanych wodg powinny spetnia¢ wymagania
podane w p. 5.5.2.

5.7.4. Wymagania w stosunku do powifok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskdw- nie powinny zas sciera¢ sie ani
obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

b) nie mied sladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) byé¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.7.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mieé sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie

wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
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Odbiér robdt malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
¢ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:
a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
e na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowgq barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznad za
wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokatu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST
,Wymagania Ogolne" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
4. PN-EN-IS02409.-1999 Woyroby lakierowe. OkreSlanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz
7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S$ST B 11.00.00
STOLARKA
45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej .
Zakres obejmuje:
- dostawe materiatow
- obsadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem;
- zawieszenie skrzydet drewnianych wraz z regulacja;
- zabezpieczenie naroznikdéw $cian listwg narozng aluminiowa
- wykonanie i uzupetnienie tynku oraz gtadzi na osciezach;
- oczyszczenie powierzchni stolarki po ich zamontowaniu
- dwukrotne malowanie osSciezy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2 Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach
rysunkowych i zestawieniu stolarki. Rodzaj i parametry stosowanych materiatéw okreslajg Polskie Normy.
Stolarka winna posiadac¢ odpowiednio: wymagane atesty, aprobaty ITB, ocene higieniczng PZH.
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Materiaty:
- komplety stolarki drzwiowej — oscieznice ze skrzydtami (parametry i wymiary drzwi wg.
przedmiaru robdt oraz zatgcznikdw)
- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
- zaprawa murarska
- gips szpachlowy
- farba emulsyjna
- pianka montazowa
- tasma malarska
- inne materiaty pomocnicze

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymogom jakosciowym.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzyc
nastepujacego sprzetu:
- poziomica
- pion
- metr
- Srubokrety
- diuta
- mtotki reczne
- kielnie
- hoze
- pace murarskie
- wiertarki
- wkretaki
- wycigg jednomasztowy elektryczny
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu jak:
- samochéd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do zatadunku i roztadunku wyrobéw we wtasnym zakresie oraz uzywania
jedynie takiego transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ dostarczanych wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania roboét
Ogdlne wymagania dot. wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory / progu/. Umiesci¢ stolarke w otworze,
ustabilizowaé jg za pomoca klindw. Po okresleniu wtasciwej pozycji okna /drzwi / zaznaczy¢ na framudze
punkty osadzenia kotew mocujgcych. Wyku¢ diutem otwér w $cianie, przykreci¢ zaczepy mocujgce na
oscieznice. Kierowac ich konce do wewnatrz muru, zakotwi¢ w murze. Umiesci¢ materiat uszczelniajgcy na
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna cze$é oscieznicy. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu.
Cementowad zaczepy zaprawg murarskg lub cementem szybkowigzgcym. Szczeline miedzy framugg a
oscieznicg wypetni¢ piankg montazowa , zabezpieczy¢ okno tasmg malarska. Po 24 godzinach odcig¢ nozem
nadmiar pianki.
Wewnetrzne powierzchnie futryny wyréwnac gipsem. Spojenie okna z framugg uszczelni¢ masa silikonowg
lub akrylowa. Uzupetni¢ ubytki zewnetrzne, warstwg zaprawy, ktéra powinna mieé¢ grubos¢ wystarczajgca
aby zakry¢ szczeline montazowg oscieznicy.
Przed tynkowaniem usungé¢ kliny montazowe. W drzwiach zamontowac okucia. Styk okna i parapetu
wewnetrznego uszczelni¢ masg silikonowa.

Wymagania szczegdlne dotyczace wykonania roboét

- nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz
silnych wiatrow,

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzagdzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej ni_ 10 m/s, roboty nalezy wstrzymacé

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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(1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem

MSWIiA z 1998r. ( Dz.U. nr99/98 );

(2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi niniejszej specyfikacji;

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez niniejsza specyfikacje, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnia tych wymagan, bedg odrzucone.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- wykonanie poprawnego montazu stolarki
- wypoziomowanie zamontowanych elementéw
- wypetnienie ubytkéw w scianie
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- wykonanie progéw drzwiowych
- ,obrobienie” osciezy (tynk, gtadZ , malowanie)

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru sg jednostki z przedmiaru robot.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbiér osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen
ze Sciana.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Roznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Przy pasowaniu wbudowanej stolarki luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywaé zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta nie powinny sie same zamykaé.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiordw stanowig rdwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni stolarki, uszczelek i oku¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce zasady ptatnosci robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robdt obejmuje:
- prace pomiarowe
- zatadunek ,transport roztadunek materiatéw
- montaz os$cieznic
- montaz stolarki
- montaz progdéw drzwiowych
- ,obrobienie” osciezy (tynki, gtadzie, malowanie, ochrona naroznikow )
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN -88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania.
2.PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
3.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
4.PN-86/B-06072 Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od prostokatnosci
5.PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi .Trwatos¢ mechaniczna .Wymagania i klasyfikacja
6.PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
7.PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja
8.PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
9.PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 12.00.00
WYPOSAZENIE

37500000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostarczeniem i montazem elementéw wyposazenia .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wyposazenie sanitariatdow we wszystkie elementy wymienione w dokumentacji technicznej i przedmiarze
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagania ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w OST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowq , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wymagania dotyczace rodzaju uzytych materiatdbw podano w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot. Wszystkie parametry elementdw wyposazenia zostaty szczegdétowo opisane w
dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne.
Do montazu gotowych elementéw mozna stosowac sprzet dowolnego rodzaju.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogdlne. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami i instrukcjami
producenta i dostawcy elementdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w OST Wymagania ogélne. Kontrola
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw sg jednostki podane w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z matg architekturg uznaje sie za wykonane jezeli s3 wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Przepisy zwigzane wymienione w OST Wymagania Ogdlne.
2. Zalecenia i instrukcje producenta elementéw wyposazenia

66



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 13.00.00
IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich izolacji w ramach zadania inwestycyjnego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materiaty bitumiczne

2.2.1. Bezrozpuszczalnikowe emulsje bitumiczne gruntujace

Emulsja bitumiczna jest silnie stezona, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym zastosowaniu,
nie zawierajgcg rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele
rodzajow kwasow i tugow. Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem,
mozna dodawac jg do normalnej zaprawy cementowej i cementowo wapiennej.

2.2.2. Dyspersyjne masy izolacyjne
Wysokoplastyczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikbw masa uszczelniajgca do izolacji
przeciwwodnych czesci budowli stykajgcych sie z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych

Dane techniczne

Stuzy do wykonywania wtasciwych, bezspoinowych  hydroizolacji pionowych i poziomych
wszystkich typdw oraz przyklejania twardych ptyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu lub twardej
wetny mineralnej.
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Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykajgcych sie z gruntem: ptyt dennych,
fundamentdéw, garazy podziemnych oraz jako uszczelnienie posrednie: w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, cegta
ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej
lub wody pod cisnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardych
ptyt polistyrenowych, ptyt styropianowych i z wetny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne i drenujace.
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajgcej ciSnienia i przesgczajgcej sie i o
niewielkim naporze oraz wodzie Uzytkowej, ktére wywierajg ewentualnie jedynie niewielkie parcie
hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy nanosi¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubos¢
przeschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach nalezy przed
ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Podtoze pod izolacje

Powierzchnie izolowane powinny byé rédwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypukfosci i
wgtebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni podktadu
o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrdébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw
nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnos$é czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) za$s
naroza odpowiednio zaokraglié.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.
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5.4. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub
miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschngc
przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chfodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach
zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy wykonaé¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku
objetosciowym 1: 10.
Po pracy narzedzia nalezy sptukaé czystg wodg, a nastepnie wysuszyé. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m?2.
Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowac
na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykryé wilgotng tkaning ptécienng, np. po
workach.

5.4.2. Wykonanie izolacji powtokowej

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgcej. Bitum
nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni.
Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacy)
wodg przesaczajgcyg sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do
zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda
deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé
bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac
wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.
Uszczelnianie przejs¢ powinno byé wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna trwale wykonac¢ systemowa tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej tgczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchyled od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z
norma PN-69/B-10260, zwracajgc szczegdlng uwage na:
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- Sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badar odnotowany w Dzienniku Budowy,

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta
powloke przylegajgca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

- Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru sg jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorom podlegaja:

- Przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji.
- Konncowy odbior wykonanej izolacji. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ izolowanej powierzchni wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje zakup i dostarczenie materiatdw oraz pozostatych czynnikdw produkcji, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen
poszczegdlnych warstw miedzy sobg. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz
oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych
pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3- PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 14.00.00
PODSYPKI i PODBUDOWY
45111230-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podsypek i podbudéw wraz z zageszczeniem przy realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres wykonania zasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie roboét,
- wbudowanie wszystkich warstw technologicznych wraz z zageszczeniem
- profilowanie powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac.
1.4.2. Dokop (ztoze) - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw (zasypow),
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:
Pd
Is = 0o
Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$s¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/d10

gdzie:
deo — $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
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Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne”, punkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu, do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne i reczne, koparki, szpadle, koparki
chwytakowe, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobdr sprzetu zageszczajgcego

Sprzet uzywany do zasypywania wykopdw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Zageszczanie gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz rodzaj sprzetu i liczba przejs¢ powinna byé ustalona przez
Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonania warstw podbudowy. W okolicach
urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.

Wilgotnosé gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej,
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewaé wodg, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.
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Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a
wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia okreslonego w niniejszej specyfikacji
oraz dokumentacji projektowe;j..

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

5.3. Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu
2cm  -dlarzednych dna wykopu

5.4. Wykonywanie prac w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie warstw podczas mrozow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli roboét
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”,, punkt 6.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania

Sprawdzenie jakosci wykonania polega sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami niniejszej SST oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:
-badania przydatnosci gruntéw
-badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
-badania zageszczenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 5.4 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg sg jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”, punkt 8. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 15.00.00
OBRZEZA BETONOWE
45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodmkowego
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Tablica 1. Wynuary obrzezy

Rodzay Wrynuary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r 24.2.

' 75 6 20 3 Dopu.szc,zalne
odchytki On 100 6 20 3 wymiaréw
obrzezy

75 8 30 3
Ow a0 8 24 3
100 8 30 3 Tablica 2.

Dopuszczalne
odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 [ Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi w |2 3
mm
.Szczerby . ogranlc?a.jacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
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Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 2 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zapraw
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-20 na podsypce cem.-piaskowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze i podsypka (tawa)
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-15 na podsypce cem.- piaskowej

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zzwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg sg jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
- tawa fundamnetowa

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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PNV EWNE

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie tawy betonowe;.
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 16.00.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostek brukowych betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.
Zakres robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- utozenie nawierzchni z kostki na uprzednio wykonanych podbudowach wraz z zageszczeniem i
wypetnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiarowych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej OST , Wymagania
Ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST , Wymagania
Ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej ST s3:
-betonowa kostka brukowa — parametry wg. opisu technicznego i przedmiaru robét
-piasek na podsypke i do zamulania spoin,
-cement
-woda
-beton

2.3.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
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drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wskazania odno$nie charakterystyki kostki brukowej:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiardw:

- dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos$c¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5 %,

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci 4,5 mm, dla klasy , 35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2
mm .

2.3.3. Ksztatt, wymiary i kolor materiatéw na nawierzchni

Ksztatt, wymiary i kolor podano w przedmiarze robot.

2.4. Piasek na podsypke piaskowg
Piasek na podsypke i do wypetniania spoin:
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,

2.5. Piasek do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,
Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST , Wymagania
Ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet

Mate powierzchnie wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka
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i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST
»Wymagania Ogolne", pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogdlne", pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
Warstwy podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiada¢ podbudowie
przewidzianej w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiada¢ podbudowie
przewidzianej w przedmiarze robot.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogdlne", pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta.
- o0 szerokoscido 3: m £1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: # 5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4
niniejszej specyfikacji techniczne;j:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 50 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza
3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg }0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne" pkt.

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej na podsypce piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,, Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST
»,Wymagania Ogdlne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajgcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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