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TOM | — Projekt Wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla
remontowanych sanitariatow w starej czesci budynku szkoty oraz remontowanej salki korekcyjnej
w nowej czesci budynku w Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 przy ul.

Boguckiego 44 w Gdansku.

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11,80 - 560 Gdansk

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczy instalacji elektrycznej
dla remontowanych sanitariatbw w starej czesci budynku szkoly oraz remontowanej salki
korekcyjnej w nowej czesci budynku w Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25
przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku.

Zakres tomu obejmuje:

1) doposazenie rozdzielnicy (parter, korytaz)
2) instalacje o$wietleniowg weztéw sanitarnych
3) instalacje gniazdowsg 230V

4) instalacje oswietleniowg salki korekcyjnej

Budynek posiada rezerwe mocy - inwestycja nie wymaga zwigkszenia mocy przylgczeniowej dla

istniejgcego obiektu.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdanska, przy ul. Boguckiego 44.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
» projekt architektoniczny
* normy i przepisy prawne w zakresie oswietlenia i instalacji elektrycznych

* inwentaryzacja urzadzen elektrycznych



1.5 Projektowane rozwi gzania

1.5.1 Rozdzielnica - parter

Istniejgca rozdzielnice zlokalizowang na korytarzu(parter) nalezy doposazy¢ w wytgcznik
roznicowoprgdowy B16A-30mA AC i dwa wylgczniki nadprgdowe B10. Aparaty zamontowa¢ w
obudowie typu S6. Ukfad potaczen zgodnie z rys. 4.

1.5.2 Oswietlenie

Sanitariaty, pomieszczenie porzgdkowe - parter

Do oswietlenia remontowanych pomieszczen przewiduje sie oprawy wpuszczane w sufit,
led 21W. Zasilanie oswietlenia wykona¢ z istniejgcych obwodéw, za pomocg przewodow
YDYz03x1,5mm, ukladanych pod tynkiem oraz w rurze peszel 18mm w przestrzeni
miedzysufitowej. Sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikdbw montowanych zgodnie z rzutami,
na wysokosci 1,35m. Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i zda¢ do magazynu

Inwestora.

Sanitariaty -pietro

Do oswietlenia remontowanych pomieszczen przewiduje sie oprawy nasufitowe typu plafon
led 29W. Zasilanie oswietlenia wykona¢ z istniejgcych obwodéw, za pomocg przewodow
YDYzo3x1,5mm, ukfadanych pod tynkiem. Sterowanie o$wietleniem za pomocag tacznikow
montowanych zgodnie z rzutami, na wysokosci 1,35m. Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy

zdemontowac i zda¢ do magazynu Inwestora.

Pomieszczenie socjalne

Do oswietlenia pomieszczenia socjalnego (nr 1/2) przewiduje sie oprawe modutowa
wpuszczang w sufit, led 50W. Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejgcego obwodu za pomocg
przewodow YDYZzo3x1,5mm, uktadanych pod tynkiem. Istniejgcy wigcznik oswietlenia wymieni¢ na

nowy. Istniejgca oprawe rastrowg nalezy zdemontowac i zda¢ do magazynu Inwestora.

Salka korekcyjna

Do oswietlenia salki korekcyjnej przewiduje sie oprawy modutowe nasufitowe, led 50W.
Zasilanie oswietlenia wykonac¢ z istniejagcego obwodu za pomoca przewodéw YDYzo3x1,5mm,
uktadanych pod tynkiem. Istniejgcy wigcznik oswietlenia wymieni¢ na nowy. Istniejgce oprawy
Swietlowkowe nalezy zdemontowac¢ i zda¢ do magazynu Inwestora. Obwadd oswietleniowy zasilany

jest z rozdzielnicy R-2.3 zlokalizowanej na korytarzu(pole nr 4).



1.5.3 Instalacja gniazdowa 230V

Gniazda nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu socjalnym(gniazda podwojne) oraz w
pomieszczeniu gospodarczym(gniazdo bryzgoszczelne). Wysokos¢ montazu gniazd dostosowac
do wyposazenia pomieszczen. Obwod gniazd bedzie zabezpieczony wylgcznikiem
roznicowoprgdowymi B16 o r6znicowym pradzie zadziatania IAn=30mA. Instalacje nalezy uktadac
pod tynkiem, z uzyciem przewodoéw YDYzo 3x2,5mm, na korytarzu przewod prowadzi¢ w korytku
kablowym PCV40x20mm.

Istniejgce gniazda w salce korekcyjnej nalezy wymieni¢ na nowe, nie zmienia¢ ich
lokalizacji. Zamontowa¢ gniazda podwdjne. Obwodd zasilany jest z rozdzielnicy R-2.3

zlokalizowanej na korytarzu(pole nr 8).

1.5.3 Zasilanie wentylatoréw

Wentylatory fazienki i pomieszczenia gospodarczego na parterze nalezy zasilic z
rozdzielnicy parteru. Sterowanie realizowa¢ za pomocg czujnikow ruchu. Obwody zabezpieczy¢
wytacznikami nadprgdowymi B10. Instalacje w remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonac
za pomocg przewodéw YDYzo3x1l,5mm uktadanych w rurze peszel 18mm(przestrzeh

miedzysufoitowa) oraz na korytarzu w korytku kablowym PCV40x20mm.

1.5.5 Ochrona od porazen
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania w ukladzie TN-S. Ochrona podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz odpowiednio dobrang izolacje przewodow, rozdzielnic i urzadzen

elektrycznych.

1.5.6 Wymagania oswietleniowe

Sytuacja oswietleniowa dobrana zostata za pomocg programu DIALUX wediug
technicznego raportu prCEN/TR 13201-1 europejskiego komitetu normowania.

Srednie natezenie o$wietlenia:
- Em =200 Ix - pomieszczenia sanitariatow, pomieszczenie gospodarcze (Emin/Em = 0,4)
- Em =300 Ix - pomieszczenie socjlane (Emin/Em = 0,4)

- Em=300Ix - salka korekcyjna (Emin/Em 2 0,6)

1.5.7 Demontaz istniejgcej sieci elektrycznej

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe. Materiaty zdemontowane nalezy

dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



1.5.8 Uwagi wykonawcze

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi
B16 o réznicowym pradzie zadziatania IAn=30mA oraz wytgcznikami nadpradowymi.

Instalacje nalezy ukfadac pod tynkiem w uprzednio wykonanej bruzdzie (w remontowanych
pomieszczeniach), w korycie PCV(korytarz, parter) oraz w rurze peszel (przestrzenie
miedzysufitowe). Przewody w bruzdach mocowa¢ uchwytami. Po utozeniu przewodow bruzdy
zakry¢ tynkiem — minimalna grubos¢ tynku: 0,5cm. W przypadku ukfadania wiecej niz jednego
przewodu w bruzdzie, jej szerokos¢ powinna umozliwia¢ zachowanie minimum 5mm odlegtosci

miedzy przewodami. Trasy prowadzenia przewodow ustali¢ z Konserwatorem obiektu.



2. Zestawienia materialowe

Lp Materiat Jednpstka llos¢
miary
1 |Obudowa S6 kpl 1
2 |Wyigcznik nadpradowy 1-polowy B10 szt 2
3  |Wylgcznik réznicowoprgdowy B16 30mA-AC szt 1
4 |Przewod YDYZzo3x2,5mm mb 45
5 |Przewdd YDYz0o3x1,5mm mb 126
6 |kacznik oswietlenia pojedynczy kpl 8
7 |kgcznik oswietlenia podwdjny kpl 1
8 |Gniazdo bryzgoszczelne kpl 1
9 |Gniazdo podwdjne kpl 6
10 |Oprawa nasufitowa led 29W/2850Im (plafon) kpl 8
11 |Oprawa wpuszczana, modutowa led 21W/2200Im, 330x330mm kpl 3
12 |Oprawa wpuszczana, modutowa led 50W/5100Iim, 580x580mm kpl 1
13 |Oprawa nasufitowa led 50W/5100Im, 595x595mm kpl 6
14 |Czujnik ruchu kpl 2
15 |koryto PCV 40x20mm mb 20
16 |Rurapeszel 18mm mb 13

Demontaz:

- gniazdo wtykowe: 6 szt.

- oprawa swietlowkowa: 12 szt.
- oprawa rastrowa: 1 szt.

- plafon: 8 szt.

Uwaga:

przed zakupem materiatdw nalezy przeprowadzi¢ obmiar i weryfikacje zatgczonych

zestawien



3. Czesé formalno-prawna
3.1 Uprawnienia zawodowe

RR-AB-11.7132/02 ; Gdasisk, dnia 2002 - 07 . 4@

DECYZJA NR _75/Gd/2002 "

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 112 § arnt, i
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane fiekst jad.rmtit}ﬁ Dz 1. I:T? I}J';;ﬁz,lili}g;f; 2350?:&22 iﬂ;ﬁ
zm./ oraz art. § phkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzedach -zawc;dop ch
erchitektéw, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 47 « 2002 :?r W
zwiazku z aft. 62 ustawy 2 dniz 15 Jutege 2002 r o zmisnis u.{#awy o samarza;d;ch
zawodowych architekidw, inzynizréw budownictwa sraz arbanistéw Dz, U. Nr 23 poz. 721
2002 1.} § § ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns) iBudﬂmlﬂﬁ‘a‘z dn.i:
Zlig gg_ruc;nla 1994 1, w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwis (Dz. U, Nr 8 poz.38z
31, g

nadaje :

Panu;  Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowl Intynie z'*owi elektrotechniliowi
ur, w dniv 07 marea 1973 . w Gdadstou

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycanych oraz elektroenergetycznych : e

w zakresie: projektowania i kierm'.'aniq'mbcltﬁmi bu;:iuwlﬂn}'mi bez ograniczed.

Cwid WA oy

14—

Drekiord Tedslela

Za zgodnosC z oryginatem

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLP-93F-8LP *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jsst pragidony

Za zgodnosC z oryginatem
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



4. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr
32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235), oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalaciji
elektrycznej dla remontowanych sanitariatobw w starej czesci budynku szkoly oraz
remontowane] salki korekcyjnej w nowej czesci budynku w Zespole Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien:; 75/Gd/2002
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Gdynia, grudzie n 2016r.

10



5. Rysunki

Rys. 1 Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru. (skala 1:50)

Rys. 2 Plan instalacji elektrycznej. Rzut pietra. (skala 1:50)

Rys. 3 Plan instalacji elektrycznej. Rzut pietra(salka korekcyjna). (skala 1:50)
Rys. 4 Schemat zasilania

11
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Uwagi:

wykona¢ z istn. obwodow

na napiecie 750V;
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Legenda:
— oprawa p/t, modutowa led 50W/5100im
— oprawa p/t, led 21W/2200lm . — : :
"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
— gniazdo wiykowe 230V bryzgoszczelne 80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
. , tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
— gniazdo wiykowe 230V podwdjne . o @wpp _
. . R . Projckt remontu remontu sanitariatbw w starej czescl
- ,chnlk OSWIeﬂenla PojedynCZy TEMAT: budynku szkoty w Zespole Ksztatcenia Podstawowego i
- cqu'nl‘k rUChU Gimnazjalnego nr 25 w Gdanisku, ul. Boguckicgo 44.
Dyrckeja Rozbudowy Miasta Gdariska
— wypust YDYzo3x1,5mm(wentylatory) INWESTOR: | 1l Zaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /
- zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych| MONALIZACIA: | Gdatsk, ul. Boguckiego 44
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
- msfalc;e wy konqc P rzewodami RYSUNLK: Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru. 1:30
YDY203x2,5mm(gniazda) oraz YDYzo3x1,5mm — :
. ) X . . mgr inz. Waldemar Wesolowski
(oswietlenie, wentylacja) w izolacji PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrrys.
(specjalno$¢ instalacyjna) 1
- w sokos¢ montazu gnla‘zd(p om'. 1/ 2) . OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski Bat;g 16
dostosowaé¢ do wyposazenia pomieszczenia ~OIoL




Legenda:
— plafon n/t, led 29W/2850lm

d — Iqcznik oswietlenia pojedynczy

Uwagi:

- zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych
wykona¢ z istn. obwodow

- instalcje wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5mm
w izolacji na napiecie 750V;

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,

tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projckt remontu remontu sanitariatbw w starej czescl

TEMAT: budynku szkoty w Zespole Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 25 w Gdanisku, ul. Boguckicgo 44.
Dyrckeja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: | Gdansk, ul. Boguckiego 44
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNLK: Plan instalacji elektrycznej. Rzut pietra. 1:30
mgr inz. Waldemar Wesolowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nr 1ys.
(specjalno$¢ instalacyjna) 2
OPRACOWAL: | inz. Marcin Kordalski Data:

12.2016z.




Uwagi:

— zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych

wykonaé z isin. obwodu

— instalcje wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5mm

w izolacji na napiecie 750V;
— istniejqce gniazda i wlqcznik oswietlenia wymienié

na nowe, bez zmiany lokalizacji

a b
L] L] T =
| | | | | |
L] L] L]
| | | | | |
b a
L] L] T
| | | | | |
_ [ i fl f I {
"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
- o Projekt remontu salki korekcyjnej w nowej czesci budynku
TEMAT: szkoly w Zespole Ksztalcenia Podstawowego 1
Gimnazjalnego nr 25 w Gdansku, ul. Boguckiego 44.
th enda: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
— oprawa nastropwa, modulowa led 50W/5100im INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
{ _ @E.QNQO 5»0% N%—\ EQ(\@.:Q H\OHEHNNQOQ} Qn—mﬂwwwu 5#. wOWQOWWOmO 44
BRANZA: ELEKTRYCZNA .
" - fqcznik oswietlenia podwdjny . _ . . Skala:
Plan instalacji elektrycznej. Rzut pigtra (salka 1:50
RYSUNEK: .
F—————————q — istn. oprawa swietlowkwa do demontazu korekcyjna). .
mgr inz. Waldemar Wesotowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrrys.
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt remontu salki korekcyjnej w nowej czesci budynku
TEMAT: szkoly w Zespole Ksztalcenia Podstawowego 1
Gimnazjalnego nr 25 w Gdansku, ul. Boguckiego 44.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | Gdansk, ul. Boguckiego 44
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1. Wytyczne dotycz 3gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Instalacje elektryczne wewnetrzne
Adres Gdansk ul. Boguckiego
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
* Instalacje elektryczne wewnetrzne(uktadanie przewodéw 230V, montaz osprzetu
elektrycznego)

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
* Budynek zespotu szkét

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Rozdzielnice elektryczne

* Przewody elektryczne

* Osprzet elektryczny

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

+ Upadek z wysokosci

« Porazenie pradem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow
«  Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,
« Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejsc instruktaz BHP
« Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajgcy na:
+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
+ szczeg6tlowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

« Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

« Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

+ Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

« Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z realizacj g inwestycji, kierownik budowy

zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra z z przedstawicielem
Inwestora w celu okre slenia zagro zen wyst epujacych podczas wykonywania robot.
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