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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach prac
budowlanych z wigzanych z przedmiotowym zadaniem.

1.2. ZakKres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres robdt obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad prac wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami 1
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odr¢bnych przepisow i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegotowy
sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportoéw z badan
wyrobu,



12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrob do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna Iub krajowag specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalaczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét



Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujgcych si¢ na terenie objetym
zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz witasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialdow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstale uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wlasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegolnosci przestrzegac przepisoOw zakazujgcych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgSciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczaé roboty zapewniajgce utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bgdzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.



1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wplywaé na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodra w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia  sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz, co do
przewozu nietypowych ladunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. $rodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiarow/Ksicga obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedilug
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary be¢dg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wyst¢gpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robodt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czg¢sci Robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.



4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiaréw

6. Wyniki pomiarow kontrolnych .

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych 1 Robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b¢eda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac obje¢tych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogltebnie
zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte
w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz.
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
poOzniejszymi zmianami).
4, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidorkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objctych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiorek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania ogolne”.

1.5. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
W trakcie trwania w/w robot nie zaktada si¢ wykorzystania materiatdw wykonawcy.
Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materialow
uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) pozostate materialy (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
d) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz i1 pozostale
materialy z rozbiorki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzgdzenia mechaniczne (mloty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
- reczne narzgdzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo -acetylenowy
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze
- rynny do gruzu
Nie przewiduje si¢ robdt rozbidorkowych metoda wybuchowa.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Gruz oraz pozostale odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wyk. robot podano w OST,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robdt oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do bezposrednich
robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiorkowe- wstep wzbroniony”. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac
mechanicznie lub r¢cznie w sposob wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe wykonaé zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykonaé sprzgtem zmechanizowanym lub re¢cznie. Roboty rozbiorkowe elementoéw przewidzianych
do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac¢ recznie lub sprzgtem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy, powinien
on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy 1 materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacjg
techniczng stajg si¢ wlasnoScig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w  dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa zapftate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogolne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST “Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidorkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:
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- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

- wszelkie roboty rozbiérkowe

- oznakowanie robot

- wyniesienie materiatdow z rozbiorki z budynku

- podzial materiatéw uzyskanych z rozbiorki

- transport materialow na placu budowy

- wywo0z gruzu i materiatéw z rozbiorki.

W ceng robot rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé ceng wywozu gruzu obejmujacg zatadunek,
wywoz na odlegto$¢ do 12 km i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
451112000-1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich prac ziemnych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania robot w/w
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z wykonywanym obiektem, wraz z usuni¢gciem wody z wykopu lub
zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, a przede wszystkim:
a) wykonanie wykopu — koryta , z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek, wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych
b) ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
c¢) profilowanie wykopu
d) zageszczenie powierzchni wykopu
e) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
f) rozplanowanie urobku na odktadzie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is:gd/ Zds
gdzie:
g4 — gestos¢ objetosciowa zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?)
g4s. — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms3).

1.4.2 Wskaznik roéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntoéw
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U=dso/d10
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.3 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
I,=E2/Ei
gdzie:
E: — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
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E;— modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.4 Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2.5zczeg6lne wymagania dotyczgace materialow
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci
gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne"

3.2. Sprzet
Roboty ziemne prowadzone bedg r¢cznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego do
robot ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, koparki,)
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe.),
-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Og6lne"

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

5.2.Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spehliajg wymaganego wskaznika
zageszczenia nalezy je dogeSci¢. Sprawdzenie wilgotnoSci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.
Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogolne".

6.2 Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzedne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastepujace elementy :
- zgodno$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru roboét.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic
roszczen o dodatkows zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST
,»Wymagania Ogblne".
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

7.,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra. Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 03.00.00
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6

1 WSTEP

1.1

1.2

1.3

14

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji .

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

Zakres robot wymienionych w SST
Uwzgledniajac wiek budynku, intensywno$¢ prowadzonych robdt remontowych, a takze jako$¢
1 trwato$¢ materiatow izolacyjnych stosowanych podczas realizacji nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa $cian. Prace remontowe powinny obejmowac systemowe wykonanie nowej
1zolacji przeciwwilgociowej pionowej 1 poziomej remontowanego obiektu.
Izolacje pozioma $cian konstrukcyjnych zewngtrznych 1 wewngtrznych wykona¢ na poziomie
terenu metoda iniekcji jednorzedowej niskocisnieniowo.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwko wilgoci.
System zaproponowany przez wykonawce powinien by¢ przedtozony nadzorowi i
projektantowi do zaopiniowania jednomyslnego zaakceptowania.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza. Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki ochronne;.
Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w czes$ci podziemne;j 1 przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
podciaganiem wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad
przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.
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1.5

1.6

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac
iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokadg¢ przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Koncéwka iniekcyjna - urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych
pod ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$¢ masowa materialu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materialu suchego wyrazony w %.

Sorpcja - wymiana pary wodnej pomigdzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az
do osiggnigcia punktu rownowagi.

Wilgotno$¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchlonigtej przez materiat z otoczenia
przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy
materialu suchego, wyrazony w %.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie
upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich
kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.

Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacj¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamo6wienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr

75, poz. 664), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢sci  skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla
konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje i rozwigzania:

- charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentéw,

- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania
gruntu wraz z przejsciem pomigdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w
strefie przemarzania,

- sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji 1 przerw roboczych,

- szczegOly przejScia instalacji przez warstwy hydroizolacji, polaczen izolacji
pionowych i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

obowigzujacym prawem:

posiada¢ aktualne dokumenty zezwalajace do stosowania w budownictwie,

posiada¢ odpowiednie oznakowanie materiatowe zezwalajagce do stosowania w
budownictwie,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania,

inne elementy wymagane do stosowania w budownictwie,

Kazdorazowo technologia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z
wiedzg techniczng i panujacymi zasadami, zgodnymi z przyjetym i zatwierdzonym systemem.
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2.2

Wykonawca powinien poinformowac autora projektu oraz nadzor jaki system przyjat oraz
ztozy¢ deklaracje, ze jest zgodny z dokumentacja projektowa.

Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Preparat do wykonania przepony poziome;j:

Plynny koncentrat krzemianujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza tym
w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach $ciekow itp.
Dane techniczne:

- Gestosc: ok. 1,15 g/cm3

- Odczyn pH: ok. 11

- Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)

- Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5

- Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

- Czyszczenie narzgdzi: Czy$ci¢ na $wiezo czystag woda.

2.2.2 Materiat wypehniajacy i iniekcyjny:

Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka
charakteryzujaca si¢, po dodaniu wody, wysoka ptynnoscig i zdolnoscig bez
skurczowego wypetniania pustek w murze. Dzigki stosunkowo niskiej wytrzymatos$ci
nadaje si¢ do stosowania w starych murach i daje si¢ tatwo nawierca¢. Po zwigzaniu
charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia na sucho, porowato$cia i przepuszczalnoscia
ptynéw iniekcyjnych. Wysoka odpornos¢ na siarczany rozpuszczalne w wodzie. Dane
techniczne

- Uziarnienie: < 0,2 mm

- Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

- Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
- Czas wigzania przy 20°C -  poczatek wigzania: > 8 godz.

- koniec wigzania: > 10 godz.

- Zawarto$¢ poréw powietrznych: < 10% obj.
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Zawartos¢ alkaliow: < 0,5%

Zawartos¢ fazy C3A: <0,1%

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm3 - Porowatos¢: > 20% wag.

Wytrzymatos$¢ na zginanie o 7 dni: ok. 0,7 N/mm?2 o 28 dni: ok. 1,0 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie o 7 dni: ok. 1,5 N/mm2 o 28 dni: ok. 3,5

N/mm?2

Czyszczenie narz¢dzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.2.3 Szlam uszczelniajacy:

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam

uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod

cisnieniem powtoka uszczelniajaca, ktora cechuje sie¢ wysoka odpornoscig mechaniczng.

Dane techniczne:

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pgdzlem, szlamowania

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?2

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2-h0,5 -  Wspotczynnik oporu dyfuzji pary

wodnej u: <200 -  Czyszczenie narzgdzi: Czys$ci¢ na S$wiezo wodg.

2.2.4 Obrzutka:

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnos¢

naktadanych p6zniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary
Nadzor jako$ciowy: nadzor nad sktadem i jako$ciag

Odporno$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15 -
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Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na $wiezo woda.

2.2.5 Powloka bitumiczna:

Stosowana na zimno, ochronna powtoka bitumiczna zawierajgca rozpuszczalniki

organiczne. Dane techniczne

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy
Gestos¢ (przy 20°C): ok. 0,93 g/cm3
Zawartos$c¢ ciat statych: ok. 60% wag.

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia i ewentualne zabrudzenia nalezy czy$ci¢ benzyng

lakowa.

2.2.6 Gotowa mieszanka tynkarska:

Tynk wyrownawczy 1 magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do

naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na

ZewWnatrz.

Dane techniczne:

1-

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m2

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18 -
Porowatos¢: > 50% obj.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.2.7 Szpachlowka:

Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona -

nadajaca si¢ do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig
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Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze

domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m?2-h0,5

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sd < 0,5 m -

Czyszczenie narzgdzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.2.8 Grunt gleboko penetrujacy:

Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o wtasciwosciach

wzmacniajacych i hydrofobizujacych. Dane techniczne

Gestos¢: ok. 1,0 g/em3

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny
Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narz¢dzi: Narzg¢dzia nalezy czys$ci¢ na §wiezo woda.

2.2.9 Farba silikonowa

Farba wzmocniona zywicg silikonowa. Powtoka z dodatkami grzybobojczymi przeznaczona na
powierzchnie zagrozone zaatakowaniem przez glony i grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na $wiatto i alkalia
Gestose: 1,59 g/ml

Lepko$¢: nadaje si¢ do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8,00

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,14 m
Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2-h0,5
Stopien potysku: matowy, charakter mineralny

Faktura powierzchni: gtadka

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
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palet.

Sktonnos¢ do brudzenia sig: niewielka - Kolory: biaty, kolory z szerokiej gamy

2.2.10 Farba wewngtrzna:

Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa

dyspersja akrylowa

Pigment: dwutlenek tytanu

Gestos¢: ok. 1,4 kg/l

Lepkos$¢: odpowiednia do naktadania
Rozcienczalnik: woda

Stopien potysku: matowy, ok. 6,0 % przy 85°
Wartos¢ sd: 0,10 m

Odporno$¢ na zmywanie: zgodnie z DIN 53778 WM
Odpornos¢ na $cieranie

na mokro wg DIN 13300: klasa 3

2.2.11 Tynk renowacyjny:

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtdkna, do zastosowan wewnetrznych i

zewngtrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy 1 wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:

1-

Gestos$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3 - Kolor: star biel, szary, itd.

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodno$¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odporno$¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.2.12 Domieszka do zapraw:

Srodek wytwarzajacy pory powietrzne oraz domieszka do zapraw. Wodny preparat oparty na

surowcach naturalnych tzw. ,,mydlo z Zywicy naturalnej”.
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- Gestosc: ok. 1,0 g/ ecm3 przy 20°C
- Lepkos¢ przy 20°C: >10 sek. (dysza 4, DIN 53211)
- Odczyn pH: ok. 12
- Zawarto$¢ chlorowcow: < 0,05 %
- Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakos$cig o Tworzenie poréw
powietrznych wg DIN 1164/18555 o Uplastycznienie wg DIN 1164 o Czas
wigzania wg DIN 1164
- Gestos¢ zaprawy wg DIN 18555
2.2.13 Ptyty izolacyjne
Plyty izolacyjne (do zastosowania zgodnie z dokumentacja projektowa):
EPS — ptyty z polistyrenu ekspandowanego — powstaja przez wstgpne spienienie granulek, a
nastepnie ,,sklejenie” ich w forme bloku, ktéry nastgpnie ciety jest na ptyty o wymaganych

wymiarach. Struktura tego materiatu jest do§¢ porowata, co wptywa gtownie na zwigkszong
nasigkliwo$¢ w przypadku zawilgocenia.

XPS — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego — produkowane sg w formach o docelowych
wymiarach ptyt, do ktérych wtlaczany jest granulat ulegajacy spienieniu. Plyty te maja wigc
bardziej jednorodng zamknigtokomdrkowa strukture o gtadkich powierzchniach.

Izolacyjnos¢ termiczna — wspoiczynnik przewodzenia ciepta:
Styropian EPS — A = 0,031 (fasada — grafitowy)

Izolacyjnos$¢ akustyczna:
EPS i1 XPS — slaba. Wyjatek stanowig elastyczne ptyty styropianowe stosowane do izolacji
akustycznej podtog.

Odporno$¢ na ogien:
EPS i XPS — materiaty samogasnace, w ptomieniu topig si¢ 1 zwe¢glaja, nie podtrzymuja ognia,
po odjeciu jego zrodia gasna.

Chtonno$¢ wody: EPS — niewielka; XPS — znikoma.

2.2.14 Folia paroizolacyjna

Opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochlonno$¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy
dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokos¢
rolki 2,0m , dtugos$¢ 50 - 75m. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m?2 ;
przepuszczalnos$¢ pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ;
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek

130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrob trudnozapalny B2, szeroko$¢ rolki 1,5 - 2,0m ,
dtugos¢ 50 - 75m. 2.2.Materialy uzupetniajace taczniki do zamocowania izolacji do belek
stropowych i krokwi, inne, niezbe¢dne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg
zestawienia dostawcow lub producentow.
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2.2.15 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji 1 stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace 1 zmywajace,
- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podloza papy termozgrzewalne;.

spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.2.16. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1. Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie
powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia
si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pek-nigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych
cegiel 3 na 25
sprawdzanych cegiet 5 na

40 sprawdzanych cegiel.
2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkni¢c¢) 1 oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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2.4

spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent  dostarczyt dokumenty $wiadczace o  dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyroboéw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z po6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i1 preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z p6zn. zmianami),

speiniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢é przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czeéci podziemnych i przyziemi
budynkow materiatoéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroeizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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3.2 Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta

wyrobow izolacyjnych.

. Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatoéw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialdow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatow rolowych - urzadzenia shuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

* Do wykonywania robdt iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna

wyposazona w wiertlta; przy wigkszych grubo$ciach murow wiertarka powinna by¢
wyposazona w prowadnic¢ pozwalajaca na zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertow - odkurzacz przemystowy, pompka, spre¢zarka,

c) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urzadzenie tlokowe do iniekcji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncéwkami iniekcyjnymi 1 wezem
iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze - waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypelniania otworé6w wyprawa, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania
zapraw.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,
pkt 4

4.2 Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych
Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢
roOwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowe;j §rodka transportu i zabezpieczac
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow izolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét izolacyjnych w czgséci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna przystapi¢
po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materiatow.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod izolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czeséci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje
si¢ na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkow betonowych,

-z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetniaé
nastepujace wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktos$ci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunac,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
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ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetnié
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powltoka gruntujagca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazywac dobra przyczepnos$¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe 1 zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatoéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydro izolacyjnego, np. poprzez wypehienie spoin
lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast¢pnie zagruntowanie powierzchni.

5.4 Warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
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stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢sci budynkow znajdujgcych si¢ ponizej poziomu

gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom

zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez
caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych czeSci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cz¢s¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych 1
przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujace wymagania ogdlne:

stanowi¢ ciaglty 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pegcherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

Scisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

rodzaj, grubos¢ 1 ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu 1 zakonczona w sposob uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod izolacjg,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na calej dlugosci szczeliny).
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5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czg¢sci podziemnych i1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgséci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a
taczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy oslonowej na
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych 2z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedZz poziomg folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czegsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
- preparatéw penetrujacych w glab podtoza, - blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

- izolacje wodochronne z wyroboéw rolowych i1 laminatow powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli
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takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan

laboratoryjnych,

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢

ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

- wysokos¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego

przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloSci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej

nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odksztatcen stupa przy

zachowaniu szczelno$ci polaczenia,

- przejscia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

5.5.4. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robdt iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i
oczysci¢ pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru
nalezy usung¢, uzupeti¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowaé

5.5.5. Warunki prowadzenia robot iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji (karcie technicznej) producenta materiatow iniekcyjnych. Najczesciej temperatura
powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C
1 nie wy zsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywa¢ w wykopach
o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop
nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych
mechanicznie) lub o §cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5.6. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadza¢ protokot, w ktorym nalezy
ujmowac dane okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje si¢ jedno-, dwu- lub
wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢
w spoinach.

E. W murach wykonanych z materialdéw chtonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w
spoinie.
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F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca si¢ wykonywac¢ iniekcje dwustronng tj. wiercic¢
otwory z obu stron muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie
poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci Sciany. W celu unikni¢cia ewentualnego
trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykonac¢ petly cykl pracy
tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypeknienie otworo6w zaprawg z jedne;j
strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykona¢ taki sam cykl z drugiej strony.
[loci zuzycia materiatow najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje probnag lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspotczynnika odnoszacego si¢ do
zuzycia materialdow przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okre§lonego przez
producenta systemu.

Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spgkania, zarysowania muru nalezy zalaé
mlekiem wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta
systemu.

Iniekcje wykonuje si¢ metoda bezciSnieniowa (grawitacyjng) lub metodg nisko-,
srednio- lub wysokoci$nieniowa. Wysoko$¢ cisnienia podana w szczegdlowej
specyfikacji technicznej powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta systemu
oraz parametrow wytrzymatosciowych muru. Typy pomp i koncéwek iniekcyjnych do
iniekcji ci$nieniowej nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta systemu.

Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie
wystepowania wody pod ci$nieniem iniekcj¢ mozna wykonywaé tylko z materiatow
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Proces iniekcji cisnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duza ostrozno$cia, przy regulacji
ci$nienia. Przy gwaltownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy
przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia.

W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie materialu iniekcyjnego.
Zuzycie okreslonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe,
zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste
zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowato$ci materialu z ktérego jest
wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest
okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego tloczenia na
podstawie wiercen i iniekcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje si¢ zuzycie podawane przez producenta

systemu.

W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym
izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykonaé
dodatkowe iniekcje doszczelniajgce (reiniekcje).

Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementdw, w strefie wykonywania robot
izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed =zabrudzeniem w sposéb przewidziany w
szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.5.7. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji niskocisnieniowe;:

Iniekcje cisnieniowg jednorzedowg zaleca si¢ stosowa¢ w §cianach o wysokim stopniu
nasycenia wilgocig oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz
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konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice
1 usytuowanie otworé6w mozna dostosowac do spoin tak, by nie ,.kaleczy¢” lica muru. Otwory
moga by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i polgczenie jej z innymi
izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w jednym rzedzie
zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30° b adZ innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w
rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gleboko$¢ o 5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Z
otwordw nalezy usuna¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spgkania lub puste przestrzenie,
przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypehi¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po
rozpoczgciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy
ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢
preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z
ci$nieniem podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania
odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rOwnomierne
nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji
probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usuna¢ koncoéwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa
systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtfoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyj¢cia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych, - stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob

przechowywania materiatlow, - terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjag projektowa 1 odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos$¢ podkladow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
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- muréw z cegly, kamienia 1 bloczkow betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa 1 odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato§¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoétowych
specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnien lub wymaganej przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

- gladzi 1 tynkow cementowych - zgodno$§¢ wykonania z dokumentacja projektowg i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien, wilgotno$¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawegdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m
podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuklosci 1 wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokos$ci
powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykdéw roznych
ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robo6t
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciaglo$¢ i szczelnose,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej§¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacjg,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, 1iloSci 1 grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,

prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich
catkowitym wyschni¢ciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy w
ilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagglosci, miejsc przebi¢ i1 dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,
sprawdzenie szczelnos$ci izolacji,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegodtowej specyfikacji
techniczne;.
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Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 10-20

m powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢
metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100
m izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

6.5 Badania przed przystapieniem do robot iniekcyjnych

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okreslenie

rodzaju iniekcji, $rednicy i rozstawu otwordéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia

preparatu iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji

projektowej. W celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i

iniekcj¢ probna.

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2

niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
iniekcyjnych, - stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatlow, - terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed iniekcja kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w

trakcie badan wstepnych, w zakresie:

- wytrzymatosci 1 statecznos$ci przegrody,

- grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

- obecno$¢ pustek, kawern,

- wystgpowania rys i spekan (szerokos¢ i dlugosé rys),

- wykonczenia zewngtrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy

sprawdzic:

- prawidtowo$¢ odstonigcia 1 oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie
iniekcja,

- obecno$¢ luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys, - sposéb
przygotowania fug (oczyszczenia 1 wypehienia), - wilgotno$¢ 1 temperatur¢ przegrody oraz
powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ 1 temperaturg nalezy oceni¢ za pomocg

odpowiednich przyrzadow (wilgotno$ciomierz, termometr).
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdlowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6 Badania w czasie robot iniekcyjnych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot iniekcyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do iniekc;ji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokos¢, liniowo$¢ otworéw oraz
stopien ich czystosci na zgodno$¢ z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej i
zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje za
szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac¢ na obecnos¢ kawern i spgkan w murze.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco i dokumentowa¢ w
formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie woda przy iniekcjach kurtynowych) oraz
zasolenie panujace w przegrodzie w czasie robot,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

- temperatur¢ konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywa¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj 1 materiaty z ktorych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materialach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i
zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materialy,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtgbokos¢ 1
kat nachylenia otwordéw, w iniekcji ci$nieniowej - rodzaj pompy i cisnienie podczas iniekcji, -
zuzycie materiatu (iniektu) - zaktadane i rzeczywiste.

6.7 Badania w czasie odbioru robot iniekcyjnych

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania przegrod (podtozy),

- prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sga wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. W szczegdlno$ci konieczny jest
protokot dokumentujacy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezgco w trakcie
izolowania przegrody.

Przy odbiorze rob6t kontroli nalezy poddac:

- ciagglos¢ izolacji wtornej,

- zgodno$¢ rozstawu otwordw z wymaganiami szczegdlowe] specyfikacji technicznej 1
zaleceniami producenta systemu,

- doktadnos¢ zasklepienia otworow, - stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar
przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm.
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6.8 Badania po wykonaniu robdt iniekcyjnych

Po wykonaniu izolacji wtérnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z
zaleceniami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej, warunki do
wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni 1 dodatkowo 6 miesi¢ecy od przeprowadzenia
iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skutecznos¢ poprzez pomiar wilgotno$ci masowej przegrody
powyzej izolacji wtornej (na wysokosci 30 cm 1 55 cm od poziomu gornych otworéw
iniekcyjnych) 1 okreslenie spadku wilgotno$ci masowej. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest
zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70%,
to nalezy uzna¢ ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegbdtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow,
pilastrow itp. wigksze od 1 m . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

Wtorng izolacje poziomg wykonywang metodg iniekcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugo$¢ przegrody nalezy ustala¢
na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01 m.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2  Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu Y] podtoza 1 poszczegbdlne warstwy

w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami
ulegajacymi zakryciu sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces
przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3  Odbidr czesciowy
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz szczegotowa specyfikacje
techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialéw, - wyniki badan laboratoryjnych 1
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W

takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalo$ci, zamawiajacy moze wyrazié
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zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ ja
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6dt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB B0.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt

9.

Platnos$¢ zgodnie z warunkami umowy obowigzujacg obie strony, czyli Zamawiajgcego
(inwestora) 1 Wykonawce robot.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robodt izolacyjnych w

budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowej

specyfikacji technicznej, - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace

izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

zabezpieczenie elementdow nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materialdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,

przygotowanie podtozy, i przegrod do iniekcji

demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementoéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

trasowanie otworow,

wykonanie odwiertow,
oczyszczenie otworow,

wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

przygotowanie mieszaniny iniekcyjne;j,

wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wihasciwej 1 ewentualnie iniekcji
aktywatora, - zaslepienie otwordw,

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdlowej
specyfikacji techniczne;,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i1
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadia

wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
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Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci wyodrebnionej w ofercie. Sposob
rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

W cenie nalezy uwzgledni¢ cene niezbednych badan mykologicznych przez odpowiednie firmy

lub instytucje, posiadajace niezbedne dokumenty 1 doswiadczenie przy prowadzeniu tego typu

badan.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-69/B-10260

PN-90/B-04615
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

PN-B-27621:1998
PN-EN 13252:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1l).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w

odniesieniu do

PN-EN 13969:2005 (U)

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1l).
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
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izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocag stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania. PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria

zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoOw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje
betonowe 1 Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspoiczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementow murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych
ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych — Czgs$¢ 11

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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PN-EN ISO 10456:2004Materialy 1 wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentow budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwickow
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z
1998 1. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

47



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czegsci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 04.00.00
PODSYPKIi PODBUDOWY

45111230-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podsypek i podbudéw wraz z zageszczeniem przy realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres wykonania zasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- ulozenie geowtokniny
- wbudowanie wszystkich warstw technologicznych wraz z zaggszczeniem
- profilowanie powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac.

1.4.2. Dokop (ztoze) - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw (zasypow),

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Pd
Is

Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds- maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.4. Wskaznik rdéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/d10

gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 1% gruntu, (mm),

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,,Wymagania ogdlne”, punkt 2.
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2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy sa:
-kruszywo tamane
-piasek
-ZWir
-glina budowlana
-cement
-woda

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu, do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzgdzia mechaniczne i r¢czne, koparki, szpadle, koparki
chwytakowe, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszcezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego

Sprzet uzywany do zasypywania wykopOéw 1 zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu, zar6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybédr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.3. Zageszczanie

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubo$¢ warstwy zageszczane] oraz rodzaj sprzgtu i liczba przej$¢ powinna by¢ ustalona przez Wykonawce
doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonania warstw podbudowy. W okolicach urzadzen lub warstw
odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany r¢cznie. Zageszczanie gruntu powinno
odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjne;j.

Wilgotno$¢ materialu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewaé¢ woda, a w
przypadku wilgotnos$ci wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.
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Zageszczanie powinno odbywacé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia okreslonego w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;..

Wilgotno$¢ materiatu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.

5.4. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchyltki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu
2cm - dlarzednych dna wykopu

5.5. Wykonywanie prac w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie warstw podczas mrozow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”,, punkt 6.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania

Sprawdzenie jakos$ci wykonania polega sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami niniejszej SST oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegdlng uwage nalezy
Zwrocic na:
-badania przydatnosci gruntow
-badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw
-badania zaggszczenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je§li materialy niespelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 5.4 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows sa jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”, punkt 8. Roboty ziemne uznaje

si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru" zalecenie Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994.
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 05.00.00
OBRZEZA BETONOWE
45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
I
fi
e
Tablica 1. Wymiary obrzezy a -
Rodzaj Wrymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b T
75 6 20 3
on 100 6 20 3
73 8 30 3 53
Ow 90 g 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm

wyniaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi w2 3
mm
Szczerby . ogranlcFancych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne ($cieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 2 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zapraw
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-20 na podsypce cem.-piaskowej.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze i podsypka (lawa)
Przyjeto wykonanie tawy betonowej z betonu B-15 na podsypce cem.- piaskowej

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny musza
by¢ wypelnione catkowicie na pelng glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchyltek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metroéw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sg jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
- tawa fundamentowa

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
— rozsécielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie tawy betonowe;j.
— ustawienie obrzeza,
- wypeienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

03/01 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingoéw i

03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

57



Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 06.00.00
NAWIERZCHNIE Z PLYTEK BETONOWYCH
45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z ptytek betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
Zakres robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- utozenie nawierzchni z kostki/ptytki na uprzednio wykonanych podbudowach wraz z zageszczeniem i
wypetnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiarowych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ogolnej
specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne", pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej ST sa:
-betonowa ptytka chodnikowa ptlukana 30x30x6 — parametry wg. opisu technicznego i przedmiaru robot
-betonowa ptytka chodnikowa plukana 20x20x8 — parametry wg. opisu technicznego i przedmiaru robot
-piasek na podsypke i do zamulania spoin,
-cement
-woda
-beton

2.3.Wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptytki chodnikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.3.2 Wskazania odnosnie charakterystyki :
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-
03/03 [8]1 ST

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i nszkodzen Dopuszczalna wielknse
wad i uszkndzen
pivt chodnikowych betonowych Gatnek 1

[Wiklestosc fub wypukdose powierzchni i krawedzi, mm 2
Szrzerby i uszkodzenia | ograndczajacych powierzchnie g6me niedopuszezalne
krawedzi i naroZy {scieralne), mm

ograniczajgeych pozostate

powierzohiie;

- liczha max 2

- dhugoss, mun, max 20

- slebokose, mm, max &

2.3.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2
mm .

2.3.4. Ksztalt, wymiary i kolor materialow na nawierzchni

Ksztalt, wymiary i kolor podano w dokumentacji projektowej przedmiarze robot.

2.4. Piasek na podsypke piaskowa
Piasek na podsypke i do wypelniania spoin:
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,

2.5. Piasek do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny speliajacy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,
Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne", pkt 3.

3.2. Sprzet

Mate powierzchnie wykonuje si¢ re¢cznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptytki majg jednolity ksztalt i
kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy ptytek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
,,Wymagania Ogolne", pkt 4.
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4.2. Transport
Plytki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne", pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢
Warstwy podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiada¢ podbudowie
przewidzianej w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien odpowiadaé podbudowie
przewidzianej w przedmiarze robot.

5.5. Ukladanie nawierzchni z plytek/kostek
Plytki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac¢ w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptytki chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowg.
Plytki nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Plytki na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Ptytki moga by¢ przycinane.
Plytki na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy
uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac
nalezy do szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Po ulozeniu ptytek szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach
nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubosc¢ ptyty
lub wypelnione zaprawg cementowo-piaskows.
Do ubijania utozonego chodnika, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypeienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktorego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowsg, nalezy pokry¢ warstwag piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne", pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta.
- 0 szeroko$ci do 3: m+1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: + Scm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z plytek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4
mmej szej specyfikacji techniczne;j:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 do 300
m2 ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza } 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne" pkt.

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"
pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
»Wymagania Ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni wraz z zaggszczeniem i wypeltnieniem szczelin
- przeprowadzenie badan pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwyktly
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
10 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingoéw i

O 031N N B~ Wi —
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 07.00.00
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszelkich robot malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
ustaleniami zawartymi w OST ,,Wymagania Ogoélne” oraz z ponizszymi znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba - ptynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powloka transparentng.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypehliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takows, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentoOw i obcigznikdw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentéw, wypehliaczy oraz srodkow pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Materialy do malowania elewacji budynkow.
Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:
* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,
* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania woda lub w postaci cicklej,
* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat
technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
Srodki gruntujace powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania wnetrz budynkéw
Do malowania wngtrz budynkéw moga by¢ stosowane:
« farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
 emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
* farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez Iub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
* lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. SrodKi gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne", pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i1 urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:
* nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,
* beton,
* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,
e drewno,
» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
* ptyta gipsowo-kartonowa,
* ptyta wldknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
* elementy metalowe.
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa réowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powloki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz thlustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunicte lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
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5.1.3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunig¢te przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pyhu po starej powtoce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a eclementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, miec
wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow  zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajgca aprobate
techniczna.

5.1.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.1.7. Podtoza z ptyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
thuszczu.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:
* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
* muréow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968,wypeienie spoin, naprawy i uzupelnienia, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosci,
* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i1 czysto§¢ powierzchni, naprawy
1 uzupehienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.
Kontrole dokladnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podloza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokédtu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robot malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschni¢te) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty
wldknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacjg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materialéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
2.1,2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
 kozuch,
* §lady ples$ni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
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* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

* §lady plesni.

5.5. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg wymagania
podane w p. 5.1.
Roboty powinny by¢é wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i1 zgdanej jakoSci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniajg wymagania podane
w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej
jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,
* utozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,
* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.7. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.7.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i
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projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladow pedzla,

¢) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw 1 wypehniaczy.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtoki
i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podioza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczanych woda.
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda powinny spetlniaé wymagania
podane w p. 5.5.2.

5.7.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow- nie powinny za$ $cierac si¢ ani
obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odpormne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

b) chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.7.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
1 rozpuszczalnikowych
Powloka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podioza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robdt malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.
c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke¢ nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli 1 badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodno$ci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
,,Wymagania Ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

4. PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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