powierzchnie $cian oraz sufit pomalowac farbg
lateksowa do wnetrz z dodatkiem silikonu
( kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem ).

Uwaga !
Przed rozpoczecem robét usungg istn. parkiet,
powierzchnie oczysci¢ ze starych powtok klejowych.

- wyktadzina sportowa pcv gr. 4.5mm

( warstwa spodnia / sprezysta / z pianki PCV

- polptynna warstwa wyréwnawcza gr. ok. 20mm

z drobnoziarnistej, jednoskladnikowej zaprawy
do wypelniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych
na powierzchniach betonowych

- strop gestozebrowy

PRZEKROJ D-D  1:50
( salka korekcyjna )
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

Projekt architektoniczny remontu salki korekcyjnej w nowej
TEMAT: czesci budynku szkoly w Zespole Ksztalcenia Podstawowego)
i Gimnazjalnego nr 25 w Gdasisku, ul. Boguckiego 44.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
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LOKALIZACJA: | 80-690 Gdansk, ul. Boguckiego 44, dziatka nr 70, obr. 141.
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