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505.03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyeze wykonania i odbioru robot elektrycznych dla
remontowanych sanitariatdw w stareg&d budynku szkoty oraz remontowanej salki korekejjw nowej czsci budynku w
Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalne@@bmrzy ul. Boguckiego 44 w Gfisku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipraetargowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umaliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:
Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje:
- rozbudowg rozdzielnic nn
- mont& opraw éwietleniowych nasufitowych
- monta opraw éwietleniowych wpuszczanych
- monta tacznikdw Gwietlenia
— monta gniazd wtykowych
- monta przewodow

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zesp6t urzdzer elektrycznych zlony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowegrosniczej
i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednichappen elektrycznych, elementéw izolacyjnych, konstruktjechanicznej i
oston. Musi ona spetntavymagania nagpujacych norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-H&&2002; PN-EN-60947-
1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2(09:88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyr6b (rzecz ruchoma bez wajl na stopig jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia
do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontogarzainstalowania lub zastosowania w sposob trwatpbiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojexty lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we waajsm pohczeniu
stanowicym integrall catc¢ uzytkows, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.1086).

IP - kod oznaczapy stopié ochrony obudowy zgodnie z nogrN-92/E-08106. Pozostate oklenia podstawoweaszgodne z
obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymafygpodstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych wymagia

Deklaracja zgodndci - dokument w formie &wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzajzgodnéé z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prizgmi, wymogami lub specyfikacjechnicza dla danego materiatu
lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowdona jednostk badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy zgodnéc z
kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prigggi, wymogami lub specyfikagjtechnicza dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub gdzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznegenbyt pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego €mady
ochronne PE i PEN ni@ £z5cia czynr).

Polaczenia wyréwnawcze elektryczne pajczenie czici przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stiagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnakdpulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych pukjadaniu przewodéw,
ufatwiajgcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzajprzed uszkodzeniami, wytyczay trasy cigow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

¢ przepusty kablowe i ostony krauzi,

« drabinki instalacyjne,

« koryta i korytka instalacyjne,

kanalty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaly podtogowe,

systemy mocujce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki sae i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne- wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energekélycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtektej w inm forme energii §wiatto,
ciepto, energi mechaniczaitp.).

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, oktajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzgdu na jego cechy budowy, przy
bezpdrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urgdzenie stiace do przymocowania i pmzenia z instalagjelektryczn
jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewatrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym
dziataniemzrédia swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametrémietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczmvymiare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartggo pomieszczenia.
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Stopien ochrony IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony padaigkiem elementow instalacji elektrycznej
oraz przed przedostanieng siat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodyazéw, a ktar zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw pmzonych pérednio lub bezpednio zezrédiem energii elektrycznej za
pomog chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedpbhczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchopgzewody pod naptiem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia
zmieniagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wieicze i sygnalizacyjne, zezane z danym punktem zasilania w
energe (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podidga - zespdt czynni wykonywanych przed zamocowaniem osfuz instalacyjnego, ugdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, agdniem kabli i przewodéw magy na celu zapewnienie rdiwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumengacj

Do prac przygotowawczych zaliczg siastpujace grupy Czynniei:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieglotowych,

kucie bruzd i wgk,

osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

monta uchwytéw do rur i przewodow,

monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifesta wigzkowych, szynoprzewodow,

monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostgpna - przewodzca cz$¢ urzdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmitetiaca w zasigu reki ze stanowiska
dostpnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przgeej sprawnéci fizycznej mae st znalegé bez korzystania zérodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktémlgras normalnej pracy nie jest pod geigim, jednak mze sk pod nim znalgt
w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezami&jzamiany instalacji elektroenergetycznej, paradwetrcharakterystyk lub
uktadu pracy urgzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, usz&odzizolacji itp.).

Miejsce wydzielone- zamykana przestradub miejsce eksploatacji instalacji lub ghzenr, do ktérego dogp posiadaj jedynie
osoby upowanione.

Napiecie dotykowe Ud(zrodtowe przy dotyku) - naptie pojawiajce sé przy zwarciu doziemnym pogdzy przewodzca czscia,
ktéra mae by (nie jest) dotknjta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktoryajdup sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu unieptizvienia dotknicia elementow w gZci dostpnej, na ktérych me sk
pojawi¢ niebezpieczne naggie np. na pancerzu metalowym kabla.

Uziemienie- zespokrodkdw i uradzen stuzacych pohczeniu przewodcej cz$ci z ziemi poprzez odpowiedaiinstalacg.

Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokmontau zwod6w, aby caty chroniony obiekt znalaztsi strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwad i jegatlochronny).

Przygotowanie podida - zesp6t czynnizi wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elerdeninstalacji uziemienia, magy
na celu zapewnienie mlovosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentaalicza s¢ tu nas¢pujace grupy czynnei:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieglotowych,

— kucie bruzd,

- osadzanie kotkdéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie

- osadzanie klockéw w podto lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytow i zaciskow drutu, ¢y, bednarki a tate elementow, ktére mapy¢ chronione np. e&ci metalowe instalacji
wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

1.5. Ogdline wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami
Technicznymi.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow

Materialy stosowane powinny posi&darzed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia aguobpowszechnego stosowania,
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000111385) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzeievtasciwosci i
zgodndci z dokumentagj projektova.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.Rozdzielnice elekiryczne

Wyposaenie projektowanych pdl odptywowych indywidualnieg vdyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
Parametry techniczne, budewozdzielnic, uktad pakzei oraz stopié ochrony podano w dokumentacji technicznej.
Bedzie ona wypos@na w typowe elementy zabezpiegeaj lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jakementy
zabezpieczafre stosow& kompaktowe wyczniki z cztonem przegieniowym , zwarciowym i ré&nicowo-padowym,
matogabarytowe bezpieczniki topikowe, wgniki raznicowopadowe o dziataniu bezpednim oraz nadmiarowe vggzniki
instalacyjne. W rozdzielnicach zamontowagégtelementy sterowanigwietleniem.

2.2.2.Rury winidurowe, koryta kablowe
Elementy wykonane z tworzyw PCV i metalowe z pakagni i z elementami wsporczymi.

2.2.3.Przewody instalacyjne

Przewody o izolacji polwinitowej i powtoce poliwiowej na nagicie znamionowe 450/750Vz#tami miedzianymi o przekroju do
6mnt i ilosci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-9006PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05028-
83/E-90150.

- przewdd kabelkowy miedziany YDY 4(3)x1,5 750V

- przewdd kabelkowy miedziany YDY 3x2,5 750V

2.2.4 Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-9BJE01; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.



2.2.5.0prawy dwietleniowe
Wszystkie oprawy mugzspetni@ warunki okrélone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfika¢pz.U.1993.55.250) oraz
art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.112gkonat wedtug projektu wykonawczego.

2.2.6.0dga¢zniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5nB80V (w tym do instalacji szczelnych). Puszkitatacyjne - kacowe o
srednicy 60mm pogbione i rozgajzne osrednicy 80mm.

Puszki i odgatzniki musz by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E

93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-B81%2 PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt IP44.

2.2.7 kaczniki

Parametrydcznikow 16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowégostowe 6A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem
taczniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lebohie.

taczniki musza by¢ zgodne z normPN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 606643Q0.

2.2.8.Inne materiaty

Rury winidurowe instalacyjne &rednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji pktjeve;.

Whytacznik pazarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji prajséej. W uzgodnieniu z projektantem wentylacji szafk
zasilapco-sterownicze wraz z wdzeniami pomiarowo-sterowniczymi i okablowanientafescji automatyki $ podobnie jak
centrale wentylacyjne niepodzielnym elementem lasfiawentylacji mechanicznej, podlegdjompletacji i dostawie wykonawcy
tej instalacji.

Podobnie naley traktowa rozdzielnie wezta cieplnego.

2.2.9.0dbidr materiatéw na budowie

- materiaty takie jak: tablicrozdzielca, oprawy éwietleniowe, przewody naty dostarczy na budow wraz zeswiadectwami
jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi tpktami odbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materiaty fiyafgrawdzt pod wzgédem kompletnéxi i zgodndci z danymi wytworcy w
przypadku stwierdzenia wad lub naswegfh s¢ watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na jaké¢ wykonania rob6t, materiaty nale
przed ich wbudowaniem - podtlaadaniom okrdonym przez doz6r techniczny robét.

2.2.10.Sktadowanie materiatéw na budowie
sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbygia zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkaclolzi@gajcych

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenguwgasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmogéenych lub
fizykochemicznych, nalgy zachowé wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpzarowego.

3. Sprzt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych piideye st uzycie nasgpujacego sprau:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- elektronarzdzia

Wykonawca jest zobowrzany do uywania takiego spetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naojgkwykonywanych
robét.

Prace budowlaneghla wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spetu pomocniczego.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniei bgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta orgavany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykaz prac i czynndci objetych specyfikaci:
Wykaz prac do wykonania:

- rozbudowa rozdzielnic nn

- mont& opraw éwietleniowych nasufitowych

- mont& opraw éwietleniowych wpuszczanych

- monta tacznikdw Gwietlenia

- monta gniazd wtykowych

- monta przewodow

5. Transport
Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone w spos6b zapejbeyy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruclogalvego

6. Wykonanie robot
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwe&iego do akceptacji projekt organizacji i harmorssgrrobét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty instalacyjne. Ogélne zasady ramgntazowych wg S00.00.

6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i sygnatowych povemizebiegabezkolizyjnie z innymi instalacjami i wydzeniami.
Powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomysbnowych.



6.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane dozelua na nich instalacji elektrycznych, bez wdgl na rodzaj instalaciji,
powinny by zamocowane do podia w spos6b trwaty, uwzglniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja
bedzie pracowd, oraz sam rodzaj instalacji.

6.4. Przefcia przezsciany i stropy
Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:
- wszystkie przégia obwodOw instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp muszby¢ chronione przed uszkodzeniami
przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych
- obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugdyé chronione do wysokai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed odzkniami mechanicznymi najestosowa rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe itp.

6.5.Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakagsitosowanie instalacji elektrycznej wykonanej wtsyse TN-S przewodami 3 lub 5-
zytowymi z oddzielnymi szynami PEIN.
Instalacje elektryczne wykot@rzewodami miedzianymi , 8oi i przekrojezyt podano w projekcie wykonawczym.
Przewody uktada na scianach murowanych p/t, wcianach gipsowych w rurkach RVS 18 a w przestrzesmil stropem
podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach insgaisich.
Odgatzne puszki instalacyjne montod@onizej nierozbieralnych sufitow podwieszanych. Wniki cdwietlenia instalowé na
wys. 1,3m z wytkiem sanitariatow dla niepetnosprawnych, gdzie akgsé zainstalowania wynosi 1,1m. W instalacjach
oswietleniowych stosow& pogkbione puszki pod wygtzniki wykorzystywane do rozgglien. Unika® stosowania puszek
rozgakznych.
Szczegdtowe zasady montisosprztu, jego stopig ochrony oraz wysokii montau podane gsw projekcie wykonawczym.
Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa& do podiga w sposob trwaly zapewnaay mocne i bezpieczne jego osadzanie.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanstwepach naley mocowa przez wkecenie w metalowy kotek rozporowy
lub zabetonowanie. Nie dopuszcza siocowania hakow za pomp&otkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody
opraw gwietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustow za pomaariaczy swiecznikowych.

6.6. Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagaxedzie:

Ulozenia przewoddéw i zainstalowania osgtz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykoagia instalacji na
istniejacych $cianach niezidne lgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodylépych wrek pod ospret oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej agle

przewody i kable uszczeliav osprzcie oraz aparatach za porgodtawikow. Srednica otworu uszczelnigiego piecienia
powinna by dostosowana d&rednicy zewntrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanyctymaga bedzie: zamontowania konstrukcji wsporczych dla kekyto
istniejacego podtga, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych,zatte przewoddw w korytkach wraz z zasdaiem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymdgagdzie: zamontowanie listwy PCW rigianie lub stropie za pomodotkdw
rozporowych przykgcanych do podi@, utazenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy Dzahiem pokrywy.

6.7. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewoddw natg dokonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w
odbiornikach.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zeatmz przewody, a samo ich padkenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, épopodhczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie mggbhy¢ nar&one na naagi i dodatkowe napegenia. Do danego zacisku
naley przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbt#a jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypad
zastosowania zaciskow, do ktorych przewodypszylagczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy
oczkami powinny znajdowasic podkladki metalowe zabezpieczone przed kagrovjsposob umidiwiajacy przeptyw pgdu.
Diugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nigenpowodowd uszkodzé mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych zjtami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecag¢srastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.8. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca pojczer zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnyébgoktadnie oczyszczone. Samo qualenie musi by
wykonane w spos6b pewny, pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczozed ostabieniem sity docisku,
korozja itp. Pohczenia mog byt wykonane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytzenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beggainio od odbiornikdéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Policzenia elastyczne stosuje,sgdy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowang do przesuricia
lub przemieszcze Pohczenia te natey wykonywat:
-przewodami izolowanymi wielgtowymi gigtkimi lub oponowymi.



6.9. Préby montazowe

Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb mantaych naley
uzgodné z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary gtli zwarciowych

- proby funkcjonalne

7. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie i odbiér robdt powinnodawykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i kontrotizasie wykonywania rob6t oraz po
ich zakdiczeniu powinno podlega

- zgodna¢ wykonania robét z dokumentagjrojektova

- whasciwe podiczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniaathczanie punktéwéwietinych zgodnie z zasmnym
programem, wykonanie pomiarOw rezystancji uzienaigizolacji, pomiaréw natenia gwietlenia w pomieszczeniach biurowych,
technicznych i @gach komunikacyjnych, pomiaréw skutecgrioochrony przeciwpoteniowej z przekazaniem wynikéw do
protokétu odbioru.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

7.2. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czs$ciowemu podlegaj instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz ifragmenty instalacji, ktoregta
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Wisteykryte powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu agle
traktowa jako stwierdzenie nalgtego stanu element6w i prawidtowego manta

7.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musby¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszgwormg PN-IEC 60364.
Prawidtowa¢ wykonania robot instalacji elektrycznych naleotwierdzé sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z ngrRN-IEC-
60364-6-61:2000.

8. Obmiar robét
Obmiar rob6t obejmuje catéinstalacji elektroenergetycznych. Jedngstkmiarovs jest:

- dla przebudowy rozdzielnic i tablic rozdzielczych kel

- dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1m

- dla przewodow i kabli Im

- dla osprztu instalacyjnego 1 szt

- dla opraw éwietleniowych 1 kpl

- dla hcznikdw Gwietlenia 1 kpl

- dla pomiaréw i prob 1 pomiar

9. Odbiér roboét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymiagagdlne. Roboty uznajegsia wykonane zgodnie z dokumengacj
projektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskigeieli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye:

9.1. Rodzaje odbioréw

- odbidr robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu
- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

10. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pontazowych.

10.1.Dgdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci podane g w projekcie umowy
Platna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wgpunktu 8 agednostkowa obejmuije:
1.Instalacja éwietleniowa

- wykonanie bruzd i przebi

- monta& osprztu instalacyjnego

monta i kompletacy opraw dwietleniowych

pomiary i préby

2.Instalacja gniazdowa

- wykonanie bruzd i przebi

- monta osprztu instalacyjnego

pomiary i préby

3. Tablice rozdzielcze

- monta zabezpiecze
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11. Przepisy zwgzane
11.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania @dsive
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne vektsich budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Ochrona
przeciwporaeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Ochrona
przed pgdem przejzeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Ochrona
przed obnieniem napjcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Oddczanie
izolacyjne i hczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezgistwa - Stosowanie
srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpidcsteva - Postanowienia ogolnesradki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpistwa - Ochrona
przed przegiciami-Ochrona instalacji niskiego nagia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego nagia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpistwa - Ochrona
przed przepiciami-Ochrona przed przemgiami atmosferycznymi lulyézeniowymi
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpistwa - Stosowanie
srodkdw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo - $rodki ochrony przed pdem przegzeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpistwa - Dobor
srodkdw ochrony w zaleacsci od wptywOw zewntrznych - Ochrona przeciwparowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych-Dob6r i moritavyposaenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne vwektzich budowlanych-Dob6r i montavyposaenia elektrycznego —
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne vwektzich budowlanych -Dob6r i mouteryposaenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne vektzich budowlanych -Dobor i moatayposaenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Dobér i moutevyposaenia elektrycznego -
Obcizalnads¢ pradowa diugotrwata przewoddéw
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vektzich budowlanych -Sprawdzanie - Sprawdzanie ocigo
PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice pis&peciowe - Wymagania dotygeze niskonagiciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscexstpnych do taytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaied
tablicowe
PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w uktadach niskiego ngpa - Zasady, wymagania i badania
PN-88/E-08501 Urmdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpidstea
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezaydKod IP)
11.3. Ustawy i rozporadzenia

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Poawadowlane (tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. &daniach i certyfikacji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORYDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTW#A dnia 13 lipca 2001

. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rdinddowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopad2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

5.

Dz.U.00.5.53 ROZPORXDZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. aprie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a takwyrob6w importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarza zagraenie albo shizicych
ochronie lub ratowaniiycia, zdrowia lutsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajch obowazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgddn



