PRZEDMIAR ROBOT- SP 83 bud.

NAZWA INWESTYCJI . Szkola Podstawowa Nr 83

ADRES INWESTYCJI . 80-298 Gdansk ul. Stoktosy 1
ZAMAWIAJACY . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ADRES ZAMAWIAJACEGO :  80-126 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA . RORBOTY BUDOWLANE - rozbiorka garazy.
DATA OPRACOWANIA . 19 sierpien 2019

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot  : i

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

119 SP 83 bud. rozb.garazy..PRZEDM

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 Roboty rozbiorkowe. 1 13
2 Tynk zewnetrzny 14 15
3 Zasypanie wykopu po wyburzeniu posadzki. 16 18
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe.
1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 0354-05
<bramy garazowe>2.0*2.0*2 m2 8.000
RAZEM 8.000
2 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m?2
d.1 0509-02
54.0 m? 54.000
RAZEM 54.000
3 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukgji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m?
d.1 0403-02
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
4 KNR 4-04  |Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych m?2
d.1 0403-04
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
5 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajagej sig do uzytku m
d.1 0535-06
30 m 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapw, kolnierzy, gzymsow itp. z m2
d.1 0535-08  |blachy nie nadajacej sig do uzytku
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7 KNR 4-04 |Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m ponad te- m3
d.A 0602-01  |renem przy uzyciu miotow pneumatycznych
(3.0+4.5+9.0)*2*2.3*0.25 m3 18.975
-poz.1*0.25 m3 -2.000
RAZEM 16.975
8 KNR 4-04 |Burzenie podfoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych m3
d.1 0603-07
52.0*0.25 m3 13.000
RAZEM 13.000
9 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiang robocza przez 3 samo- m3
d1 110301  |chody samowyladowcze
<gruz>poz.7+poz.8 m3 29.975
A (suma czesciowa) ———
m3 29.975
<papa>poz.2*0.005*3 m?3 0.810
B (suma czgsciowa) —
m3 0.810
<drewno rozb.>p0z.3*0.025+poz.4*0.02+p0z.1*0.05 m3 2.830
C (suma czesciowa) - -
m3 2.830
RAZEM 33615
10 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1 |1103-04 1103-|samochodem samowytadowczym na odlegiosc¢ 15 km
05
poz.9 m3 33.615
RAZEM 33,615
1 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.1
poz.9A*2.0 t 59.950
RAZEM 59.950
12 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.1
poz.9B*0.975 t 0.790
RAZEM 0.790
13 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. t
dA
poz.9C*0.450 t 1.274
RAZEM 1.274
2 Tynk zewnetrzny
14 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, m?2
d.2 0701-05 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.
ANALOGIA. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNL.
23'9.0 m?2 20.700
RAZEM 20.700
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OBMIAR

119 SP 83 bud. rozb.garazy..PRZEDM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. lil o podiozach z cegly, pustakow cera- m?2
d2 072603  |micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
2.3'9.0 m2 20.700
RAZEM 20.700
3 Zasypanie wykopu po wyburzeniu posadzki.
16 KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubosé po za- m?2
d.3 |0202-07 0202- |geszczeniu 17 cm
08
52.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
17 KNR 2-31  |Nawierzchnia zZwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ po m?
dJ3 0202-09  |zageszczeniu 8 cm
52.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
18 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1] m3
d3 0236-01
52.0*0.30 m3 15.600
RAZEM 15.600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO Nazwa llos¢ Cena jedn. | Warto§é
1. 2600105-060 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLI 0.1358
2. 1701106-034  |Cement portl,zw.z dod.CEM IVA-V 32,5 work 0.0869
3. 2600621-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm.kLIl 0.0849
4. 1330499-033  |Gwozdzie budowlane okragte gole 5.0925
5. 1601803-060 |Piasek uziar.0-2mm 15.7820
6. 1601804-060  |Piasek uziar.0-4mm 0.4740
7. 034 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. 1.2740
8. -034 Przyjecie gruzu na wysypisko. 59.9500
9. -034 Utylizacja papy na wysypisku. 0.7900
10. 1720202034  |Wapno hydratyzowane workowane 0.1201
1. 3930001-060  |Woda z rurociggéw 1.4097
12. 0000000-147 | materialy pomocnicze
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Cena jedn. Warto$¢
1.|robocizna 208.5437
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. 11133-148 Kop.j-nacz.kolowa 0.60m3 (1) m-g 4.8069
2. 46111-148 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.8280
3. 11613-148 Réwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 0.4732
4. 39811-148 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 23.3624
5, 83111-148 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 39.7830
6. 12622-148 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.0982
7. 12113-148 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.6484
8. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6210
RAZEM
Stownie:
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