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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do pitki noznej z
trawy syntetycznej. Projekt obejmuje dziatki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033 na

terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota” przy ul. Ciotkowskiego 10 w Gdansku.
Zakres pracowania obejmuje:

- wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z

podbudowsg,

- wykonanie wymiany gruntu,

- demontaz schodéw terenowych oraz profilowanie skarpy z usunieciem czesci ziemi,
- demontaz bramek, kosza do koszykdwki oraz tawek,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramek do pitki noznej,

- obsianie trawg skarp.

Celem opracowania jest wykonanie ogdlnodostepnego boiska sportowego do pitki noznej w

ramach , Budzetu Obywatelskiego” w celu:
- prowadzenia zajec lekcyjnych wf-u,
- mozliwosci organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejéw pitki noznej,
- mozliwosci prowadzenia dodatkowych zaje¢ dla mieszkaricow osiedla,

- mozliwosci organizacji festynow oraz osiedlowych wydarzen sportowych.
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest:

- Umowa nr 106/2019-1/PU/054/19 pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w
Gdansku, ul. Zaglowa 11; a firmg ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibg przy ul. Gen. St. Maczka
44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci cieptowniczych

uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa

1959r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendéw sportowych -- DarA syntetyczna i mechanicznie iglowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja

darni syntetycznej
-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna.
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1.3. Lokalizacja

Obiekt projektowany znajduje sie na terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota”
w Gdarnisku przy ul. Ciotkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnie 1031,96 m? na
dziatkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrebu 033 w Gdansku. Boisko sportowe zaprojektowane
zostato w centralnej czesci terenu szkoty, w obrebie istniejgcego nieformalnego boiska do pitki noznej
i koszykéwki. W bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej znajduje sie budynek szkoty, od
strony pétnocnej znajduje sie pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony
wschodniej nasyp petnigcy funkcje gorki saneczkowej, natomiast od strony potudniowej plac zabaw i
zielen niska. Pomiedzy boiskiem a budynkiem szkoty, miejscem sktadowania odpaddéw oraz drogg i
parkingiem, zachowany zostat minimalny dystans 10 m. Teren szkoty znajduje sie w centralnej czesci
placu z zielenig miejska na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony potudniowe] graniczy z duzym

parkingiem centrum ustugowego.

NieplibjicznalSzkota Sis

’ A ‘
BodStaWowal ‘Nasza:,“"' f z 9
\

Rys. 1 Widok z géry na teren szkoty.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar opracowania stanowi teren szkoty, w zwigzku z czym teren wykorzystywany jest dla
potrzeb uczniéw oraz kadry nauczycielskiej. Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie
stanowi nieformalne boisko do pitki noznej oraz koszykdéwki wykonane przez Uzytkownikdw. Znajduja
sie na nim urzadzenia sportowe trwale zwigzane z gruntem oraz dwie fawki. Teren pokryty jest
wydeptang nawierzchnig trawiastg bez udziatu zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega
kanalizacja wodociggowa w100 oraz podziemna sie¢ energetyczna eNA z 2 stupami oswietlenia
terenowego. Od strony pdétnocnej, poza granicg opracowania, przebiega sie¢ kanalizacji cieptowniczej
c2x73. Teren projektowany w wiekszosci jest pfaski, we wschodniej czesci znajduje sie goérka
saneczkowa z zelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje sie rozbiérke
schodéw terenowych, istniejgcych urzadzen sportowych oraz dwdch tawek. W celu wykonania
pozniejszego oswietlenia terenu, nalezy zdemontowaé 2 stupy oswietleniowe oraz fragment sieci

energetycznej o dtugosci 55,00 m.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W rejonie projektowanego boiska wystepujg stabonosne nasypy niekontrolowane o
migzszosci 0,8-1,2 m, stanowigce grunty wysadzinowe o stopniu zageszczenia 0,50. Istniejgcy grunt
pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nosny warstwy |, ztozony z dobrze przepuszczalnych
piaskéw srednich. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem

niekontrolowanym zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ramach inwestycji nalezy wykorytowa¢ nasyp niekontrolowany oraz wykona¢ wymiane
gruntu o sredniej gtebokosci 1,10 m do uzyskania podfoza stanowigcego grunt nosny. W ramach
wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzednej dna podbudowy, nalezy wykona¢ nasyp z

materiatéw piaszczysto-zwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zageszczonych do 1,20,95.

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca sie wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz

podbudowy wraz z wykonaniem badan stopnia zgeszczenia.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Boisko do pitki noznej

Projektuje sie boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry
18,00x27,50 m. Powierzchnia catkowita wynosi 661,50 m2. Obramowanie boiska nalezy wykonaé z
obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokdt nalezy zamontowal pitkochwyty z siatki

polipropylenowej wys. 4,0 m.
Wymiary boiska:

- pole gry: 18,00x27,50 m

- wymiary catkowite: 21,00x31,5000
- strefa ochronna: 1,50-2,00 m

- linie pola gry — szeroko$¢ 5 cm

Ze wzgledu na dobrze przepuszczalne podtoze o wspdtczynniku filtracji ke>0,001 cm/s oraz poziomie
woéd gruntowych ponizej 3,0 m, projektuje sie powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za
pomocg spadkow. W celu utrzymania dobrej przepuszczalnosci podfoza, wymiane gruntu nalezy
wykona¢ z materiatéw piaszczysto-zwirowych o wspoétczynniku filtracji rownym lub wyzszym od piasku
$redniego wynoszacego k=0,011-0,029 cm/s. Wokét boiska projektuje sie opaske zwirowg szer. 0,50
m z rowkiem zwirowym o przekroju 50x30 cm owinietym geowtoking. Planuje sie terenowe
rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaske zwirowg oraz nawierzchnie

trawiasta.

Wyposazenie boiska w bramki pitkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdtuz dtuzszego boku boiska

nalezy zamontowac 4 tawki z oparciem.
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4.2 Pilkochwyty

Wokdt boiska projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokosci 4 m. Pitkochwyty
nalezy zamontowac na stupkach stalowych z profili zamknietych o minimalnym przekroju 80x80x3
mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Stupy nalezy zamontowa¢ w prefabrykowanym
fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa
bezweztowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym. Siatka mocowana do stupéw za pomoca
linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zaleznosci od rozwigzan systemowych producentéw. Do
naprezenia siatki w gérnej i dolnej czesci, nalezy zastosowac linke stalowg w powtoce PCV gr. 4 mm

oraz zamocowac siatke za pomocg karabiniczykow.

W pitkochwycie do jednego stupa, nalezy zamontowac systemowg furtke o wymiarach 1,0x2,0
m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowang proszkowo w kolorze RAL
6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowe;j
zamontowanej na zaktad 100 cm z dwdch stron pomiedzy dwoma stupami. Siatka pomiedzy stupami

w dolnej czesci obcigzona otfowianym sznurem, umozliwiajgca rozsuniecie siatki i wjazd na boisko.

Pitkochwyt projektuje sie wzdtuz 2 bokéw dtuiszych po 31,80 mb, oraz dwdch krétszych

bokéw po 21,30 mb. taczna dtugosé pitkochwytu — 106,20 mb.

4.3 Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej — o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym
z anodowanego aluminium. Wsporniki i tgczniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.
Wypetnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego. Montaz
bramki w tulejach na state osadzonych w podtozu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.

Gtebokos¢é bramki 0,8-1,5 m. llos¢ - 2 sztuki.

10
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Rys. 2 Przyktadowy wyglad bramki do pitki noznej.

4.4 \Wyposazenie dodatkowe

tawki bez oparcia — tawki stalowo-drewniane typu parkowego wykonane z profili 60x40x2
mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego

(Swierk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Dtugosc¢ tawki 180 cm. llos¢ — 4 sztuki.

11
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Rys. 3 Przyktadowy wyglad tawki.

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Na boisku projektuje sie o nawierzchnie sportowg ze sztucznej trawy wykonanej z tkanych
widkien polietylenowych. Trawe nalezy utozy¢ na macie amortyzujgcej z pianki poliuretanowej shock-
pad o grubosci 10 mm, na uprzednio utozonej i zageszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z
trawy syntetycznej. Zamontowang nawierzchnie nalezy zasypac piaskiem kwarcowym, ptukanym i

suszonym o frakeji 0-2 mm w ilosci 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.

Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15330-1. Jako$¢ nawierzchni nalezy

potwierdzi¢ dokumentami:

12
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- autoryzacjg producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem nazwy

inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodno$¢ z normag PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych

minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-prébke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Minimalne parametry trawy:
- wysoko$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje witdkien: widkna proste polietylenowe imitujgce zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrow;

oraz witdkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe, stanowigce warstwe amortyzujacg;
- Dtex peczka min. 13000
- masa wtdkna runa trawy min 2800 g/m?
- masa catkowita — min. 3200 g/m?
- llo$¢é peczkédw — min. 26000/m?

- lloéé filamentdéw — min. 370.000 wtékien/m?

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w odpowiednich warstwach:

- Trawa syntetyczna ztozona z dwéch rodzajéow widkien wys. 34 mm, zasypana
piaskiem kwarcowym 0-2 mm

- Mata amortyzujgca shock-pad gr. 10 mm

13
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5.2 Podbudowa

Pod nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego np.
bazaltowego oraz piasku i pospdtki, po wczesniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego

wraz z humusem. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie.

Konstrukcja podbudowy:

- kruszywo tamane 0-4 mm — warstwa gr. 3 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm — warstwa gr. 12 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- grunt wymieniony — pospotka 70-90 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej B15 (C12/15)

Podbudowe nawierzchni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30x100 cm

zamontowanymi na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15).

5.3 Nawierzchnia trawiasta

Po wyprofilowaniu skarp wokét nawierzchni, nalezy rozrzucié¢ warstwe humusu, zwtowac oraz
obsia¢ je trawg. W celu prawidtowego utrzymania nawierzchni trawiastej, nalezy zastosowac
mieszanke sportowg ze znaczng przewagg zycicy trwatej, ktéra jest przeznaczona do terendw
intensywnie uzytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca sie zastosowanie mieszanki o

zblizonym skfadzie gatunkowym:
- zycica trwata Lolium perenne — 60%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis — 10%
- kostrzewa czerwona Festuca rubra —15%

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea — 10%
14
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5%

Poniewaz w zaleznosci od producenta, sktad mieszanek sportowych moze nieznacznie sie réznié,
dopuszcza sie zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewaggy zycicy trwatej oraz jej odmian.
Podstawowymi gatunkami, ktére muszg by¢ zawarte w mieszance trawnikowej sg: zycica trwata,
kostrzewa czerwona oraz wiechlina tgkowa w rdinych odmianach. Pozostate gatunki stanowig
wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie wifasciwosci trawnikdw sportowych intensywnie

uzytkowanych.

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielegnacja.
W tym celu okresowo nalezy wykonac szereg zbiegdw pielegnacyjnych pozwalajgcych na prawidtowe
zageszczenie trawnika oraz szybka regeneracje murawy w przypadku uszkodzern mechanicznych.
Podstawowym i najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym jest podlewanie trawnika, ktére powinno
by¢ wykonywane szczegdlnie w okresach suszy. Krotki system korzeniowy roslin trawnikowych siega
gtebokosci 20 cm, zatem trawniki nie sg zasilane wodami gruntowymi. Jedyne Zrdédfa zasilania to

wody opadowe, ktére bardzo szybko wsigkajg w gtgb gleby.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy rozpoczgé wczesng wiosng po ustgpieniu pokrywy S$nieznej i

wyschnieciu gleby:

1) weczesnowiosenne watowanie trawnika walem o ciezarze min. 70 kg, w celu wyréwnania

wysadzin mrozowych,
2) wygrabienie lisci oraz usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
3) Usuniecie filcu wiosng w kolejnych latach poprzez wertykulacje,
4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie,

5) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu np. Substral Osmocote
(nawozenie wystarczy wykonac¢ raz w roku po podlaniu lub po deszczu na poczatku kwietnia,
najpdzniej do sierpnia)

6) okresowe dosiewanie trawy,

7) systematyczne podlewanie duzg iloscig wody rozproszonej, w zaleznosci od pory roku oraz
intensywnosci opaddw, nalezy unikaé przesuszenia gleby,
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8) Pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢ po osiggnieciu wysokosci 8-10 cm przez murawe,
nastepne gdy trawa uros$nie o okoto 4-6 cm. W zaleznosci od intensywnosci wzrostu

mieszanki, Srednio koszenie powinno by¢ wykonywane raz w tygodniu.

5.4 Zestawienie powierzchni— bilans terenu

Tabela 1. Zestawienie powierzchni

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /dtugosé
1. | Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m?

2. | Nawierzchnia zwirowa 53,50 m?

3. | Trawnik 308,21 m?

4. | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb

5. | Powierzchnia catkowita 1031,96 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w

granicach opracowania.

6. INFORMACIJE DODATKOWE

Teren dziatki stanowigcy przedmiot zamédwienia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie. Przedsiewziecie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdansk w rejonie
dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objety ochrong w ramach Obszaréw Natura 2000. Wszelkie kolizje z
sieciami infrastruktury podziemnej zostaty zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami
strefy kontrolowanej kanalizacji cieptowniczej i wodociggu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem
nie zachodzi konieczno$¢ monitorowania prac montazowych przez uzytkownikéw tych sieci. Teren nie

jest objety ochrong archeologiczna.
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Catos$¢ prac nalez wykonaé zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Przy realizacji robdét stosowa¢ materiaty posiadajagce wymagane atesty i certyfikaty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ projektanta i kierownika budowy, ktérzy podejma
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowe;j.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robdt budowlanych zwigzanych budowg placu zabaw. Na
podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowlanych

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

 przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie

przekraczac 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,

p0z.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich

jak przepisy przeciwpozarowe, sanitarne nie dotyczg tego obiektu.

2. Odziatywanie obiektu w zakresie bryt (formy), ktére dotyczy przestaniania lub zacienienia dla

sgsiednich obiektéw —nie dotyczy tej inwestycji.

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie nastepuje zmiana uzytkowania zmieniajaca istniejgcy

standard uzytkowy.

4. Realizowana inwestycja nie wptywa na mozliwos¢é uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy

oraz funkcji zabudowy okreslonych w MPZP dla sgsiednich dziatek.
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10. SPIS RYSUNKOW

Rys. PB-IN Inwentaryzacja terenu

Rys. PZT — Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Rys. PW-AQ1 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A02 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A03 Sciana pitkochwytu B-A

Rys. PW-A04 Sciana pitkochwytu C-D

Rys. PW-A05 Sciana pitkochwytu A-C

Rys. PW-A06 Sciana pitkochwytu D-B

Rys. PW-AQ7 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200
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Szczecin, dn. 20.06.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu boiska
sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej ,Nasza Szkota” przy ul.
Ciotkowskiego 10 w Gdansku w ramach zadania , Kurort sportowo-rekreacyjny — w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019”— dziatka nr 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033, ktdrego Inwestorem jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, ul. Zaglowa 11, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantéw:

opracowanie: mgr inz. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz

projektant architektury: mgr inz. arch. Marek Gapinski

up. bud. arch. i konstr. nr 254/5z/83

sprawdzajacy architektury: mgr. inz. arch. Anna Ptatek

nr upr. 10/5z/2002
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do pitki noznej z
trawy syntetycznej. Projekt obejmuje dziatki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033 na

terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota” przy ul. Ciotkowskiego 10 w Gdansku.
Zakres pracowania obejmuje:

- wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z

podbudowsg,

- wykonanie wymiany gruntu,

- demontaz schodéw terenowych oraz profilowanie skarpy z usunieciem czesci ziemi,
- demontaz bramek, kosza do koszykdwki oraz tawek,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramek do pitki noznej,

- obsianie trawg skarp.

Celem opracowania jest wykonanie ogdlnodostepnego boiska sportowego do pitki noznej w

ramach , Budzetu Obywatelskiego” w celu:
- prowadzenia zajec lekcyjnych wf-u,
- mozliwosci organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejéw pitki noznej,
- mozliwosci prowadzenia dodatkowych zaje¢ dla mieszkaricow osiedla,

- mozliwosci organizacji festynow oraz osiedlowych wydarzen sportowych.
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest:

- Umowa nr 106/2019-1/PU/054/19 pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w
Gdansku, ul. Zaglowa 11; a firmg ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibg przy ul. Gen. St. Maczka
44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci cieptowniczych

uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa

1959r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendéw sportowych -- DarA syntetyczna i mechanicznie iglowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja

darni syntetycznej
-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna.
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1.3. Lokalizacja

Obiekt projektowany znajduje sie na terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota”
w Gdarnisku przy ul. Ciotkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnie 1031,96 m? na
dziatkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrebu 033 w Gdansku. Boisko sportowe zaprojektowane
zostato w centralnej czesci terenu szkoty, w obrebie istniejgcego nieformalnego boiska do pitki noznej
i koszykéwki. W bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej znajduje sie budynek szkoty, od
strony pétnocnej znajduje sie pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony
wschodniej nasyp petnigcy funkcje gorki saneczkowej, natomiast od strony potudniowej plac zabaw i
zielen niska. Pomiedzy boiskiem a budynkiem szkoty, miejscem sktadowania odpaddéw oraz drogg i
parkingiem, zachowany zostat minimalny dystans 10 m. Teren szkoty znajduje sie w centralnej czesci
placu z zielenig miejska na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony potudniowe] graniczy z duzym

parkingiem centrum ustugowego.

NieplibjicznalSzkota Sis

’ A ‘
BodStaWowal ‘Nasza:,“"' f z 9
\

Rys. 1 Widok z géry na teren szkoty.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar opracowania stanowi teren szkoty, w zwigzku z czym teren wykorzystywany jest dla
potrzeb uczniéw oraz kadry nauczycielskiej. Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie
stanowi nieformalne boisko do pitki noznej oraz koszykdéwki wykonane przez Uzytkownikdw. Znajduja
sie na nim urzadzenia sportowe trwale zwigzane z gruntem oraz dwie fawki. Teren pokryty jest
wydeptang nawierzchnig trawiastg bez udziatu zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega
kanalizacja wodociggowa w100 oraz podziemna sie¢ energetyczna eNA z 2 stupami oswietlenia
terenowego. Od strony pdétnocnej, poza granicg opracowania, przebiega sie¢ kanalizacji cieptowniczej
c2x73. Teren projektowany w wiekszosci jest pfaski, we wschodniej czesci znajduje sie goérka
saneczkowa z zelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje sie rozbiérke
schodéw terenowych, istniejgcych urzadzen sportowych oraz dwdch tawek. W celu wykonania
pozniejszego oswietlenia terenu, nalezy zdemontowaé 2 stupy oswietleniowe oraz fragment sieci

energetycznej o dtugosci 55,00 m.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W rejonie projektowanego boiska wystepujg stabonosne nasypy niekontrolowane o
migzszosci 0,8-1,2 m, stanowigce grunty wysadzinowe o stopniu zageszczenia 0,50. Istniejgcy grunt
pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nosny warstwy |, ztozony z dobrze przepuszczalnych
piaskéw srednich. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem

niekontrolowanym zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ramach inwestycji nalezy wykorytowa¢ nasyp niekontrolowany oraz wykona¢ wymiane
gruntu o sredniej gtebokosci 1,10 m do uzyskania podfoza stanowigcego grunt nosny. W ramach
wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzednej dna podbudowy, nalezy wykona¢ nasyp z

materiatéw piaszczysto-zwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zageszczonych do 1,20,95.

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca sie wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz

podbudowy wraz z wykonaniem badan stopnia zgeszczenia.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Boisko do pitki noznej

Projektuje sie boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry
18,00x27,50 m. Powierzchnia catkowita wynosi 661,50 m2. Obramowanie boiska nalezy wykonaé z
obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokdt nalezy zamontowal pitkochwyty z siatki

polipropylenowej wys. 4,0 m.
Wymiary boiska:

- pole gry: 18,00x27,50 m

- wymiary catkowite: 21,00x31,5000
- strefa ochronna: 1,50-2,00 m

- linie pola gry — szeroko$¢ 5 cm

Ze wzgledu na dobrze przepuszczalne podtoze o wspdtczynniku filtracji ke>0,001 cm/s oraz poziomie
woéd gruntowych ponizej 3,0 m, projektuje sie powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za
pomocg spadkow. W celu utrzymania dobrej przepuszczalnosci podfoza, wymiane gruntu nalezy
wykona¢ z materiatéw piaszczysto-zwirowych o wspoétczynniku filtracji rownym lub wyzszym od piasku
$redniego wynoszacego k=0,011-0,029 cm/s. Wokét boiska projektuje sie opaske zwirowg szer. 0,50
m z rowkiem zwirowym o przekroju 50x30 cm owinietym geowtoking. Planuje sie terenowe
rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaske zwirowg oraz nawierzchnie

trawiasta.

Wyposazenie boiska w bramki pitkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdtuz dtuzszego boku boiska

nalezy zamontowac 4 tawki z oparciem.
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4.2 Pilkochwyty

Wokdt boiska projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokosci 4 m. Pitkochwyty
nalezy zamontowac na stupkach stalowych z profili zamknietych o minimalnym przekroju 80x80x3
mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Stupy nalezy zamontowa¢ w prefabrykowanym
fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa
bezweztowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym. Siatka mocowana do stupéw za pomoca
linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zaleznosci od rozwigzan systemowych producentéw. Do
naprezenia siatki w gérnej i dolnej czesci, nalezy zastosowac linke stalowg w powtoce PCV gr. 4 mm

oraz zamocowac siatke za pomocg karabiniczykow.

W pitkochwycie do jednego stupa, nalezy zamontowac systemowg furtke o wymiarach 1,0x2,0
m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowang proszkowo w kolorze RAL
6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowe;j
zamontowanej na zaktad 100 cm z dwdch stron pomiedzy dwoma stupami. Siatka pomiedzy stupami

w dolnej czesci obcigzona otfowianym sznurem, umozliwiajgca rozsuniecie siatki i wjazd na boisko.

Pitkochwyt projektuje sie wzdtuz 2 bokéw dtuiszych po 31,80 mb, oraz dwdch krétszych

bokéw po 21,30 mb. taczna dtugosé pitkochwytu — 106,20 mb.

4.3 Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej — o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym
z anodowanego aluminium. Wsporniki i tgczniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.
Wypetnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego. Montaz
bramki w tulejach na state osadzonych w podtozu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.

Gtebokos¢é bramki 0,8-1,5 m. llos¢ - 2 sztuki.
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Rys. 2 Przyktadowy wyglad bramki do pitki noznej.

4.4 \Wyposazenie dodatkowe

tawki bez oparcia — tawki stalowo-drewniane typu parkowego wykonane z profili 60x40x2
mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego

(Swierk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Dtugosc¢ tawki 180 cm. llos¢ — 4 sztuki.

11
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Rys. 3 Przyktadowy wyglad tawki.

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Na boisku projektuje sie o nawierzchnie sportowg ze sztucznej trawy wykonanej z tkanych
widkien polietylenowych. Trawe nalezy utozy¢ na macie amortyzujgcej z pianki poliuretanowej shock-
pad o grubosci 10 mm, na uprzednio utozonej i zageszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z
trawy syntetycznej. Zamontowang nawierzchnie nalezy zasypac piaskiem kwarcowym, ptukanym i

suszonym o frakeji 0-2 mm w ilosci 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.

Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15330-1. Jako$¢ nawierzchni nalezy

potwierdzi¢ dokumentami:

12
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- autoryzacjg producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem nazwy

inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodno$¢ z normag PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych

minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-prébke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Minimalne parametry trawy:
- wysoko$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje witdkien: widkna proste polietylenowe imitujgce zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrow;

oraz witdkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe, stanowigce warstwe amortyzujacg;
- Dtex peczka min. 13000
- masa wtdkna runa trawy min 2800 g/m?
- masa catkowita — min. 3200 g/m?
- llo$¢é peczkédw — min. 26000/m?

- lloéé filamentdéw — min. 370.000 wtékien/m?

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w odpowiednich warstwach:

- Trawa syntetyczna ztozona z dwéch rodzajéow widkien wys. 34 mm, zasypana
piaskiem kwarcowym 0-2 mm

- Mata amortyzujgca shock-pad gr. 10 mm

13
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5.2 Podbudowa

Pod nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego np.
bazaltowego oraz piasku i pospdtki, po wczesniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego

wraz z humusem. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie.

Konstrukcja podbudowy:

- kruszywo tamane 0-4 mm — warstwa gr. 3 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm — warstwa gr. 12 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- grunt wymieniony — pospotka 70-90 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej B15 (C12/15)

Podbudowe nawierzchni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30x100 cm

zamontowanymi na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15).

5.3 Nawierzchnia trawiasta

Po wyprofilowaniu skarp wokét nawierzchni, nalezy rozrzucié¢ warstwe humusu, zwtowac oraz
obsia¢ je trawg. W celu prawidtowego utrzymania nawierzchni trawiastej, nalezy zastosowac
mieszanke sportowg ze znaczng przewagg zycicy trwatej, ktéra jest przeznaczona do terendw
intensywnie uzytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca sie zastosowanie mieszanki o

zblizonym skfadzie gatunkowym:
- zycica trwata Lolium perenne — 60%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis — 10%
- kostrzewa czerwona Festuca rubra —15%

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea — 10%
14
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5%

Poniewaz w zaleznosci od producenta, sktad mieszanek sportowych moze nieznacznie sie réznié,
dopuszcza sie zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewaggy zycicy trwatej oraz jej odmian.
Podstawowymi gatunkami, ktére muszg by¢ zawarte w mieszance trawnikowej sg: zycica trwata,
kostrzewa czerwona oraz wiechlina tgkowa w rdinych odmianach. Pozostate gatunki stanowig
wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie wifasciwosci trawnikdw sportowych intensywnie

uzytkowanych.

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielegnacja.
W tym celu okresowo nalezy wykonac szereg zbiegdw pielegnacyjnych pozwalajgcych na prawidtowe
zageszczenie trawnika oraz szybka regeneracje murawy w przypadku uszkodzern mechanicznych.
Podstawowym i najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym jest podlewanie trawnika, ktére powinno
by¢ wykonywane szczegdlnie w okresach suszy. Krotki system korzeniowy roslin trawnikowych siega
gtebokosci 20 cm, zatem trawniki nie sg zasilane wodami gruntowymi. Jedyne Zrdédfa zasilania to

wody opadowe, ktére bardzo szybko wsigkajg w gtgb gleby.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy rozpoczgé wczesng wiosng po ustgpieniu pokrywy S$nieznej i

wyschnieciu gleby:

1) weczesnowiosenne watowanie trawnika walem o ciezarze min. 70 kg, w celu wyréwnania

wysadzin mrozowych,
2) wygrabienie lisci oraz usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
3) Usuniecie filcu wiosng w kolejnych latach poprzez wertykulacje,
4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie,

5) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu np. Substral Osmocote
(nawozenie wystarczy wykonac¢ raz w roku po podlaniu lub po deszczu na poczatku kwietnia,
najpdzniej do sierpnia)

6) okresowe dosiewanie trawy,

7) systematyczne podlewanie duzg iloscig wody rozproszonej, w zaleznosci od pory roku oraz
intensywnosci opaddw, nalezy unikaé przesuszenia gleby,
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8) Pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢ po osiggnieciu wysokosci 8-10 cm przez murawe,
nastepne gdy trawa uros$nie o okoto 4-6 cm. W zaleznosci od intensywnosci wzrostu

mieszanki, Srednio koszenie powinno by¢ wykonywane raz w tygodniu.

5.4 Zestawienie powierzchni— bilans terenu

Tabela 1. Zestawienie powierzchni

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /dtugosé
1. | Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m?

2. | Nawierzchnia zwirowa 53,50 m?

3. | Trawnik 308,21 m?

4. | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb

5. | Powierzchnia catkowita 1031,96 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w

granicach opracowania.

6. INFORMACIJE DODATKOWE

Teren dziatki stanowigcy przedmiot zamédwienia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie. Przedsiewziecie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdansk w rejonie
dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objety ochrong w ramach Obszaréw Natura 2000. Wszelkie kolizje z
sieciami infrastruktury podziemnej zostaty zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami
strefy kontrolowanej kanalizacji cieptowniczej i wodociggu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem
nie zachodzi konieczno$¢ monitorowania prac montazowych przez uzytkownikéw tych sieci. Teren nie

jest objety ochrong archeologiczna.
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Catos$¢ prac nalez wykonaé zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Przy realizacji robdét stosowa¢ materiaty posiadajagce wymagane atesty i certyfikaty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ projektanta i kierownika budowy, ktérzy podejma
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowe;j.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robdt budowlanych zwigzanych budowg placu zabaw. Na
podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowlanych

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

 przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie

przekraczac 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,

p0z.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich

jak przepisy przeciwpozarowe, sanitarne nie dotyczg tego obiektu.

2. Odziatywanie obiektu w zakresie bryt (formy), ktére dotyczy przestaniania lub zacienienia dla

sgsiednich obiektéw —nie dotyczy tej inwestycji.

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie nastepuje zmiana uzytkowania zmieniajaca istniejgcy

standard uzytkowy.

4. Realizowana inwestycja nie wptywa na mozliwos¢é uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy

oraz funkcji zabudowy okreslonych w MPZP dla sgsiednich dziatek.
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10. SPIS RYSUNKOW

Rys. PB-IN Inwentaryzacja terenu

Rys. PZT — Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Rys. PW-AQ1 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A02 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A03 Sciana pitkochwytu B-A

Rys. PW-A04 Sciana pitkochwytu C-D

Rys. PW-A05 Sciana pitkochwytu A-C

Rys. PW-A06 Sciana pitkochwytu D-B

Rys. PW-AQ7 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200
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Szczecin, dn. 20.06.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu boiska
sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej ,Nasza Szkota” przy ul.
Ciotkowskiego 10 w Gdansku w ramach zadania , Kurort sportowo-rekreacyjny — w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019”— dziatka nr 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033, ktdrego Inwestorem jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, ul. Zaglowa 11, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantéw:

opracowanie: mgr inz. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz

projektant architektury: mgr inz. arch. Marek Gapinski

up. bud. arch. i konstr. nr 254/5z/83

sprawdzajacy architektury: mgr. inz. arch. Anna Ptatek

nr upr. 10/5z/2002
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do pitki noznej z
trawy syntetycznej. Projekt obejmuje dziatki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033 na

terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota” przy ul. Ciotkowskiego 10 w Gdansku.
Zakres pracowania obejmuje:

- wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z

podbudowsg,

- wykonanie wymiany gruntu,

- demontaz schodéw terenowych oraz profilowanie skarpy z usunieciem czesci ziemi,
- demontaz bramek, kosza do koszykdwki oraz tawek,

- montaz pitkochwytow,

- montaz bramek do pitki noznej,

- obsianie trawg skarp.

Celem opracowania jest wykonanie ogdlnodostepnego boiska sportowego do pitki noznej w

ramach , Budzetu Obywatelskiego” w celu:
- prowadzenia zajec lekcyjnych wf-u,
- mozliwosci organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejéw pitki noznej,
- mozliwosci prowadzenia dodatkowych zaje¢ dla mieszkaricow osiedla,

- mozliwosci organizacji festynow oraz osiedlowych wydarzen sportowych.
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest:

- Umowa nr 106/2019-1/PU/054/19 pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w
Gdansku, ul. Zaglowa 11; a firmg ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibg przy ul. Gen. St. Maczka
44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci cieptowniczych

uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa

1959r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendéw sportowych -- DarA syntetyczna i mechanicznie iglowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja

darni syntetycznej
-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna.
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1.3. Lokalizacja

Obiekt projektowany znajduje sie na terenie Niepublicznej Szkoty Podstawowe] ,,Nasza Szkota”
w Gdarnisku przy ul. Ciotkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnie 1031,96 m? na
dziatkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrebu 033 w Gdansku. Boisko sportowe zaprojektowane
zostato w centralnej czesci terenu szkoty, w obrebie istniejgcego nieformalnego boiska do pitki noznej
i koszykéwki. W bezposrednim sgsiedztwie od strony zachodniej znajduje sie budynek szkoty, od
strony pétnocnej znajduje sie pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony
wschodniej nasyp petnigcy funkcje gorki saneczkowej, natomiast od strony potudniowej plac zabaw i
zielen niska. Pomiedzy boiskiem a budynkiem szkoty, miejscem sktadowania odpaddéw oraz drogg i
parkingiem, zachowany zostat minimalny dystans 10 m. Teren szkoty znajduje sie w centralnej czesci
placu z zielenig miejska na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony potudniowe] graniczy z duzym

parkingiem centrum ustugowego.

NieplibjicznalSzkota Sis

’ A ‘
BodStaWowal ‘Nasza:,“"' f z 9
\

Rys. 1 Widok z géry na teren szkoty.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADANIA ,KURORT SPORTOWO-
REKREACY]JNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar opracowania stanowi teren szkoty, w zwigzku z czym teren wykorzystywany jest dla
potrzeb uczniéw oraz kadry nauczycielskiej. Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie
stanowi nieformalne boisko do pitki noznej oraz koszykdéwki wykonane przez Uzytkownikdw. Znajduja
sie na nim urzadzenia sportowe trwale zwigzane z gruntem oraz dwie fawki. Teren pokryty jest
wydeptang nawierzchnig trawiastg bez udziatu zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega
kanalizacja wodociggowa w100 oraz podziemna sie¢ energetyczna eNA z 2 stupami oswietlenia
terenowego. Od strony pdétnocnej, poza granicg opracowania, przebiega sie¢ kanalizacji cieptowniczej
c2x73. Teren projektowany w wiekszosci jest pfaski, we wschodniej czesci znajduje sie goérka
saneczkowa z zelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje sie rozbiérke
schodéw terenowych, istniejgcych urzadzen sportowych oraz dwdch tawek. W celu wykonania
pozniejszego oswietlenia terenu, nalezy zdemontowaé 2 stupy oswietleniowe oraz fragment sieci

energetycznej o dtugosci 55,00 m.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W rejonie projektowanego boiska wystepujg stabonosne nasypy niekontrolowane o
migzszosci 0,8-1,2 m, stanowigce grunty wysadzinowe o stopniu zageszczenia 0,50. Istniejgcy grunt
pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nosny warstwy |, ztozony z dobrze przepuszczalnych
piaskéw srednich. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem

niekontrolowanym zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ramach inwestycji nalezy wykorytowa¢ nasyp niekontrolowany oraz wykona¢ wymiane
gruntu o sredniej gtebokosci 1,10 m do uzyskania podfoza stanowigcego grunt nosny. W ramach
wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzednej dna podbudowy, nalezy wykona¢ nasyp z

materiatéw piaszczysto-zwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zageszczonych do 1,20,95.

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca sie wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz

podbudowy wraz z wykonaniem badan stopnia zgeszczenia.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Boisko do pitki noznej

Projektuje sie boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry
18,00x27,50 m. Powierzchnia catkowita wynosi 661,50 m2. Obramowanie boiska nalezy wykonaé z
obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokdt nalezy zamontowal pitkochwyty z siatki

polipropylenowej wys. 4,0 m.
Wymiary boiska:

- pole gry: 18,00x27,50 m

- wymiary catkowite: 21,00x31,5000
- strefa ochronna: 1,50-2,00 m

- linie pola gry — szeroko$¢ 5 cm

Ze wzgledu na dobrze przepuszczalne podtoze o wspdtczynniku filtracji ke>0,001 cm/s oraz poziomie
woéd gruntowych ponizej 3,0 m, projektuje sie powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za
pomocg spadkow. W celu utrzymania dobrej przepuszczalnosci podfoza, wymiane gruntu nalezy
wykona¢ z materiatéw piaszczysto-zwirowych o wspoétczynniku filtracji rownym lub wyzszym od piasku
$redniego wynoszacego k=0,011-0,029 cm/s. Wokét boiska projektuje sie opaske zwirowg szer. 0,50
m z rowkiem zwirowym o przekroju 50x30 cm owinietym geowtoking. Planuje sie terenowe
rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaske zwirowg oraz nawierzchnie

trawiasta.

Wyposazenie boiska w bramki pitkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdtuz dtuzszego boku boiska

nalezy zamontowac 4 tawki z oparciem.
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4.2 Pilkochwyty

Wokdt boiska projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokosci 4 m. Pitkochwyty
nalezy zamontowac na stupkach stalowych z profili zamknietych o minimalnym przekroju 80x80x3
mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Stupy nalezy zamontowa¢ w prefabrykowanym
fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa
bezweztowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym. Siatka mocowana do stupéw za pomoca
linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zaleznosci od rozwigzan systemowych producentéw. Do
naprezenia siatki w gérnej i dolnej czesci, nalezy zastosowac linke stalowg w powtoce PCV gr. 4 mm

oraz zamocowac siatke za pomocg karabiniczykow.

W pitkochwycie do jednego stupa, nalezy zamontowac systemowg furtke o wymiarach 1,0x2,0
m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowang proszkowo w kolorze RAL
6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowe;j
zamontowanej na zaktad 100 cm z dwdch stron pomiedzy dwoma stupami. Siatka pomiedzy stupami

w dolnej czesci obcigzona otfowianym sznurem, umozliwiajgca rozsuniecie siatki i wjazd na boisko.

Pitkochwyt projektuje sie wzdtuz 2 bokéw dtuiszych po 31,80 mb, oraz dwdch krétszych

bokéw po 21,30 mb. taczna dtugosé pitkochwytu — 106,20 mb.

4.3 Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej — o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym
z anodowanego aluminium. Wsporniki i tgczniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.
Wypetnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego. Montaz
bramki w tulejach na state osadzonych w podtozu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.

Gtebokos¢é bramki 0,8-1,5 m. llos¢ - 2 sztuki.

10
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Rys. 2 Przyktadowy wyglad bramki do pitki noznej.

4.4 \Wyposazenie dodatkowe

tawki bez oparcia — tawki stalowo-drewniane typu parkowego wykonane z profili 60x40x2
mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego

(Swierk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Dtugosc¢ tawki 180 cm. llos¢ — 4 sztuki.

11
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Rys. 3 Przyktadowy wyglad tawki.

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Na boisku projektuje sie o nawierzchnie sportowg ze sztucznej trawy wykonanej z tkanych
widkien polietylenowych. Trawe nalezy utozy¢ na macie amortyzujgcej z pianki poliuretanowej shock-
pad o grubosci 10 mm, na uprzednio utozonej i zageszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z
trawy syntetycznej. Zamontowang nawierzchnie nalezy zasypac piaskiem kwarcowym, ptukanym i

suszonym o frakeji 0-2 mm w ilosci 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.

Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15330-1. Jako$¢ nawierzchni nalezy

potwierdzi¢ dokumentami:

12
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- autoryzacjg producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem nazwy

inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodno$¢ z normag PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych

minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-prébke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Minimalne parametry trawy:
- wysoko$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje witdkien: widkna proste polietylenowe imitujgce zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrow;

oraz witdkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe, stanowigce warstwe amortyzujacg;
- Dtex peczka min. 13000
- masa wtdkna runa trawy min 2800 g/m?
- masa catkowita — min. 3200 g/m?
- llo$¢é peczkédw — min. 26000/m?

- lloéé filamentdéw — min. 370.000 wtékien/m?

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w odpowiednich warstwach:

- Trawa syntetyczna ztozona z dwéch rodzajéow widkien wys. 34 mm, zasypana
piaskiem kwarcowym 0-2 mm

- Mata amortyzujgca shock-pad gr. 10 mm

13
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5.2 Podbudowa

Pod nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego np.
bazaltowego oraz piasku i pospdtki, po wczesniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego

wraz z humusem. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie.

Konstrukcja podbudowy:

- kruszywo tamane 0-4 mm — warstwa gr. 3 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm — warstwa gr. 12 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- grunt wymieniony — pospotka 70-90 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej B15 (C12/15)

Podbudowe nawierzchni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30x100 cm

zamontowanymi na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15).

5.3 Nawierzchnia trawiasta

Po wyprofilowaniu skarp wokét nawierzchni, nalezy rozrzucié¢ warstwe humusu, zwtowac oraz
obsia¢ je trawg. W celu prawidtowego utrzymania nawierzchni trawiastej, nalezy zastosowac
mieszanke sportowg ze znaczng przewagg zycicy trwatej, ktéra jest przeznaczona do terendw
intensywnie uzytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca sie zastosowanie mieszanki o

zblizonym skfadzie gatunkowym:
- zycica trwata Lolium perenne — 60%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis — 10%
- kostrzewa czerwona Festuca rubra —15%

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea — 10%
14
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5%

Poniewaz w zaleznosci od producenta, sktad mieszanek sportowych moze nieznacznie sie réznié,
dopuszcza sie zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewaggy zycicy trwatej oraz jej odmian.
Podstawowymi gatunkami, ktére muszg by¢ zawarte w mieszance trawnikowej sg: zycica trwata,
kostrzewa czerwona oraz wiechlina tgkowa w rdinych odmianach. Pozostate gatunki stanowig
wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie wifasciwosci trawnikdw sportowych intensywnie

uzytkowanych.

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielegnacja.
W tym celu okresowo nalezy wykonac szereg zbiegdw pielegnacyjnych pozwalajgcych na prawidtowe
zageszczenie trawnika oraz szybka regeneracje murawy w przypadku uszkodzern mechanicznych.
Podstawowym i najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym jest podlewanie trawnika, ktére powinno
by¢ wykonywane szczegdlnie w okresach suszy. Krotki system korzeniowy roslin trawnikowych siega
gtebokosci 20 cm, zatem trawniki nie sg zasilane wodami gruntowymi. Jedyne Zrdédfa zasilania to

wody opadowe, ktére bardzo szybko wsigkajg w gtgb gleby.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy rozpoczgé wczesng wiosng po ustgpieniu pokrywy S$nieznej i

wyschnieciu gleby:

1) weczesnowiosenne watowanie trawnika walem o ciezarze min. 70 kg, w celu wyréwnania

wysadzin mrozowych,
2) wygrabienie lisci oraz usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
3) Usuniecie filcu wiosng w kolejnych latach poprzez wertykulacje,
4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie,

5) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu np. Substral Osmocote
(nawozenie wystarczy wykonac¢ raz w roku po podlaniu lub po deszczu na poczatku kwietnia,
najpdzniej do sierpnia)

6) okresowe dosiewanie trawy,

7) systematyczne podlewanie duzg iloscig wody rozproszonej, w zaleznosci od pory roku oraz
intensywnosci opaddw, nalezy unikaé przesuszenia gleby,

15



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADANIA ,KURORT SPORTOWO-
REKREACY]JNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

8) Pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢ po osiggnieciu wysokosci 8-10 cm przez murawe,
nastepne gdy trawa uros$nie o okoto 4-6 cm. W zaleznosci od intensywnosci wzrostu

mieszanki, Srednio koszenie powinno by¢ wykonywane raz w tygodniu.

5.4 Zestawienie powierzchni— bilans terenu

Tabela 1. Zestawienie powierzchni

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /dtugosé
1. | Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m?

2. | Nawierzchnia zwirowa 53,50 m?

3. | Trawnik 308,21 m?

4. | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb

5. | Powierzchnia catkowita 1031,96 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w

granicach opracowania.

6. INFORMACIJE DODATKOWE

Teren dziatki stanowigcy przedmiot zamédwienia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie. Przedsiewziecie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdansk w rejonie
dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objety ochrong w ramach Obszaréw Natura 2000. Wszelkie kolizje z
sieciami infrastruktury podziemnej zostaty zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami
strefy kontrolowanej kanalizacji cieptowniczej i wodociggu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem
nie zachodzi konieczno$¢ monitorowania prac montazowych przez uzytkownikéw tych sieci. Teren nie

jest objety ochrong archeologiczna.
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Catos$¢ prac nalez wykonaé zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Przy realizacji robdét stosowa¢ materiaty posiadajagce wymagane atesty i certyfikaty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ projektanta i kierownika budowy, ktérzy podejma
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowe;j.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robdt budowlanych zwigzanych budowg placu zabaw. Na
podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowlanych

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

 przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie

przekraczac 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,

p0z.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich

jak przepisy przeciwpozarowe, sanitarne nie dotyczg tego obiektu.

2. Odziatywanie obiektu w zakresie bryt (formy), ktére dotyczy przestaniania lub zacienienia dla

sgsiednich obiektéw —nie dotyczy tej inwestycji.

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie nastepuje zmiana uzytkowania zmieniajaca istniejgcy

standard uzytkowy.

4. Realizowana inwestycja nie wptywa na mozliwos¢é uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy

oraz funkcji zabudowy okreslonych w MPZP dla sgsiednich dziatek.
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10. SPIS RYSUNKOW

Rys. PB-IN Inwentaryzacja terenu

Rys. PZT — Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Rys. PW-AQ1 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A02 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

Rys. PW-A03 Sciana pitkochwytu B-A

Rys. PW-A04 Sciana pitkochwytu C-D

Rys. PW-A05 Sciana pitkochwytu A-C

Rys. PW-A06 Sciana pitkochwytu D-B

Rys. PW-AQ7 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADANIA ,KURORT SPORTOWO-
REKREACY]JNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

Szczecin, dn. 20.06.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu boiska
sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej ,Nasza Szkota” przy ul.
Ciotkowskiego 10 w Gdansku w ramach zadania , Kurort sportowo-rekreacyjny — w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019”— dziatka nr 245/2, 244/2, 251/3 obreb 033, ktdrego Inwestorem jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, ul. Zaglowa 11, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantéw:

opracowanie: mgr inz. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz

projektant architektury: mgr inz. arch. Marek Gapinski

up. bud. arch. i konstr. nr 254/5z/83

sprawdzajacy architektury: mgr. inz. arch. Anna Ptatek

nr upr. 10/5z/2002

20



