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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm  oheigzenie siatki Fundament
Lawa betonowa B15 (C12/15) Nawierzchnia z trawy syntetycznej prefabrykowany m
. ﬁ mWOOW|@WQ Hv\muﬂ Vﬁlﬁma 10-200 7 betonu B 20 AGM@\NOV 0]
. Kruszywo famane 0-4 mm gr. 3 cm
Kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 12 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Wymiana gruntu - pospoika gr. 70-96-em
Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Niepublicznej

Grunt ﬁOQN_E% Szkele Podstawowej "Nasza Szkota" przy ul. Ciotkowskiego 10 w

SZCZEGOLY PROJEKTU:
Stupy pitkochwytu: . Gdansku w ramach zadania inwestycyjnego "Kurort
S1 - shupy stabilizacyjne systemowe z przelotkami 80x80x3 mm, wys. 4 m, sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budzetu Obywatelskiego
dtugo$é catkowia stupa 500 cm, przelotki i mocowanie linki napinajace;j 2019" - ETAP I Boisko do pitki noznei z t ot .
co 200 cm zamontowane na naroznikach boiska - 4 sztuki B O15K0 dO piiki n0znej z trawy syntetycznej
S2 - stupy posrednie mv\mﬁoz._oéo moxmo.xw mm, wys. 4 m, &:m.o%o‘ catkowia . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafska
stupa 500 cm, przelotki podrzymujace siatke co 200 cm, 1lo$¢ stupdw - 22 sztuki lotk Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
S3 - Zastrzal pitkochwytu systemowy - ilo§¢ - 8 sztuk przelotka Tednostka Proiek - Kraiob
Siatka polipropylenowa systemowa zamocowana do linki stalowej w powtoce PCV DNH&BWONQ Projektowa roje ﬁoéms._m ajobrazu.
za pomocg karabinczykow. Linki stalowe poprowadzone sg po obwodzie siatki > _w,o m__\m, — ROSA Monika Adamkiewicz
polipropylenowej oraz wzdluz wysokosci co 200 cm. m H ZLM ul. Gen. St. ZEON_S 44/11,
Linka stalowa na wysokosci 200 cm, w zaleznosci od wskazan i1 rozwiazan 71-050 Szczecin ,
systemowych producenta siatki polipropylenowe;j. i Projektant: mgr inz. arch. Marek Gapifiski Podpis
upr. budowlane nr 254/Sz/83
S4-S5 Kurtyna z siatki polipropylenowej petnigca funkcje¢ bramy, > Sprawdzajacy: mar inZ. arch, Anna Platck Todpis
umozliwiajgca rozsuniecie siatki w dwie strony 1 wjazd boisko. mocowanie upr. budowlane nr 10/S2/2002
Mocowanie siatki po obwodzie przesta za pomocg systemowych oku¢ Opracowata: mgr inz. arch. kraj. Monika Adamkiewicz Podpis
i linki stalowej powlekanej, w gornej czesci podwdjna linka stalowa, zastrzalu
5t <1 i 197 i i Data 20 czerwiec 2019 r. Skala
dot siatki obcigzony wplecionym otowianym sznurem. wykonia: v
Tytut rysunku Sciana pitkochwytu C-D Rys. nr
PW-A04




