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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kebi
(fragment) w Gdasku”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanawi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celdw projektowych,

* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/1052@N =z dnia
09.10.2017r.,

* Inwentaryzacja istnigrych urzdzea elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wgma 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczegd@lio

— PN-EN 13201:2005 Svietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.
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— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrzProjektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kicéw do wrek stupowych,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem swiatta wg wykazéw
montaowych,

* Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych,

* Demonta stupow, wysg¢gnikéw i opraw dwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka przy ul. Cybulskiego, Kobieli i tozy. Na
terenie objtym inwestycg znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

* istniejgce Gwietlenie drogowe nafgce do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0.,
* istniejgce Ggwietlenie drogowe nafgce do GZDiZ,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz Sddlaba st na majtku Energa -

Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac nalg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekivetlenia fragmentu ul. Cybulskiego oraz
fragmentu ul. Kobieli w Gdasku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych GZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Zasilanie projektowanego obwodu nr 2 przewidziano istniegcej szafy
oswietleniowej SOU-251 znajdagej st przy skrzgowaniu ul. Kobieli z ul. Gdasks. Z
punktéw zasilania naky wyprowadz¢ linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania
poszczegolinych obwoddow. Wzdhlinii kablowych we wspolnym wykopie nalg prowadzé
bednarls ocynkowan Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalery polgczy¢ ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym naly zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgofable ukiadd w rurach RHDPEp 110/6,3
minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Przewidziano pakczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istniggcym
oswietleniem gsiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poteen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupéwswietleniowych oraz szafysaietleniowej, jako PEN
- przewdd ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni - kl. CE4,
» Dla chodnika — kl. S4,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005%w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzt linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczegoinych obwoddéw. Wzdlinii kablowych we wspdlnym wykopie
nalery prowadzé bednark ocynkowarn Fe/Zn 25x4mm, kt@rnalezy polgczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym nalg
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Nalezy zdemontowa stupy Energa €wvietlenie wskazane na planie sytuacyjnym (rys.3)

oraz odtworzy ciaggtos¢ zasilania istniecego dwietlenia poprzez wybudowanie nowego
odcinka linii kablowej.
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Wszystkie nawierzchnie, ktore zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupow naley odtworzyé (przywrdcié do stanu istniepcego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowaneggbk stakowe 8m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAQO® (matowy), o grubmi
scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawendtwznym. Stupy éwietleniowe
ustawid wg rysunku nr 2. Powinny one &yoznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazy producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Raapaeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2anga 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie minimalna
odlegtai¢ lica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonovg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
dolna usytuowana na wysalad minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wiasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZi
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty6@- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemip bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu, ktdry powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usgé nadmiar ziemi. Fundamenty mugsady¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypgsaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

 LED’owe zrodto swiatta o mocy 44W oraz 62W,

» skutecznéc swietlna >105Im/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

Pracownia Projektowa PROMAR
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» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,
* napkcie zasilania 230V 50Hz,
» deklaracje zgodnimi producenta.

Oprawy drogowe nakly montowa na wysokeéci 8m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach mglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach
stupowych. Do zasilania poszczegolinych opraw wgrgnprojektowanych stupow nate
uzy¢ przewoddéw YDYz0 3x2,5mm2-750V.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane neawpch posiadagych nasfpujace
skutecznéci strumieniawietinego:

- bez redukcji mocy: 5549 Im/ 44W,

- po redukcji mocy: 4357 Im/ 35.2W.

- bez redukcji mocy: 8278 Im/ 62W,
- po redukcji mocy: 6648 Im/ 49,6W.

Sterowanie

Projektowany obwdd nr 2 zgizany ldzie wspodlnie z pozostatymi obwodami
zasilanymi z szafy @vietleniowej SOU-251. Zgkzanie dwietlenia realizowaneddzie przy
pomocy sygnatu stersgego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego napiest
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronamégo (CPAnet). Sygnat z czujnika
zmierzchowego dzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mrREzewidziano
redukcg mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 realizogvara pomog statecznikow
elektronicznych zainstalowanych w oprawastvietleniowych.

Istniejacg szaf oswietleniowg nalezry odpowiednio dopog#¢, aby sposob sterowania
spetniat powysze wymagania.

3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia petoa istniejcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4Utnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzgs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zagiszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OFC.

Kable pod drogami prowadzwv przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
sposOb, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyifes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym naly zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan sieci nalezy zabezpieczy/rurami dwudzielnymi (wg rys. 2).
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Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymiswietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawdapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentag powykonawcz i dokon& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wysginikdw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieck@zej nz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ warta¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej wartei, wbi¢ dodatkowe mty uziemiagce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdhwz kablowych linii gwietleniowych, ktérych ulkenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te eal
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewndiswobodny odptyw wéd z zachowaniem
istniejgcych parametrow (szero&d nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

APon; _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|

Pracownia Projektowa PROMAR
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z.>Z,il, >,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 2:

Obwaéd L S} R L Robl X| xobl Zzw |k" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 250 120 0,063 0,158 0,020 | 0,040 | 0,182 | 1205 gG 125 723 0,32
SP SouU 2 35 0,002 0,162 0,000 | 0,040 | 0,186 | 1178 gG 16 102 2,26
SOouU stup 1/2 30 35 0,026 | 0,227 0,002 | 0,045 | 0,249 | 882 gG 10 75 3,08
stup 1/2 stup 2/2 49 35 0,042 | 0,333 0,004 | 0,053 | 0,353 | 622 gG 10 75 3,08
stup 2/2 stup 3/2 31 35 0,027 | 0,400 0,002 | 0,058 | 0,419 | 523 9G 10 75 3,08
stup 3/2 stup 4/2 47 35 0,041 0,502 0,004 | 0,065 | 0,521 | 421 gG 10 75 3,08
stup 4/2 stup 5/2 29 35 0,025 0,565 0,002 | 0,070 | 0,583 | 376 gG 10 75 3,08
stup 5/2 stup 6/2 21 35 0,018 0,610 0,002 | 0,073 | 0,628 | 349 gG 10 75 3,08
stup 6/2 stup 7/2 35 35 0,030 0,686 0,003 | 0,079 | 0,704 | 312 gG 10 75 3,08
stup 7/2 stup 8/2 39 35 0,034 | 0,770 0,003 [ 0,085 | 0,789 | 278 gG 10 75 3,08
stup 8/2 stup 9/2 35 35 0,030 | 0,846 0,003 | 0,091 | 0,864 | 254 gG 10 75 3,08
stup 9/2 stup 10/2 37 35 0,032 | 0,926 0,003 [ 0,097 | 0,944 | 232 gG 10 75 3,08
stup 10/2 stup 11/2 35 35 0,030 | 1,002 0,003 [ 0,102 | 1,020 | 215 gG 10 75 3,08
stup 11/2 stup 12/2 20 35 0,017 1,045 0,002 [ 0,106 | 1,064 | 206 gG 10 75 3,08
stup 12/2 stup 13/2 39 35 0,034 1,130 0,003 | 0,112 ] 1,148 | 191 gG 10 75 3,08

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R. — rezystancja danego odcinka lirfit][

Robl — suma rezystancji danych odcinkow lirdd][

R L
y[5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn] ,

XL — reaktancja danego odcinka liri}]| przyjcto dla linii kablowej 0,08 /km], a dla linii

napowietrznej 0,3(p/km],

Xobl — SumMa reaktancji danych odcinkdéw liri][
Z,,=(ZRF + (X x)

Z,w — Obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l¢” — prad zwarcia jednofazowego [A],
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Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],n:6n =0,95,
Uis — napécie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasDt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocza. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wyktzenie zasilania (dla czasu
wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomgoc

» wkladek bezpiecznikowych gG 10A w szafkacweetleniowych,

» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpr@kowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancjdigwarcia musi spetntawarunek:

Z< lIJ" :27—3:50: 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwoddéwswietleniowych obliczono wartai spadkéw napgi
od szafki pomiarowej do najbardziej wysegtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczbe odbioréw dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkobw oraz inne
podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek r@am@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
1000> P 00,
AU% = —— =2 —— [%]
ySL;

L — dtugai¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],
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vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto
y=33 [m/Qmn"] ,

s - przekréj przewodu [mfh

AU — spadek napcia [%0],

Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek nagia dla projektowanego obwodu nr 2:

Obwad L S Poab | ZPodc AU% |X2AU%
od do m mm? W w % %
Stacja SP 250 120
SP Sou 2 35
Sou stup 1/2 30 35 88 846 0,02 | 0,02

stup 1/2 stup 2/2 49 35 44 758 0,03 0,04
stup 2/2 stup 3/2 31 35 44 714 0,01 0,06
stup 3/2 stup 4/2 a7 35 44 670 0,02 0,08
stup 4/2 stup 5/2 29 35 230 626 0,01 | 0,09
stup 5/2 stup 6/2 21 35 44 396 0,01 0,10
stup 6/2 stup 7/2 35 35 88 352 0,01 0,10
stup 7/2 stup 8/2 39 35 44 264 001 | 011
stup 8/2 stup 9/2 35 35 44 220 0,01 0,12
stup 9/2 stup 10/2 37 35 44 176 0,00 0,12
stup 10/2 stup 11/2 35 35 44 132 0,00 0,12
stup 11/2 stup 12/2 20 35 44 88 0,00 | 0,13
stup 12/2 stup 13/2 39 35 44 44 0,00 | 0,13
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6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow
i zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodéw orabezpieczé

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° B E 3| poprawkowy _['®
s |21 3] = |» s |8 SEE =
21|y 5 [Bges = 8|88 1z I=
<] S| E| 2 |8¢ N Selgel 2|2 &8 |5|%|84l s 5 € |©
S|E|=| 5168 & (S8 ][R9 |S223 5|egz2|83 : .
. [ S = 2 g % NSNSl =S| 8 [=|5|58 |55 (828 warunek 1: warunek 2:
Odcinek B S| S| 2 (g9 N = .g_ E _g_ § g = |82 9 % E L % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalnosé pradowa
5 |s|8|5 58 & [E5S5/ 8|85 |$|a2yclzgolst
o &S| = B2 S Nolge|al|=| & |2|8[8RB|Eg & |2
S |la|a| fEfY 2 ©Ratv = [2|8|g |gley Lo
= |82 |c e > |2 Slgls [&8F & |2
& 2 318 |9 9|8
"
Pe | U foosF| & [ L -] ke [ bk K K k] b [ b [k e [uas _
od do [mm?| [-1] [-1 |Bszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
WM A A 1] @ W el 1] @ ||| @ | @
Stacja sP 846 |400( 0,9 | 1,3 |125| bezpiecznik | 1,6 |200,0{ 120 | Al [XLPE| 1 | 3 |186| D (20| 1 |186| 1,3 |125|186 S":)aejﬁgjky 200,0( 270 S";:’,:gjky
sP Sou 846 400| 0,9 | 13 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 13 | 16 | 94 | B | 25,6 | 136 | Jier
Sou stup 1/2 846 [400| 0,9 | 13 | 10 | bezpiecznik [ 19 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 13 | 10 | 94 | B | 10,0 | 136 | Jier
stup 1/2 stup 2/2 758 (400 0,9 | 1,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94| D |20 1 [ 94 | 1,2 | 10 | 94 S”;‘;’,:T:ﬂky 19,0 (136 S”g,:ﬁ:ﬂ*y
stup 2/2 siup 3/2 714 [400| 09 | 1,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94| D |20 1 [ 94 | 1,1 |10 |94 S”;‘;’,:T:ﬂky 19,0 (136 S”g,:ﬁ:ﬂ*y
stup 3/2 stup 472 670 [400| 0,9 | 1,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94| D |20 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 S";aej:ﬁojky 19,0 (136 S";:’,:T;“y
stup 4/2 stup 5/2 626 |400| 0,9 | 1,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 S":)aej:gjky 19,0 | 136 S";:’.:gjky
stup 5/2 stup6/2 | 396 |400( 0,9 | 0,6 | 10 | bezpieczix | 1,9 (19,0 | 35 | AI[XLPE| 1| 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,6 | 10| 94 | k™ | 19,0 | 136 hop
stup 6/2 siup 7/2 352 [400| 09 | 05 | 10 | bezpieczric | 1,9]19,0 | 35 | AI[XLPE| 1 | 3 [ 94| D 20| 1 | 94 | 05 |10 |94 | Wk | 190|136 | oo
stup 7/2 siup 8/2 264 [400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3 | 94| D |20 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 S”;‘;’,:T:ﬂky 19,0 (136 S”g,:ﬁ:ﬂ*y
stup 8/2 stup 9/2 220 (400 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94| D |20 1 [ 94 | 03 |10 | 94 S”;‘;’,:T:ﬂky 19,0 (136 S”g,:ﬁ:ﬂ*y
stup 9/2 slup10/2 | 176 |400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1 [ 3 |94 | D [20| 1 | 94| 03 |10 |94 S";aej:ﬁojky 19,0 (136 S";:’,:T;“y
stup 10/2 slup 11/2 | 132 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1 [ 3 [ 94 | D [20| 1 | 94| 02 |10 |94 S";aej:ﬁojky 19,0 (136 S";:’,:T;“y
stup 11/2 sp12/2 | 88 |400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 190 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1 | 94 | 0,1 | 10|94 | Mo | 19,0 | 136] hor
stup 12/2 sp 132 | 44 |400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 190 [ 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1 | 94| 0,1 | 10|94 | Mo | 19,0 | 136] hor

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpocgxiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzsk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrpg dokumentag a
wszelkie niejasngi i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowé sig do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

 Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zdemontowéa stupy Energa €wietlenie wskazane na planie sytuacyjnym
(rys.2) oraz odtworzy ciagtos¢ zasilania istnigjcego @wietlenia poprzez
wybudowanie nowego odcinka linii kablowej.

* Nalezy zachow& wymagan minimalmn odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupéw.

» Do odbioru przygotowa dokumentag powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

e Stupy | oprawy z demonta z posesji przy ul. Cybulskiego dostarézyo
magazynu GZDiZ. Uzyskanie zgdd od édeieli prywatnych dziatek jest w toku.
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* Pozostale materialty z demontanalery przekazd do magazynu wigiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

* Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow natle wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

* Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawlnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musgz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujagcych norm i przepisow, w szczegOktd wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

 Ujete w projekcie nazwy wilasne materiatbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasne grzyktadowe w¢c wycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

e Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B waduwnkechnicznych nr
UE/105/2017/BN z dnia 09.10.2017 r.

Po zakaczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
* pomiary skuteczniwi ochrony przeciwpoteeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
* pomiar temperatury barwow&viatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.

Uwaga:
Zaleca sé wykonywanie pomiar6w ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w cado zamknety na dziatkach nr 69/64,
321/1, 319, 324/2, 325, 410, 398/2, 436, 397, 38430/5, 475/313 obr. 45 w Gikku w
oparciu 0 Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrz 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

9. INFORMACJADOTYCZ ACA STANU ZADRZEWIENIA

Najbardziej skuteczn metod, ochrony drzew jest taka organizacja robdt, w tym
miedzy innymi miejsca skladowania materiatdw, porusaak pojazdow, instalacji speau,
aby prowadzone one byty nie tylko poza zg&m koron drzew, lecz réwnien odlegtcci
co najmniej 1,5 m od obrysu koron. W przypadkuiteyestycji nie lgdzie to maliwe, w
zwigzku z tym naley przed rozpocgxiem, w trakcie i po zakm@zeniu robot wykonaprzy
drzewach nieziine prace ochronne i zabezpiegzaj W sytuacji, gdy roboty elg
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wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wyk@mych prac ziemnych zostan
odstonete systemy korzeniowe, woéwczas ptaszczyzowny wykopow od strony drzew
nalezy przykry¢ warstwg torfu i juty lub wykon@ oszalowanie z desek. Warstwy torfu rgle
stale utrzymywéa w stanie wilgotnym, a prace ziemne skéodo minimum. W sytuacji, gdy
sciany wykopow z korzeniamie¢bla naraone na niesprzyjage warunki otoczenia (np.
przesuszenie), przez diry okres, nalgy zabezpieczenie wykotav formie tzw. ekranu
korzeniowego. Ekran taki powinien skigdse z trwatego szalunku zakotwionego w padip
oddzielajcego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stenia korzeniom odpowiednich
warunkow do dalszego rozwoju, przestrzeigdzy szalunkiem &ciarg wykopu powinna b
wypetniona zieny urodzajna, substratem torfowym lub giwskami. W celu niedopuszczenia do
strat wody (nalgy systematycznie podlewawarstwe urodzaja), przestrzé micdzy
szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem gnaganiczi, nalery przedzielt warstwy
folii o grubcdsci 0.1-0.3 mm. Wysok& ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu
gruntu) jest uzalmiona przede wszystkim od efokcsci zalegania korzeni drzew, ale
réowniez od gkbokasci prowadzonych rob6t. Zazwyczaj jednak ekran wykense na
gtebokas¢ 100 — 150 cm.

Przestrzeganie zalécev zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizoigan
niekorzystnych skutkéw prowadzenia robét w ichebim.

Jezeli zaistniey nieprzewidziane warunki, np. rozlegly zassystemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po uswuaiu warstwy ziemi itp., nalg/ indywidualnie w kadym
przypadku ocettijaka jest szansa drzewa na psaee, nastpnie podyc¢ dziatania ochronne i
zabezpieczafre w celu zapewnienia mlwie optymalnych warunkéw dalszego rozwoju.

Opracowat

Zenon Kuczmera
01.2019
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Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku
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Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i 16.08.2018

Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
Budowa ofwistlenia ul. Zhigniewa Cffbulskisgo | Bogumila Kobisli {fragmeant) w Gdafisku | Spis trefci

Spis tresci

Budowa ogwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego | Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku
Budowsa ofwistlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego | Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku
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Wyniki planowania.... eemeteeasteesemmeeesssesssmmeeesseesemssesessssmematesssssmmmanensremnsantesssnmmeantensssanmnan S
ul. Cybulskiego - sytuaqa 2 || po redukql Alllematywa 8/ Jezdnia 1 ((35]
Izaolinie... OO SUUUO U OPRUY-.c: |
ul. Cybulsklego sytuaqa 2 || po redukql Alllematywa 8/ Chodnik 1 (F'd-)
Ll et e e eae e e e oo emaemt e e meeme e ememmeae e ememmnneeee B2
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oswistlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumida Kobieli (fragment) w Gdansku u x

Stopien efektywnosci: B5.65%
Strumien Swietiny opraw: 8278 Im
Moc: 62.0 W

Skutecznodc dwietina: 133.5 Im/W

Wylot swiatta 1/ Polamy LVK

108 ns"
a0 o
200
50" g
00
A 00 45
800
00
X" 1E o 18 ="
cd/kdm n=86%

—C0-C18] = CB0 . CIFD
DiALux
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oswistlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumita Kobigli (fragment) w Gdarnsku
Stopien efektywnosci: 83 58%
Strumien Swietiny opraw: 5549 Im
Moc: 440 W
Skutecznosc swietina: 1261 Im/W
Wylot swiatta 1/ Polamy LVK
we" 05"
a0 o
75 75
—— e
(=1 20 (i
600
2" 45
800
10300
30 16 o 16 30"
cd/kim n=B4%
— 0. 518 =50 G270

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa C:ytlulskiegc- 1 16.08.2018

Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Kobisli - sfiuacia 1: Atematfwa 11 Winik planowania

ul. Kabieli - sytuacja 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 156.00 m*
= MNawierzchnia: CIE R3, ql: 0.070
400m
s
' 0,00 m !
Wyniki dia pdl oceny
Wapdiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C4)
Em [ix] Uo
= 10.00 =040
1242 v 042
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wakaznik gestogc mocy (Dp) 0.023 Wixm*

Gestosc zuzycia energii

DIALux

DIA

n

uXx

Lampa:

(2

1x40 LEDS 350mA NW

Strumien wietiny (oprawa): 554942 Im
Strumien wietiny (lampa): 6640.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 44.0W
Wikm: 11440
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 39.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 8000m

Mawis punkiu Swietinego (2): 0.105m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 787 cdkim

przy 80°: 122 cdikim

przy 90°: 1.37 cdiklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D &

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona &




Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i  16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Kobieli - sfiaci 1: Alematfwa 1 / Jezdnia 1 (24) { lzolinis

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=10.00 =040

w1242 042

Poziome natezenie oswietlenia

—16.3

L)

SIS &t ]-
N ~ N B

Skala: 1 : 500

DA Lux Strona 6

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku 23

Budowa ogwietlenia ul. Zbigniewa beulskiego 1 16.08.2018

Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Kobieli - sfuacia 2: Altematfwa 2 { Wyniki planawania

ul. Kobieli - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 160.00 m*
—D Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
3200 m

Wyniki dia pdl oceny
Wapdbczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
= 10.00 =040

v 12.85 v 0.45

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Wakaznik gestosci mocy (Dp)
Gestoié zuzycia energii

DIALux

EO0m

0.030 Wixm*

DIALux

(3)

m

(4)

Lampa:

1x40 LEDs NW @500mA

Strumien swietiny (oprawa): B277.69 Im
Strumien wietiny (lampa): 9664.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 62.0'W
Wikm: 19220
Rozmieszczenie: z jednej stromy u gory
Odsiep stupa: 32.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietinego (1) 8.000m

Mawis punktu Swietinego (2): -0.105 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy ofwietleniowej

przy 70°: 504 cd/klm

przy 80°: 173 cd/kim

przy 90°: 1.84 cdfklm
Klasa natezenia oswistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z dolng linia pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D6

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 7




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018

Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Kobieli - sfuaci 2; Ahematfwa 2 | Jezdnia 1 (4] / lzalinis

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

DIALux

Em [Ix] Uo
z10.00 =040
+ 12.85 ~ .45

Poziome natezenie oSwietlenia

{ i C ] /
—y \ .l'l f
——c W A E Yo A » A . 3 28—

—_—t ‘2_1= 7 45=1 =12 lT_a:4= =B 4={1d -%14:_1._5 .==.;_-1T PR S -
— P | | \ Vol f

| i o Voo | 22

{'-—!"'E' B ] A ! \

o0m
Skata: 1:200
DIALux Strona &
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa C:ytlulskiegc- 1 16.08.2018

Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Cfbulsl\iegn- sfmacja 1: At=matfwa 4/ W_!"nild plancwania

ul. Cybulskiego - sytuacja 1 do EN 13201:2015

-

Jezdnia 1 (C4), 150.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, gb: 0.070
=D

Chodnik 1 (P2), 30.00 m*

Wyniki dia pdl oceny

.00 m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [ix] Uo
= 10.00 =040

V1397 049

Chaodnik 1 (P2)

Em[ix] Emin [Ix]
= 10.00 =200
=15.00

+ 11.65 «+ 587

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Wakaznik gestosc mocy (Dp)

Gestosg zuzycia energil

DIALux

5,00 m

0.026 Wixm*

DIALux

(2)
Lampa: 1x40 LEDs NW @500mA
Strumien wietiny (oprawa): 8277.69 Im
Strumien wietiny (lampa): 9664.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, B2.0W
Wikm: 2048.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 30.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wisokosé punktu swietinego (1): 8.000 m
MNawis punktu Swietinego (2): -1.100m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 504 cdkim
przy 80°: 173 cdkim
przy 90°: 1.84 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D &

Strona 9
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Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

26

16.08.2018

Budowa oswistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku
ul. Cfbubskiago - sftuacia 1: Atematfwa 4 Jezdnia 1 (C4) / lzolinis

Jezdnia 1 (C4)
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Uo
=040

< 0.49

Em [Ix]
z10.00

v 13.77

Poziome natezenie oSwietlenia

7.8l
' |

DIALux

e e T —
1471671818

=21 19-98 1574 13;='B_-] q.g

23 |
—p ) s

#

J“’I
/ li-ll'

2 Y

23 23
\.\ '-\.

3000m

Skala: 1:200

DIALux
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{fagment) w Gdasku 27

Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Cfbulskiego - sftuacia 1: Albemarfwa 4 Chednik 1 (P2)/ kzolinie

Chodnik 1 (P2)

Wapdkczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=10.00 =200
=15.00

+11.65 « 587

Poziome natezenie oswietlenia

=
— | 520-
-
19— 15141203680 o~ 7 00 N 63 (1} 12(14 1518 150
30,00
Skala: 1: 200
DIALux Strona 11
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiegoi 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Cfbulsl\iegn- sfmacjaZ: Al=matfwa 5/ W_!"nild plancwania

ul. Cybulskiego - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 216.00 m™
Mawierzchnia: CIE R3. g0 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P3), 72.00 m* 200m

36,00 m

Whyniki dia pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [1x] Uo
= 10.00 =040

+ 11.32 « 0.40

Chadnik 1 (P3)

Em [lx]
=7.50
=11.25

+ 9.07

Emin [Ix]
=150

¥ 3.92

Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik ggstosc mocy (Dp) 0.020 Wiaxm*

Gestosc zuiycia energii

DIALux

DIA

n

uXx

Lampa:
Strumien wietiny (oprawa):
Strumien wietiny (lampa):

(2

1x40 LEDs NW @500mA
8277.68 Im
966400 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, B2.0W
Wikm: 1736.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 36.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 8000m

Mawis punkiu Swietinego (2): 0.105m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 504 cdkim

przy 80°: 173 cdkim

przy 90°: 1.84 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D &

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 12
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Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

29

Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018

Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku
ul. Cfbubskiago - sftuacja 2: Abematfwa B/ Jezdnia 1 (C4) / lzolinis

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040
v 11.32 < 0.40

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

L 7 e T
( f ( \ ! /
s ] \'. \ / | I A
™, 18 N / b L i 08 7
—— @ prar ) g T ] B TZ—50 Oiia1d el i ks
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Skata: 1:200
DIALux Strona 13
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Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i  16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Cfbulskiago - sftuacja 2: Aematfwa B/ Chodnis 1 (P3) / kzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

+ 9.07 ~ 392

Poziome natezenie oswietlenia

—
.
-
———— e T Y T 1 T_18
6 0 7.5 (G > ~ ' 5 ] 18— o
w R0ESTS B N L — -
MHXm

Skala: 1:200

DA Lux Strona 14
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiegoi 16.08.2018

Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Kobisli - sfiuacia 1 || po redukcii: Altermatfwa & / Winiki planowania

ul. Kabieli - sytuacja 1 || po redukcji do EN 13201:2015

! I

— Nawerzehmict CIE R3, a0- 0070
4,00 m
=
) 39,00 m '
Wyniki dia pdl oceny
Wapdlczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)
Em [1x] Uo
=750 =040 (2)
+ 975 (042
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej Lampa: sdefiniowany przez
Wakaznik gestodci mocy (Dp) 0.023 Wixm* uzytkownika
Gestosé zufycia energii Strumien Swietiny (oprawa): 435763 Im
Strumien wietiny (lampa): 5214.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 362 W
Wikm: 915.2
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 39.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): 0.1065m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 787 cdkim
przy 80°: 122 cdikim
przy 90°: 1.37 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G2
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z_dolnq linig pionows
przy zainstalowanym | gotowym do uZytku oswietieniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
DA Lux Strona 15
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Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i  16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Kobieli - sf'tuacia 1 || po redukcji: Altematfsa & / Jezdnia 1 (CE} / Izolini=

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=7.50 =040

~+ 978 042

Poziome natezenie oswietlenia

.
15 20— ||~

Skala: 1 : 500

DA Lux Strona 16
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiegoi 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Kobisli - sfiuacia 2 || po redukcii: Alt=matfwa 7/ Winiki planowania

ul. Kabieli - sytuacja 2 || po redukcji do EN 13201:2015

} |

Jezdnia 1 {C5), 160.00 m*
s Mawierzchnia: CIE R3, gl 0.070
E.00m
=
: 32,00 m !
Wyniki dia pdl oceny
Wapdiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)
Em [ix] Uo
=750 =040
» 1032 v 045
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Wakaznik gestogc mocy (Dp) 0.030 Wiaxm*

Gestosg zuzycia energil

DIALux

DIA

(2

Lampa:

Strumien wietiny (oprawa):
Strumien wietiny (lampa):

zdefiniowany przez
uzytkownika
6648.53 Im
7762.00 Im

uXx

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 49.6'W
Wikm: 18376
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 32.000m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m

Mawis punkiu Swietinego (2): 0.1065m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 504 cdkim

przy 80°: 173 cdkim

przy 90°: 1.84 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.6

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 17
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Kobieli - sftuaci 2 || po redukcji: Alt=magfwa 7/ Jezdnia 1 (CE}/ Izolinis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

DIALux

Em [Ix] Uo
=750 =040
+ 10.32 ~ .45

Poziome natezenie oSwietlenia

B = .

=ty _ h v "-II I..'

—, U8 P | L W 08—
PR S 51?2‘:: 12=11785 & _F,;:'T_z' .=EI_?=.‘_3'_1.. §,‘_§:=11=1Z I:_ﬁ e i I P
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nXm

Skata: 1:200
DIALux Strona 18
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiegoi 16.08.2018
Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Cfbulsl\iegn- sfmacja 1| po redulci: Niemalfwa BI Wj"ﬂiki planowania

ul. Cybulskiego - sytuacja 1 || po redukcji do EN 13201:2015

- -
Jezdnia 1 (C5), 150.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, gb: 0.070
5,00 m
—
Chodnik 1 (P3), 30.00 m* 100m
f 30.00m !
Wyniki dia pdl oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 (2)
Jezdnia 1 {C5)
Em [ix] Uo
=750 =040 Lampa: zdefiniowany przez
V1106 v 049 » uzytkownika
Strumien swietiny (oprawa): 66458.53 Im
Chaodnik 1 (P3) Strumief $wietiny (lampa): 7762.00 Im
Em [Ix] Emin [Ix] Godziny pracy
=750 2150 )
1125 4000 h: 100.0 %, 49.6'W
935 w4T Wikm: 1636.8
. L. L . Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Whyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej Qdstep supa: 30,000 m
Wskaznik ggstogci mocy (Dp) 0.026 Wixm* Machylenie wysiegnika (3): 50°
Gestost zuzycia energii Dhugosc wysiegnika (4): 0.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): -1.100m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 504 cdkim
przy 80°: 173 cdkim
przy 90°: 1.84 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*1
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.
Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.6
DA Lux Strona 19
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Budowa éwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{agment) w Gdasku

36

Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Cfbulskiage - sftuacja 1 || po reduici: Aemadiwa B/ Jezdnia 1 |CE) § lzofnis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
+ 11.08 < 0.49

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

Fz 7 - e & i
e oA \[ 7 S
- e | I| 8'1] / | |II |II i 3
A ]| ]
(R e N 1 | 0 o OO MY W S — oo o ey Sy sy | P
13'1-:?' A0 EE 74 —0 TA—BED 11314 5[1318 s
— :'I / v / L 3 \\\ ..\.
= A F‘-__ 1 L S —
i
3000m
Skala: 1:200
DIALux Strona 20
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Budowa ofwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i  16.08.2018

Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Cfbulskiago - sftuacja 1 || po redubcy: Aliemagfwa B/ Chodnik 1 (P3) / lzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

+ 935 4,71

Poziome natezenie oswietlenia

=
= | 5m
-
155 120119768675 68 .~ O ) 6.4 75 E89.711 15 (14— 10
3000 m
Skala: 1:200
DA Lux Strona 21
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Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiegoi 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Cfbulsl\iegn- sfmacjaZ || po reduloci: Niemalfwa - ¥} Wj"ﬂiki planowania

ul. Cybulskiego - sytuacja 2 || po redukcji do EN 13201:2015

} b

Jezdnia 1 (C5), 210.00 m®
.:. Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
5,00 m
—
Chodnik 1 (P4). 70.00 m* 200m
: 35,00 m !
Wyniki dia pdl oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)
Em [ix] Uo
=750 =040
v 936 v 041
Chodnik 1 (P4)
Em[lx] Emin [Ix]
2500 =1.00
=7.50
+ 749 v 327
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnodci energetycznej
Wakaznik gestodc mocy (Dp) 0.020 Wiaxm*

Gestosg zuzycia energil

DIALux

DIALux

n

(2

Lampa:

zdefiniowany przez

uzytkownika
Strumien wietiny (oprawa): 6648.53 Im
Strumien wietiny (lampa): 7762.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 49.6'W
Wikm: 14384
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): 0.1065m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 504 cdkim
przy 80°: 173 cdkim
przy 90°: 1.84 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.6
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Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018
Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

ul. Cfbulskiage - sftuacja 2 || po reduici: Atmmadiwa B Jezdnia 1 |CE) J§ lzofnis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

DIALux

Em [Ix] Uo
=750 =040
+ 9.36 ~ .41

Poziome natezenie oSwietlenia

=¥ i < ] 7
b L] \ {
= \ \ / | .
~. I3 . A j [ o
= 1[5 Ed G4 5o ) uﬁ" BB — e
4 {/ ,/ / oy \. .‘--.
/ 4 |
e
Emm
Skata: 1:200
DIALux Strona 23
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Budowa ofwistlenia ul. Zbigniewsa Cybulskiego i 16.08.2018

Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku x
ul. Cfbulskinge - sftuacja 2 || po reduici: Atmmadiwa B/ Chodnik 1 (P4} lzolinie

Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [lx]
=500 = 1.00
=750

“ 7.49 327

Poziome natgzenie oswietlenia

=
eMm

=

Hﬁ_j o a, —E e L[ i
— 147 asFy B2 50 e 63 | 13— -
96883 ? : & ~ SGII bd .?.g_\ 85 58 5 am
wmm
Skala: 1:200

DIALux Strona 24
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11.

ZESTAWIENIE MONTA ZOWE

41

an . Wysiegniki [ Lampa + ;
Dlugos¢ Uktadanie Usttag Ry EEETEE Stupy £ ?g zréz}o Inny osprzet Uwagi
catkowita kabla Y
fundamenty| swiatta
2E < <
=
- S
g £R ENENERE
s o sl 3 | B | 2
~| 3 RS IR R R
: z| 2 i E8 ESES B[R 2
o g = g e > o § o § ' !
= = S| E| e ] g 5 NN % ] g,
. Kabel z £ S : ¥ | o N | o = B | z 2
Lp.| Odcinek od-do . all B e} X z | x| 3] &g 2| = S = %E E(% I IR I
typiprzekroj | € g ® CH| N ' a £ S EYX[EY § | § S
=1 5] S || %| E o B 572 o salsal 8] 8 S| 5| =%
z > B} s | S| =12 S| S| 9| E g= n zEgE 2] 2| | 8| E
3 E g g 1<) 5 < S| S| s © = o 3|8 4| & a a | = ©
@ = 7 o =) > ~ =) =) = > = = = N N N a =
El g s R EEE 3 Bl |2ReEE 2|2 |22
- = 2 — 2 = & 2 « = =
3 Y g = 3] 222 = m | & &) =) £ ss|leg £ g3 ]
8 8 > g R &5 s = @ a|lel|la| S @ 5 s ] | S| % 2
=) =) S = E < K] =1 o ey = = = o a2 =1 & w8 =5 = = = [ &
= = 3 S I I = = S 5 ZE g ss|as 8| R | 2| E| 3
a a 2 | z2[S|E&|la|a] & z| 2| 2|2 @ & = Salcal e[z [&]=
- - - mb mb mb - mb | mb | mb | mb [ mb | mb|mb[-|[mb|mb|mb|[mb]|mb]j-] szt - szt. - kpl. | kpl. | szt. | szt. | szt. [ mb | kpl. -
4 5 3 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 24 | 25 | 26 | 28 38 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 61
2 s.nr1/2| YAKXS 4x35 | 25 30 25 19 |6 [5 |25 |28 |1 |12 115 1 1 1 1 1 ]9 2
s nr1/2 2%
s.nr2/2| YAKXS 4x35 | 42 49 37 255 (165 | 7 |42 |40 | 1 2 |95 5 1 1 1 1 1 |9
4 s. nr2/2
s.nr3/2| YAKXS 4x35 | 27 31 23 17 (10 |4 |23 |26 |1 6 4 1 1 1 1 1 ]9
5 s. nr3/2 2%
s.nr4/2| YAKXS 4x35 | 40 47 40 25 |15 | 7 |40 [43 |1 |12 2 |13 1 1 1 1 (1 |9
6 s nr 4/2
s.nr52| YAKXS 4x35 | 25 29 25 19 |6 |4 |25 |28 |1 6 1 1 1 1 1] 09
7 . nr 52
s.nr6/2] YAKXS 4x35 | 24 28 24 175 |65 | 4 |24 |27 [1 |12 6,5 1 1 1 1] 1]9
8 st. nr 6/2
s.nr7/2| YAKXS 4x35 | 30 35 0 o |30 |5 |o [3 [1 30 1 1 1 1 1 ]9
9 st nr7/2 o
s.nr8/2| YAKXS 4x35 | 27 32 27 7 |20 [5 [27 |30 |1 4 |16 1 1 1 1 1 ]9
10 st. nr 8/2
s.nr9/2| YAKXS 4x35 | 30 35 30 195 |105 | 5 |30 [33 [1 2 185 1 1 1 1 1 |9
1 s nr9/2
. nr 10/2] YAKXS 4x35 | 32 37 25 22 |10 |5 |25 [28 [1 3 7 1 1 1 1 1 ]9
12 st. nr10/2
. nr 11/2| YAKXS 4x35 | 30 35 30 195|105 | 5 |30 [33 [1 |12 45 | 6 1 1 1 1 1] 09
13 |gnrii2
. nr12/2] YAKXS 4x35 | 16 20 16 45 |115 | 4 16 [19 |1 115 1 1 1 1 1 ]9
14 |S0r122
. nr 13/2| YAKXS 4x35 | 35 39 23 21 |14 |4 |23 [26 [1 2 12 1 1 1 1 (1 |9
15 st nr13/2
SOU| YAKXS4x35 | 42 48 15 13 |29 | 6 |15 |18 2 27
16 s. nr1/2
s.nr1./2] YAKXS 4x35 | 25 29 9 35 |215 14 |9 [12 |1 5,5 16 1 1 1 1 1 ]9
17 s nr4/2 ra
. nr4.1/2| YAKXS 4x35 | 23 27 19 1 12 |4 |23 |22 |1 2 16 4 1 1 1|1 1 ]9
18 s. nr4.1/2 2%
. nr 4.2/2| YAKXS 4x35 | 47 52 45 85 |385 |5 |47 [48 [ 1 2 |35 2 1 1 1|1 1] 9
19 st nr4.2/2 2%
. nr4.3/2| YAKXS 4x35 | 40 45 40 15 [385[5 [40 |43 |1 J12 385 1 1 1|1 1] 09
20 st nr 6/2 2%
. nr 6.1/2| YAKXS 4x35 | 29 33 [255 75 |215 | 4 |29 [285 |1 8 |10 35 1 1 1 1] 09
1 [N 6.1/2 1 o
isin. 6/4 | YAKXS 4x35 | 22 27 22 12 |10 [5 |22 |25 2 |8 1 '
22 —
istn. stup EO $ 6/4] 1 1
23
rury dwudzielne 10
708 [ 5005 | | 274 [ 338 ] o7 [ 515 561 18 | 60 [ [605] 167 96 [ 10 [145] | 18 | | 18 | |15 314 5 [18J1e2] 1|
slup 2/3] YAKXS 4x35 | 95 101 | 465 (485 | 6 |64 6 J115 |31 |
25 [Sup V4
siup 1.2/4 | YAKXS 4x35 | 37 43 |285 21 |16 | 6 [285 [315 7.5 85
[ suma [ 132 | 144 [285 | | 675[645] 12 [925]345] [ | [135]115[395] | [ 1 [ [ | | [ | | | |
[ mb [ mb [mb [ - [mb [mb [mb Jmb fmb b db [ b b njb nfp nfp - sft T St T ke[ kpl] [ szt [ set. [szt. [mb [kpl. |
| RAzEM | 743 | 852 [529|  [341]402][109]608][595] 18 [ 60| | 74 J178]136] 10 15| [ 18 | [ 18 ] [15] 3 ]14a] 5 [18]162] 1]
Uwagi:
| Montaz kabla YAKXS 4x35| 450 | 402 | 852 [mb | 1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
£ 13 £ 2*  Rozbiodrka i odtworzenie istniejacych ptyt betonowych typu YOMB
8 E 5
z z |
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12. ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Diugosé Uwagi
. Inne
catkowita
£
3
— S
= £
N (3]
— B S
o[ 2 g
g | 2 N
= Q. N
Kabel £ £ N
L.p. Odcinek od - do . | = = =
typ iprzekréj | £ 4= ;
T Q] ()
2 2 =
o o (3)
wn %2 J'_‘_J
£ | B 2
2 | 2 z g
o o C w©
eV} (eTo] a =
= = =
—_—— e == o
a A N
- = > mb mb kpl.
1 2 3 4 5 7 9

1 TO-339
stup /3| YAKY 4x25 60 1

2 stup 1/4

stup 1/1/4 | YAKY 4x25 50 1
3 stup 1/1/4

stup 1/2/4 ] YAKY 4x25 23
4 stup 6/1

stup 6/1/1| AsXSn 2x25 33 1

RAZEM 133 | 33 3

stup o $w. przy bud. 8 1

2 stup o $w. przy bud. 11 1
3 stup o $w. przy bud. 14 1
RAZEM 3
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13. ZAL ACZNIKI

Nr kancalaryjry: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 44 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdarsk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0045, 045

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-2803 Gdansk

(nazwa organy wydajscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednosthki rejestrowej: G419
Osoby: 1
Udzaf
Forma wiladania
111 GMINA MIASTA GDANSKA

Dane osoby fizyczne| / instytugji

wihasnodd siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
. . Powierzchnia | _LUZytsk ! kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub polozenie [ha] Rodza Pow [ha] inne dokumenty
1 69/64 ul. Wiadystawa Broniewskiego 0.6023 dr 0.6023 GD1G/00046537/0

Identyfkator: 226101_1.0045 69/64  Drziatka objeta forma echrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 0.6023 ha

Stownie: | szest tysiecy dwadziedcia trzy metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrows): 1.4878 ha (jeden hektar cztery tysiace osiemset siedemdziesiat osiem
metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias | uzythow

dr - Droai

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowany m podpisem elektroniczmym, o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 121 art. 25 Aozporzadzenia Parlamentiu Europejskiego i Rady {HE) nr 3100204 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacii elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektyws
190w 33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kowalifikow any pi= elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorezmy.

Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pﬂrmmnpmummnmj:tin weryiikacji Fnﬁau.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie
(sporzadzi: data i podpis) {imig i nazwisko osoby reprezentujgcs] organ)

data i podpis




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 42z 68

Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0045, 045

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogredy 8112
80-803 Gdansk

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G374

Osoby: 1
Udzial
Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
) - Powierzchnia Uzytei | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
4 320 ul. Tadeusza Gwiazdowskiego 0.1843 dr 0.1843 GD1G/00048155/2

Ildsntyfikator 226101_1.0045.320  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Pejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych

4 | 3211 ul. tozy | 05486 | dr | 05486 | GD1G/00048155/2
Identyfikator: 226101_1.0045.321/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Pejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dzialek: 0.7329 ha

Slownie: | siedem tysiecy trzysta dwadziescia dziewig¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowsy: 0.9438 ha (dziewiec tysiecy czterysta trzydziesci osiem metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwie zytelniony kwalifik I!)mip'tsem laktroni 1, 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskie go i Rady {UE} nr 910024 7 dinis
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektywe
19893 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikow any podpis ele ktroniczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnoreczmy.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocy oprogramowsania do weryiikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokument zostal podpisany elekironicznie dokument zosial podpisany elekironicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcs; organ)
(sporzqdzi: data i podois) data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{fagment) w Gdasku 45

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 50z 68
' Wojewodziwo: pomorskie
i Nowe Ogrody 312  Powiat. m.Gdarisk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0045, 045

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G718

Osoby: 1
Udzial
Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
) - Powierzchnia Uzytei | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
4 318 0.0189 Bp 0.0189 GD1G/00250128/3

Idsntyfikator 226101_1.0045.319  Driatka ob|et:1 formia ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dzialek: 0.0189 ha

Stownie: | sto osiemdziesiat dziewigé metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calef jednostki rejestrowsy: 0.3950 ha (trzy tysigce dziewieéset piecédziesiat metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dokument zostal uwie zytelniony kwalifik I? laktroni o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu uropefskleunl Rady HjE) nr 910V2014 z dinia
23 lipca 2014 1. w sprawie deﬂtyikana“eﬁehwonlczm| i ushug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynl ewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektyws
190993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow is 2 e ktroni ma taki sam skutek praw odpis wlasnor .
Wﬂﬁlﬂc'iamg Esﬂimama dul:mc 28 pomocs ngmumgmp[ﬂ ikacji ﬁl;ﬁ.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podp{san}' elektronicznie dokument zosial podpisany elekironicznie
' (imig i nazwisko asoby reprezentujacej organ)
fsporzadai data i pad;\'sl data | podpis
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 43z 68
' Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GI?ANSKA Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogredy 8112

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0045, 045

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G375

Osoby: 1

Udzial

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 4
) - Powierzchnia Uzytei | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
4 3242 0.0252 dr 0.0252 GD1G/00052117/5

Ildentyfikator 226101_1.0045.324/2  Driatka Db|¢ta formia ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych

4 | 3se1 | ul. Bogumita Kobieli | 0.0092 | dr | 00092 |  GD1G/00052117/5

Identyfikator: 226101_1.0045.386/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Pejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | ssr | ul. Ludwika Solskiego [ 00470 | dr | o0.o0470 | GD1G/00052117/5

Ildentyfikator: 226101_1.0045.387  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Bejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | a0 [ ul Tadeusza Gwiazdowskiego | 01361 dr | 01361 | GD1G/00052117/5

Identyfikator: 226101_1.0045410  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Bejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

BRazem powierzchnia dzialek: 0.2175 ha

Slownie: | dwa tysigce sto siedemdziesigt pieé metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calef jednostki rejestrowsj: 0.7126 ha (siedem tysiecy sto dwadziescia sze$¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia kias | uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwiezytelniony kwadlifik jpodpise m elektroni 1, 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 121 art. 25 Bozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2074 1. W spmleﬁ:!ﬁtrﬁkaw el-ehmnl(znﬂ i ustug zaufaniaw odniesieniu do
transakiji elehmnuzrg' niku wowngtrznym oraz ucky In]qnegn dyraktywg
180993 WE (Dz. Urz. UELZFIZZED‘HQJI-&S"TG
Kwalifikow any pis ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczmy.
Weryfikacji poémgu mozna dokonac za pomocs oprogramowania do weryfikacji po?

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpfsan}' elektronicznie dokument zosial podpisany elekironicznie
' (imig i nazwisko asoby reprezentujacef organ)
fsporzadai datai pod;\'sl data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 49z 68
' Wojewodziwo: pomorskie
i Nowe Ogrody 312  Powiat. m.Gdarisk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0045, 045

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G716

Osoby: 1

Udzial

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
_—r - Powierzchnia Uzytei | klasa bonifacyjna Nir KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
4 325 0.0160 Bp 0.0160 GD1G/00248288/5

Identyfikator 226101_1.0045.325  Driatka ob|et:1 formia ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

BRazem powierzchnia dzialek: 0.0160 ha

Stownie: | sto szesidziesigt metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowsj: 0.1411 ha (tysigc czterysta jedenascie metrow kwadratowych }

Oznaczenia klas | uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dokument zostal uwie zytelniony kwalifik I? laktroni o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu uropefskleunl Rady HjE) nr 910V2014 z dinia
23 lipca 2014 1. w sprawie deﬂtyikana“eﬁehwonlczm| i ushug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynl ewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektyws
190993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow is 2 e ktroni ma taki sam skutek praw odpis wlasnor .
Wﬂﬁlﬂc'iamg Esﬂimama dul:mc 28 pomocs ngmumgmp[ﬂ ikacji ﬁl;ﬁ.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podp{san}' elektronicznie dokument zosial podpisany elekironicznie
' (imig i nazwisko asoby reprezentujacej organ)
fsporzadai data i pad;\'sl data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018

Strona 48 z 68
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wole‘”%fmf ﬁ:’gggﬁﬁtf
ul- z;_‘;gsoggﬁif’ﬂ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0045, 045
"""""" (nazwa organy wyasjacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowej: G713
Osoby: 1
Udzal i . B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
) - Powierzchnia Uzytei | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
4 398/2 - 0.2899 RV 0.28589 GD1G/00248283/0
Ildsntyfikator 226101_1.0045.398/2  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

BRazem powierzchnia dzialek: 0.2899 ha

Slownie: dwa tysigce osiemset dziewiecdziesiat dziewiet metrow

kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafef jednostki rejestrows: 0.3653 ha (trzy tysiace szeséset piecdziesiat trzy metry kwadratowe )

Oznaczenia kias | uzytkow

RV - Grunty ome

Dokument zostal uwiezytelniony kwadlifik jpodpise m elektroni

art. 3 pkt. 121 art. 25 Aozporz nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014w splmieq::!ﬁtrﬁkmﬁi elektroniczne]j i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynku wewnstrznym oraz vchy Iuqu:‘l.egn dyrektyws

199993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 25.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any pis & ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnoreczmy.
Wenryfikacji podpisu mozna dokonac za pormm{oprbgramami'fdn weryiikacji pcg

1, 0 ktorym mowa w

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(sporzadzi: data i podois)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 12.07.2018
dokument zosial podpisany elekironicznie

fimig { nazwisko asoby reprezentujace organ)
data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{fagment) w Gdasku 49

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogredy 8112
80-803 Gdansk

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 45 z 68

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0045, 045

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G433

Osoby: 2

sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zazad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dzialki ewidencyjne: 1
L L Powierzchnia | Usyiek | klasa bonitacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziafk Adres lub polozenie Thal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
o . RVI 0.0525 f I
4 436 ul. Zbigniewa Cybulskiego 0.0924 Y, 0.0299 GD1G/00045808/4

danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Dec WS-I1-7224/1830/06/L7 z 10.11.06r

Identyfikator: 226101_1.0045436  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Bejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak

Razem powierzchnia dzialek: 0.0924 ha

Stownie: | dziewiecset dwadziedcia cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

£V - Eala trwale
RVI - Grunty orne

Dokument zostal uwie zytelniony kwadlifik jpodpise

P —
m 1, T MOWE W

transakeji elektroniczmy ch na rynku wew

)
art. 3 pkt. 121 art. 25 Aozporzadzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) nr 9102014 z dnia
23 lipca 2074 1. W spmieﬁ:!ﬁtrﬁkar.ii elektroniczne] | uslug zaufaniaw odniesieniu do

ngtrznym
89993 WE [Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any pis ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za puquopmgrumumi':‘in weryiikacji po?

oraz uchy Injqu;egn dyrektyws

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018

dokument zostal podpisany elekironicznie

(sporzgdzi: data i podois)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 12.07.2018
dokument zosial podpisany elekironicznie

(imig i nazwisko asoby reprezentujacef organ)
data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 46z 68

' Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GI?ANSKA Powiat: m.Gdarisk
ul. Nowe Ogredy 8112

. Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0045, 045

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G443

Osoby: 2

Udzial

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
111 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zazad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dzialki ewidencyjne: 1
- . Powisrzchnia | Usytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafk Adres lub polozenie Thal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
4 397 ul. Bogumita Kobieli 0.2000 dr 0.2000 GD1G/00052117/5

Identyfikator: 226101_1.0045.397  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak
danych Rejon statystyczny: brak damych

7 Uwagi: Dec WS-I1-7224/1812/06/L7 z 10.11.06r.

Razem powierzchnia dzialek: 0.2000 ha

Slownie: | dwa tysigce metréw kwadratowych

Oznaczenia klas | uzytkow

dr - Drogi

Dokume nt zostal uw e zytelniony kwalilik podpisem alekin 1, 0 KIGTYm mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) nr 910/2014  dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewnstrznym oraz uchy lajgcego dyrekhywg
109993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis e le kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczmy.

Weryfikacji podpisu mogna dokonas za ramowania do weryfikacji isu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK _
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokum,

(sporzgdzi: data i podpis)

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{fagment) w Gdasku 51

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogredy 8112
80-803 Gdansk

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G366

Osoby: 2

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 41 z 68

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0045, 045

Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wiasnost

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

11
trwaly zazad

ZARZAD DROG | ZIELENI
siedziba: ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk

Dzialki ewidencyjne:

1

Arkusz | Nr dziafld

Powierzchnia

Adres lub polozenie Thal

Lizytek | kiasa bonitacyjna Nr KW lub

Rodzaj

Pow [ha) inne dekumenty

4 450/5

ul. Bogumita Kobieli 0.0553

RV
RvI

0.0447

0.0106 GDHG/00072597/9

Identyfikator 226101_1.0045 450/5
danych Rejon statystyczny: brak danych
7 Uwagi: Dec WS-lI-7224/

1812/06/LZ z 10.11.06r.

Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak

Razem powierzchnia dzialek: 0.0553 ha

Stownie: | pieéset pieddziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

RV - Grunty ome
RVI - Grunty orne

transakeji elektronicz

Dokument zostal uwiezytelniony kwadlifik jpodpise m alektroni 1, 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 121 art. 25 Aozporzadzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) nr 9102014 z dnia
23 lipca 2074 1. W spmieﬁ:!ﬁtrﬁkar.ii elektroniczne] | uslug zaufaniaw odniesieniu do

ch na rynku wewnstrznym oraz vchy lajgcego dyrektywsg
0993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any pis ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za puquopmgrumumi':‘in weryiikacji po?

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(sporzgdzi: data i podois)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 12.07.2018
dokument zosial podpisany elekironicznie

(imig i nazwisko asoby reprezentujacef organ)
data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 47z 68
' Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GI?ANSKA Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogredy 8112

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0045, 045

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G698

Osoby: 2

Udzial

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
111 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zazad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dzialki ewidencyjne: 1
- . Powisrzchnia | Usytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafk Adres lub polozenie Thal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
4 475/313 0.1208 dr 0.1208 GD1G/00048155/2

Identyfikator: 226101_1.0045.475/313  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak damych

7 Uwagi: Dec WS-I-7224/412/10/LZ z 27.09.10r.

Razem powierzchnia dzialek: 0.1208 ha

Slownie: | tysiac dwiescie osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas | uzytkow

dr - Drogi

Dokume nt zostal uw e zytelniony kwalilik podpisem alekin 1, 0 KIGTYm mowa w
art. 3 pkt. 12i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskie go i Redy GLIE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfi l:mi“e&eh‘tmnltznep uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewnstrznym oraz uchy lajgcego dyrekhywg
109993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis e le kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczmy.

Weryfikacji podpisu mo#na dokonat za ramowania do weryfikacji isLL
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK _
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzi: data i podpis) data i podpis

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

-

10.

11.

12,

13.

14.

15

Gdanski
Zarzad Drog Gdansk, dnia 09.10.2017r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/105/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Zbigniewa Cybulskiego | Bogumila Kobieli (fragment) w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Qéwietlenie drag, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branZy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych | rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie | pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacej szafki oswietleniowej: SOU-251
zlokalizowanej przy ul. Bogumita Kobieli w poblizu skrzyzowania z ul. Gdariskg wykorzystujac
obwad rezerwowy.

Szafke oswietleniowa SOU-251 doposaiyé w aparature zgodnie ze schematem (zat, nr 4).

W istniejace] szafce oswietleniowej SOU-251 istniejgca moc zainstalowana wynosi 0,5kW i jest
rowna mocy przytgczeniowe]. GZDIZ wystapi z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowe] do
12,5kW dla podigczenia nowo projektowanej infrastruktury aswietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczer klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciggow pieszych.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcj mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejsc dla pieszych tak aby srednie
natgienie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie niisze ni: 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

Zastosowaé kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm” w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN naniesé linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac | uzgodnic 2z
ENERGA OPERATOR 5.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

Oprawy oswietleniowe cbcigzy¢ réwnoemiernie trzema fazami | pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Projektowana infrastrukture oswietleniowg polgczy¢ na podziale z istniejaca siecig oswietleniowg
na ul. Broniewskiego (szafka SOU-360 zlokalizowana na skrzyzowaniu ulic: Broniewskiego i tozy).
Projektowang infrastrukture oswietleniowa pofaczy¢ na podziale z istniejgcy siecia oswietleniows
na ul. Bogumita Kobieli wiasnosci: Energa-Oswietlenie S5p. z 0.0.

Na ul, Zbigniewa Cybulskiego przewidzie¢ demontai stupow oswietleniowych wraz z oprawami i
siecig zasilajgcg - 3szt zlokalizowane przy posesjach nr 8, 10 i 14, Stupy wraz z oprawami

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzartow 36 | BO-254 Gdanisk

fel 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | infodpzaiz.gda.pl | www.gzdizgda.pl
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16.

.

18.
19,
20.

21.

22,

23,

24.

25.

26.
27,

28,

przekazac protokolarnie na magazyn GZDiZ, zakres demontazu sieci zasilajace] na posesjach
uzgodnic z ich wiascicielami.,

Na ul. tozy 34/36 (facznik pomiedzy ul. tezy z ul. Tadeusza Gwiazdowskiego) przewidzied
demontaz stupa zelbetowego wlasnosci: Energa-Oéwietlenie Sp. z 0.0,

Konstrukcje wsporcze (sfupy, wysiegniki,

Projektowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80pm), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 3007, spetniajgce wytrzymatosc na |l strefe
wiatrowa. Pomalowad podstawy stupdw do wysokesci 30 cm farba antykorozyjng polimerowg
odporng na odchody zwierzat.

Przyjac wysokosc stupow: do 9m.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciagu pieszego.

Zatgczyd zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego | rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m piytami azurowymi (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

Oprawy | Zrddia Swiatia.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kelor RAL 9007, wspdiczynnik
oddawania barw R, =2 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznodei n = 105 Im/W. Zapewnié trwalosé 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnodci.
Stosowac statecznik elektroniczny umotzliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnic z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
wymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodnic z Energa Oswietlenie Sp z o.0. w zakresie demontazu stupa zelbetowego na ul.
tozy 34/36 oraz potaczenia na podziale do stupdw na ul. Bogumita Kobieli.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/105/2017/BN z dnia 09.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

Szafke oswietleniowg doposazyé zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostgpu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowej

W szafce oswietleniowej umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Gdanskl Zarzad Drog | Zielenl | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarsk

Tl
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28.
30.

31
32

33

34.

35.

36.
37

38.

39,

40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Ma kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE", ,GZDiZ", ,.typ i przekrdf kabla®, , rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obciazenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocy ztgcz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie #yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Na ul. Zbigniewa Cybulskiego przewidzie¢ demontaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami i
siecig zasilajaca - 3szt zlokalizowane przy posesjach nr 8, 10 i 14. Stupy wraz z oprawami
przekazac protokolarnie na magazyn GZDiZ, zakres demontaiu sieci zasilajgcej na posesjach
uzgodni€ z ich wiascicielami.

Konstrukeje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej; 100 mm x 300 mm,

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 em nad poziom zielerca. Stosowaé
podwojne nakretki | kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Zapewnic pole obsfugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokodt stupéw
zabezpieczyt na diugosci 1,5m phytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigc gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykonac oznaczenia na stupach | numeracje stupow. Na stupach stylowych wykonaé iotta
numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni,

Bednarke uziemiajacg podigczyé do zacisku PEN tabliczki sfupowej podziafowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LeY 10mm’ do ztcza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wnek
stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczyc przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic |
zabezpieczyc przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych iyty podiaczaé na tzw. choinke z wydiuiong iyla PEN. Korfcowki
kabla zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw odwietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia |, =z 0,97. Wykonac i przedstawic komisji
odbiorowej protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontaiu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekazaé protokolarnie
na magazyn odpowiednio: GZDIZ | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk

tel, 58341 3041 | faks 58 52 44 509 | Info@gadiz.gda.pl | www gzdiz gda.pl
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

49. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatarach zawierajacych:

49.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej {opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia cSwietlenia dla jezdni, chodnikow, przed i po
redukeji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wvykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigienia faz poszczegdinych
obwodow.

48.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

50. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

51. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zalaczyé po przekarzaniu
protokotéw z pomiarow ochrony przeciwporateniowe] oraz dokonania przeglagdu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDIZ.

Zataceniki:

1. Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe].

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5. Schemat szafki oswietleniowej.
. Widok szafki oswietleniowe].
7. Przyktadowy przekroj poprzeczny.
8. Przykladowy plan sieci oswietleniowej.
9, Wzdr zgody wiascicieli dziatek.
10. Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 06.10.2017r, Naniesiono na mape 06.10.2017r.
DA S ; 3
g’- Wadlol— GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

/ ul. Potyzantow 36, B0-254 Sduansk

tel. 5P 341-20-41, fax 58 52-44.1(3
NIP 584-090-00-85, Regon 190030003

Gdanisk, dnia 09.10.2017r.
(podpis | pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDIZ

Gdanskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Parmyzantow 36 | 80254 Gdansk
el 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www gzdiz.gda.pl

stronadz4

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa éwietlenia ul.

Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfflagment) w Gdasku

Zatgcznik nr 1
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczeglowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego

" E —— nrslupa
12.3/4

\ —— nrobwodu

Y

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

§ E /— —— nrslupa
L nr obwodu
Oznaczenia pod numerem slupa
Odczep na podziale Qdczep
______ S _’_ ——
5 B '
bt I I
I |
Podzial sieci Ostatni stup

I

Data opracowania; luty 2017r.
Opracowal: Bogustaw l}ladolny
3 r

BoAaes
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zalgcznik nr 3
Szafka
SOouji2 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanle
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|e ilos¢ wolnych|1
rozlgcznikinie FWH|nie
1 zab)35 nr obwodu|1
Nazwa|ul Wilkéw Morskich
Li= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwal|ul Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3?
Nazwalul Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 251 L3=029
5 zab| 0| nr obwodul|9
iEm ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na pedziale - polgczenie z
a2W870-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa'Rezerwa
_Li1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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N ET 1 A

MO Y
ez - Gdarisk. dnia 13.09.2018r.

- - ¥ I

Adres do korespondencii:
Netin SA

Dzial Utray munin
Infrastrolitury Sieciomw ej

LT

siliams
d 22 322 GT 0958

B SR TRIMI AN

Pracownia Proejktowa ,,PROMAR”
mgr inz, Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Masz znak: NTFB-508-1935/18
Wasz znak: pismo z dnia 11.09.2018

UZGODNIENIE
Dotyczy: .Budowa oSwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Boqumita Kobieli {fragment) w

Gdansku”

W odpowiedzi na Parfistwa pismo z dnia 11.09.2018, Dzat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

Uzgoednienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia

Ifpyagapem
ul. Poleczki 13, 02-022 Warszawa
adres do korespo
ul. Arkonsks G, Houas

Sl L

_ Przedstawiciel Netia SA.
Zatgezniki: ; e e
1. Plan sytuacyjoy — 1 agz. c‘_‘"'ﬁwsmm'éﬁﬁ_'_
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9 Energa | OSWJETLEMJE ; jg 22:3;’33 ‘Www_2nerga-oswietenia pl

%

BAKOWO, DN, 26.09.20 18R,
E0S-7384/UP-S-RZ/2018

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. hglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy. Budowy oswietlenia ul, Cybulskiego i ul, Kobieli w Gdarisku,

W nawiazaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 11.09.2018r. (data wplywu 14.09.2018r)
dotyczacego usuniecia kolizi przy ul. Cybulskiego | Kobiehh m. Gdansk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, (dalgj
EQS) informuje, 2e wyraza zgode przebudowe oéwietlenia.

W zwigzku z powyzszym naledy:
1. Opracowat projekt budowlany | wykonawezy usunigeia kolizji. Projekty uzgodnic z DRU Sopot w EQS.
2, W projekcie usunigcia kolizji naleZy uwzglednic:

e Demantaz sfupow i opraw nr 1/3 1 1/1/4 przy ul. Zbigniewa Cybulskiego oraz linil kablowych pomiedzy
stupami 1/4 1 1214 przy ul. Tadeusza Gwiazdowskiego oraz pomigdzy TO-339 a siupem 2/3
przy ul. Zbigniewa Cybulskiego i ul bozy zasilanych z TO-339 Lozy, stacja T-1497 Lozy,

e Odbudowe przgsel kablowych pomiedzy slupami 1/4 1 1/2f4 przy ul. Tadeusza Gwiazdowskiego
oraz pomigdzy TO-339 slupem 2/3 przy ul Zbigniewa Cybulskiago | ul. Lozy kablem wynikajacym
2z obliczen, ale nie mnigjszym niz YAKXS 4x35,

= Demantaz slupa | oprawy nr 6/1/4 craz linii kablowe) pomigdzy stupami 6/4 a 6/1/4 przy ul. Bogumila
Kobieli, zastlanych z TO-338.

Ponadto:

= Zdemontowane slupy, wysiegniki, kable | oprawy zeziomowaé | rozliczys z EQS (KPOIPZ/Protokdl
kohcowy edbioru technicznego);

» Przenumerowad slupy w przebudowywanych obwodach EOS;

» W slupach EOS polgczonych na tzw. podzial sieci z projeklowang siecly oswietleniows wymienic
tabliczki slupowe na nowe podzialowe wg standardu EOS

3. Prace wykonywat zgednie z obowigzujacymi narmami

4, Usunicie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem | staraniem wedlug opracowanego
| uzgodnionego projektu usuniecia kolizji

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zWiazanych z usunigciem  kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopol.

6. Wykonawca usunigcia kolizji moze byG firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

7. Prace podlegajg dopuszczeniu | etapowemu odbiorowi przez EOS.

B Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie prolokofu odbioru koncowege z usunigcia
kalizji,

9. Powyisze usialenia waine s3 przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

10. Oswietienie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS oraz odbudowywane polaczenia pozostang,
na majatku EQS.

11, Prace projektows moizna rozpoczat po pisemne| akceptac)i niniejszych warunkow przez inwestora .\'r
1
II '
D
1. EOS-TG, TG-1
Ly
ENERGA Oewiefane 5p o0 S Rejonoay Giansh - Panas = Gdansky PENAD 5 A, W iachuniu’ 39 1240 1233 1111 00HD 1371 G800 |
ul Rzsmesbicra 17018 Wi Wypal Gespooarey KRS Rapdad rabtadomy 191821 50000 2 r\'I
#1455 Sa00t RS 003100184 Marek -‘T'Z‘gruus,;.
P 585-12-32-055

rangalana pewatanefianarpa pl Regon 11250580
W Ra-towatane. ol
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(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/013796/2018/002 Gdarisk, 20.09.2018
Promar Mariusz Szyszkowski
P ul. Bielawska 8

83-130 Rozental

UZGODNIENIE NR 236/2018 z dnia 20.09.2018r.

Uzgadnia sig lokalizacje sieci odwielleniowsj przy ul. Cybulskiego | ul. Kobieli w Gdarsku, w zakresie kolizji

z

istniejgca infrastruktura GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

P

rowadzenie robot nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biala 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;

e-mail: bok@apec.pl najpdZniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczeg6iow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieplowniczymi.

Ewentuaine koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstalych podczas realizaci inwestycji pokrywa inwestor.

Uwaagi:

A
2.

Nalezy zachowac normatywne odleglosci od istnigjacych sieci | przylaczy cieplowniczych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejace] sieci cieplownicze] nalezy wykonywaé wylgcznie
pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.,

Projektowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejgca siecig cieptownicza nalezy prowadzic
w rurach ostonowych.

Zabrania sie lokalizacji stupow, skrzynek i innych elementdw na istniejace] infrastrukturze cieplowniczej.
Uszkodzong w czasie realizacii prac obsypke technalogiczna cieptociagu nalezy uzupeinié piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzié recznie — wyeliminowaé sprzet
mechaniczny.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy fraktowac jako weryfikacji projektu | nie zwalnia ono projektanta, inwestora/
wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

= QL{Q*& M Dwor
Ireneusz S. yl-cigl Hanna Dziosa
kierownik dzialu zarzadzania infrastruktura specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDAMSKIE PREEDSIEBIORSTWO
ENERGETYK] CIEPLNEI SP. T 0.0

Biale 1b, B0-43% G
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Rbedfum ¢ PROJEKT BUDONLANY
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Inwestycja : Budowa oéwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
| Bogumita Kebieli (fragment) w Gdansku

tonowa = : :
R Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. 2aglowa 11
|.-nie - - 80-560 Gdarsk o
azwa rys. \ ] | Skale
| ktérej beda realizowane prace Projekt zagospodarowania terenu ‘ I!-'SUU
4152/10/8 I
czania ditugosci linii kablowej [m] | Prjektonat Zenan Kuozmera Istal et v prosie '_'i:—'- Rys. nr 2
; : FIOM,0320/PBE/ 17 =" A hata:
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
pe N w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

E 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
W

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1033/2018 z dnia 02.10.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa oswietlenia ul, Cybulskiego oraz fragmentu ul. Kobieli w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyc rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtosc min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

4, W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 01.01.2020 r.
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$

POLSKA

SPORKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10244/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-26

Zadanie: Budowa oswietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowo$é: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Cybulskiego, ul. Kobigli

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/g9

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunkl uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

M Gazowrichya sp. 2 0un, W ¥rueza B4, D537 Warszaws
m‘wmmw Gdarisio, ul, Wasows 2143, B0-858 Gdansk
HAS m:muum S.;FI y clla m. 51 Warss: w Viarszawie, Xl W mlaleJ.:darﬁa‘ KRE
B2h 34 86 £11, REGON mraasm ﬂdhlzddnqul 10 454 208 550
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Warunki uzgodnienia:

1.
2,
3.

o

12.

13.
14,
15.
16.

yfrih
18.

Pieczatka | podpis: 9% Sl 1

Rozpoczecie robdt nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymacé prace i
niezwiocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usungé whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnost
z tytulu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 892.

- Uzgadnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania,
. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowe], dakonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aklualnos¢ mapy do celéw projektowych | jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- Skrzyzowania wykonat zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowe] roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegdlowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 ., poz. 640).

W strefie kantrolowanej, nie nalezy wznosic abiektow budowlanych, urzadzad statych sktadow i
magazynow oraz podejmowaé dzistart mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kantrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca taémy ostrzegajacej

Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociagu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzic w rurach echronnych.
Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem padsypki | obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty | przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki,

;(‘5-,., .b-"\

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna,wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

2.

Projektant
ala

Palska Gapmwnichyd 80, 2 0.0, Ul Hrucea 614, 00-537 Warszaws
Cildzlal Faldad Gazowrizy w Gdafisil, ul, Walcwa 4143, 50-858 Getanak

i
KRS 0000374001, S4d Rajancey dla m . Vdatsassiy o Wiarerswis, W seleial Gspad sy KRS
P 525 2456 411, REGON 122738514, ?ap-lma Y ek g
e, o g ol

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kob{fagment) w Gdasku 72

I Pracownia Projektowa PROMAR .
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
leniowy Stadiun - PROJEKT BUDOWLANY
4kV
wietleniowy na fundamencle Inwestycja : Budowa o$wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
swietleniowy nN - 0,4kV i Bogumita Kebieli (fragment) w Gdarsku
tonowa .
Inwestor }
Worowa. diiadssing Dyrekecja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

- 80-560 Gdansk

. Nazwa rys. ! Pro jekt al _— Skala:
 ktorej beda realizowane prace | rojext zagospodarowania ere!'E EERIE:

VI I
czania dtugosci linii kablowej [m] |Projektowat © | Zenon Kuczmara ity miar ﬂmtﬁf | Rys. nr 2
T FOM/D320/PEE/1D -~ !
“ Sprawdzit mgr int. Kami| Bachan Tm?‘i m§|:mm“1_mgg|q sivel, %t;ms
]
Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

Zenon KuczZzmera

W5 Bopol el 56 760 7249

¢ linii

ik QOmIEnT

! ltr\l"f /(n o T, . {l‘“:!k
L /mﬁ, mﬂg, ong.....

L W sEy naledy uzgodnid w

'T/UM "2‘-‘{-0-—"-1" Ql‘r‘._b!{xc\ as"d-lkei-' 2e f.;u\-édﬂ:’\ Ly, ﬂ-’?'{-:j\?-f '-'Lﬂu."ﬂn
= 'fuif -.rjme“ut .?-'L/ =3 Q.v\. JH,U/ w-“{-(‘j‘..’ TO-25 ~ ;'_,L/ ;r"’f o L.ff-'—ar}{'-l ,

Inazgrier ds OE.wuH'mm.-J
@afﬂi Z

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

< Energa
operator
Gdarnisk 02.10.2018

UZGODNIENIE NR 1\0767\2018
Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Cybulskiego i ul. Kobieli w Gdarsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. ;

2. Wykonawca robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel, 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazde| kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ parazeniem) i
zachowat warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejgca i projektowang siec energetyczng zabezpieczyc zgodnie z norma.
'Projektawane kable ukladac na glebokosci zgodnej z-norm.q. éEP-E—DM wzgl-edem rzédnych docelowych terenu. i

W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejacymi kablami kable te ostonic przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywad sprzetem recznym.

Inzymer

kumentacji Energatycznej

rizysFrof Hejna

NEhs—
/

Kopie otrzymuia: 31MMD a/a (Gd)

T +48 56 527 95 95
F +48 58 827 0517

Reoon 1 8027500400068
NIF 583.000-11-80

ENERGA-OPERATOR 84

ul, Marynarkl Priskig) 130 80-557 Gaansk
Dddizral w Gifansku

ul, Marynadki Pelskief 130, 80-557 Gdansk
aperalor goanshiiensga
anenga-opersiar.pl

Sa Rejanawy Glaisk-Poirad
Wil Wydzlat Gospodarcay KRS
KRS 0000033455

orkaa: 20 1240 8292 1111 00106661 1786
Kapital zakladowywplacany 1 356 110 400 21
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M Gdanskie Wedy

Gdansk, dnia 09.10.2018 r.

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inZ. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4704/2018

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci oswietleniowej
projektowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa oSwietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
i Bogumita Kobieli w Gdansku®, zgodnie z przediozong dokumentacja z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejace] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe].
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzenr sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej — poza trasa przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakenczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czgst niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkq Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i iloé
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczegotowy sposdb zabezpieczenia migjskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnit z rejonem
eksploataciji Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robdt nalezy zglosié¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznac sig z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowe;
znajdujacymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 08.10.2020 .

Gdariskie Wody sp. Z 0.0, | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Goansk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdatsku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660.80 21 | - sekretariar@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin

_ B Rozental ul. Bielawska 8
leniowy Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
| akV — e == —
wietleniowy na fundamencie Inwestycja ! Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
Swietleniowy nN - 0,4kV i Bogumita Kobieli (fragment) w Gdarsku
tonowa = =
Inwester © ;
. Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
i 80-560 Gdansk
Nazwa rys. . g : Skala:
| ktorej beda realizowane prace Projekt zagospodarowania terenu 1:800
) . 4IR/D89 i
czania dlugosci linil kablowej [m] |Projektonat © | Zanon Kuczmera Irstalacy ra-Intyalsryjoe] w takrasie Rys. nr 2
1 ainci 1 instalacji elakiryenych ‘L__j-.?
- op i : POR/0320,FBE/ 17 2 Aita:
“_’3 .- Sprawdzil mgr in. Kuimhun T!'ﬁat.“.l m&}w‘j?ﬂi';ﬂ:ﬂq il ;éﬂs_ 2018
s o

Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

e

# B Yo Zenon Kuczmera
. R
Sl = .
S Y
. 2
% NG
8 Y \E
.
b A‘gl = s

" EDARSKIE WODY 8200,

jakosé, odpowiedzialnosé ponosi pojekiant oraz ospba
sprawdzajaca projekt.

GDANSKIE WODY Sp.zo.0.

Zalacznik do uzgednienia n-rl‘.[lL[.)Li.J‘\r 5
z dnia Q‘ﬂ“’t'i«’—‘?’ﬁh..
Hoé¢ rysunkdw podiegajacych

UZQOANBAIL 11,1001, (1.4;1

--------------------------

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA .V, 6733.114- Lf,zms.NA. 284753 Gdansk, M8 -10- 31

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.1257 ze zmianami.), art. 4 ust. 2 pkt.
1, art. 50 ust. 114, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26.08.2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)

po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
przy ul. Zaglowej 11 w Gdanisku z dnia 24.08.2018r., reprezentowana przez petnomocnika
Pana Kamila Bachan,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia ulicy Bogumita
Kobieli, ulicy Zbigniewa Cybulskiego, ulicy Lozy, ulicy Wtadystawa
Broniewskiego i ulicy Tadeusza Gwiazdowskiego w Gdansku,
nadz. nr 69/64, dz. nr 321/1, dz. nr 319, dz. nr 324/2, dz. nr 325,
dz. nr 410, dz. nr 398/2, dz. nr 436, dz. nr 397, dz. nr 386/1,
dz. nr 450/5 obr. 045,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa linii kablowej nN-04kY i slupdw oswietleniowych.

3 . Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- linia zabudowy - nie dotyczy/inwestycja liniowa /,
- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - nie dotyczy
- forma architektoniczna - i gabaryty obiektu: - nie dotyczy.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- w przypadku braku mozliwoici wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z zielenig ozdobng (prace w rzutach koron, koniecznosé wycinki drzew, krzewow
w wieku powyzej 10 - ciu lat), naleiy przedlozy¢ w projekcie budowlanym
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, uzgodniona z Wydziatem

Srodowiska tut. Urzedu,
- w przypadku oddzialywania planowanej inwestycji na zielen rosnaca na dzialkach
graniczacych z w/w terenem sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodnic

z wlascicielami tych dziatek.

Urzad Miejski w Gdarsku,
ul, Nowe Dgrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 9001201 5
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, IS0 37120:2014

e-mail:wuia@gdansk.gda. pl; www edansk.pl
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5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
- nie ustala sie,

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

prowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestorem:

sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowej sieci
z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych ulic nalezy
uzgodnic  z organem zarzadzajacym ruchem drogowym

nalezy uzyskac zgode wlascicieli na przejscie sieci przez ich nieruchomoéci;

7. Ustalenia dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

- projekt budowlany inwestycji powinien zapewnic zardowno w czasie budowy
jak i pozniejszej eksploatacji ochrone interesow osob trzecich w szczegolnosc
przez:

- ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sasiednich,

- wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach
do sasiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych
posesji;
warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy uzgodnic

z wlascicielami i zarzadcami terenu.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takie
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

-inwestycja znajduje sig poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, Kktory nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 2a w/w  ustawy
o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym, budowa sieci, o ktorych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po spelnieniu  warunkéw okreslonych

Urzad Miejski w Gdarisku, 150 ¢0H1:2015
ul. Nowe Ogrody /12, B0-803 Gdarsk: 150 37120:2014
ahre 2

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego i Bogumita Kobfagment) w Gdasku

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

w art. 53 oraz uzyskaniu uzgodnien wymaganych art. 53 wust. 4 pkt. 9 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w osnowie,

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotlania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdanisku (ul. Podwale Przedmiejskie 30)
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.
127 81, 21i 4 oraz art. 129 §1 K.P.A.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEL:
Nie podlega optacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. g ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowej / Dz.U.2018.1044 j.t./

.

#* (1}
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Zatacznik: LS
1. czesdc graficzna: mapa syt. - wys. w skali 1: 1000 z oznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymuja:

1.P. Kamil Bachan PROMAR ul. Bielawska 8 83-130 Pelplin -petnomocnik inwestora
2.Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36 Gdansk

3. Wydziat Skarbu w/m

4.BRG

5.rejestr

6.a’a

1. Zgodnie z art. art, 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy ztozyc w okresie waznosci n/n decyzji do tut, organu, do
Wydziatu Urbanistyki | Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku, wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgadnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 462 z 2012 r.} w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Igodnie z wykladnia art. 65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jeeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia beda
inr‘:e niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ,
ktory wydat decyzjg o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art. 162 §1 pkt. 1
Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdarisku, 150 9001:2005
ul. Mowe Ogrody B/12, 80-803 Gdarisk; ISC 3TE202014
str. 3
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Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 26.04.2019 .
i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6336-142(2)-2019-KG-1444

Projekt , Budowy oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego | Bogumita Kobieli

Uzgadnla sy (fragment) w Gdansku” w zakresie branzy elektrycznej - oswietlenie
pozytywnie 2 Lol :

drogowe i inwentaryzacji zieleni

Wiadystawa Broniewskiego (dz. nr 69/64 obreb 45), tozy (dz. nr 3211
W liniach obreb 45), Tadeusza Gwiazdowskiego (dz. nr 410 obreb 45), Bogumita

rozgraniczajgcych Kobieli (dz. nr 397, 386/1, 450/5, 475/313 cbreb 45) oraz Zbigniewa

ulic: Cybulskiego (dz. nr 436 obreb 45) i dzialek nr 319, 324/2, 325 | 398/2
obreb 45 w Gdansku
— Dyrekecja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Inwentaryzacje w zakresie lokalizacji drzew i krzewdw uzgadnia sie pozytywnie z nastepujaca uwaga:

- lokalizacja ozdobnych grup krzewdw nr 3 i 4 na mapie odbiega nieznacznie od ich lokalizacji w
terenie - zmiana nie ma wphywu na oddziatywanie inwestycji na drzewostan.

Przedstawiona gospodarke drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie. GZDIZ wyraza zgode na;

a. usuniecie grupy krzewdw nr 21,

b.  usuniecie czesci nasadzen oczdobnych w obrebie grup krzewow nr 4 | 23 wylgcznie w migjscach
posadowienia stupdw oSwietleniowych.

Teren po zakenczeniu prac nalezy przywracic do stanu pierwotnego, z wylatkiem miejsc, posadowienia

stupow oswietleniowych oraz terenu po usunietej grupie krzewow nr 21, gdzie nalely wprowadzic

tawute van Houtte'a. Sadzenie krzewdw, po uprzednim wykarczowaniu pni usuwanych krzewow,

Miejsca sadzenia krzewdw musza zostad wyznaczone w terenie, Sadzenie krzewdw (minimalna

wysokosc sadzonek 50 cm) w rzedzie, odlegtosci pomiedzy sadzonkami w rzedzie 40 cm. Krzewy nalezy

objac trzyletnia pielegnacja. Sadzenie i pielegnacja krzewdw z godnie ze sztukg ogrodniczg, Nasadzenie

krzewow ktore muszg zachowad zywotnos¢ (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody), podlegad

bedzie protokolarnemu odbiorowi.

Miniejsze uzgodnienie zarzgdey drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dzialek

drogowych nr: 69/64, 321/1, 410, 397, 386/1, 450/5, 436, 475/313 obreb 45 stanowiacych pasy drogowe

drog publicznych | wewnetrznych na realizacje zamierzenia.

Miniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenam dzialek nr 319, 324/2,

3251 398/2 obreb 45 przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zgodeg whasciciela na prowadzenie robot

[Wydgziat Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku).

Na czas prowadzenia robot w pasach drogowych nalezy opracowa projekt organizacli ruchu

drogowego | uzgodnic go z Zarzadea Ruchu w Gdarisku.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalefytego stanu

uytecznoscl,

W przypadku kolizji wiw inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami

sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac

na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodniane] sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktarym spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

Gdahskl Zarzad Drog | Zieleni | wl. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk

tel, 58 3471 2047 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgdapl | weoeegzdiz.gdapl
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T
12,

16.
17.

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne 1 wewnetrzne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na whasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Przekroczenie jezdni ulic 1 zjazdow wykonad bez naruszenia ich konstrukgji metodg bezwykopowa.
Maruszong nawierzchnig siegacza ul. Kobieli nalezy odbudowac na catej szerokosci | diugosci robdt w
technologii i konstrukcji jak istniejaca: phyty betonowe (potamane i uszkodzone phty wymienic na
nowe) na 5 cm podsypce cem. -piaskowej 1:4, na podbudowie kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm,

. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidziec koniecznosc wymiany gruntu rodzimego z
zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

. Naruszong nawierzchnie chodnikdw nalezy odbudowac na calej szerokosci i diugosci robdt w

nastepujace] technologii | konstrukeji: nawierzchnia jak w stanie istnigjacym z wymiana elementdw
uszkodzonych | uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa
kruszywa famanego stabllizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr, 15 cm.,

Przed rozpoczeciem robot naleiy uzyskad stosowne zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

Ninie|sze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.04.2021 r.

Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut,
Zarzgdu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikdw.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoié opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi craz jego jakodé, odpowiedzialnost
ponesi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJALISTA

ds. l{Zﬁmﬂnleﬁ
o
frg}dm_v
|

mor inz. Kafol

Geanski Zarzad Drog i Zielenl | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

rel, 38 347 20 471 | faks 58 52 44 £09 | info@gadigdagl | wew gzdizgda.pl
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leniowy

4V

wietleniowy na fundamencie
swietleniowy nN = 0,4kV
lonowa

tonowa dwudzielna

nie

| ktorej beda realizowane prace

czania diugosdi linii kablowej [m]
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Uzgodnienia nr {‘p.f JL:"‘M ll

Zdnia ...

83-130 Pelplin
Rozental u[. Bielawska 8 ]
| Sbactim PROJEKT BUDOWLANY
[nwestycja : Eudma cs-netlenza ul. Zbigniewa Grhulskiegu
i Bogumita Kobiali (fragment) w Gdafisku
Inwestor : D;rekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk
: . : Shala:
Nazmed. rys. Projekt zagospodarowania terenu : ‘1:5«:
= y
41620049 ]
Projewtomal ©  |Zanon Kuczeera 'ﬁ‘t?‘ﬂ%&i'}i}ﬁ"m m‘;‘mcuz %—\?‘:—- Rys. or 2
e PN/ 2207817 | :
Sprawdzit © |mgr in2 Kamil Bachan 'I |ﬁ?§iﬁ'ﬂ"u':’mﬂm siemi W’gﬁf;nm

GOANSKI ZARZAD DRDG | ZIELENI

A
To.65.. 8018,
i rysunkdw podisgajacyeh uzgodnieniu '4/‘:1

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali. |

Zenon Kuczmera
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ui. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.313.2019.JR

WG-IV,

B630.313.2010.1

Gdarisk, dn. 16.05.2019 .

[

P [

URZAD MIEISK! w GDANSKU
(2 WYDIZIAE GEODERN
7 REFERAT e CI SYTUDWANIA
PROJEKTOWANEGD CENIA TERENU
ul, 3 Maje 9
80802 Gdansk
(1)

-

PROTOKO Z NARADY KOORDYNACYINE)
z dnia 16.05.2019 r. w sprawie.usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28h, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 .
art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne |

2101 z péén. zm.) Na podstawie art. fia,

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r poz.

kartograficzne (tekst jedn. 2 2016 r,, poz, 1628, Zarzgdrenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015

Przedmiot narady:

Sie¢ oswietleniowa,

Lokalizacja:

]
ul. Cybulskiego, obr. 45

Whioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul. Bielawska 8, 83-130
Rozental

Inwestar:

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarisk

L

o

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Keordynacji Sytuowania

Miejsce narady:

UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

| Sposdb przeprowadzenia narady:
| S

Projektowanego Uzbrojenia Terenu
stacjonarny j

Data wphywu: |

08.05.2019 .

F

fnia g L.ﬂj—-_

Geans

7A ZGODNOSC 2 ORYGINALEM
dallt,
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WiG-IV.6630.313.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposch uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika |
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra

Sytuowania Projektowancgo
Uzbrojenia Terenu
stacjonarmy

prowadzl¢ sprzetem eliminujacym moiliwosc spowodowania awarii,
Uzgadniono
] Uzgodniono £ uwagy

[ ] Nie uzgodniono [powdd)

| Dsiecka
Kierownik RKSPUT

podpis |
2 | Biuro Rorwoju Gdanska £ Uzgodniona I?E/\é" f—
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono 7 uwagy / LJL‘E/ [
B0-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powsd) | i
stacjonarny &4 L
— . ;_f.'
Nihancate |
podpig
" 3 | ENERGA Operator S.A. [] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 ‘]:Uzgudnlono z ag
80-557 Gdaiisk *’{ / f\jé- .
stacjonarmy

f
#

[1 Nrﬁjigodm!no {powéd]
AN

;’[ 1 4

\;""r L/

‘podpis f
| \ !
4 | ENERGA Oéwietlenie 5p. z 0.0. [1\1ﬁ§a(dn|om )
ul. Rzemiesinicza 17 .iet igodniono z uwagg = ) 7 ropme e
£1-855 Sapot Féha ¢ e g Geg ;ff_:f? '
stacjonarny [ | Nie uzgodniong (powdd)

padpis

RE G -

Gdanskie Wody Sp. 2 0.0.
ul. prof. W, Andruszkiewicza 5

| Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwags

80-601 Gdarisk B f
£a -

stacjonamy [ ] Nie uzgodniono (powod) ‘I“"" yl‘SJ""’

e
| podpis
& |Gdanskie Przedsiebiorstwe | [] Uzgodniono %’ %

Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0, Uzgodnione z uwaga -

ul. Biata 1b ot 2 ugp. o LURHT ¢ oy RO O3 AFE

80-980 Gdarisk 1] Nie uzgodniono {powdd)

stacjonarny

Il -
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7 | Netia S.A. T ) i ) B
| ul. Arkonska & Uzgodnieng
| 80-387 Gdansk [ FUzgodniono z uwaga
| stacjonarny
‘ [ ] Nie uzgodnione (powdd) Przedstawisia Netia 'S A
_KRzrszror osieci;
B PP P PRI Y _'_'__-'_-'__F B 1
podpis
| &8 |Pomorska Kolej Uzgodniono
Metropolitalna 5.A. I'[1 Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanyeh 77 [] Mie uzgodniane (powad) U&L{w
80-298 Gdansk | - .
I —— |'| L—i}uuﬂv\,{ s (77
i EUA
DOdﬂllkS/
| 9 | Polska Spétka Gazawnictwa Bk Uzgodniono qj_-m—iﬂ A S u:’{.ﬁ:-«.'s--;-. @it | - e ¥
‘ Sp.z 0.0, [1Uzgodniono zuwaga DL e 40285 | Qi) 017 eSS
ul. Watowa 41/43 : My E (g =
| BO0-B58 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) SlatEinic
i stacjonarmy
podpis
| 10 | Saur Neptun Gdansk 5.A. [ 1 Uzgodniono ; ) _
! ul. Watowa 46 "j«:‘] Uzgodniono 2 uwagy — _unﬂ_. WA 2 L,i.{’_:;f ; & U«\J]’i.. | 7
80-858 Gdarisk we ULY403Z /2018 = Au, 2. 10.2c18 [ vt
i stacjonarmy | ] Nie uzpodniono (powdd) :
| [ | m b t(,['-lnl’.-:‘iv
L)
| podpis i
| 11 | Gdariska Infrastruktura zgodniono | E{Q
| Wodociggowo - Kanalizacyjna 1 Uzgadniono 2 uwagg | p
| | Sp.z o0, ‘7!{::'?\_-;;;{&2 |/¢C‘_ A
| ul. Kartuska 201 [ | Nie uzgodniono {powdd)
| l 80-122 Gdarisk
| : stacjonarny [ 7
podpis
12 | Orange Polska §.A. 1 Uzgodniona
al. Grunwaldzka 110 [ 1 Uzgodniono z uwagy
BO-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powad)
| stacionarny ol e T e
| podpis
13 | Hawe Telekom Sp.z20.0. [ ] Uzgodnicno
| ul. Dziatkowa 38 [} Uzgodniono ¢ uwagg |
589-220 Legnica [ ] Nie uzgodniona {powdad)
| stacjonarny IS AN e
! podpis
14 | Wydzial Srodowiska Urzedu Uzgodniono

Miejskiego w Gdansku
stacjonarny

| Uzgodnions 2 uwaga

[ ] Mie uzgodniono (powad)
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V& ]
| podpis
15 | Wydzial Urbanistyki i K Uzgodniono o
i Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwags | im MM’?}DXX‘
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powaod) [
| stacjanarny ‘( U“WQ

padpis

| |
16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 1 zpodniono | o
w Gdarnsku %‘f.lzgndﬂiano 1 uwaga [ & -Q'II?..:,‘ edaz i
| ul. Partyrantow 36 {
 B0-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono {powdd)
| stacjonarny
| ’_’J}'/‘.J.
| podpis |
17 | Politechnika Gdariska Qzgodniona |
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga |
| Trajmiejskiej Akademickiej |
| sieci Komputerowe; [ 1 Nie uzgodniano (powsd) Eryk l
| ul. Narutowicza 11/12 TI.IlZy'I"‘ISkl |
| B0-233 Gdarisk
| stacjonarny |
|
|
PRACDWNIA
Whioskodawca i Tt

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosiciy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyine],

QB0
Przewcdné{gﬁr ﬂgrad\,r %ard\,rnan:yjnej
PREZYOENT MIASTA GDANSKA

Zug
RS, ﬂ:{-:m.
Aleksan fa Ohsivela

KIERQWNIK REFERATY KOORDYNACH SYTUOWANIA
oo ERRIEKTOWRANECD, UZEROIENIA TEREN. ..o covvvssnesiass

Podpis preewodniczgoego norody

Gdarisk, . 2L Q5 Lo/8h
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6435/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-07-03

Zadanie: Budowa oswietlenia. Aneks do uzgodnienia 10244/BR/OTI/2018-dotyczy uzupeinienia
skrzyzowania z nowym przylaczem gazowym do budynku ul. Bogumita Kobieli 27 po
aktualizacji mapy.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowose: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul, Cybulskiego, ul. Kobieli

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie,

Palsia Spodan Gazownictwa sp. 2 0.0, Wl Wiociecha Bandiowskiego 18, 33-100 Tamisw
Cednad Zaklad Gazowniczy w Gdanskiy, ul. Walowa 41043, 80-B58 Goansk
KRS DDO0YT400T, 5 R;gunom ls Krakorws - Srdcminace w Kiakosie, X Wydnisl Gospodarcoy KRS
WIP 525 24 66 411, REGON 142735519, Kaphal Zakfadowy. 10488 957 050 2
2 p
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosic pisemnie w siedzibie whasciwe] dia terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungt whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazowniciwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe| sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 892.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania,

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia,

. Za aktualno$¢é mapy do celow projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projekiant.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zatgczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowe| roboty ziemne wykonywacé recznie,

. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych | potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociggi zabezpieczyt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych skladow i
magazynéw oraz podejmowaé dziatart mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia,

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociagu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni [ Placowki.

oo

Pieczatka | podpis:

mzﬂ,y

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymujg;

1. Projektant
2. ala

Falska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0 ul. Wjckecha Gardrowsaiege 16, 32100 Tarndw
Codzial anlldﬁuwnu wh raku, ul Walowa £1/43, 30-858 Goansk
KRS 0000374007, SR R onw‘n miescie w Krakowse, Xii ngz'llGnspodmy KRS
NIP 525 24 " E"ON I-I.RTGBENS\ Fapets Zakiadaay 10 485 517 050 21
www psgazal
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83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja : Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
i Bogumita Kobieli (fragment) w Gdarisku

Dyreke ja rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Stadium :

hnnstur :

Nazwa rys.

Projekt zagospodarowania terenu 1500

AT62/60/80
Projsktosat Tenon Kucimera instulncy jra-i e  akresip I
#isel | IM“|W5IIJ 1ryeameh .

Sprawdzit mgr ind. Kamil Bachan _ o

T, imstglacrin o Jhriie v,
LEGENDA:

Jo! - Istniejacy stup oswietleniowy

o - istniejacy kabel nN-0,4kv

- projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kv
——— - projektowana rura ostonowa

Polska Spamy Gazoy WP Ebwg g

Oddzial Zakiag ¢ "rafﬂkmuy Piroa

W G
- B G
Dzial Ia"idzanin Majatkiemn Sieciguor iy
| AARe0NENIE R A AT 7
{5392 W' OFlod g

t dmema star-owkzat c nlk do dokume

, eim "ﬁ'@avzudmm
dprs
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Znak sprawy: WG-1V.6630.532.2019.WR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

WG VEBA0.532 2019

Gdansk, dn. 05.08.2019 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonej w dniach od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r. w sprawie usytuowania

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.
2101 z pein. 2m.) Na podstawie art. 63, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy 2 dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne {tekst jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84,15 7 dn. 23 stycznia 2015 1.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:

'Mhie'jsce narady:

Sposab przeprowadzeni;a narady:

Data wplywu:

1. Siec oswietleniowa.

ul. Cybulskiego, obr. 45

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul. Bielawska 8, 83-130

Rozental

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560

Gdarisk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu

UM w Gdanisku ul. 3 Maja 9

stacjonarny
15.07.2019 1.

Mol £ ORYGINALEM
8688, Lo 5r
N GOARSKL
% ”JI i) 4
....... s .....H.f_‘)!.{?zd:-l
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WGE-IV.6630.532.2019

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytucji
Lp.
Sposdb uc zeslmctwa
1 Refe rat Koordynacji
| Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

? | Biure Rozwoju Gdanska

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarsk

3 ENERGA Operator 5.A.
| ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
|

4 | ENERGA Ofwietlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemiesinicza 17
81-B55 Sopot

5 .Gdaf'lskie Wody Sp. z 0.0,

ul. prof. W. Andruszkiewicra 5 |

80-601 Gdarisk

6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0.
ul. Biata 1b

|'80-980 Gdarisk
|

| Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika |
| Uwagl [ Padpis uczestnika
[ W migjscach zblizen | qkuwowan 2 istniejgcym uzbrojeniem, prace Prxewndnlczqr_y Aleksandra

prowadzic sprzetem eliminujgoym moéliwoic spowodowania awarii.  Osiecka

M Uzgodniono Kierownik RKESPUT

[ ] Uzgodniono @ uwagg

[ ] Nie uzgodniono {powdd) ﬁ{gﬁf‘;)

. ‘_ig/fm.é
.'f\/.{,./fkﬂ 4
podpis

Imgadn jono - - ] C‘Etﬂ'

| | Uzgodniono z uwaga

[ ] Mie uzgodniono (pawdd)

podpis

[ ] uzgodmonc

Lzggdniono 2 g #
[ﬁgﬂdmnn {powad)

| ] godniong |

NUzgcdnlnnozuwagq -_)_ju"\/u-uz 2w “JWM'\, V,éa/éﬁ,
o &,

[ | Nie uzgodniono {powod) i
b Oglhry

Rl |

padpis
- ———— 1
}Q{ Uzgodniono f)‘ﬂﬁ :
[ | Uzgodniono 1 uwaga
[ i ; @gl fwi;

| [ ] Nie uzgodniono (powad)
|

podpis

1] Uzgodniono

i i)]\LJ.:godnionci 7 uwaga ij@}ﬂb T Uﬁpﬁ}ﬁlfm.ﬁm
| | ] Mie uzgodniono {powad) vy q_abﬁ W. YCINALEM \\{p B’% |
Gda . Jé‘ VA2 AR %mch

Strona 2z 4
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7 | Netia S.A.
| ul. Arkonska 6
BO-387 Gdarisk

| & Pomorska Kolej
Metropolitalna 5.4,
| ul. Budowlanych 77
| 80-298 Gdarisk

| |
g {

| Sp.z 0.0,

| ul. Watows 41/43

| BD-858 Gdarisk

10 | Saur Neptun Gdarnsk S.A.
ul. Watowa 46
B0-858 Gdansk

11 | Gdaniska Infrastruktura

Wodociggowo - Kanalizacyjna

5p.10.0.
| ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk

12 | Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

13 | Hawe Telekom 5p. 7 0.0.
| ul, Dziatkowa 38
58-220 Legnica

| Miejskiego w Gdarnsku

Polska Spatka Gazownictwa M Uzgodniono

14 | Wydsiat Srodowiska Urzedy

':i{ Uzgodniono
[ ] Uzpodniono 2 uwag]y

| ] Mig uzgodmono (powod)

| | Uzgodniona
| | Uzgedniono  uwaga
[ 1 Nie uzgedniono (powod)

_ e & uzp, PSC
| 11 Uzgadnlonozuwagqﬂcq’}b_/rgﬁf rff‘m-ff
| [ | Nie uzgodniono {powdd)

_l ] Uzgodniona -
| Pt0zgodniono 2 uwagg
| TPeAcEFEE aroid (Geona 7 G, C,H;v"r‘c

[ 1 Wie uzgodniono (powad) L/E {/C ‘(&ﬁ/g{lﬁ

4 Uzgodniono
[ 1 Uzgedniono ¢ uwaga

[ 1 Nie vzgodniono (powdd)

Gbaded

podpis

[ ] Uzgodniona

| ] Uzgodniono z uwaga

[ 1 Nie uzgodniono (powdd)

podpis

[ ] Uzgadniono
[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgedniono (powdd)

podpis

zgodniono
[ | Uzgodniono z uwags

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

OSC 7 ORYGINALEM
URZAD MIEISKI W GDAREKU
WYOZIAL GEGDEZJI
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Przedstavacial Metia & A

ol
W@ UA{J“-‘J

@
clhm'dti ez

i

—
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15 | Wydziat Urbanistyki i Ejdf.lzgndn’ronn . .
Myozeriila

Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono @ uwagq
Miejskiego w Gdansku | [ ] Nie uzgodniono (powad)

pod

16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni , 'gbdnjun(} g *
w Gdansku igﬁfzgudniﬁﬂo z UWagd dr:. "‘a ] féf:‘*v
ul. Partyzantow 36
BO-254 Gdansk 1 | Nig- uzgodniona {powad)

| podpis
17 Politechnika Gdanska .'jd{rzgodniono
| | Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono 2 uwsaga
Tréjmiejskie] Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowe] [ ] Nie uzgodniono (powaod) TLI!ZyI"ﬁEki
ul. Narutowicra 11/12
B0-233 Gdansk
| PRACOWNIA
PROIEKTOWA

Whnioskodawea | "PROMAR"

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoici uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis preewodniczgoego morady

Gdarisk, Lo 8. 20457,

QONOSE 7 ORYGINALEN
dria Jn. A LALT
URZAD MIEISKI W GOANSKI
WYDZiaL GEODEZJI

PRSI & 19 ¥ V'

Gdarnsk

podpis
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