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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku,,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 25.10.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Syrokomli,
ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswiectlenia spelniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 zgodnie z obliczeniami
natezenia o§wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

Brak kolizji z zielenig zgodnie z zalaczong inwentaryzacja - tylko pielegnacja zieleni.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Dla projektowanej sieci oswietleniowej ustalono pierwsza kategorie geotechniczng
gruntu. Wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany kabel elektroenergetyczny

nN 0,4kV zostanie posadowiony w wykopie ptytkim do 1,0m glebokosci.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 85, 104, 122, 139- Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 822/1 — Wojewodztwo Pomorskie.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Syrokomli, ul. Miedziana i ul. Kolejarzy objeta zakresem
opracowania jest oswictlona jedynic za pomocg kilku (faczenie 5 szt.)
opraw  oswietleniowych  umieszczonych na  elewacjach  budynkow.
Projektowana sie¢ os$wietlenia obejmuje budowe nowego o$wietlenia
oraz demontaz istniejgcego oswietlenia z elewacji budynkow, na co uzyskano

zgode wlasciciela-Gdanskich Nieruchomosci.

4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie shupdéw
stylowych z oprawami LED zgodne z opinig Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku. Zestawienie elementow projektowanych zgodnie z tabela
zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz réwnowaznych
technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow nate¢zenia
o$wietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej,
0 temperaturze barwowej 2800-3000°K, skutecznos$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwato$ci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelnosci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé shupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla 1l strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pum, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajagce wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow o$wietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.

W stupie o$§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyle¢ PE.
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Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tulejg
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupéow, opraw i szafki o§wietleniowej zgodnie z warunkami GZDiZ
tzn. RAL9005 w wykonczeniu matowym.

Projektowane o$wietlenie nalezy =zasili¢ z istniejacej szafki oswietlenia
ulicznego ozn. SOU-042 zlokalizowanej na ul. Wincentego Pola.
Istniejgca szafke oswietleniowg nalezy wymienic¢ na nowa
ze zintegoranym ukladem pomiarowym z oddzielnymi drzwiczkami.
Wyposazenie 1 widok szafki o$wietleniowej ze zlaczem pomiarowym
przedstawiono na rys. nr 4, 5, i 6. Dodatkowo zaprojektowano podziat sieci do
sieci oswitleniowej GZDiZ do masztu o$wietleniowego nr 10/3 zlokalizowanego
w pasie rozdziatu al. Grunwaldzkie;.

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem
GZDiZ i ustalic harmonogram prac. Wszelkie prace nalezy wykonaé
W sposob zapewniajacy utrzymanie ciaglo$ci pracy istniejacego oSwietlenia,
a demontaze po uruchomieniu nowego oswietlenie.

Dodatkowo wykonanie przeciskow przy torach tramwajowych
oraz podlaczenie na podzial sieci do masztu oSwietleniowego nr 10/3
(GZDiZ) nalezy wykona¢é po ustaleniu i uzyskaniu zgody z ZTM Gdansk.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/103/2017/BN z dnia 9.10.2017r. wydanych przez GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane =z wymienianej szafki
o$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.
Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
réwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic
poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gleboko$ci min.

0,7m wzglegdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

6
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1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zgltosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczefistwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob regczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowac tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zagtebi¢ na gltebokos$¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposéb ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,

kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.
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W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK z wyjatkiem shlupéw podziatlowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka oswietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnos$ci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania galezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
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- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementow uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na catlej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki shupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i1 byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na promienie giecia zyt we wnece stupowej

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci

o$wietleniowe;.
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ICzne

iczenia techni

7. Obl

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaéd L S Podb | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
istn. W-3054 wymieniana SOU- 55 120 |1820,0| 29220| 003 | 0,14
' 042+ZKP ' ' ' '
wymieniana SOU- .

042+ 7KP istn. stup 1/3 35 35 58,0 | 1102,0 0,03 0,16
istn. stup 1/3 istn. stup 2/3 30 35 58,0 |1044,0 0,02 0,18
istn. stup 2/3 proj. stup 3/3 38 35 58,0 986,0 0,03 0,21
proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 38 35 290,0 [ 928,0 0,02 0,23
proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 39 35 290,0 | 638,0 0,02 0,25
proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 44 35 58,0 348,0 0,01 0,26
proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 34 35 58,0 290,0 0,01 0,27
proj. stup 7/3 proj. stup 8/3 34 35 58,0 232,0 0,01 0,27
proj. stup 8/3 proj. stup 9/3 48 35 58,0 174,0 0,01 0,28
proj. stup 9/3 proj. stup 10/3 38 35 58,0 116,0 0,00 0,28
proj. stup 10/3 proj. stup 11/3 48 35 58,0 58,0 0,00 0,28
proj. stup 11/3 istn. maszt 10/3 52 35 0,0 0,0 0,28

AUy, < AU 4opy,
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: Budowa o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej
i ul. Kolejarzy w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Pazdziernik 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikéw 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robot budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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Budowa o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkoéw bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzget i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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ZAYL.ACZNIKI
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

DIALUX

Oprawy na skos - bez redukcji

Chodnik 2 (P3), 90.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 300.00 m?*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

60,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 9.59 v 321

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 10.57 v 0.55

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 2 1.50
<11.25

v 9.59 v 3.21

)

R
]
1,50 m ’
1
©) ]
1
5,00 m ’
1
1,50 m
(2)
Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 5531.04 Im
Strumien swietiny (lampa): 6220.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

100.0 %, 58.0 W
1972.0

po obu stronach z
przesunieciem

Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 720 cd/klm
przy 80°: 89.0 cd/kim
przy 90°: 87.5 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Oprawy po tej samej stronie - bez redukcji

Jezdnia 1 (C4), 100.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

|

Chodnik 1 (P3), 37.50 m*

2500 m

Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 15.55 v 0.65

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 >1.50
<11.25

v 9.12 v 737

4,00m

150 m

DIALUX

@)

[e N E—
]
1
m ]
1
1
(2)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 5531.04 Im
Strumien swietiny (lampa): 6220.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 58.0 W
W/km: 2320.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 720 cd/klim
przy 80°: 89.0 cd/kim
przy 90°: 87.5 cd/kim
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

Oprawy na skos - z redukcja 25%

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 300.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

60,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em[ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v719 v 241

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 7.93 v 0.55

Chodnik 1 (P4)

Em[lx] Emin [Ix]
25.00 >1.00
<7.50

v 719 v 241

1,50 m

500m

1,50 m

DIALux

4

[ R m—
1
I
) |
I
1
(2
Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 4148.28 Im
Strumien swietiny (lampa): 4665.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.0 W
W/km: 1496.0

Rozmieszczenie: po obu stronach z

przesunieciem

Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 720 cd/klm
przy 80°: 89.0 cd/klm
przy 90°: 87.5 cd/kim
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Oprawy po tej samej stronie - z redukcjg 25%

Jezdnia 1 (C5), 100.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

|

Chodnik 1 (P4), 37.50 m*

2500 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 11.66 v 0.65

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 >1.00
<7.50

v 6.84 v 553

4,00m

150 m

DIALUX

@)

[e N E—
]
1
m ]
1
1
(2)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 4148.28 Im
Strumien swietiny (lampa): 4665.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.0 W
W/km: 1760.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 25.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 720 cd/klim
przy 80°: 89.0 cd/kim
przy 90°: 87.5 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
cd -

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 1
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drog Gdanisk, dnia 09.10.2017r.
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/103/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Wiadystawa Syrokomli, Miedzianej i Kolejarzy w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajagcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drdg, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z: istniejgcego stupa o$wietleniowego nr 2/3
zasilanego z szafki oswietleniowej: SOU-042 zlokalizowanej przy ul. Wincentego Pola.

5. Dla szafki SOU-042 nalezy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowe] zlokalizowanej przy szafce SOU. W ztgczu kablowo pomiarowym zainstalowac
wytgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

Szafke oswietleniowg SOU-042 doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4) a
obudowe szafki wymieni¢ na nowg — kolor RAL 9005.

6. W istniejacej szafce oswietleniowej SOU-042 istniejaca moc zainstalowana wynosi 2,0kW
natomiast moc przytgczeniowa wynosi 3,0kW. GZDiZ wystapi z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Siec¢ o$wietleniowa

7. Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych.

8. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

9. Zastosowal kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
o$wietleniowej.

11. Istniejgce oswietlenie na elewacjach budynkéw na ul. Wincentego Pola nr 10, Kolejarzy nr 3 i 15
oraz Miedzianej nr 14 w porozumieniu z zarzgdcg zdemontowac lub na ich zyczenie pozostawic.

12. Projektowang infrastrukture oswietleniowa na ul. Miedzianej potgczy¢ na podziale z istniejgca
siecig oSwietleniowg na Al. Grunwaldzkiej (stup nr 10/3 zasilany z szafki SOU-261)

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

13. Stosowac stupy stylowe zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, malowane
na kolor RAL 9005, spetniajgce wytrzymatosc na Il strefe wiatrowg, spetni¢ wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Pomalowa¢ podstawy stupdw do wysokosci 30
cm farbg antykorozyjng polimerowg. Ksztatt stupéw i wysiegnikow dobra¢ uwzgledniajgc
infrastrukture oswietleniowa ulic sasiednich i uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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14. Przyjac¢ wysoko$¢ stupéw: do 6m.

15. Przewidzie¢ lini¢ opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

16. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta swiatta.

17. Projektowa¢ oprawy stylowe zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
nawigzujgce ksztattem do istniejacych na ulicach sasiednich w obudowie z aluminium malowane
na kolor RAL 9005, o asymetrycznym rozsyle ograniczajgcym emitowanie strumienia $wietlnego
W gorng poétprzestrzen, z ledowym Zrédfem $wiatta, o temperaturze barwowej 2800 + 3500°K i
wysokiej skutecznosci $wietinej. Zapewni¢ trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, w Il klasie ochronnosci. Stosowa¢ statecznik elektroniczny
umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé redukcje mocy w
godzinach 23:00 do 05:00. Ksztatt opraw uzgodnic z Wtasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

Uzgodnienie projektu

18. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ Gdarisk
projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy:
niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

19. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/103/2017/BN z dnia 09.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

20. Przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy
szafce SOU.

21. Szafke oswietleniowa doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

22. Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

23. Obudowe szafki oswietleniowej wkomponowaé w elementy zagospodarowania terenu.

24. W szafce o$wietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki owietleniowej.

Siec oswietleniowa

25. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

26. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.

27. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

28. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

29. Kable w stupie faczy¢ za pomoca ztgcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

30. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z

wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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31.
32,

83.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi , wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z
GZDizZ Gdansk.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonaé zéttg
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacg podtaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgca w ziemi tgczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozjg.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytgq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykonac¢ i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekaza¢ protokolarnie
na magazyn GZDiZ w Gdarisku.

C WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

42.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Woykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwoddw.

42.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

43.

44,

kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona3z4
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Zatgczniki:

W os N e

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Plan sytuacyjny z zakresem os$wietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowej.

7. Widok szafki o$wietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

10. Wz6r zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 02.10.2017r. Naniesiono na mape 02.10.2017r.
4
At A
B Vot ‘vl GDANSKI ZARZAD DRU 5 | ZIELENI )
ul. P yzantow 36, 80-254 Sdarnsk  P-0- ZASTEPCY KIEROWNIKA
lel, 58 341-2041, fax 58 52-44-609 Dziatu Energetycznego
NIP 57 090-00-85, Regon 190030023 ds. Oswietlenia Uiicznego
B B. Ve,

Gdarnisk, dnia 09.10.2017r.

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

stronadz4
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wneka
B sfupowa bez
bednarki

Pl'ﬁewo
ochignny
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

AntER3IGSM

podiaczane

|
10 23¢iskow,

Tawotowaé stkie potigzenta srubowe
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nazhiwiajae
przedastante ste wody do
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Arer
AT !
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Opaska f&ablowa 7
wWygrawetowanymi &
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
r. 5mm

12.3/4

\\~— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/* nr stupa

N

:

r. 5mm

nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
£ T I
§5
LU l I
I I
Podziat sieci Ostatni stup

Eal=

Opracowat; Bogustaw Nadolny
PracowD Ll

Data opracowania: luty 2017r.
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa| Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie

zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodéw|6 ilo$¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab)35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| 0| nr obwodul|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
A2Wa170.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELE
ul. P,..ﬂan!(?vfgs, 80-2';4 Su;\:t ST R asIm A

tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-509
NIP 584-090-00:85, Renc~. 180030083
pieczqtka
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarisk

WNIOSEK

o podanie warunkéw technicznych projektowania o$wietlenia ulic:

SYROKOMLI, KOLEJARZY, MIEDZIANA w Gdarisku

IIl. Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

1. Na ul. Syrokomli, Miedzianej i Kolejarzy wystgpuje miejscowe o$wietlenie na elewacjach
budynkéw przewidziane do demontazu.
Najblizsze oéwietlenie docelowe znajduje si¢ na ul. Wincentego Pola
- stupy stylowe ART-METAL, h=5m, kolor RAL 7021 lub 7024,
- oprawy stylowe ART.-Metal , typ 03 sodowe Zrédto $wiatta.

IV.Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ

1. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

RTAoTI v I 1A O (SR 1o\ VIR /4" ST TR Vo ) s AT AN 10, S
T R o TR L O —
= o T TETI R T T LS ———————

2. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupéw o$wietleniowych :
V.. AL 3005 ¢ AR SLITEN e 10 SO YT LR NG B
MNSEL AT ... 2N TR o .

3. Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki o$wietleniowej : .
DAL S00S | CARElL. . 0K, MAANE).. iR, WIS RN .
)

Al

INGERoWe Lz L) PR st PURMUANA. s

ZY REFE RENT
Dzial%gﬁza%lu Przestrzeni Publiczné)
—

|
\ - Tusk
Gdansk, dnia \_.SO"]lU’li e .
Kierownik Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

p.o. ZASTEPCY KIER
Dziatu Energety
ds. Oswietlenia Uliczn

2k ZGOQDNOSCE

Bogustaw Nadolny B/)é’_ué‘;dll YGINALGM Gdanisk, dnia 25.08.2017

=~

-, - w
Zalgezn/k v 4
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéw

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 40 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0032, 032

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G201

Osoby: 1
Udziat % o9 2
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
" - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] ifine dokumenty
2 85 ul. Wincentego Pola 0.1011 dr 0.1011 GD1G/00045997/5

Identyfikator: 226101_1.0032.85  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 | 104 | ul Wiadystawa Syrokomli | 00960 | dr | 0.0960 |  GD1G/00045997/5

Identyfikator: 226101_1.0032.104  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 [ 139 ] ul. Miedziana | 00976 | dr | 00976 | GD1G/00045997/5

Identyfikator: 226101_1.0032.139  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2947 ha

Stownie: | dwa tysigce dziewiecset czterdziesci siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.6671 ha (szes¢ tysiecy szesc¢set siedemdziesiat jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

ych na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK ,
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

zostal podpisany elektroniczni dok t zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 39 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0032, 032

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G132

Osoby: 1
Udziat g 5 39 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
o5 gz g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 122 ul. Kolejarzy 0.0989 dr 0.0989 GD1G/00047873/4

Identyfikator: 226101_1.0032.122  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0989 ha
Stownie: | dziewiec¢set osiemdziesigt dziewie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.3075 ha (jeden hektar trzy tysigce siedemdziesiat pie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwi i kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
j ych na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 26 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddznum pomerskle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 J K ; i Gdansk
80-803 Gdarisk ednostka eW{dench.na, M.Gdans
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G1019

Osoby: 1
Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 WOJEWODZTWO POMORSKIE
wiasnos¢ siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

o5 gz g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

5 822/1 Aleja Grunwaldzka 1.1717 dr 1.1717 GD1G/00214804/2
Identyfikator: 226101_1.0031.822/1

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Atrybuty dodatkowe: numer drogi: W468

Razem powierzchnia dziatek: 1.1717 ha

Stownie:

jeden hektar tysigc siedemset siedemnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.7387 ha (trzy hektary siedem tysiecy trzysta osiemdziesiat siedem
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
I y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

lwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

39



Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku

Prezydent Miasta Gdanska Gdahsk,@sierpnia 2018 r.
80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 ; y
BMKZ.4125.704.2018.0D.2 -

Pan Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dotyczy: wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich - budowa oswietlenia na dziatce nr 85, 104,
122 i 139, obreb 032 w Gdarisku

W slad za pismem z dnia 06.08.2018 r. (znak: BMKZ.4125.704.2018.0D) stanowiacym odpowied? na
wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Pana Marcina Szczesnego, z dnia
24.04.2018 r. w sprawie wydania zalecef konserwatorskich dla inwestycji polegajacej na budowie
os$wietlenia (budowie kabli oswietleniowych nN-0,4kV, montazu stupow o$wietleniowych na
fundamencie wraz z oprawami oraz montazu szafki oswietleniowej na fundamencie) metoda waskich
wykopéw - okoto 0,5 m szerokosci, do gtebokoéci 1 m oraz metoda przeciskow na terenie dziatki o
numerze 822/1, obreb 031 (skrzyzowanie Al, Grunwaldzkiej i ul. Miedzianej) oraz dziatek nr 81, 104,
122, 139, obreb 032 w Gdansku, Miejski Konserwator Zabytkow

informuje,

ze dziatki o numerach 81, 104, 122, 139, obreb 032, na ktérych planowana jest przedmiotowa
inwestycja, znajduja sie na terenie zespotu osiedla domkéw robotniczych fundacji dr Abegga (dawna wie$
Strzyza Dolna), wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 18.05.1981 r. pod numerem 847 (nowy nr
rejestru: 985). Z uwagi na fakt, iz dziatka znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,
planowana inwestycja wymaga uzyskania od Miejskiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia w
formie decyzji na prowadzenie robét w trybie art. 36 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017r. poz. 2187 - ze zmianami).

Ze stanowiska konserwatorskiego pozytywnie opiniuje sie zastosowanie opraw typu Art Metal 03 Libra
oraz stupdw Art Metal ST1/01G.

Niniejsza opinia wydana zostata w mysl art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22017 r., poz. 2187 z pozniejszymi zmianami).

Otrzymuja:
V1?2 Adresat

2. aa.

Adres do korespondencji: 1S0 9001:2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, 1SO 37120:2014

tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 10,
e-mail: olga.drozdziecka@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
siedziba: ul. Waty Jagielloriskie 1, Gdarisk.
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Uzgodnienie demontazu opraw oSwietleniowych - Gdanskie Nieruchomosci

TT- NAK/24991/18 Gdarnsk. 19.10.2018r.

MAREL Marcin Szczgsny
Ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Uzgodnienie nr. 62/2018

Dotyczy : wniosku o uzgodnienie demontazu opraw o$wietleniowych z budynkéw komunalnych przy
ul. Syrokomli 14, Kolejarzy 3, 10, 15 oraz Miedzianej 15 w Gdansku w zwiazku z budowg nowego
o$wietlenia .

Nalezy spetni¢ nizej wymienione warunki:

1.Na wykonanie powyzszych robdt nalezy uzyska¢ pozytywna decyzj¢ administracyjna z Wydziatu
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdarnsku.

2.Wszystkie prace oraz koszt urzadzen i materiatéw obciazaja inwestora robdt bez prawa zwrotu
poniesionych naktadow.

3.Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren budowy do stanu poprzedniego.

4. O rozpoczgceiu i zakonczeniu prac nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne BOM-7 oraz sporzadzié¢
stosowne protokoty.

5. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba lub firma, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne do prowadzenia robdt w tym zakresie.

/\ Gdanskie Nieruchomosci Dziat Tech
1 5 tel. 58 302 ¢1 621 tt@nieruchomoécig

‘mﬂmﬂ‘
10032018

Gdanskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Party 74, jako init Danych O ych informujg, ze dane osobowe uzyskane w toku wymiany

i e sg wylacznie w celu realizacji spraw, ktorych korespondencija dotyczy i moga by¢ przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta
Gdaniska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakleru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktérej dane dotyczg ma
prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz wniesienia
skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych O: ych. i ji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z kiérym nalezy kontakiowac w siedzibie
Administratora Danych Osobowych, poprzez poczlg iczng o adresie abi p! lub formularz dostgpny na stronie www.gznk.pl.
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Gdariskie

Nieruchomosci

6. Wyrzadzone szkody osobom trzecim obciazajg inwestora robdt.

7. Waznosé niniejszych warunkéw ustala si¢ na 12 m-cy od daty ich wydania.

Spetnienie powyzszych warunkéw jest rownoznaczne z otrzymaniem zgody na demontaz opraw
oswietleniowych.

Do wiadomosci:
1. BOM-7
2. TTala

Gdariskie Nieruchomosci Dziat Techniczny ul. Cygariska Gora 1 | 80-171 Gdarisk

1 5 tel. 58 302 41 621 t@nieruchomoscigda pl | www.nieruchomosciada ¢
w01 T

Gdanskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych O: y ja, ze dane w toku wymiany

P cji g sg wylgcznie w celu realizacji spraw, ktérych korespondencja dotyczy i moga by¢ przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta
Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich y It iony jest od 1 sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktérej dane dotyczg ma
prawo do dostgpu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych O: ych. ych i i udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktdrym nalezy kontaktowaé w siedzibie
Administratora Danych Osobowych, poprzez poczlg iczng o adresie abil pl lub formularz dostgpny na stronie www.gznk.pl.
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Warunki zwiekszenia mocy przylaczeniowej Energa-Operator S.A.

Energa

operator
Numer P/17/053983 lMiejscowoéé Gdarisk Data 16-11-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku
T Przytaczany obiekt:

Nazwa:szafka o$wietlenia ulicznego SOU - 042
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Wincentego Pola -/-
gm. Gdansk , dziatka numer 32-85
2. Grupa przytaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 6 kW)
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zaspa [01500]
Linia 15 kV kier.G-163 [01500-45]
Stacja SN/nn GRUNWALDZKA 195 [1549]
Obwod nn W-3063,W.POLA 16,YAKY4x240,1b=200A [1549-200-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] WINCENTEGO POLA 6 [WINCENTEGO POLA6]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
2aciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

7. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
71.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany dostosuje instalacje zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkéw
przytaczenia .Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp6,5.KW na podstawie PPE0037310119577537

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni

94, Rodzaj mierzonej energii: 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych



9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

14.

15.

16.
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego o A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Zaspa
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-
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montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych
warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s W okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
- o zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowland.

Wiecheé Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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UZGODNIENIA

% Energa

operator
Gdarisk 21.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\1044\2018
Temat Projekt o$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.

{Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

‘W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z |stn|ejacym| kablami kable te ostoni¢ przepustami
‘dwudZ(eInym|

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

|ﬂZ\_,|ﬂLEF

CaniBe
Krzysztdf Hejna

ooyt st s S T i AN SN
ney
Enpmglqcz
Dziat Dokugfentact
wmaciej sachimek
Kopie otrzymuijg: 31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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! jani i projektowe] i iowego EOP

1.D: ]| g w dwéch (w tym oryginal) nalezy dos(arczyc wraz z je] wersja elektroniczng
w nastepujacej postacl

- opis wrazz elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do wraz z innymi uzg i yZj i (bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wtascicieli dzialek przez ktére p proj przyla -1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wrazzp i robét j plik pdf - (dotgczy¢ tylko do i M go po PNB / ia),
2.Uzy wersji rob planu projs
3.Uzy tytutéw p ych przez Wydzlal Nier i ych (tylko w p 2 ptatnych).
Pismo p biura proj g ji proj 3 do uzg winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP $ gt $ wop bedacy
podstawa do projektowania.
Numer ten dodatkowo winien by¢ wp! na stronie ty j ji proje j oraz we i yjnych na p g
planach projektowych.
Jed $nie p y 0 ] sig do powy zasad.
nie sp jace powyzszy ymogéw zostang gledni 6 do biura proj g

1. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bt ego oraz Rozpor
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartoéci projektu (zgodnie z Rozporzqdzemem Mlnlstra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wy. e éInych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zatgczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor iem Ministra P ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja owarunkach b yi P ia terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu izacji inwestycji celu publi lub wypis z miej! planu
przestr
- Uzgodnlenla wymagane w decyzji o warunkach yi owania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu izacji i ji celu i lub w wypisie z
planu przestr go :
-w tym pro(okol Zespotu L iania Dok ji Proj j
- uzg ymagane w p ZuD.
6. Wykaz icieli ni i na ktdérych zaproj 0 sieci getyczne.
7. Mapa do celéw ewi jnych ym przebiegiem sieci.
8.0$wiadczenia (zgody) \Mascxcleh nieruchomosci na ktérych zaproj sieci i ur

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjq projektowanych urzadzerii sieci.
- schemat ideowy
- szczegblowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar rob6t.
Ill Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporza ie Ministra G i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnegtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace uslugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wi ustugi ir yczne w ie systeméw przetwarzajacych dane osobowe,

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane begdg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumemaql w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na p ie prawnie ionych intereséw reali ych przez i przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnieri mozesz skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie Ilub e-mail z 10D (pkt 2, 3)

9)informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowany sfup oswietleniowy

Demontaz istn. oprawy i wysiegnika z elewacji

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jagkowa Dolina 15/101, 80-252 Gdarisk

Budowa oswietlenia ul. Syrokomli,

Inwestycja: 4 _ s :
k ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdarisku
A lnwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowanio terenu
Imie | nozwisko: Nr uprawnier: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowot: | Marcin Szczgsny POM/0191/POCE/14 Skolo: 1:500
Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE/15 | Dato: 10.2018
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——— ~v T

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
a B -+ K ¢

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1304/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Miedzianej, Syrokomli i Kolejarzy w Gdansku.

1.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdarisk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowaé odlegtogé min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytqczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowaé jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 17.12.2020 r.

ZL&ZH& Syl = ¥

“anic/aveh
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjina Sp. z 0.0.
uzgadnia lokalizacjg inwestycji

><’< w zak
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Zgodnie z uwarunkowaniami wg zatgcznika stanowigcego

}r{zgra!nq czS¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata, tj. do dnia ...
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Numer dokumentu: P/KP/017781/2018/002

-
M

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 023/2019 z dnia 08.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci o$wietleniowej przy ul. Miedzianej, ul. Syrkomli
w Gdansku, w zakresie kolizji z istniejgcq infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpozniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

(N
(&)

Gdansk, 08.01.2019

Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgce;j sieci i przytgczy cieptowniczych.
2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji stupéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetnic piaskiem.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet

mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowac

jako weryfikacji

projektu i nie zwalnia ono projektanta,

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

3 7
Ireneusz Sztykiel
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg

ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0. fox: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec.pl

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
www.gpec.pl

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

A Pers

Kamila Pers

specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

Sqd Rejonowy Gdaiisk-Pétnoc

VIl Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000035784

NIP: 584 030 09 13
Wysokoé¢ kapitatu zaktadowego:
206 373 000 zl
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0871/BR/OTI1/2019
z dnia: 2019-02-04

Zadanie: Budowa oswietlenia
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Syrokomli, Miedziana, Kolejarzy

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

- e o S —————— S ————E— e
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowmczwadal‘!sku ul. aiowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII gdna& Gospoderczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, KapIILaIZakladDwy 10488 917 050 z!
Www.psgaz.p
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Warunki uzgodnienia:

1:
2.
3.

(SN

o © o~ (o]

12.
13.
14.
15.
16.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac rgcznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekop6w kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajace;j

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1
2

. Projektant
.ala

S s ST T 2=

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, KaplllaO Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

Gdansk, dnia 26.06.2019r.

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-193(3)-2019-KGoc/ARL-2750

Budowa oswietlenia ulic Syrokomli, Miedzianej i Kolejarz w Gdarisku
Branza elektryczna: oSwietlenie drogowe wraz 2z projektem

Uzgodnienie . i .
inwentaryzacji zieleni
pozZygine wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
1. ul. Wincentego Pola: dziatka nr 85 obreb 32
2. ul. Wiadystawa Syrokomli: dziatka nr 104 obreb 32
W liniach 3. ul. Kolejarzy: dziatka nr 122 obreb 32

rozgraniczajgcych 4. ul. Miedziana: dziatka nr 139 obreb 32

5. al. Grunwaldzka: dziatka nr 822/1 obreb 31
W Gdarisku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

2.
3

a.

b.

Uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego ul.
Wincentego Pola: dziatka nr 85 obreb 32, ul. Wtadystawa Syrokomli: dziatka nr 104 obreb 32,
ul. Kolejarzy: dziatka nr 122 obreb 32, ul. Miedziana: dziatka nr 139 obreb 32, al. Grunwaldzka:
dziatka nr 822/1 obreb 31 w Gdarisku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Inwentaryzacje zieleni w pasach drogowych uzgadnia sie bez uwag.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:

w zasiegu rzutu koron drzew oznaczonych numerami 35 - 38, 42 linie kablowe nalezy

wykona¢ w technologii bezwykopowej na minimalnej gtebokosci 2,0 m,

prace przy posadawianiu stupa o$wietleniowego 3/3 nalezy wykonac przy zachowaniu

nastepujgcych zasad:

° przed wykonaniem prac ziemnych w stosunku do drzew nr 36 i 37 zastosowac nalezy
kuracje hormonalnym preparatem antystresowym i biostymulgcym,

e  prace ziemne wykona¢ poza sezonem wegetacyjnym, tj. w okresie pomiedzy 1 listopada
a 31 marca,

o w dolnej cze$ci wykopu wykona¢ warstwe odsaczajgcy, a gorng wypetni¢ gruntem
przepuszczalnym o pH obojetnym lub lekko zasadowym,

e nalezy przyciac¢ korzenie drzew nr 36 i 37 (zgodnie z opisem zawartym w projekcie),

o po zakonczeniu prac ziemnych w obreb ryzosferyjdrzew nr 36 i 37 nalezy wprowadzic
biologicznie czynny preparat, ktére zapewni stabilizacje mykoflory glebowej.

prace przy posadawianiu stupa o$wietleniowego 5/3 nalezy wykona¢ przy zachowaniu

nastepujacych zasad: ) '

° przed wykonaniem prac ziemnych w stosunku do drzew nr 29 i 30 zastosowac nalezy
kuracje hormonalnym preparatem antystresowym
i biostymulgcym,

e  prace ziemne wykonac poza sezonem wegetacyjnym, tj. w okresie pomigdzy 1 listopada
a 31 marca,

D nalezy przycig¢ korzenie drzew nr 29 i 30 (zgodnie z opisem zawartym w projekcie),
o po zakonczeniu prac ziemnych w obreb ryzosfery drzew nr 36 i 37 nalezy wprowadzi¢
biologicznie czynny preparat, ktére zapewni stabilizacje mykoflory glebowe;j.

Szczegbtowe rozwigzania odnoszagce sie do uwag zawartych w pkt. 2b i 2c muszg zostac
wprowadzone do projektu wykonawczego, ktéry nalezy uzgodni¢ (w wersji elektronicznej) w
Dziale Zieleni GZDiZ.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Gdariski Zatzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzgdzen

o$wietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek

wykonania wszelkich prac.

W przypadku kolizji przebudowy z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub

elementami siec w tym o$wietleniem ulicznymi, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia

powyzszego z wrasciwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego dokonujgc
na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia sieci.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego

¢. po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Przy odtwarzaniu trawnikbw w pasach drég publicznych migzszos¢ rozécietanej wierzchniej

warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi min. 10cm. Odbiér trawnika nastgpi po wykonaniu

pierwszego koszenia.

Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, metodg

bezwykopowa.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac go na catej szerokosci chodnika i

dtugosci robét: w nastepujgcej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang

elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr.

3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o

gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm.

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z

organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-

02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4.

Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie

drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej

wiasnym staraniem i na wiasny koszt, wnioskujac w tej sprawie do Wydziatu Srodowiska

Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Naruszong nawierzchnie skarpy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zabezpieczyc¢

przed osuwaniem. Sposéb zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem nalezy uwzgledni¢ w

projekcie wykonawczym.

. Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robot nalezy wystapi¢ do GZDiZ w

Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego, w ktérym
prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 . (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068). '

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.06.2021r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi projekt ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia date oraz ilo$¢ zatacznikow.

UWAGA DODATKOWA:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi autor projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

KIEROWNIK
rafu dnien

marinz Aleksfndra

Otrzymujg:
1. Petnomocnik: Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
2.ZD al/a i
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.474.2019.AG

WG-1V.6630.474.2019.AG

Gdarisk, dn. 11.07.2019 r.

URZAD MIEISKI w GDANSKU
W t GEODEZ

ST QEFERAT KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEXTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
ul. 3 Maja 9
80- 8(,% (?dax‘sl/

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 11.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:

ul. Syrokomli, Miedziana, Kolejarzy, obr. 0032

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdarnsku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny -

Data wptywu:

02.07.2019 .

Joer Uiui@?

C Z ORYGINALEM

OZ CQ/P..S.....
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WG-1V.6630.474.201S

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowis;ko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwo$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu J,Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 |Biuro Rozwoju Gdarnska B Uzgodniono
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwagg ()‘(/(ﬂ,
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 Uzgodniono z ga
80-557 Gdarisk /f / Z% o>
uzgodniono (powod)
4 | ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.ol\ ifUzgodniono
ul. Rzemieslnicza 17 ] Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot > p
7
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) \/ / } / vl
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono p . [I)AQ/K/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 Uzgodniono z uwaga d ons L ,M‘J“—%-f e A
80-601 Gdarisk ke 2 E!i_ sL "udg ol o D) a@fm' «
mdmono (powdd) 600 . a6 ) PL"/{LQ,
. g y I 1
ZQ—QAMA- 2 & L-(‘O i 5 @ W‘r.
R, Ly P9y,
podpis ULZ?O s
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ ] Uzgodniono -2
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. |{d"Uzgodniono z uwaga m (N( il
ul. Biata 1b bodie 2 iz G ar ,/,&b/ff«/ 43
80-980 Gdarnsk ] Nie uzgodmono (powod) 2 GJQ o /_JJ/
podpis

Strona 2z 4
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WG-1V.6630.474.2019.AG

7 |NetiaS.A. }{Uzgodniono
ul. Arkoniska 6 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdarisk
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
..................... K RZYSZTO’F? osnecku
podpis
8 |Pomorska Kolej [] Uzgodniono
Metropolitalna S.A, [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdarisk .
podpis
' 1 % ;
9 | Polska Spétka Gazownictwa | Uzgodniono ?fy ( & et Clet Ceeey PO~
Sp.zo.0. [] Uzgodniono £ uwaga WW a7/
ul. Watowa 41/43 / E/ // 2
80-858 Gdanisk [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ ] Uzgodniono C 1)
ul. Watowa 46 }/1 Uzgodniono z uwagg — zavdnie 2 w2, W N i
80-858 Gdarisk we UL- /Q?*U'Ltr/g}oug Su, {812,408 IO 0vlens
[ ] Nie uzgodniono (powdéd) X
Y o
;d b%’?é‘ 691(2:»
11 Gdaﬁsk-a Infrastruktu::a ) [ ] Uzgodniono QW
Wodociggowo - Kanalizacyjna Ixj Uzgodniono z uwagg . A .
Sp. 20.0. Agodmie 2 UL - /l.”comoqg 2 o, 8. 4218 | Dowdeleas
ul. Kartuska 201 [ 1 Nie uzgodniono (Aowod)
80-122 Gdansk
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
S —_—
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powéd)
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu | [ ] Uzgodniono
Miejskiego w Gdansku [ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
N
——
podpis
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WG-1V.6630.474.2019.AG

Centrum Informatyczne

15 | Wydziat Urbanistyki i [ ] Uzgodniono
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwagg
Miejskiego w Gdarisku [ ] Nie uzgodniono (powdd)
——
. e
16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni n‘[}\]‘/Uzgodniono
w Gdarisku 1] Uzgodniono z uwaga {:WLUANL/
ul. Partyzantéw 36 [
80-254 Gdansk Nie uzgodniono (powdd T o 4
ans (] g (p ) @gf gAY s
[k
/ g
podpis
17 | Politechnika Gdariska }(Uzgodniono

[] Uzgodniono z uwaga

Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Tu rzyﬁski
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
podpis
MAREL MARCIN
SZCZESNY

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1039, 315.341-1040.

Gdansk, 40,: 0-7 Lol Py

' '6@0/}’/%/0
Przewodnic%éy arady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Zup.
Aleksan (ﬂbsicc/m

Podpis przewodniczqcego narady
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MUPg JEST UKIUUIIN (A WLYIGUSHT OY UL 1 ULUT Y OIITG POV & 10T 91

L ewidencji gruntéw na dzlers 2/.06.2018 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie Innych, nfe wykazanych na ninlejsze] maple urzgdzer
podziemnych ktére,nle zostaly zgloszone do' Inwentaryzacjl.

Mapa w postacl numeryczne] zostata wykonana na podstawie dancyh pozyskanych mefodq tqezong
(pomiar bezposrednl, materlafy archiwalne)

Granice wkredlono na podstawle pitku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdartsku.

Stuzebnoser gruntowych w KW nie badano. .

Tresé mapy uzupetniono na podstawie danych InstnleJacych w zasoble Referatu Keoordynac]l
Sytuowania Uzbrofenia Podzlemnego Terenu w Gdarisku o wezesniej uzgodnione obiekty zgodnie
z tredelq mapy - nie wystepu/q.

Gdafisk,dn. 20180643
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Decyzja jest ostateczna

Z dniem

| -  zdniem... ﬂt? ,05’ o4
omorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow ' i‘//ﬁy

7A5142.55.2019.EP Gdafisk, dnia Z ..................... 2019,

DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2096) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1i2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067
z p6zn.zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 1 w zw.
zart. 7, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow,

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. -1609)
[Rozporzadzenie MKiDN], § 4.1

(4) MPZP Wrzeszcz Gormny - Kolonia Abegga w miescie Gdansku (Uchwata RMG Nr XIV/373/15 z dn. 24.09.2015; karta
terenu 001 M/U31 i U33)

Pomorski-Wajewodzki Konserwator Zabytkow
WOoD ZK/ %

Gdansku, na dziatkach: 85, 104, 1 ;
pomorskiego pod numerem 961 (sta
Abegga przy Politechnice Gdanskiej

Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na
budowie o$wietlenia ulicy Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku, na dziatkach: 85, 104, 122, 139 obr. 032 w
Gdansku; na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod numerem 961 (stary numer 820)
decyzjg z dnia 23.04.1979 r. jako kolonia domow robotniczych Fundaciji dr Abegga przy Politechnice Gdanskiej;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

- niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w toku
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych,

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 26.06.2021 r.

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.
Warunki szczegdtowe okresla projekt budowlany: Budowa Oswietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w
Gdansku autorstwa Pana Marcina Szczesnego z pazdziernika 2018 r.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego cze$¢ dokumentacji projektowej jest integralna czescia niniejszej
decyzji

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ARCHEOLOGICZNYCH
Ul Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2019 r. wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ki,
wystepuje petnomocnik — Pan Marcin Szczesny, w sprawie wydania jpozwolenia na prowadzenie robot budowlany‘r*
polegajgcych na budowie o$wietlenia ulicy Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku, na dziatkach: 85, 10«
122, 139 obr. 032 w Gdansku; na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem 961
(stary numer 820) decyzjg z dnia 23.04.1979 . jako kolonia doméw robotniczych Fundacji dr Abegga przy Politechnice
Gdanskiej. Wniosek speinia wymogi formalne. Date waznosci decyzji ustalono na podst. daty waznosci uzgodnienia z GZDiZ
(prawo dysponowania terenem).

Przedmiotowy projekt zaklada budowe kabli oswietleniowych nN 0,4 kV, demontaz oraz montaz nowych stupow
oSwietleniowych na fundamencie wraz z oprawami oraz wymiang szafki o$wietleniowej. Zgodnie z zaleceniami Migjskiego
Konserwatora Zabytkow w Gdarisku BMKZ.4125.704.2018.0D.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zastosowano stupy o$wietleniowe i
oprawy analogiczne z sasiadujacym istniejacym owietleniem ulicy W. Pola (doktadne parametry w dokumentacii projektowe;).
Nawierzchnia brukowa ulic Miedzianej, Kolejarzy, Wiadystawa Syrokomli podlega ochronie zgodnie z zapisami MPZP
Wrzeszcz Gomy - Kolonia Abegga w miescie Gdansku (Uchwata RMG Nr XIV/373/15 z dn. 24.09.2015; karta terenu 001
M/U31 i U33) i przeznaczona jest do zachowania; dlatego projekt zaktada zastosowanie metody bezwykopowej (przecisk) w
dziatce drogowej. Pozostate prace prowadzone beda w chodniku.

Obsza, na ktorym znajduje si¢ wnioskowana inwestycja podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, a w zwiazku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym terenie
wymagaja przed ich podjeciem - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku. Projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem merytorycznym, jest spéjny z otoczeniem.
Jak wynika z zalaczonego projektu, inwestycja nie wplynie negatywnie na chronione wartosci zabytkowego obszaru
wpisanego do rejestru zabytkow. Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, orzekam jak
w sentenciji.

POUCZENIA

1 Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2 W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje, skiadajac oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4, Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy maja obowiazek zawiadomié organ administracii
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, doreczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 12 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona
nie dopetnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2019, poz. 1000 tekst
jednolity) niniejsza decyzja zostata zwolniona z optaty skarbowe;. /[

Pomorsgki Whtwos

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ARCHEOLOGICZNYCH
Ul Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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muja: ) -
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
ala EP

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ARCHEOLOGICZNYCH
Ul Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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/0191 /POOE /14

LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarko FeZn 25x4

c*(@ Projektowony sfup oswietleniowy

Demontaz istn. oprawy i wysiegnika z elewaciji

» MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdonsk

Budowa oswietlenia ul. Syrokomli,

o <
{ N Inwestycjo: i : o .
R ) Y ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdarsku
bet. SN N
s g IL%‘ Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
N (‘,czj'/% =5 80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
— | T L Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonic terenu
w. {
\\Q -~ [ Imig i nazwisko: Nr uprownief: Padpis: Rysunek nr: 1
Q)Q/Q = s [N Projektowat: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE/14 /v’ Skolo: 1:500
1 b s [ i Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | =2~ Dato: 10.2018
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Oprawa LED 58W

THCOWRMNE jEt &

GAT192. IS o

Zgodnie z opinig BMKZ.4125.704.2018.0D.2 z dni‘<\:“28.‘®82018rﬂ )
nalezy zastosowaé stupy Art Metal ST1/01G z oprawami Art Metal 03
—jest to kontynuwacja wczesniej wystepujqgcego typu oswietlenia na uloMPola

Przewdd w stupie od
zabezpiecznia do oprawy
YDYzo 3x1,5mm2

Kabel YAKXS 4x35mm2

chodnik
jezdnia=5m 1.5m

MAREL MAREL Marcin Szczesn
¥ ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Syrokomli,

I tycja:
mesERE Ll Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdarisku

inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80—560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Widok stupa oswietleniowego

Imig i nazwisko: Nr uprownien: _Podpis: Rysunek nr: 3
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 _~ Skala: s
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 Q- Data: 10.2018
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\3 9)
: ; Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 02.09.2019 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 5882/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje budowy oswietlenia ul. Syrokomli,

ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacjg
z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej —
poza trasg przecisku — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Po zakonhczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany

pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo§¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecia kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposédb
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodni¢ z rejonem eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z o.0.

Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystgpienie, prowadzenie
i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 01.09.2021 r.

KIERA W ]
DZIALU UZGOD ECHNILZNYEH

Elsbieta Sqrdt

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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8 Podfftzenie do istn. masztu ¢

podziof sieci—doposazenie skrzynki

GDANSKIE WODY Sp.zo.0.
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania

projekiowe oraz zgodno$¢ opracowania,z obowigzujacymi :

i o ; Zo zgodnosc t
przepisami, w tym .echp!czno-b'udo oraz jego m;’pyz 9:0 ncczmwz p‘ﬁgngﬂ‘;:y"c‘h
jakos¢, odpowisdziatnesé ponosi tant oraz 0soba w zokresie znakéw, symboli oraz sko

130z Ak ==
sprawdzajgca peoiekt, N it - =
% Marcin Szczesn

POM /0191 /POOE /14

GDANSKIE WODY S$p.zo.0.
Zaltgcznik do uzgednienia an—‘g@,Z/?ZOIQ
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