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Dane ogolne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku z budowa

o$wietlenia przy ul. Syrokomli, Kolejarzy i Miedzianej w Gdansku.

Data opracowania

e wizja w terenie — lipiec 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — lipiec 2018 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i1 krzewow, okresleniu ich
rozmiarow oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikow inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru kolizji drzew 1 krzewdéw z planowang inwestycja
oraz przedstawieniu istniejgcych drzew i krzewow na planie zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z pdzn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna
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1.6. Metodyka inwentaryzacji

1.7.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane
wedhug stanu na miesigc lipiec 2018 r. , ktore obejmowaty:

e zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania
terenu,

e okreslenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreSlenie rozmiardw drzew t.j. obwodow pni na wysokosci 1,30 m od
poziomu terenu — poprzez ich pomiar taSma, wysokoSci — Okreslonych
orientacyjnie oraz S$rednic koron — poprzez pomiar ta§mg i poréwnanie oraz
krzewow tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych =zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozmiarow drzew i krzewow okreslono ich szacunkowy wiek.

Opis techniczny

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 46 drzew i krzewow.
Drzewa to gtownie lipa drobnolistna, klon jawor, kasztanowiec pospolity 1 jesion
wyniosty. Na inwentaryzowanym obszarze jest wiele krzewdw ozdobnych w postaci:
zywotnik, deref, rézanecznik, cyprysik, lilak, ligustr pospolity, roza, bukszpan,

krzewuszka, §liwa. Drzewa sg w dobrej kondycji.
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2. Inwentaryzacja zieleni - tabela

Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘.”' Szer. Wys. | Wiek Stan .
. pnia | korony Pow. Uwagi
inw em m | wm [lat] zdr.
Nazwa facifnska Nazwa polska w W
1. |Morus alba Morwa biata 2 >10 4 d |W formie krzewu
2. Chama.ecyparls Cyprysik Lawsona 4 >10 5 d |W formie zywoptotu
lawsoniana
3. IChamalecypans Cyprysik Lawsona 4 >10 5 d |W formie zywoptotu
awsoniana
4. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 7,10 15 4 d Miodg ’dlrzewo,
prawidtowy pokroj
5. Pa_rthenoc[ssus Winobluszcz pigciolistkow| d [Rosnie na plocie
quinquefolia y
Rosnie na  dziatce
6. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 210 6 14 d |prywatnej, prawidiowy
pokroj, gesta korona
7. |Picea A. Dietr. Swierk 20|15 | 4| — | — | g [Rosme na dzaice
prywatnej
8. [Thuja L. Zywotnik 0 15 | 4 | — | — | g [osme na  dzaice
prywatnej
g, |Parthenocissus Winobluszcz pigciolistkow| | | | d [Rosnie na plocie
quinquefolia y
10. [Thuja L. Zywotnik 16 | >10 2 d |W formie krzewu
11. |Comus mas L. Dereri jadalny 10|15 | 2 | 10| — | q {felen ozdobna, rosnie
na prywatnej dziaice
Rhododendron L. Rézanecznik L L
. , , . Zielen ozdobna, ro$nie
12. |Syringa vulgaris Lilak pospolity 1 >10 7 d na prvwatnei dziatce
Hosta Funkia Py )
B . Bukszpan wiewczniezielo
UXUS sempervirens ny
13. . , : . 1,6 | >10 6 d |W formie krzewu
Syringa vulgaris Lilak pospolity
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
Prawidtowy pokroj,
14. (Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 156 7 14 d |gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
15. |Rosa L. Réza 1 >10 1 d |W formie zywoptotu
16. Roga rugosa . sza pomarlszczona 15 | >10 4 q Gesto porosniete
Syringa vulgaris Lilak pospolity krzewy
17. |Hederia helix Bluszcz pospolity - | >10 15 d |Ro$nie na ptocie
Chamaecyparis . o .
18. lawsoniana Cyprysik Lawsona 9 10 4 q ﬁ;elenwﬁggbg:iéégsnle
Thuja L. Zywotnik prywainel
Prawidtowy pokroj,
19. [Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 235 7 14 d |gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
20. [Thja L. Zywotnik | — |17 >0 | 4 | g [felen ozdobna rosnie
na prywatnej dziatce
21. [Buxus sempervirens Bukszpan wiewczniezielo | 1 10 4 q Zielen ozdobna, ro$nie

ny

na prywatnej dziatce
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Krzewy ozdobne, rosng|

22. |Syringa vulgaris Lilak pospolity 2 >10 5 ha dzialce prywatnej
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
23. [Buxus sempervirens Bukszpan wiewczniezielo | 15 | >10 10 KrzeV\_/y ozdobne, rosng
ny na dziafce prywatnej
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
. . . . Krzewy ozdobne, rosng|
24. |Syringa vulgaris Lilak pospolity 2 <10 6 na dzialce prywatne]
25 Syringa vulgaris Lilak pospolity 9 510 5 Krzewy ozdobne, rosng|
" |Rosa L. Réza na dziatce prywatnej
26. |Weigela Thunb Krzewuszka 1 >10 4 EQStO porosnicte
rzewy
27. Malus Mill. Jabton 122 4 8 Drzewo owocowe
Prawidfowy pokroj,
28. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 230 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
Prawidtowy pokroj,
29. [Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 155 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
30. |Acer pseudoplatanus L. |Klon jawor 165 7 14 Posusz, ubytki w pniu
31, frosouls Kasztanowiec zwyczany | 163 | 7 | 14 | — | - Prawidiowy — pokrd)
ippocastanum L. gesta korona
32. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 140 7 14 Prawidiowy pokrO)
gesta korona
Prawidtowy pokroj,
33. [Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 191 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
Prawidtowy pokroj,
34. |Fraxinus excelsior L. |Jesion wyniosty 230 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, odrosty w
35. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 174 7 14 dolnej czesci pnia, przy
drzewie przekop na
gtebokosci 2,5-3,00 m.
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, odrosty w
36, [rosculus Kasztanowiec zwyczajny | 215 | 7 | 14 | — | — dolnej czgSci pria, przy
ippocastanum L. drzewie przekop na
gtebokosci 2,5-3,00 m.
Korona do przyciecia
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, odrosty w
Aesculus . . dolnej czesci pnia, przy
37. hippocastanum L. Kasztanowiec zwyczajny | 213 7 14 drzewie przekop na
gtebokosci 2,5-3,00 m.
Korona do przyciecia
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, odrosty w
38. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 170 7 14 dolnej czesci pnia, przy

drzewie przekop na
gteboko$ci 2,5-3,00 m.
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39. [Thuja L. Zywotnik | = 2| >0 8 Zielen ozdobna, rosnie
na prywatnej dziaice
40. Chamalecyparls Cyprysik Lawsona 9 10 8 Zielen ozdolbna', rosnie
lawsoniana na prywatnej dziatce
41. Thuja L. Zywotnik | = 2| >0 8 Zlelen ozdobna, rosnie
na prywatnej dziaice
Prawidtowy pokroj,
gesta korona, odrosty w
42. [Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 192 7 14 dolnej czesci pnia, przy
drzewie przekop na
gtebokosci 2,5-3,00 m.
Prawidfowy pokroj,
43. [Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 188 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
Prawidtowy pokroj,
44, Tilia platyphyllos L. Lipa szerokolistna 120 7 14 gesta korona, odrosty w
dolnej czesci pnia
Prawidtowy pokroj,
Aesculus . .
45, | . Kasztanowiec zwyczajny | 200 7 14 gesta korona, odrosty w
hippocastanum L. e
dolnej czesci pnia
46. Prunus domeshca L Sliwa domowa mirabelka | --- 1 >10 6 W formie krzewu
subsp. syriaca

Legenda:

Obw. pnia w cm — obwdd pnia w centymetrach

Szer. korony w m — szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysokosci 5 cm od gruntu

Stan zdr. — stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladow szkodnikow, ani grzybow, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo
prawidlowo si¢ rozwija

§ — $redni, posusz, wystgpuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zywotnosci, moze wystgpowac: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte czesci drzewa

lub catos¢, asymetrycznos¢ korony, liczne uszkodzenia, prochnienia

Drzewa 0 numerach 35-38 oraz 42 sa drzewami o wysokiej wartoSci
przyrodniczej oraz posiadaja gesto i szeroko rozwiniety system korzeniowy. Drzewa sa
w dobrej kondycji zdrowotnej. Prace przy nich nalezy wykonywac ze szczegolna
starannoscia. Przekop nalezy prowadzi¢ na glebokosci 2,5 — 3,0 m, tak aby nie zniszczy¢
systemu korzeniowego.

Podczas robot przy wyzej wymienionych drzewach nalezy przestrzega¢ kilku zasad:



Budowa os$wietlenia ul. Syrokomli, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdansku

. oslaniaé¢ pnie wszystkich drzew na placu budowy, aby unikna¢ ich poranienia.
Mozna wykorzysta¢ do tego tkaning¢ jutowa, grube maty slomiane lub trzcinowe, ale
najczesciej stosuje si¢ ekrany z desek polaczonych drutem. Sa wytrzymale na uderzenia,
skutecznie chronig i mozna uzywac ich wielokrotnie. Patrz punkt 5.

. nie skladowa¢ w obrebie koron drzew materialéw budowlanych, ani ziemi z
wykopow, bo to uniemozliwia wymian¢ gazowa miedzy powietrzem a gleba, czego
konsekwencjg jest zamieranie i gnicie korzeni.

. chronic¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zimg), jezeli
zaistnieje konieczno$¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz wykopu z odkrytymi
korzeniami trzeba niezwlocznie ostoni¢ warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa lub
matami slomianymi (oslon¢ powinno si¢ przymocowa¢ kotkami wbitymi w $ciane
wykopu) albo warstwa torfu i szalunkiem z desek. OczywiScie im krdcej trwa ten stan
tym lepiej. Gdy tylko jest to mozliwe, nalezy wykop zasypaé. Wczesniej warto korzenie
przykry¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajnej. Trzeba pamieta¢, ze niedopuszczalne
jest zasypywanie ich wydobytym z dna wykopu, pozbawionym prochnicy podglebiem
(martwica). Jezeli prace obok drzewa beda trwaly dlugo, mozna sprowokowac drzewo
do utworzenia nowych korzeni, ktore przejma funkcje¢ usunietych. Wykop powinien by¢
wykonany recznie, poniewaz koparka uszkadza nie tylko korzenie przy jego krawedzi,
ale tez czeS¢ polozonych glebiej. Korzenie - stopniowo odslaniane - nalezy odcina¢
ostrym narze¢dziem i zabezpiecza¢ odpowiednim Srodkiem impregnujacym
nieszkodliwym dla drzewa. Od strony wykopu na wbitych w dno palikach trzeba
umocowac siatke metalowq i tkanine jutowg lub grubg folia uzywana do ostony
fundamentow, ktora uniemozliwi przerastanie korzeni do wykopu. Przestrzen miedzy
takim ekranem a Sciana wykopu od strony drzewa nalezy wypekic wilgotna ziemia
urodzajna i dba¢ aby nie przesychala.

. nie usuwa¢ pochopnie duzych korzeni i konaréw, bo to zagraza zdrowiu i
stabilnosci drzewa i moze doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia. Jezeli
pozbawia si¢ drzewo duzych korzeni, nalezy zadba¢ o odpowiednie (przeprowadzone

przez specjalistyczna ekip¢) uformowanie korony.
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3. Dokumentacja fotograficzna
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4. Pielegnacja drzew w czasie prowadzenia robot

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. o0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowg

ta§ma informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyrdéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.

10
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obregbie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowa¢ korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

11
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korzenie
przycigte rowno
2e sciang wy-
kopu. Wieksze
korzenie owi-
niete wilgotng
tkaning jutowa

.

tkanina

- jutowa

 kolek
- mocujacy
oslong

- slomiana
mata

. ] wearstwea torfu

folia lub tkanina
Ltones

mata shomiana

koK
mocujgce

________

Powyzej schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.

12
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Iub listwsy
il

[ winlna prrestreed
na mieszaning piasku
T tortem 1 komposham

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
]jz torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

13
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

do otaczajacego terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

2wir 15 : 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryla korzeniowa

20m 20m

Pomalowana deska — : Stupek Barak
Skiadovyany 3
material L Drut |
...... - R | § 2 B
o —————— = | NN - - -{ Io ]
9 @ Phty betonowe —{
o J

na placu sktadowym
(Oprocz wygrodzenia
drzewa plotem z desek lub

zerdzi pokazano z lewej

sposob sktadowania
materiatu, a z prawej
lokalizacje baraku
budowy)

14
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5. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

WYKOPY

o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia

e prace w obrgbie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

e przy glebokich wykopach — wykona¢ ekrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upalow nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzenie na przesuszenie.

NASYPY
e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m.

W przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace
glebe — zgodnie z normami pielegnacji drzew.

15
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ZABEZPIECZANIE PNI

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ réwng rzutowi
koron.

Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy roéwnej 2-krotnej
srednicy korony drzew.

OSLONY PRZYPNIOWE:
- odeskowania,
- ostony z maty stomianej badz juty

ostona z desek wokot catego pnia (rys.)

e wysokos$¢ ostony nie mniej niz 150 cm

e dolna czgé¢ desek powinna opierac si¢ na podiozu

e oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (minimum 3 razy)
o deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, juty.
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SKEADOWANIE MATERIALOW

Zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materialéw sypkich)

o zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych
o zakaz palenia ognisk pod drzewami.

o zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprzetem budowlanym
o zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrgbie
korzeni
Nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa.
Przycigte korzenie zabezpiecza si¢ preparatami grzybobojczymi. Okopane korzenie nalezy
wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w
poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypywac, szczegdlnie podczas upatéw prace powinno

si¢ prowadzi¢ odcinkami aby skroci¢ do minimum okres narazenia korzeni na utrate wilgoci.
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6. Uzgodnienie inwentaryzacji zieleni przez PWKZ i GZDIZ

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZN.5183.125.2019.7K Gdansk, dnia /Z&(wietnia 2019r.

MAREL Marcin Szczesny
Ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdarisk

Dotyczy: wniosku firmy MAREL Marcin Szczesny z dnia 08.03.2019 r., wptynat w dniu 08.03.2019r.

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw na podstawie opracowania ,Inwentaryzacja zieleni”
wykonanego przez firme MAREL Marcin Szczesny, opiniuje pozytywnie przedstawiony zakres prac
obejmujacy wykonanie cie¢ pielegnacyjnych drzewostanu znajdujgcego na terenie dziatek nr 85, 104, 122,
139 obreb 0032 Gdansk oraz dziatki nr 822/1 obreb 0031 Gdarisk potozonych w granicach obszaru osiedla
domkéw robotniczych Fundacji dr Abegga wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 985 — 847 (stary
nr) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarsku z dnia 18.05.1981r.

Otrzymuia: |
/ morskiego Wojewodzkiego
. d t — Egnsema\ora ytkow L
2' z/;esa I \f(_
| mgr Karoli L olwska
Kierownil Wydzialu
ds. Zabytko Nieruchomych

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE szczegbtowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaty na stronie
http://www.ochronazabytkow.gda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami.

~ WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDAKISKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

wuww.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Gdansk, dnia 26.06.2019 r.

g 2 Gdanski
m Zarzad Drég
el i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-193(3)-2019-KGoc/ARL-2750

Budowa oswietlenia ulic Syrokomli, Miedzianej i Kolejarz w Gdarisku
Branza elektryczna: oSwietlenie drogowe wraz z projektem

Uzgodnienie . i R
inwentaryzacji zieleni
pozwOE wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreélonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
1. ul. Wincentego Pola: dziatka nr 85 obreb 32
2. ul. Wiadystawa Syrokomli: dziatka nr 104 obreb 32
W liniach 3. ul. Kolejarzy: dziatka nr 122 obreb 32

rozgraniczajacych 4. ul. Miedziana: dziatka nr 139 obreb 32

5. al. Grunwaldzka: dziatka nr 822/1 obreb 31
W Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

2,
3

a.

b.

Uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego ul.
Wincentego Pola: dziatka nr 85 obreb 32, ul. Wtadystawa Syrokomli: dziatka nr 104 obreb 32,
ul. Kolejarzy: dziatka nr 122 obreb 32, ul. Miedziana: dziatka nr 139 obreb 32, al. Grunwaldzka:
dziatka nr 822/1 obreb 31 w Gdarisku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.
Inwentaryzacje zieleni w pasach drogowych uzgadnia sie bez uwag.
W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:
w zasiegu rzutu koron drzew oznaczonych numerami 35 - 38, 42 linie kablowe nalezy
wykona¢ w technologii bezwykopowej na minimalnej gtebokosci 2,0 m,
prace przy posadawianiu stupa o$wietleniowego 3/3 nalezy wykona¢ przy zachowaniu
nastepujgcych zasad:
° przed wykonaniem prac ziemnych w stosunku do drzew nr 36 i 37 zastosowac nalezy
kuracje hormonalnym preparatem antystresowym i biostymulgacym,
e  prace ziemne wykona¢ poza sezonem wegetacyjnym, tj. w okresie pomiedzy 1 listopada
a 31 marca,
e wdolnej czesci wykopu wykona¢ warstwe odsgczajgca, a gérna wypetni¢ gruntem
przepuszczalnym o pH obojetnym lub lekko zasadowym,
e nalezy przycig¢ korzenie drzew nr 36 i 37 (zgodnie z opisem zawartym w projekcie),
° po zakonczeniu prac ziemnych w obreb ryzosferyjdrzew nr 36 i 37 nalezy wprowadzi¢
biologicznie czynny preparat, ktére zapewni stabilizacje mykoflory glebowej.
prace przy posadawianiu stupa o$wietleniowego 5/3 nalezy wykona¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad: ) '
o przed wykonaniem prac ziemnych w stosunku do drzew nr 29 i 30 zastosowac nalezy
kuracje hormonalnym preparatem antystresowym
i biostymulgcym,
e  prace ziemne wykonac poza sezonem wegetacyjnym, tj. w okresie pomiedzy 1 listopada
a 31 marca,
o nalezy przycig¢ korzenie drzew nr 29 i 30 (zgodnie z opisem zawartym w projekcie),
o po zakonczeniu prac ziemnych w obreb ryzosfery drzew nr 36 i 37 nalezy wprowadzi¢
biologicznie czynny preparat, ktére zapewni stabilizacje mykoflory glebowe;.
SzczegOtowe rozwigzania odnoszace sie do uwag zawartych w pkt. 2b i 2c muszg zostac
wprowadzone do projektu wykonawczego, ktéry nalezy uzgodni¢ (w wersji elektronicznej) w
Dziale Zieleni GZDiZ.
Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

e

Gdariski Zafzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341

2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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10.

11z

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

: 2

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen

oéwietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek

wykonania wszelkich prac.

W przypadku kolizji przebudowy z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub

elementami siec w tym os$wietleniem ulicznymi, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia

powyzszego z wrasciwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego dokonujac
na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia sieci.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego

¢. po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Przy odtwarzaniu trawnikéw w pasach drég publicznych migzszos¢ rozécietanej wierzchniej

warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi min. 10cm. Odbiér trawnika nastgpi po wykonaniu

pierwszego koszenia.

Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, metodg

bezwykopowa.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ go na catej szerokosci chodnika i

dtugosci robot: w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang

elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr.

3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o

gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B -7,5MPa o gr. 12 cm.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z

organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdansku.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-

02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4.

Uzyskania zgody witasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie

drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej

wtrasnym staraniem i na wiasny koszt, wnioskujgc w tej sprawie do Wydziatu Srodowiska

Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Naruszong nawierzchnie skarpy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zabezpieczyc¢

przed osuwaniem. Sposéb zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem nalezy uwzgledni¢ w

projekcie wykonawczym.

Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystapi¢ do GZDiZ w

Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego, w ktérym

prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21

marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068). '

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.06.2021r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi projekt ostemplowany pieczatkg tut.

Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia date oraz ilo$¢ zatacznikow.

UWAGA DODATKOWA:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnosc
ponosi autor projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

KIEROWNIK
=\ dnien

mgrinz. Aleksfndra Rybak-Lemarniska

Otrzymujg:
1. Petnomocnik: Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
2.ZD a/a 2
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