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GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Najbardziej skutecanmetody ochrony drzew jest taka organizacja roboét, w tym

migdzy innymi miejsca skltadowania materiatdw, porusaa® pojazdow, instalacji spea,
aby prowadzone one byly nie tylko poza zg®m koron drzew, lecz rownien odlegtaci
co najmniej 1,5 m od obrysu koron. W przypadkuinejestycji nie gdzie to maliwe, w
zwigzku z tym naley przed rozpocgxiem, w trakcie i po zakazeniu robot wykonaprzy
drzewach niezfzne prace ochronne i zabezpiegeaj

1.

2.

W celu skutecznej ochrony systemow korzeniowyclewrbudowa uzbrojenia winna

by¢ wykonana na maksymalnie dtugich odcinkach metmerwykopowy.

W rejonie drzew gdzie dolzie zachodzita konieczéd wykonania wykopu (budowa

stupow éwietleniowych oraz komory startowej w celu wykoreprzewiertu), w celu

skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedyech drzew na czas
prowadzenia robot nalg zabezpieczy deskowaniem ochronnym. Wysako

odeskowania winna wynasok. 2 m.

W sytuaciji, gdy w trakcie wykonywanych prac ¢gaé korony drzew &g naraone

na uszkodzenia nale rowniez je zabezpieczy Najkorzystniej jest dla drzewa

podwigzanie naraonych na uszkodzenia gat do nadlegtych oraz zaprojektowanie w

taki sposéb komunikacji, aby nie naaa gakzi na uszkodzenia.

Wybudowanie lamp @vietleniowych w pobliu drzew o numerach inw. 8, 13, 20 i 25

moze st wigzat z koniecznécia wykonania w ich koronach @ korygupcych. W

takich sytuacjach ecia te winny by wykonane w zakresie dopuszczalnym regutami

sztuki ogrodowej i przepisami. Zabiegi te rownieie mog doprowadzt do
deformacji korony i zniszczenia drzewa.

 Nalezy zastosowa zasag minimalizacji cecia w zalenosci od celu i efektu.
Jednorazowo nie powinnogsusuwa& wiecej niz 15-20 % masy asymilacyjnej
drzewa (tylko niektére gatunki znasei¢cia koron do 50%),

* W trakcie wykonywanego zabiegu najedszy¢ do zachowania typowego dla
danego drzewa pokroju np. kulistego, piramidalnatmkowego,

* Podczas wykonywania & redukcyjnych i technicznych nale dazy¢ do
przywrocenia symetryczdoi korony, a tym samym do poprawienia statyki
drzewa,

* Nalezy unikat ciecia grubych gaki i konaréw. Rana powstata poeciu jest
miejscem nieuchronnej infekcji grzybowej. W wynikeranienia powstaje
wysokie zapotrzebowanie energetyczne wywotane nmezmami ochronnymi i
regeneracyjnymi,

» Ciecia konaréw i gafzi nalezy wykon& na tzw. ,obgczke”, poniewa jest ono
fizjologicznie mniej szkodliwe @i ,ciecie na ptasko”. Konsekwengj
prawidtowego gjcia jest powstanie zamknego piefcienia tkanki przyrannej
(kalusa),

* Wpykonanie cicia w sposOb nieprawidtowy pozostavdizy tzw. ,tylec” lub
~Stotek” jest niezwykle szkodliwy dla drzewa,

» Ciecia gatzi lub konaru nie wykonuje siw miejscach przypadkowych, lecz tam
gdzie powyej rany znajduje gizywa gahz przewidziana do pozostawienia, by
produkowata asymilaty potrzebne do zabienia rany, tzw. gaf zablizniajaca.

5. Krzewy kedace w kolizji z planowas inwestych nalezy usury¢ oraz odtworzy tak,

aby przywrdat zakrzewienie do stanu z przed usgid. Krzewy naley sadz¢ w doty
(0,3 x 0,3 m) zaprawiane w petnej elogci ziemp urodzajma, z uformowaniem misek
i opalikowanie:



* U podstawy palikow zaky¢ ostore (np. siatka, t&ma o szer. min. 20 cm), w celu
unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszeniait@wn

e roslina w miejscu sadzenia powinna zrlesic do 5 cm gibiej jak rosta w
szkoétce, zbyt ghbokie lub zbyt plytkie sadzenie utrudnia prawidtowyzwoj
rosliny,

» Kkorzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyéi

* Kkorzenie rélin zasypywa sypky ziemp, a nasfpnie prawidiowo uld,
uformowa miske i obficie podl&.

6. W obrbie grupy krzewdéw ozdobnych nr 4 oraz 23sck nasadze bedace w kolizji z

projektowan infrastruktug nalezy trwale usugné

Nalezy trwale usun¢ grupe krzewow nr 21.

Wskazane jest, aby inwestycja w ¢hie drzew realizowana byta poza sezonem

wegetacyjnym od miegta padziernika do kéaca marca.

9. Na catej dlugéci projektowanej linii kablowej naky przewidzi€¢ odtworzenie
trawnikOw zniszczonych podczas prowadzenia rol#naiych. Na teren przewidziany
po obsiew trawy naly dowiez¢ i rOownomiernie rogcieli¢ ziemk urodzajm. Po
rozécieleniu warstwy ziemi urodzajnej na catej powiénzicwykopu pod siew trawy
tj. 10 cm gtbokdsci nalezy doktadnie wyréwna teren, zaggci¢ i uwatowa. Trawy
wysiewa w zasadzie przez caly okres wegetacji tj. od pibczkwietnia do wrzénia,
jednak najlepsze rezultaty ega s¢ wysiewajc nasiona w sierpniu gdy paguj
optymalne warunki ich kietkowania (odpowiednia tergiura i wilgotné¢ gleby).
Zuzycie nasion wynosi 2,0 — 3,0 kg/100m2 na terenaskim a na skarpowym 4,0
kg/100m2 . Po zagzczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianasion
traw i przykryciu ich ziemyj urodzaja. Prawidtowy odczyn gleby powinien wahsic
w granicach pH 5,5 — 6,5. Trawnik najeregularnie zrasza zaleca i, aby w
pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawniikda stale wilgotna. Trawniki
naleey pielegnowa przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewdraay w
czasie zakladania trawnika oraz w okresie do BeizeRobot.

© N

W sytuacji, gdy roboty dda wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas
wykonywanych prac ziemnych zosganodstongte systemy korzeniowe, woéwczas
ptaszczyznysciany wykopow od strony drzew naile przykry¢ warstwg torfu i juty lub
wykona& oszalowanie z desek. Warstwy torfu rglstale utrzymywaw stanie wilgotnym, a
prace ziemne skragcido minimum. W sytuacji, gdgciany wykopow z korzeniamighlag
naraone na niesprzyjage warunki otoczenia (np. przesuszenie), przezsdiuokres, naley
zabezpieczenie wykotav formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powen skfada
sie z trwalego szalunku zakotwionego w padip oddzielajcego grunt z korzeniami od
otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiedni@runkéw do dalszego rozwoju,
przestrzé migdzy szalunkiem &ciamg wykopu powinna b§ wypetniona ziemy urodzajn,
substratem torfowym lub aglbkami. W celu niedopuszczenia do strat wody (nale
systematycznie podlewavarstwe urodzajm), przestrzé miedzy szalunkiem a korzeniami,
przed wypetnieniem masorganiczia, naley przedzielé warstwy folii o grubasci 0.1-0.3
mm. Wysokad¢ ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzaiena
przede wszystkim od gbokasci zalegania korzeni drzew, ale réwhi®d gkbokasci
prowadzonych robot. Zazwyczaj jednak ekran wykosigiga gébokas¢ 100 — 150 cm.

Przestrzeganie zalécev zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizoigan
niekorzystnych skutkdw prowadzenia robot w ichebim:.

Jezeli zaistnieg nieprzewidziane warunki, np. rozlegty zassystemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po uswtiu warstwy ziemi itp., nalg/ indywidualnie w kadym
przypadku oceidijaka jest szansa drzewa na pz@e, nasipnie podyé dziatania ochronne i
zabezpieczafe w celu zapewnienia mlovie optymalnych warunkow dalszego rozwoju.



Nr

Nazwa polska\ Nazwa
tacinska

Obwaod
pnia na
wys. 1,3cm

Powierzchnia
[m2]

Stan zdrowotny\ Uwagi

Gospodarka
drzewostanem

Lipa drobnolistna\ Tilia
cordata

77

Berberys Thunbergal
Berberis thunbergii

0,5

ciety

Berberys Thunbergal
Berberis thunbergii

15

Berberys Thunberga
'‘Atropurpurea’ \ Berberis
thunbergii 'Atropurpurea’

Pigowowiec\ Chaenomelg

Jatowiec odm. niebieska
Juniperus

szczepiony

Usuniecie na czas
prowadzenia robot i
odtworzenie do
pierwotnego stanu

Berberys Thunbergal
Berberis thunbergii

15

Jatowiec odm. niebieska
Juniperus

Berberys Thunberga
'‘Atropurpurea’ \ Berberis
thunbergii 'Atropurpurea’

Jatowiec\ Juniperus

ciety

Jatowiec kolumnowy\
Juniperus

0,5

Usuniecie czesci
nasadzen ozobnych
bedacych w kolizji z

planowang inwestycjg

Sumak octowiec\ Rhus
typhina

52

Topola czarna\ Populus
nigra

312

zro$nieta

Topola czarna\ Populus
nigra

289

Topola czarna\ Populus
nigra

264

do 2 m bez kory

przycinka sanitarna
gatezi

Topola czarna\ Populus
nigra

240

10

Topola czarna\ Populus
nigra

244

pien pusty u podstawy

11

Topola czarna\ Populus
nigra

242

12

Topola czarna\ Populus
nigra

216

13

Topola czarna\ Populus
nigra

201

przycinka sanitarna
gatezi

14

Topola czarna\ Populus

nigra

323

od 1,6 m dwa pnie




Lilak pospolity\ Syringa

15 . 5
vulgaris
16 Topola czgrna\ Populus 207
nigra
Bez czarny\ Sambucus 3
nigra
17 Topola czgrna\ Populus 997
nigra
18 Sliwa a+ycz'a\ Prunus 4 pnie za pfotem
cerasifera
19 Lilak pospolity\ Syringa 5
vulgaris
20 Topola czarna\ Populus 9 przycinka sanitarna
nigra gatezi
gesty sadzony szpaler,
. niegdys ciety, obecnie
Sliwa atycza\ Prunus BEYS CIGTY . -
21 . 25 poprzerastany, za nim za Trwate usuniecie
cerasifera )
ptotem rzad cietych
Swierkdéw
Swierk pospolity\ Picea
abies
29 Rd&za pomarszczona\ Rosp 12
rugosa
Usuniecie czesci
. . nasadzen ozobnych
23 Réza dzika 2 -
bedacych w kolizji z
planowang inwestycjg
» Zywotnik zachodni odm. 4
ztota\ Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni odm. orzycinka sanitarna
25 niebieska\ Thuja 4 atei
occidentalis gate
26 Olsza czgrna\ Alnus 248
glutinosa
27 | Wierzba biata\ Salix alba 220
28 Dgb szyputkowy/ Quercug 298 rosnie w ogrodzeniu
robur
grupa mtodych
podrostée przy trafo
59 Jarzgb pospolity/ Sorbus <5 stacji 4 sztuki
aucuparia egzemplarze 2 pniowe- 2
sztuki oraz 1 pniowe 2
sztuki
30 Swierk ktujgcy/ Picea 36 za ogrodzeniem przy
' pungens latarni




Bateria Plazowa ﬁ

BRZEZNO

1

4 Prattnera

Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

PROJEKT BUDOWLANY

Stadium

Inwestycja : Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Cybulskiego
i Bogumita Kobieli (fragment) w Gdansku

Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Nazwa . i .
zwa rys Plan orientacy jny

Projektowat : Piotr Kujawski

Sprawdzit :
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