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DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwiagzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Szynszylowej, Borsuczej oraz Kusznikow w Gdansku

Data opracowania

e wizja w terenie — grudzien 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — grudzien 2018 r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — o$wietleniem drogowym.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i1 krzewow, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

cze$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacii;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania

terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementdw zlozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen
1 samosiewow drzew.

Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktére bezposrednio sasiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.



1.5.

Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

1.6. Metodyka inwentaryzacji

1.7.

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedhug
stanu na okres grudzien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu grudniu 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew

i krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cz¢$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje¢ i mogg by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 61 drzew i krzewow
(badz grup). Drzewa i krzewy sa w réznym wieku i przewaznie w dobrej kondycji

zdrowotnej.
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2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Obwdd pnia Powierzchnia )
Nr Nazwa polska/ Nazwa lacinska Stan zdrowotny\ Uwagi
na wys. 1,3cm [m2]
1. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 24, 28, 26, 29
2. Tawula/ Spiraea sp. 1
3. Tawula/ Spiraea sp. 1
4. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 24,20, 25 sporo z pni odcietych
5. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris 70
6. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris 34
7. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris 31
8. Sosna pospolita/ Pinus sylvestris 71,57
. dwa rzedy sadzonych
9. Swierk pospolity/ Picea abies 41xo0d3do7 )
siewek
Jarzab pospolity/ Sorbus
10. ? p polly 21,15
aucuparia
Jarzab pospolity/ Sorbus
11. ? p POty 27,11
aucuparia
Jarzab pospolity/ Sorbus
12. ? p POty 19, 16, 27
aucuparia
Jarzab pospolity/ Sorbus
13. ? p POy 36
aucuparia
14. Jalowiec/ Juniperus sp. 1 odmiana plozaca
Sosna kosodrzewina/ Pinus
15. 0,5 odmiana plozaca
mugho
odmiana sztucznie
wychodowana
16. | Wierzba iwa/ Salix caprea 10 szczepiona na pniu
korona zwista
parasolowata
o 2x1m2 odmiana
17. | Trzmielina/ Evonymus sp. 2
zo6ltolistna plozaca
) ) ) ) w tej samej rabacie
Lilak pospolity/ Syringa vulgaris 1,5
odmiana plozaca
Robinia biala/ Robinia
18. ) 50
pseudoacacia
Brzoza brodawkowata/ Betula
19. 80
pendula
Ligustr pospolity/ Ligustrum
20. 7 zywoplot 1,5x0,8 ciety

vulgare




Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)

i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Zywotnik zachodni/ Thuja

w tej samej rabacie z

1,2
occidenthalis trzemieling
Roéza pomarszczona/ Rosa
21. 1,2
rugosa
Swierk pospolity/ Picea abies 45
22, Swierk pospolity/ Picea abies 48
Swierk pospolity/ Picea abies 40
Brzoza brodawkowata/ Betula
44, 25
pendula
Deren bialy odm. Syberyjska/ . . .
o 2 w tej samej rabacie
’3 Cornus alba Sibirica
' Berberys/ Berberis sp. 6 rzad w tej samej rabacie
Tawula/ Spiraea sp. 4 w tej samej rabacie
) 2x1m2 w tej samej
Berberys/ Berberis sp. 2 )
rabacie
Swierk pospolity/ Picea abies 45
Swierk pospolity/ Picea abies 48
Swierk pospolity/ Picea abies 46
Swierk pospolity/ Picea abies 44
i od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 40 ]
Szynszylowej
, od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 42 ]
Szynszylowej
. od strony ul.
24, Swierk pospolity/ Picea abies 45 .
Szynszylowej
. od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 40 .
Szynszylowej
, od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 41 ]
Szynszylowej
B od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 44 ]
Szynszylowej
B od strony ul.
Swierk pospolity/ Picea abies 40 ]
Szynszylowej
Réza pomarszczona/ Rosa
25. 2
rugosa
26. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 2 ciety
o ) . POD OCHRONA
Rokitnik pospolity/ Hippophae ) ]
27. 20 samowysiew stanowisko

rhamnoides

naturalne
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28. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 38, 50
Snieguliczka koralowa/
29. | Symphoricarpos orbiculatus 3 1,2x0,8 ciety zywoplot
Monech.
. cieta po obu stronach
Snieguliczka biala/
30. . 1 bramy wysoko
Symphoricarpos Duhamel
prowadzona
. cieta po obu stronach
Snieguliczka biala/
3L . 1 bramy wysoko
Symphoricarpos Duhamel
prowadzona
1,7x0,9 bardzo
32. | Buk pospolity/ Fagus silvatica 20 dekoracyjny ciety
zywoplot okolo 25 lat
1,7x1,0 ciety w owalny
. stozek na przodzie
33. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 1
zywoplotu bukowego, w
tym samym rzedzie
34 Zywotnik zachodni/ Thuja rosna w betonowych
" | occidenthalis skrzyniach
rosna w betonowych
Sosna pospolita/ Pinus sylvestris skrzyniach, b niski
prawie plozace
Zywotnik zachodni/ Thuja .
occidenthalis
Zywotnik zachodni/ Thuja
) ) 1 zloty
occidenthalis
35. ]
Zywotnik zachodni/ Thuja
] . 0,25 kula
occidenthalis
Bukszpan wieczniezielony/
) 0,5 2x0,25m2
Buxus sempervirens
, . za plotem od strony
36. | Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 22 )
drogi
Ligustr pospolity/ Ligustrum
37. 1 przerasta przez siatke
vulgare
38. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 18, 22, 20, 16
39. Roéza dzika/ Rosa canina 1
40 Klon pospolity/ Acer platanoides
" | Czeresnia ptasia/ Prunus avium 25 podrosty, samosiewy
30, 27, 18, 40,
41. Czeresnia ptasia/ Prunus avium

38
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110, 96, 62, 110- dosy¢ gleboki
42. Czeres$nia ptasia/ Prunus avium 49, 20, 38, 60, ubytek Kory, 60 ro$nie
45 praktycznie poziomo
Jesion wyniosty/ Fraxinus
43. . 162
excelsior
45 Glog jednoszyjkowy/ Crataegus 2 korony ci¢te w kule b
' monogyna dekoracyjne i geste
Glog jednoszyjkowy/ Crataegus korony ci¢te w kule b
46. 2] Yl y g 23, 22 y ci¢ ¢
monogyna dekoracyjne i geste
47 Glog jednoszyjkowy/ Crataegus 29 korony ci¢te w kule b
' monogyna dekoracyjne i geste
48 Glog jednoszyjkowy/ Crataegus 26 korony ci¢te w kule b
' monogyna dekoracyjne i geste
Glog jednoszyjkowy/ Crataegus korony ciete w kule b
49 gl Yl y g 15, 25 y ci¢ ¢
monogyna dekoracyjne i geste
Glog jednoszyjkowy/ Crataegus korony ci¢te w kule b
50. gl Yl y g 10,18, 7 y ci¢ ¢
monogyna dekoracyjne i geste
51. Bez lilak/ Syringa vulgaris 15,19, 18 forma malego drzewka
Zywotnik zachodni/ Thuja Korony ciete w kule b
52. ] . 50, 25
occidenthalis dekoracyjne i geste
Zywotnik zachodni/ Thuja Korony ciete w kule b
53. ] . 24, 22,21
occidenthalis dekoracyjne i geste
Zywotnik zachodni/ Thuja za plotem wygaleziony,
54. Y . . ! 35, 36 P ygateriony
occidenthalis brak czubka
Zywotnik zachodni/ Thuja korony ciete w kule b
55. ) ) 27,16, 19, 23
occidenthalis dekoracyjne i geste
Zywotnik zachodni/ Thuja korony ciete w kule b
56. ) ) 27,23, 22, 27
occidenthalis dekoracyjne i geste
Bukszpan wieczniezielony/
57. ) 2 ciety w kule
Buxus sempervirens
Swierk klujacy odmiana sina/
58. ) 34
Picea pungens Glauca
Swierk klujacy odmiana sina/
59. ) 37
Picea pungens Glauca
50 Zywotnik zachodni/ Thuja .
' occidenthalis
Bukszpan wieczniezielony/
61. ) 0,25
Buxus sempervirens
62. Bergenia sercowata- bylina
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63. Sliwa alycza/ Prunus cerasifera 6 wielopien

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej wykazuje wyraznych kolizji
z istniejgcyg szatg roslinng.

Do usunigcia w zwigzku z planowang inwestycja zakwalifikowano:

Nazwa polska/ Obwod pnia Powierzchnia .
N7 Nazwa lacinska nawys. 1,3m | [m2] Sl ZalrE e L
36 Sliwa alycza/ Prunus 29 za plotem od strony drogi , usunaé. NIE
' | cerasifera WYMAGANA ZGODA NA USUNIECIE
37 Ligustr pospolity/ 1 przerasta przez siatke, usunaé. NIE
' | Ligustrum vulgare WYMAGANA ZGODA NA USUNIECIE
Sliwa alycza/ Prunus Usunaé. NIE WYMAGANA ZGODA NA
38. cerasifera 18, 22,20, 16 USUNIECIE
39 Roéza dzika/ Rosa 1 Usunaé. NIE WYMAGANA ZGODA NA
" | canina USUNIECIE
62 Bergenia sercowata- Usunaé. NIE WYMAGANA ZGODA NA
" | bylina USUNIECIE
63 Sliwa alycza/ Prunus 6 wielopien, usunaé¢. NIE WYMAGANA
' | cerasifera ZGODA NA USUNIECIE
Cze$¢ drzew oraz krzewow bedzie znajdowala si¢ w bliskim sgsiedztwie
planowanych robdt. Jednak ze wzgledy na ich walory dekoracyjne zdecydowano
o ich pozostawieniu. W trakcie robdt nalezy postgpowac zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w ponizszym zestawianiu tabelarycznym.
Obwadd
Nazwa polska/ pnia na Powierzchnia .
Nr Nazwa lacinska Wys. [m2] Stan zdrowotny\ Uwagi
1,3cm
5 Sosnha pospolita/ 70 Ekranowac korone w razie kolizji, nie dopuszcza
" | Pinus sylvestris sie ciecia
7 Sosna pospolita/ 31 Ekranowa¢ korone w razie kolizji, nie dopuszcza
" | Pinus sylvestris sie ciecia
Brzoza Przepych sterowany na glebokos$ci nie mniejszej
19. | brodawkowata/ 80 niz 2.5m pod ziemia, ekranowa¢ korone¢ w razie
Betula pendula Kkolizji, nie dopuszcza si¢ ciecia
Swierk pospolity/ Przepych sterowany na glebokosci nie mniejszej
24.| . . 45 .. s
Picea abies niz 2,5m pod ziemia
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Swierk pospolity/ 48 przepych sterowany na glebokosci nie mniejszej
Picea abies niz 2,5m pod ziemia

Swierk pospolity/ 46 przepych sterowany na glebokosci nie mniejszej
Picea abies niz 2,5m pod ziemia

Swierk pospolity/ 44 przepych sterowany na glebokosci hie mniejszej
Picea abies niz 2,5m pod ziemia

Swierk pospolity/ 40 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokosci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 42 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokosci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 45 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokosci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 40 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokos$ci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 41 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokos$ci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 44 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokos$ci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia
Swierk pospolity/ 40 od strony ul. Szynszylowej, przepych sterowany na
Picea abies glebokos$ci nie mniejszej niz 2,5m pod ziemia

26.

Sliwa alycza/
Prunus cerasifera

ciety, prace prowadzi¢ bezwykopowo na zasadzie
przecisku sterowanego na glebokosci nie mniejszej
niz 2,Sm pod ziemia, w przypadku Kkolizji z czeScia
nadziemna nalezy odgia¢ na czas trwanie robot te
fragment ktore ewentualnie moga by¢ w kolizji,
dopuszcza si¢ niewielkie ciecie

10
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POD OCHRONA samowysiew stanowisko
naturalne prace prowadzi¢ bezwykopowo na
Rokitnik pospolity/ zasadzie przecisku sterowanego na glebokosci nie
27. | Hippophae 20 mniejszej niz 2.5m pod ziemia, w przypadku Kolizji
rhamnoides z czeScig nadziemna nalezy odgiac na czas trwanie
robét te fragment ktore ewentualnie mogg
by¢ w kolizji, dopuszcza si¢ niewielkie cigcie
Buk pospolity/ 1,7x0,9 bard‘zo dekoracyjny ciety zyW(')p.lo? okolo
32. L 20 25 lat, przycisk sterowany na glebokoSci nie
Fagus silvatica c o N
mniejszej niz 2.5m pod ziemia
$liwa alycza/ ?,7x1,0 ciety w owalny stoze!( na przodzie
33. P . 1 zywoplotu bukowego, przycisk sterowany na
runus cerasifera ;e e . . e e e .
glebokosci nie mniejszej niz 2.5m pod ziemia

Termin wycinki zalezy od okresow ochronnych wyznaczonych

dla poszczegolnych gatunkéw chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac

1 wyboru technologii wykonania robot.

4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

o deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni i koron drzew nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnos$ci:
1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub wtoknina;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej

indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw;

11



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

4., dolna cz¢s¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gat¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprze¢tu budowlanego, tak aby drzewa
i krzewy nie zostaly uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skladowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew i1 krzewdw najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej
indywidualnie dla kazdej z zagrozonych grup

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmga informacyjna.

12
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Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

OD.)

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyrdwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.

Pielegnacja systeméw korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna jutag w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewa¢ je woda (w
zalezno$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchnie cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym i1 pokry¢ warstwa ziemi Zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrola inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowa¢ koroneg, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktéregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji

wykonuje si¢ PILNIE nastepujace zabiegi pielggnacyjne:
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujagcym
2. jezeli ubytki korzeni byty znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

; - tkanina
korzenie jutowa
przycigte rowno .

e Sciang wy-  kolek
. Bace - mocujacy
rzenie owi- - oslong
niete wilgotna P
tkaning jutowa 2 : ' slomiana
- mata

wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
1 ul. Kusznikéw (etap III) w Gdansku

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu,

dostosowujaca drzewo do otaczajgcego
podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami
Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20
Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
materfal T A ———
...... - ammeean|lE n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
e Phs) /

T -

'’
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

5. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zakladania trawnikow sa
nastepujace:

— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonoéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rOwng warstwg 1 wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji tagczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢é mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowg pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu

roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Powierzchnia trawnikow do odtworzenia ok. 500 m?.
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