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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap II)
i ul. Kusznikéw (etap III) w Gdansku” zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 31.12.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap II) i ul. Kusznikow (etap III)
w Gdansku”.

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natgzenia o$wietlenia dla jezdni C4 i dla ciggow pieszych P3 zgodnie
z obliczeniami nat¢gzenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.
Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni na potrzeby zasobow wew. GZDIZ
- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- warunki przytaczeniowe na zwigkszenie mocy Energa Operator S.A.

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska 1 nie oddzialywuje
negatywnie w zaden spos6b na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne 1 ich  usytuowanie.
Kolizje z zielenia - zgodnie z =zalagczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna | - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 95/14 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 92/8, 90, 91/16, 91/14, 96, 91/18, 69/7, 64/2, 62/7, 59/1, 54, 55/1, 64/1,
63/1, 62/4, 66/2, 61/6, 28/9 — Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Szynszylowa, Borsucza i Kusznikow objeta zakresem
opracowania nie jest oswietlona. Projektowana sie¢ obejmuje budow¢ nowego
o$wietlenia. Przewiduje si¢ realizacje projektowanego o$wietlenia w 3 etapach:

- etap | — ul. Szynszylowa

- etap I —ul. Borsucza

- etap Il — ul. Kusznikow.

Szczegolowy zakres etapow pokazano na schemacie sieci oswietleniowej (rys. 3).

Kolejnos¢ realizacji etapéw zalezy od Inwestora. Zaleca si¢ rozpoczgcie

od etapu II. Nie zaleca si¢ rozpoczecia realizacji od etapu I gdyz nie bedzie mozliwe
zasilenie wybudowanego os$wietlenia (docelowe zasilanie bedzie zrealizowane

z etapu 1I, tymczasowe mozna zrealizowac¢ z etapu III).

4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowych ulic projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okragtych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badZ rownowaznych technicznie,
zapewniajacych spetnienie wymaganych parametroOw natezenia oswietlenia.

Zaprojektowano shupy h=7m z fundamentami F120/43, bez wysi¢gnikow,
z oprawami LED o mocy 38W.

Nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 3500-4300’K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla 1l strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,

spawane niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajagce wymagania normy PN-
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EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o$§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyl¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang srubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtowki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor shupow i opraw oswietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL9007 w wykonczeniu mat. struktura.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejace] szafki oswietleniowej
ozn. SOU-185 z obwodu rezerwowego nr 1. Dodatkowo nalezy podiaczyc
projektowang  sie¢  oswietleniowa na  podziat sieci do  slupa
nr  6/I1 na ul. Zwierzynieckiej oraz do stupa nr @ 5/1
na ul. Kartuskiej (sieci GZDiZ, zasilanie z SOU-189).

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/107/2017/BN z dnia 09.10.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Przed rozpocze¢ciem prac nalezy skontaktowaé si¢ z przedstawicielem
GZDiZ (by uzyska¢ dopuszczenie) i ustali¢ harmonogram prac.

Sterowanie  o$wietleniem bedzie realizowane z istniejacej Szafki
o$wietleniowej 0zn. SOU-185 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.

Numeracje stupow o$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewni¢
roOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy os$wietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw o$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gtebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel

6



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

warstwg ok. 15¢m gruntu rodzimego 1 utozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdéry powinien osiagnaé,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by
moégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

1 protok6t z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposOb reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza IZK z wyjatkiem stupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w ukladzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A (szafka o$wietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych stlupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukeji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie konieczno$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowaé
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdlowej

lokalizacji
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- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementow uzbrojenia terenu woéwczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegolng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- w istn. SOU-185 oraz SOU-189 nalezy umiesci¢ aktualny schemat sieci

o$wietleniowe;.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaéd L S P odb 2Pyqc AU% |(XAU%
od do m mm? w w % %

istn. SOU-185 istn. stup 1/1 105 35 |2788,0( 4080,0 0,22 0,23
istn. stup 1/1 proj. stup 2/1 38 35 38,0 1292,0 0,03 0,26
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 37 35 38,0 1254,0 0,03 0,30
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 36 35 38,0 1216,0 0,03 0,33
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 54 35 38,0 1178,0 0,04 0,37
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 55 35 760,0 | 1140,0 0,04 0,41
proj. stup 6/1 proj. stup 6.1/1 58 35 38,0 380,0 0,01 0,43
proj. stup 6.1/1 proj. stup 6.2/1 37 35 38,0 342,0 0,01 0,43
proj. stup 6.2/1 proj. stup 6.3/1 38 35 38,0 304,0 0,01 0,44
proj. stup 6.3/1 proj. stup 6.4/1 36 35 38,0 266,0 0,01 0,45
proj. stup 6.4/1 proj. stup 6.5/1 38 35 38,0 228,0 0,01 0,45
proj. stup 6.5/1 proj. stup 6.6/1 36 35 76,0 190,0 0,00 0,46
proj. stup 6.6/1 proj. stup 6.6.1/1 50 35 38,0 114,0 0,00 0,46
proj. stup 6.6.1/1 proj. stup 6.6.2/1 52 35 38,0 76,0 0,00 0,47
proj. stup 6.6.2/1 proj. stup 6.6.3/1 44 35 38 38 0,00 0,47

YAUy, < AU gopy
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)

i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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go'c | &’ 0T b YET | ¥€9'T | ZET'0 | ¥00°0 229'T | s¥0'0 | sg s L/z'9'9 dnis ‘[oud L/1°9'9 dnts “foud
go'c | &’ 0T b vvT | T2S'T | €210 | ¥00°0 60S'T | ev0'0 | &f 0S L/L°9'9 dnis ‘[oud 1/9°9 dnys “[oid
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Warunek skuteczno$ci ochrony I, > I, jest spetniony
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)

8. Zestawienia montazowe

i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Zestawienie montazowe - Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap Il) i ul. Kusznikéw (etap Ill) w Gdarsku

Uktadanie = z E
-~
kabla =]l s 2|8 ol _ = ~ |z
Rozbidrka g % o 'E:_c-}" % o g IS g g 5
i odtwarzanie E 5|82 ) N é = = N
— 2 T (O N — T
€ | nawierzchni | < 2 & ? % ° X = a
Odcinek Typ i przekrdj E|E wierzehni - | @ 2l £ 2EE| = 3 < | 2] =2
Lp. ETAP g | 3| wady | 3|5 |S|B|S3ZE]1 Nl |a
od-do kabla 5| 3 AN I I - A B RS B s | 8| &
Bl 8| we |31 E)2I2|EEE) ) B 852
] ; chodniki przy | & § £ 2 Tg E 'éu § 2 *N“? H g
9 | 2 | posesjach) | @ | = c |l 2 |lgt2| & o A
3 o ) o] = > (5} o N =< a N
® [ P e | = [ =S S @
2|3 |3 2
©
1 istn. SOU-185 proj. stup 1/1 YAKXS 4x35mm? | 105 92 105 | 92 1 1 1 7 1
2 proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 YAKXS 4x35mm? | 38 28 38 28 1 1 1 7 1
3 proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 YAKXS 4x35mm?2 | 37 16 37 16 1 1 1 7 1
4 proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 YAKXS 4x35mm? | 36 27 36 27 1 1 1 7 1
5 proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 YAKXS 4x35mm? | 54 28 54 28 1 1 1 7 1
6 proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 - ul. YAKXS 4x35mm? | 55 | 29 55 | 29 1 1 1 7 1
7 proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 Borsucza | YAKXS 4x35mm? | 40 23 40 23 1 1 1 7 1
8 proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 YAKXS 4x35mm? | 38 7 38 7 1 1 1 7 1
9 proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 YAKXS 4x35mm? | 30 22 30 22 1 1 1 7 1
10 proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 YAKXS 4x35mm? | 38 18 38 18
11 proj. stup 6/1 proj. stup 6.1/1 YAKXS 4x35mm?2 | 58 5 58 5
12 proj. stup 8/1 proj. stup 8.1/1 YAKXS 4x35mm? | 35 10 35 10
13 proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 YAKXS 4x35mm?> | 0 1 0 1 1 1 7 1
14 proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 YAKXS 4x35mm?2 | 52 22 52 22 1 1 1 7 1
15 proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 YAKXS 4x35mm? | 40 16 40 16 1 1 1 7 1
16 proj. stup 12/1 proj. stup 13/1 YAKXS 4x35mm? | 48 20 48 20 1 1 1 7 1
17 proj. stup 13/1 proj. stup 14/1 YAKXS 4x35mm? | 40 30 40 30 1 1 1 7 1
. istn. stup 5/1 )
18|  proj. stup 14/1 L E-ul. | YAKXS 4x35mm* | 42 | 24 a2 | 24 1
(podziat sieci) o
Kusznikow
19 proj. stup 10/1 proj. stup 10.1/1 YAKXS 4x35mm? | 38 7 38 7 1 1 1 7 1
20 proj. stup 10.1/1 proj. stup 10.2/1 YAKXS 4x35mm?2 | 30 7 30 1 1 1 7 1
21 proj. stup 10.2/1 proj. stup 10.3/1 YAKXS 4x35mm?2 | 40 4 125 40 4 270 | 398 1 1 1 7 1
22 proj. stup 10.3/1 proj. stup 10.4/1 YAKXS 4x35mm? | 46 20 46 20 1 1 1 7 1
istn. stup 7/11
23| proj. stup 10.4/1 1up / ) YAKXS 4x35mm? | 28 | 15 28 | 15 1
(podziat sieci)
24 proj. stup 6/1 proj. stup 6.1/1 YAKXS 4x35mm? 0 1 1 1 1 1 7 1
25 proj. stup 8/1 proj. stup 8.1/1 YAKXS 4x35mm? 0 1 1 1 1 1 7 1
26 proj. stup 6.1/1 proj. stup 6.2/1 YAKXS 4x35mm? | 37 27 37 27 1 1 1 7 1
27 proj. stup 6.2/1 proj. stup 6.3/1 YAKXS 4x35mm?2 | 38 13 38 13 1 1 1 7 1
28 proj. stup 6.3/1 proj. stup 6.4/1 YAKXS 4x35mm? | 36 16 36 16 1 1 1 7 1
29 proj. stup 6.4/1 proj. stup 6.5/1 YAKXS 4x35mm? | 38 6 38 6 1 1 1 7 1
30 proj. stup 6.5/1 proj. stup 6.6/1 YAKXS 4x35mm?2 | 36 19 36 19 1 1 1 7 1
31 proj. stup 6.6/1 proj. stup 6.7/1 | YAKXS 4x35mm?2 | 30 11 30 11 1 1 1 7 1
| -ul.
32 proj. stup 6.6/1 proj. stup 6.6.1/1 Szynszl:/lowa YAKXS 4x35mm? | 50 18 50 18 1 1 1 7 1
33| proj.stup 6.6.1/1 proj. stup 6.6.2/1 YAKXS 4x35mm? | 52 15 52 15 1 1 1 7 1
34| proj.stup 6.6.2/1 proj. stup 6.6.3/1 YAKXS 4x35mm?2 | 44 16 44 16 1 1 1 7 1
35 proj. stup 8.1/1 proj. stup 8.2/1 YAKXS 4x35mm?2 | 36 10 36 10 1 1 1 7 1
36 | proj.stup 6.6.3/1 proj. stup 8.3/1 YAKXS 4x35mm? | 38 29 38 29 1 1 1 7 1
37 proj. stup 8.3/1 proj. stup 8.4/1 YAKXS 4x35mm? | 34 25 34 25 1 1 1 7 1
38 proj. stup 8.4/1 proj. stup 8.5/1 YAKXS 4x35mm? | 41 2 41 2 1 1 1 7 1
39 proj. stup 8.5/1 proj. stup 8.6/1 YAKXS 4x35mm? | 38 28 38 28 1 1 1 7 1
40 proj. stup 8.6/1 proj. stup 8.7/1 YAKXS 4x35mm? | 40 23 40 23 1 1 1 7 1
RAZEM 1556 | 731 125 1556 | 730 | 270 | 398 35 35 2 35 245 | 35
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap I),
Nazwa zaméwienia: ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikéw (etap IIT) w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

W czasie wykonywania robdot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, moga Wwystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje¢
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow
- montaz wysiegnikéw 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

14




Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac¢ procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysoko$ci powyzej 5Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i Srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i1 posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomié

kierownika budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

ZAYL.ACZNIKI
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

Sytuacja 1

Jezdnia 1 (C4), 180.00 m?

=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

' 3000m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 11.65 v 0.40

6,00m

(3)

(1)

(]

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 500mA NW
4780.66 Im
5820.00 Im

100.0 %, 38.0 W
1254.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Sytuacja 2

_ Jezdnia 1 (C4), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

' 30,00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 11.63 v 0.41

5,50 m

@

(3) =
I
I
() |
I
1
|
(2)

Lampa: 1x24 LEDs 500mA NW
Strumien $wietiny (oprawa): 4780.66 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5820.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 38.0 W
W/km: 1254.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.800 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Sytuacja 3

Jezdnia 1 (C4), 105.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

’ 30,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 13.87 v 0.43

350m

(3)

(1)

@)

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 500mA NW
4780.66 Im
5820.00 Im

100.0 %, 38.0 W
1254.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Ditugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

Sytuacja 1 - REDUKCJA

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,00 m

’ 30,00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.16 v 0.40

(3)

(1)

(@)

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

3347.28 Im
4075.00 Im

100.0 %, 27.0 W
891.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Sytuacja 2 - REDUKCJA

Jezdnia 1 (C5), 165.00 m*

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

27.50 20.40

v 8.14 v 0.41

5,50 m

(3)

(1)

(@

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

3347.28 Im
4075.00 Im

100.0 %, 27.0 W
891.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.800 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Sytuacja 3 - REDUKCJA

Jezdnia 1 (C5), 105.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

’ 30,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.7 v 0.43

3.50m

(3)

(1)

(@

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

3347.28 Im
4075.00 Im

100.0 %, 27.0 W
891.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 610 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 1.55 cd/kim
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

)
WICEPRZE pDNICZACY
Okregowej Komyjsji Kwalﬂacyjnej

f€ =

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komfji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
&éj’;g

, ,f;ﬁ*{}jil\
A, ;‘{._j--“ CZLONEK
e

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugﬁﬁlsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13
adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdanski
Zarzad Drog Gdansk, dnia 09.10.2017r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/107/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Szynszylowej , Borsuczej i Kusznikéw w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym. :

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéow pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacej szafki oswietleniowej: SOU-185
zlokalizowanej przy ul. Jasieniskiej w poblizu skrzyzowania z ul. Zwierzyniecka wykorzystujac
obwdd rezerwowy.

W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-185 istniejaca moc zainstalowana wynosi 2,3kW. Moc
przytaczeniowa wynosi 3,0kW. GZDiZ wystgpi z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowej
do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowe;.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych.

Wykonaé obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i’z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych tak aby s$rednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

Zastosowaé kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

10. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN

lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

11. Oprawy os$wietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci

oswietleniowe;j.

12. Projektowang infrastrukture oswietleniowg potaczy¢ na podziale z istniejagcymi stupami przy ul.

Zwierzynieckiej (stup nr 6/11) i Kartuskiej (stup nr 5/1) zasilanymi z szafki SOU-189
,Zwierzyniecka”.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

13. Projektowac¢ stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub

aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

stronalz4

A ﬂ@;.g,
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26.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ podstawy stupdéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg
odporng na odchody zwierzat.

Przyja¢ wysokos¢ stupdw: do 8m.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédfa swiatta.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtczynnik
oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnic¢ trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/107/2017/BN z dnia 09.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

W szafce oswietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac réownomierne obcigzenie faz obwoddéw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

28. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

29. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

30. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

31. Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

32. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

33. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

34. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

35. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykona¢ zotty
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

36. Bednarke uziemiajgcg podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi taczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

37. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

38. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

39. Na trasie kabli energetycznych i przy stupach o$wietleniowych zgeszczaé grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspodtczynnik zageszczenia | 2 0,97. Wykonac i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zaggszczenia gruntu.

40. W przypadku demontazu infrastruktury o$wietleniowej, stupy i oprawy przekaza¢ protokolarnie
na magazyn GZDiZ w Gdarsku.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

41. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

41.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwodoéw.

41.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

42. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

43. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowe;.
Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wz6r zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokét przekazania w eksploatacje.

© oo wn

Rozpoznano w terenie 09.10.2017r. Naniesiono na mapeg 09.10.2017r.
8 N
Bl 7 GDANSKI ZARZAD DROG | Z p.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
b Dziatu Energetycznego

ul. Pc.tyzantow 36, 80-254 Sd:
tel. 58 341-2041, fax 58 52-44-:
NIP 584-090-00-85, Regon 190020

ds. Oswietlenia Ulicznego
W /4
Bogusftaw Nadoln

Gdansk, dnia 09.10.2017r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

AntendiGSM

I¢ zapas kabla |

A
Stg wody do

Tawotow ¢ polaeZenia Srubowe i

Opaska kablowa z
Wygrawetowanymi', %
danymi kabla

Kabel
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wirurze
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Zatacznik nr 1
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
55
w
12.3/4
— nrobwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

§ E nr stupa
o /

¥ nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ —— _’_ T——
sf T |
0 - | |
| I
Podziat sieci Ostatni stup

P -]

Data opracowania: luty 2017r.

Opracowat: Bogustaw Nadolny
7 /14»«'43/,
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwg;
Powiat:
ul. Nowe Ogrody 8/12 ; e
7 Jednostka ewidencyjna:
80-803 Gdanisk : :
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0049, Jasien

Strona 67 z 92

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G773

Osoby: 1
Udziat . 5 s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
i i Uzytek i klasa bonitacyj
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Pow';g;:hma ;}:22;], = :;:ch[llj;a] inngli,:ll?{:ggnty
6 28/9 ; 04237 | RlVa 012021 GD16/00093491/9

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0049.28/9 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$c¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.1237 ha

Stownie: | tysigc dwiescie trzydziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
RIVa - Grunty orne

zostat kwalifik o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozpurzqdzerua Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprame identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz

ywe

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis ma taki sam skutek prawny ]ak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 56 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G262

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 54 tosia,Borsucza 0.1600 dr 0.1600 GD1G/00003573/1

Identyfikator: 226101_1.0049.54  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1600 ha

Stownie: | tysigc sze$éset metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog ia do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 68 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G868

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 55/1 ul. Borsucza 0.0013 PslV 0.0013 GD1G/00103896/2

Identyfikator: 226101_1.0049.55/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0013 ha

Stownie: | trzynascie metréow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

PslV - Pastwiska trwate

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog ia do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 62 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskle
Powiat: m.Gdansk
l Hows Ourady 8712 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk eCNosikd SWIISNCYING. W acans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G659

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 61/6 0.0269 dr 0.0269 GD1G/00072108/5

Identyfikator: 226101_1.0049.61/6 ~ Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0269 ha

Stownie: | dwiescie sze$c¢dziesigt dziewie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.3823 ha (trzy tysigce osiemset dwadziescia trzy metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat uwi i kwalifik i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawne identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
ki od|

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 55 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G150

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 63/1 ul. Szynszylowa 0.0341 dr 0.0341 GD1G/00036145/2

Identyfikator: 226101_1.0049.63/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0341 ha

Stownie: | trzysta czterdziesci jeden metréow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog ia do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 59 z 92

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G470

Osoby: 1
Udziat ; i i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 5
o gy oz Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] i dokeiierity
6 59/1 ul. Borsucza 0.0365 dr 0.0365 GD1G/00072237/8

Identyfikator: 226101_1.0049.59/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 624 | ul. Szynszylowa \ 01533 dr | 01533 GD1G/00072237/8
Identyfikator: 226101_1.0049.62/4 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 627 | ul. Borsucza \ 00358 dr | 00358 | GD1G/00072237/8

Identyfikator: 226101_1.0049.62/7 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$c¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 64/1 - 0.0963 dr 0.0963 GD1G/00072237/8
l l | | | |

Identyfikator: 226101_1.0049.64/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 642 | ul. Borsucza \ 00354 | dr | 00354 GD1G/00072237/8
Identyfikator: 226101_1.0049.64/2  Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.3573 ha

Stownie: | trzy tysigce pigcset siedemdziesigt trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.7616 ha (siedem tysigecy szeséset szesnascie metréow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat y iony kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 66 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G772

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 66/2 0.0243 RIVa 0.0243 GD1G/00092145/2

Identyfikator: 226101_1.0049.66/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0243 ha

Stownie: | dwiescie czterdziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

RIVa - Grunty orne

zostal uwi i kwalifik i o ktorym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamenlu Europejsklego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw spraW|e |dentyf|kacj| elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

ywe

oraz
1999/93/WE (Dz Urz UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis i ma taki sam skutek prawny ]ak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 63 z 92

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G717

Osoby: 1
UdZziat ; s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
o gy oz Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] i dokeiienity
6 69/7 ul. Borsucza 0.0371 dr 0.0371 GD1G/00076453/6

Identyfikator: 226101_1.0049.69/7  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

10 [ 172 ] ul. Lowcow \ 00700 [ dr | 00700 | GD1G/00076453/6

Identyfikator: 226101_1.0049.172 Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1071 ha
Stownie: | tysigc siedemdziesigt jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.2114 ha (dwa tysiace sto czternascie metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

zostal uwi i kwallf K y i i o ktorym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 P: { i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w spraW|e identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ly ywe

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
ik:

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

----------- (irﬁie ‘i na"zwisk.o osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 65 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G767

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 90 - 0.0312 dr 0.0312 GD1G/00090397/9

Identyfikator: 226101_1.0049.90  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0312 ha

Stownie: | trzysta dwanascie metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog ia do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 58 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewadztwa: pomorskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Nows Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk eorostkaie cyjna: W oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G450

Osoby: 1
Udziat ; s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 4
i gy oz Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] i dokeimienity
6 91/14 ul. Borsucza 0.0008 dr 0.0008 GD1G/00027710/8

Identyfikator: 226101_1.0049.91/14  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 9116 | ul. Kusznikéw \ 01559 | dr | 01559 | GD1G/00027710/8

Identyfikator: 226101_1.0049.91/16 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 97| ul. Borsucza \ 00025 RIVb | 00025 | GD1G/00027710/8

Identyfikator: 226101_1.0049.91/17 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 918 | ul. Borsucza \ 00175 [ RIVb | 00175]  GD1G/00027710/8

Identyfikator: 226101_1.0049.91/18 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1767 ha
Stownie: | tysigc siedemset sze$c¢dziesigt siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
RIVb - Grunty orne

D zostal kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji i na rynku oraz ji
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

2 > z (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 64 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Now Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk GCNOSIRA.S cyjng; I oacans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G734

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 92/8 0.0672 dr 0.0672 GD1G/00086564/0

Identyfikator: 226101_1.0049.92/8  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0672 ha

Stownie: | sze$éset siedemdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

zostal uwi i kwalifik i o ktorym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamenlu Europejsklego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw spraW|e |dentyf|kacj| elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

ywe

oraz
1999/93/WE (Dz Urz UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis i ma taki sam skutek prawny ]ak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog do y i podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

47



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 60 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA WOjeWOdZt\{VOE pomorskie
Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Sisihaelrenidonmia: 0 Bakdk
80-803 Gdansk ednostka ewidencyjna: M.Gdans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G530

Osoby: 1
Formgd;giiania Dane osoby fizycznej / instytucji
. SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie POWI;_,'aZ]Ch"ia U;ﬁ:z;flasa bt:::f;’;: inn’:g;%rl::gn(y
6*7104” 95/14 ul. Kartuska 34171 | ar 34171 |  GD1G/00034178/8

Identyfikator: 226101_1.0049.95/14 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 3.4171 ha
Slownie: trzy hektary cztery tysigce sto siedemdziesiat jeden metréow
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.7540 ha (trzy hektary siedem tysiecy piecset czterdziesci metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik dpi: o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna a¢ za pomoca oprog do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

e (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

48



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap I1I) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 57 z 92

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G337

Osoby: 1
Udziat . 555 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
o gy oz Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] i dokeimierity
6 96 Zwierzyniecka,Jasienska 0.4900 dr 0.4900 GD1G/00055383/1

Identyfikator: 226101_1.0049.96 ~ Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

10 [ 190 | ul. Wiocznikéw \ 00500 [ dr | 0.0500] GD1G/00055383/1

Identyfikator: 226101_1.0049.190 Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziaftek: 0.5400 ha
Stownie: | pig¢ tysiecy czterysta metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.8590 ha (pie¢ hektaréow osiem tysiecy piecset dziewiecdziesiagt
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i icznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 ia P jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
i i na rynku oraz ly ywe

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
i ikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A. (zwiekszenie mocy)

Energa

operator

Numer P/17/053973 ‘Miejscowoé(: Gdansk Data 17-11-2017

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:szafka o$wietlenia ulicznego SOU - 185
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Zwierzyniecka /-
gm. Gdarisk , dziatka numer 49-96
Grupa przytaczeniowa: V.
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 9.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kokoszki [01300]
Linia 15 kV SNYCERZY [01300-08]
Stacja SN/nn LOWCOW 42 [1177)
Obwod nn LN JASIENSKA KIER POLIGON, YAKY4x50/AL4x50,Ib=125A [1 177-200-1]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Zwierzyniecka; dz.96 [ZK-dz.96]

Bw

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
2aciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczeri gtéwnych w zigczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kabiowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig:

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

741, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
Nie dotyczy

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany dostosuje instalacje zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkéw
przytaczenia Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp3.KW na podstawie PPE0037310010043622
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

9.3. Sposéb pomiaru: bezporedni
94. Rodzaj mierzonej energii: 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

© © o
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

16.

Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizace
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Kokoszki

Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energi elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
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17.

Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Energa
operator

montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERAT SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Wiechec Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

52



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

UZGODNIENIA

& Energa
operator
Gdansk 25.02.2019

UZGODNIENIE NR 1\0121\2019

Temat Projekt oSwietlenia ul. Szynszylowej, ul. Borsuczej i ul. Kusznikéw w Gdarnsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
.elektroenergetycznej

‘W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Inzgmer

UL

Krzys tof Hejna

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

1L iani proj ] ( w Yy i go EOP

1.Di je proj 3 w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci:

- opis wrazz elektrycznymi - 1 plik pdf, *

- tytuty prawne do nier $ci wraz z i innymi uzg ieni i yzj i (bez decyzji

© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wia$cicieli dziatek przez ktére p! hodzi proj = 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wrazzp m robét plik pdf - (dotas tylko do uzgodni i po PNB/

2.Uzy god| wersji rob j planu proj; g

3.Uzy tytutéw pi ych przez Wydziat Nier $ci Energetycznych (tylko w przyp 2 $ p ).

Pismo p biura proj g proj 3 do winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP w op bedacy

podstawg do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wp! na stronie ty j i proj j oraz we ystki: i ji na y

planach projektowych.

d $nie p! y o si¢ do powy2szych zasad.
nie powyzszy ymogéw zostana dni 6 do biura proj; g

1. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawarto$ci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wy: ienie p ) jow i ilosci proj ych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzar.

5. Zatgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o y i 1] owania terenu lub odpowiednio decyzja o iu ji i yciji celu i lub wypis z miejscowego planu
ia przestr
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu izacji it tyciji celu publi lub w wypisie z
iej planu ia przestr 1ego :

- w‘lym. pr;loké! Zesp;m ngadniania Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktdrych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzadzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowana do punktow statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
|1l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2R iie Ministra Iry z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 21995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o sam ych archif , inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 . w sprawie szczegolowego zakresu i formy doku itacji proj j, specy i 1ych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz sig pod e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2)

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencig,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne w y ow przetwarzajq dane

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W ie realizacji ionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawniert mozesz skorzystaé kontaktujac si¢ pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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GDANSKIE WODY Ssp.zo.0.
5 ul. Profesera Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

tel. 58 32-33-400, fax 58 301-24-58
NIP 583-001-08-23, Regon 190275057
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Auietewlowey
oduwaduiaR @, .
Avieusz AL
20.02. 201%«.
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LEGENDA

-ojektowany kabel oswietleniowy Inwestycjo:

AKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4
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Za zgodnos$¢ z oryginafem
mapy do celdw projektowych
w zakresie w, symboli oraz skali

Marcig/ Szczegsn
POM /0191 /PQOOE /14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowe] (etap 1),
ul. Borsuczej (etap II) i ul. Kusznikdw (etop Ill) w Gdarisku

Inwestor:

-ojektowany sfup osw. ulicy h=7m
egjewysiegn?&c, zp oprawg LgD 38W

Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zogospodorowonio terenu

Imie i nozwisko: Nr_uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowot:

Morcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skala: 1: 500

Sprowdzit:

Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 Doto: 12.2018
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udowa 0sw1et1§n|a ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

KiEg
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NIP 5834007120 23, g;n 190275057 02 /%
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A%D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA
"W ODEM" Dariusz Mazurek
83-000 Pruszez Gdafiski,ul.Wita StwesZd 1672 NIP 584-247-98-04
tel./fax 58-683-47-47 kom. 5I7-383-280 o-mall: darlusz@kedemeu
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
arkusz 2 (2)

Wo jewdd ztwo: pomor skie KIEROWNIK ROBOTY:

Powlat: Miasto Gdansk in2. Zbig
Jednostka ewidency jna: 2261011, M.Gdarsk

Obreb: 049 e
Obiekt: Gdarisk - ul.Borsucza, JasieAska, Kusznlkéw, S zynszylowa

upr.6224

1D: WG-1116640..3071.2018 GEODETA
Nr sekcji mapy zasadnicze /:62202503.34, -034.3, I - f\‘
-08..2,-08.2.1,-08./4 in2.Darlusz Mazurek

tel. 5/7-383-260

-] Uktad odniesienia: poziomy 2000 strefa 6
! wysokosciowy Kronsztadt 86’ bls

Gdefsku

et vt Gsodesivage | Prace polowe: inz.0ariusz Mazurek

y 2' Y i Prace komeralne:mgr InZ.Jusfyna tugiewicz
‘ Qﬂg_r__ijfg 2 '3[' Pruszez Gdafiski,dnia 10082018 .

%@%r — == 0ZNaczenle granic obszary, ktéry byt przedmiotem gktualizacji
- ﬂ VTS ? Zywoptot
LV i Mapa jest aktuaina pod wzgledem sytuac]l, uzbrojenia podz.tereny
Anna Jarzymqys [ ewldenc i gruntéw na dzief 08082018 .
Nie wyklucza sie istnlenia w terenie Innych, nie wykgzanych nd ninlejszej mapie urzqdzeft

podziemnych ktére,nie zostaly zgloszone do inwentaryzac Ji. )
Mapa w postaci numeryczne | zostato wykonana na podstawie dancyh pozyskanych mefodq tgczond

(pomiar bezpo$redni.materialy archiwalne)
Granice wkreslono na podstawie piku axf pozyskanego Z 0DGIK w Gdafisku.

Stuzebnodel gruntowych w KW nie badano.
ch instniejqeych w zasoble Referatu Koordynacj!

nos¢ z oryginatem Treéé mapy uzupetniono nd podstawie dany:
u w Gdafisku 0 wezeénlej uzgodnione obiekty zgodnie

celéw projektowych : s

akéw, symboli oraz skali iy; t;:::]rgamta/;frwenfa Podzlemnego Teren

P’ Gdafhsk.dn. 20180725 Podziat na arkuszé
rcin Szczgsn

/0191 /PO )’14

MAREL Marcin Szcz

esn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

LEGENDA

Projektowany kobel ogwietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednorka FeZn 25x4

Budowa o$wietlenio ul. Szynszylowe] (etap 1,
ul. Borsuczej (etap 1) i ul. Kusznikdw (etap IIl) w Gdarisku

Inwestycjo:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanisko
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Inwestor:

Projektowany sfu osw. ulicy h=7m
bezJ Wysi@gn:’@o. zp oprawq LgD 38W

Projekt chospodorowonic terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Nr uprawnien:

Stodium:




Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

9 . 1

7 :
/ PO’.SS\KA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1255/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-02-15

Zadanie: Budowa oéwietlenia ul. Szynszelowa (etap I), ul. Borsucza (etap Il), ul. Kusznikéw
(etap IlI) '

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Szynszelowa, ul. Borsucza, ul. Kusznikéw

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr. POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tamoéw
Qddzial Zaklad Gazowmczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad R gé nowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XI V\gdzwﬂ Gospodarczy KRS
52524 96 411, REGON 142739518, Kapltai Zak!adcwy 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunaé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno§é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Szczegobtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

11. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

13. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

14. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

o

o~N O

o

Pieczatka i padpis:
KiEROwNik

Dziat Zarzadzani, 3jatkiem Sieciowym

Wojcic AW s .
Osoba doé Ksntaktt“Palilina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bsndrowsklego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdgﬁsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII \ggdzual Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplltal Zakfadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Rura_karbowana
—15,0m
I~ — \0” |(pB.
T —— b
%
/ // \/
| Polska Spélka G. i . 20,0,
oy i ez
~ / v - -
¢ i // ﬁ\K Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
I JSf)
N 3 ] [ﬂ]ZGODNItN!E R 4LSD{M( L5301
/\4 AN / zdnia ... A2 Q4...LQ. LD crcorensgrasgrossssspsasasannsmsensess
R D \\ S L\\ Tres¢ uzgodnlg e&stanowx zapageBikisir dokumentacji
RNC NN Y S Imlelnazw/ ..Z.ar.Z.aﬂ..z‘@v Pl S, ,
N
Nebs,y  Whelgse o] ( 3«,[ .................... b\ | I 2
1051\" 116 |na holewa
Nl W, : B 104
\
\ g (g2
9902% g \ I - ] &
02 v 7
’ x 0% y L o Proj. kabel od proj. sfupa
)13 NN N\ : ,_5 nr o istn, =
8 614 N\ > N5 | ukfodaé po_istniejqce]
2 4 AN {
RNO \ 0 RENN Newm N trasie o$wietleniowe]
N AN 51T
\ U‘;‘O & N\
s, ) & jorf | & 13
" N NG N [ E/ /
/ 15,0m *, RS \ /
/ N\ NS 2 N\ ) \ / E/ b
R o 4 NN SN B [ o] 05 i / RilBzs
(148 e \\ ps z}ﬂf 3
3 L . % whe| 1 e 7/
“356“"". 1825 N \ i 9, ( \”/ 103!
wp  gehd AN )
S »om \9 NN P 7/ ‘
5 "”’ 3 todk \\\B\ NNV AN Ry /] § RIND
/ /R -1%,5m 58/\ \\\ h 10?%}% s \35 /2
A :& R QR 7 o el
~ - o ARSI S
i 3 B - \Q@ﬁ\ RAVEN t%%ﬁg o2 & 9;6 o ) T e 1
’ f g
/ 4 /, / 58/ N\ 0\ N2 02,12« i 3
¢ B \ e\ NeEPaNC | [ Kt 5 7
108 NS £ Jap, 99/ 0695
X &3 r
14 i - oS < \\ ¢ 101‘?; : 192 o
r-"_n 7 2 T \00/35!\] | I
B \f;/‘I\\ [1 ] % PSP /<§ X P
5 S i» $ g NS L Y
| 58/ 0 | j‘ I » ‘“’ ’?
—g il > — (‘)
J/: S Wile
lics 4
Bl ! > O/
f b T B
| /l
i [TH
!
3 165 *‘f P —



Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

— T — — — —
s
|
! 41
B = g ,' 0 ‘ W22
69/\2 [T l "05\05 0 D) '
A ) BT :\\ [ 0 g;x :
\ ‘ > I o Iw = _wi Po!sﬂka?%ﬁlka Gazownictwa sp:
\3 9/\ B\ Ig i !r T T = = =Qddaat klad G%zownlczy w Gk‘f’ﬁ"sk
= Gﬁb L j ,’) { | lI Daziat Zar; dzania Majatkiem Sneuogwy.
gu \ g f | | Pra
3 A a3 (¢ ik— —
{ W sl i 42 95 Zarzadzani co’wtr',( S——
115 ey s ST i i L i 3 em%eﬁd,,z ]
- — S i T / i wo
- bmade )L i e ) |‘ [ | ; ) g0t [ .
S ———— e e T ’fgv»i! b ";_‘__2_@ _“Jf ! g’;g i holewa (Y l i
ﬁj—r W23 e | b = 1\_ f tfl‘\ ! ra 1ar m‘\‘% }
5 5 g5 > X A3 h ; :7 kel e ]\‘\\_ 557/
‘2]3 Rusggikon B } iEeepe- I""- = H T ‘%%“ A [aﬂb z\%?g ‘\\‘Zwi,. q ; Wi
i / = \ T 00 i ;\iﬁ t o KUSZ/‘)/’/(’OTW* iog - { 97 : 2%/\/ ¢7
B : L \ -~ WS ; Rk ! w085, ]
e 2 2 S} o 0 T — 0% 15 Job. L -
i\t e ) 4 “_ ‘b i / = :\ :‘;\ s Jar.
Proj. st LY\ 425 o . i \ 7 S :
U nr e II (24 N & q. i "1 . '24' I’”j‘v 3 % J 5‘i *‘éﬁ.ﬁ“
il & i TR s
ZeC 1l 25 A 91/ | i f’ ) \pr/z‘ec sk rurg gladkd £
el %\/ Bk rurg todk 8 F;:: S| ’l pHOPEP —4,5m psll
i & ok f099e i
i
/ /.{-"\\ZPO / = RIND
g /'/ ] £ W
E - %
r‘I 00 o i
4 1078 T
110/1 psl
A&D PRACOWNIA GEODEZY JNO-PROJEKTOW A
"KODEM" Dariusz Mazurek
83-000 Pruszcz Gdafiski,ul.Wita Stwosza 16/2  NIP 584-247-98-04
r fel./Tax 58:’683 47-47  kom.57-383-260  email: dariusz@kodemey
: MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
& skala 1:500
- arkusz 2 (2)
2 m}ewédszo- pomorskie
Wiaf: Miasto Gdafisk
ednostka ewidency /na: 226101 _1, M.Gdarisk
eb,-049
:Gdarisk - ul.Borsucza, Jasieriska, Kusznikéw, Szynszylowa
WNMJJO?/.ZO/& Gig 0 & £ T4
Vrr sekeji mapy zasadnicze j: 6.220.25.03.3.4,-034.3, e )
08..2,-08.2.,-08.1.4 In2.Darlusz Mazurek
oy e 3 :
’».Zﬁ.‘,iﬁ"’.@ﬁ"'%‘ Jktad addesienio- poziomy 2000 strefg 6 tel.517-383-280
o har - : Wysokosciowy Kronsztadt 86' bls
swouy| D8 alet Geo frawme:fnz Dariusz Mazurek
Ea-?—cm'—r- oA¢ ’W arne: mgr Inz.Juslyna Lug[ew;cz
&80 : Prus: ski,dnia 10.08.2018 r,
' mﬁgozimzenle g{an!c obszary, ktbry byt przedmiotem aktualizac ji
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)

i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

g 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
o B ¢ K

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-149/2019 z dnia 13.05.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Szynszylowej, Borsuczej i Kusznikow w Gdansku.

1.

2.

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyé rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytqczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowacd jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Fundament stupéw o$wietleniowych nr 8.1/1, 8.2/1 nalezy wykonac

zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 10.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.05.2021 r.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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wcwaniami wg zatgcznika stanowigcego
uzgednienia.

Zo zgodnosé z oryginafem
mapy do celdw projektowych

w zokresie znakdw, symboli oraz skali

Marcin Szczesn
POM /0191 /POOE /14

e

LEGENDA

-ojektowany kabel oswietleniowy
AKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

‘ojektowany sfup osw. ulicy h=7m
ez} wysiggn?&o, zp oprawgq LgD 38W

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Joskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

. | Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap I)
Inwestycjo: ynszyl J p
PR L wl, Borsuczej (etap I} i ul. Kusznikéw (etop

,HI) w Gdarnsku

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdoriska

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowanio terenu
Imig i nozwisko: Nr upraownien; Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0131/POQE /14 Skala: 1: 500

Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | _ e Doto: 12.2018
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

A&D PRACOWNIA GEODEZYJINO-PROJEKTOWA
"KODEM' Dariusz Mazurek

» 83000 Pruszez Gdafiski,ul.Wita Stwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
tel./Tax 58-683-47-47  kom.57-383-280  o-mall: dariusz@kedemeu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
arkusz 2 (2)

Wo jewdd ztwo: pomor skie KIEROW
Powiat: Miasto Gdarlisk inz. Zbi
Jednostka ewidency jna: 226101 _1, M.Gdarisk
Obreb: 049
fa upr.
Obiekt: Gdarisk - ul.Borsticza, Jasieriska, Kusznikéw, Szynszylowa RIS e
1D: WG-111.6640..3071.2018 GEODETA
Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.220.25.03.3.4,-03.4.3, !
0812,-08.21,-08.14 In2.Darlusz Mazurek
Uktad odniesienia: poziomy 2000 strefa 6 tel. 517-383-280

wysokosciowy Kronsztadt 86’ bls
Prace polowe: inz.Dariusz Mazurek

at 2a8 ‘ _' cad Zyinego 2 - .

2C 4@4 2 !g 6-% Prace kamera/ne.: mgr inz.Jusfyna tugiewicz
n—i—*i“r— Pruszcz Gdariski,dnia 10.08.2018 r. L
P—— —Wﬁ ———— 0ZNaczenle granic obszaru,kidry byt przedmiotem aktualizacji
\RSZY INSPE { 2yWO pf of

ﬂ i - Mapa Jest aktuaina pod wzgledem sytuac ji,uzbrojenla podz.tferenu
1na Jakzymdyska 7 ewidenc ji gruntéw na dziei 08082018 r.

Nie wykiucza sie Istoienia w terenie Innych,nie wykazanych na ninlejszej maple urzqdzeft
podziemnych kidre,nie zostaly zgloszone do inwenfaryzacji. )

Mapa w postaci numerycznej zostata wykonana na podstawie dancyh pozyskanych metodq fgezong
{pomiar bezposredni.materiaty archiwalne)

Granice wkredlono na podsiawie pliku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.

StuZebnoscl gruntowych w KW nle badano.

¢ z oryginafem Treéé mapy uzupetnlono na podstawie danych Instniejqcych w zasoble Referatu Koordynac i

5w projektowych +n : ; n
i SF)’,m i or)::z skali gy);trlxcalzlam:;bro jenla Podzlemnego Terenu w Gdafsku o wezesnle] uzgodnione obiekly zgodnie

= Gdatisk,dn. 201807 25 Podziat na arkusze
Szczesny
11 /POOE /14
l :
i MAREL Marcin Szczesn
LEGENDA [ML}REL ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap 1)

tycjo: X €l ,
Innestych ul. Borsuczej (etap 1) i ul. Kusznikéw (etap Ill) w Gdarisku

ojektowany kabel oswietleniowy
KXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska

jektowany sfup osw. ulicy h=7m "
B wysiegmyko, id onrowg LED 38 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowania terenu
Imig i nozwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Rysunek nr: 9

Projektowat: | Morcin Szczesny POM /0191 /POOE /14 7 Skala: 1:500

Sprawdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 = aeg Dato: 10.2018
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)

i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

= fgvt 2 Gdanski |
m Zarzad Drdg ‘
Al i Zieleni | Gdanisk, 26.06.2019r.

UZGODNIENIE NR 6330-203(2)-2019-DT-3525

Uzgadnia sie Projekt o$wietlenia ul. Szynszylowej (etap I), Borsuczej (etap Il), Kusznikéw (etap

I11) w Gdarisku

Branza elektryczna - odwietlenie drogowe

w liniach
rozgraniczajgcych ulic - Kartuskiej, Szynszylowej, Borsuczej, Kusznikéw
dziatki nr: 95/14, 92/8, 90, 91/16, 91/14, 96, 91/18, 69/7, 64/2, 62/7, 59/1, 54,
55/1,64/1,63/1, 62/4, 66/2, 61/6, 28/9 obreb 49
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.

11.

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznania prawa do dysponowania dziatkami nr: 95/14, 92/8, 90,

91/16, 91/14, 96, 91/18, 69/7, 64/2, 62/7, 59/1, 54, 55/1, 64/1, 63/1, 62/4, 66/2, 61/6, 28/9 obreb 49 w

Gdansku na realizacje inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia drogowego.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu nalezy:

a) skorygowa¢ miejsce lokalizacji projektowanych stupéw nr 6.6.3/1 oraz 6.6.2/1 - stosowne
zmiany nalezy wprowadzi¢ do projektu wykonawczego,

b) w obrebie rzutu koron drzew nr 5 i 19 kabel nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej na
minimalnej gtebokosci 1,5 m.

Projekt wykonawczy w zakresie zgodnym z punktem pkt. 2.a nalezy uzgodni¢ w wersji elektronicznej

w Dziale Zieleni GZDiZ.

Usuniecie drzew i krzewéw zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Uzgadniane urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi

nawierzchni ulepszonej bez konieczno$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy w ulicy nalezy wykonywac z zachowaniem

ostroznosci.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen

infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny

koszt.

Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia

podtoza w miejscu wykopu punktowego. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i

zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.

Naruszong nawierzchnie ww. ulicy (jezdni, chodnikéw, zjazdéw) nalezy odbudowac w istniejgcej

konstrukcji i istniejgcej nawierzchni (z wymiang uszkodzonych elementéw), z wykonaniem

odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedZ? wykopu w kazdg ze stron w warstwie

podbudowy i o kolejne 0,5 m w warstwie gérnej nawierzchni.

Po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci podiuznej i

poprzeczne;j.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen w ww. ulicy, zwigzanych z wykonaniem

zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)

12.

13.

14.

15.
16.

18.

19.
20.

21.

i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

W przypadku kolizji ww. . inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykona¢ i uzgodni¢ z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robét obiektow.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystoéci drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

. Do obowigzkoéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace
budowlane, uzgodnienie z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym
inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych, zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg
trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych
$rodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w
tym w szczegélnoéci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z
nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych, stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku
poz. 1202 z pézn. zm.).
Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.
KIEROWNIK
Dziatu 4 en

mgrinz. Aleksandra Rybak-Lamarieka

Otrzymujg:

13
2

Petnomocnik - Pan Marcin Szczesny MAREL, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
ZDwm.
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

A&D PRACOWNIA GEODEZY ING-PROJEKT OWA
"KODEM Dariusz Mazurek

v 83000 Pruszcz Gdadsklul.Wita Stwosza 1672  NIP 584-247-98-04
tel/fax 58-683-47-47  kom.5/7-383-280  emall: darfusze@kodemeu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skafa 1:500
arkusz 2 (2)
Wo jewdd ztwo: pomor skie KIEROW
Powiat: Miasto Gdarisk in2. 280
Jednostka ewidency jna: 226101 _1, M.Gdansk
Obreb: 049
, Ta upr.6224
Obiekt: Gdarisk - ul.Borsucza, Jasieriska, Kusznikow, Szynszylowa R
10: WG-1116640.1.3071.2018 CEODETA
Nr sekc |l mapy zasadniczef:6.220.25.03.3.4,-034.3, !
. 081.2,-08.21,-08..4 In2.Dariusz Mazurek
Uktad odniesienia: poziomy 2000 sirefa 6 tel. 5/7-383-280
o wysokosciowy Kronsztadt 86' bis
s S e | Prace polowe: Inz.Darlusz Mazurek
‘ 25« 4 pé} % Prace kameralne: mgr inZ.Justyna tugiewicz
i.—_.g_;-;%jg J {'7' Pruszcz Gdafiski,dnia 10082018 r.

- 0ZNAICZENIE granic obszaru,ktory byt przedmiotem aktualizac ji
Aoyt . Zywopfot
é‘gg Mapo jest aktuaina pod wzgledem sytuac i, uzbrojenia podz.terenu

TSTARSZY INSPEKTOR |

Anna jakzym T ewldenc i gruniéw na dzlert 0BO8.20I8 .
Nie wyklucza sie Istolenia w terenie innych.nie wykazanych na niniejsze /| mapie urzqdzer
podziemnych ktére,nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji. )
Mapa w postaci numeryczne] zostaia wykonana na podstawle dancyh pozyskanych mefodq fgczonq
(pomiar bezposredn!,materioly archiwaine)
Granice wkrediono na podstawle piiku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.
Stuzebnodel gruntowych w KW nie badano.

nos¢ z oryginatem Tresd mapy uzupeiniono na podstawie danych instnie jgeych w zasoble Referatu Koordynac ¥
celéw projektowych Sytuowania Uzbrojenia Podziemnego Terenu w Gdafisku o wezesnie] uzgodnione obiekty zgodnle

::k/éw ymboli oraz skali
4 z tredcl ; .
;7 PO Ty Podzigt na arkusze

A Gdarisk,dn. 2018.07 25
‘cin Szczesn
/0191 /POOE /14

MAREL Marcin Szczesn
LEGENDA ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdonsk

Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etop 1),
ul. Borsuczej (etop Il) i ul. Kusznikdw (etop IlI) w Gdonsku

Projektowany kabel oswietleniowy Inwestycjo:

YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

inwestee: Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdansko

Projektowany stup osw. ulicy h=7m L
bezjwysiegm){(o, P Skt " 38w 80—-560 Gdafisk, ul. Zaglowa 11

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowanio terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 2

Projektowot: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE/14 < Skalo: 1: 500

Sprowdzit: | Arkodiusz Wiszniewski [spec. inst.]|POM/0022/PWOE /15 % Dato: 10.2018
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Budowa oéwietl.enia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap I1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

WG-1V.6630.470.2019.GB

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 22.08.2019 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-303 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.470.2019 GB

)

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 22.08.2019 . w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p62n. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdaniska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 .

przedmiot narady:| 1. Sie¢ oswietleniowa.

ul. Szynszylowa, Borsucza, Kusznikow, obr. 0049

il

Lokalizacja:

Whioskodawca: MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

stacjonarny

Sposob prgeprowadzenia narady:
L ‘ Data wptywu:| 02.07.2019r.

]

SC Z ORYGINALEM

Strona 1z 4
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)

i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

WG-1.6530.475.2015.G3

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwoé¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powéd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdarska }d{Uzgodmono %Q/
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwaga 7’
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny L=
W&Q&ég_\
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. [ 1 Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 zgodmono z'?
80-557 Gdarisk / 2,2 /
stacjonarny 1 uzgo o (pow (/ ‘e w
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. zfo.o. Uzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 [ ] Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot
stacjonarny [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
-
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. /[\/fUzgodniono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga é;—\ 5 o
80-601 Gdarisk Ao dd o
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powéd) /,, .
- ‘6/
— D Vs
podpis
6 | Gdariskie Przedsigbiorstwo )(f‘Uzgodniono il é@ i 2
=

Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarsk

stacjonarny

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdéd)

podpis

Strona 2 z 4
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

WG-iV.6630.470.2018.C

7 | Netia S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 [] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd)
—
podpis ———
8 | Pomorska Kolej [] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdarnsk
stacjonarny
..................... e
podpis
9 | Polska Spdtka Gazownictwa ,PKUzgodniono ‘o Z ¢ PS &
Sp. zo.0. [ ] Uzgodniono z4uwagg 2 —-" 2
ul. Watowa 41/43 7 / 772@{?
80-858 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powc_;d)
stacjonarny )
10 | Saur Neptun Gdarnisk S.A. [1 Uzgodmono ~ {.{ < K
ul. Watowa 46 \1 Uzgodniono z uwagg — 25 oty “5 2wy, biw
1 ¥ ol
80-858 Gdarsk w UL - A4 ‘ﬂ/ 32,{/ ¢, 43,0%.2¢19 i .
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) H 31\) bice
é(.,v oy L L‘C.‘v-\.
11 | Gdanska Infrastruktura ;gUzgodniono
Wodociggowo - Kanalizacyjna | | Uzgodniono z uwaga A~ 4/!2@
Sp.zo.0. /}é
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) c %OCCM
80-122 Gdansk
stacjonarny - é
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagg
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
— S———
stacjonarny
13 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd) ——
stacjonarny |
podpis
Z 7
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu kg\Ungodniono
Miejskiego w Gdarisku [ ]'Uzgodniono z uwagg
stacjonarny (
[ ] Nie uzgodniono (powdéd) Cﬁs@(%@%
|
Strona 3 z 4
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

WG-i1V.6630.470.2019.GB

15 | Wydziat Urbanistyki i -K/Uzgodniono —_
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwagg QM(W/O },cg\
Miejskiego w Gdarsku [ ] Nie uzgodniono (powdd) 5 )
stacjonarny

pod
16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | [] Uzgodniono i 3 )
w Gdarisku [ Uzgodniono z uwaga — Lviing %ﬁ DGy wspde je |t e
ul. Partyzantéw 36 S ) 36/‘§ St 48 fPehedi jiopehad i @Tn 0 o b oo
N : & < ANEEB D T orsay EAATLELA
80-254 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd) {7 O{’ wYe) "/"“9?5/ B ol
stacjonarny

17 | Politechnika Gdanska ?ﬁngodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwagg
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej [ 1 Nie uzgodniono (powdd) EWk
ul. Narutowicza 11/12 Turzynski

80-233 Gdarnisk
stacjonarny

MAREL MARCIN

. SZCZESNY
Whioskodawca &

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.343-812, 315.743-17, 6.220.25-3431492,
6.220.25-3431679, 6.220.25-3431756.

Ul GoypyioMOo
Przewodniczacy Narady Koordynacyjne;j
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zup.

Aleksandra Osiecka
KIERGWNIK REFERATY KOORDYNACI SYTUOWANIA

Podpis przewodniczgcego narady

Strona 4 z 4
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku

Wi

2 UR E1S%l w GDANSKU
e - 616620 470 LorP. B
& przediniot Narady Koor Syingj
waniu . 20:08 1ol P )
Za zqodnos¢ z oryginafem
mapy do celdw projektowych
w zokresie znakdw, symboli oroz skali
Cin Szczgsn
POM /0191 /POOE /14
MAREL Marcin Szczesn
LEGENDA ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk
; ; o | Budowa oswietlenia ul. Szynszylowej (etap I)
. ! tycjo: y! J P
ojektowany kabel oSwietleniowy ESYERT ] LI Borsuczej (etap 1) i ul. Kusznikéw (etap i) w Gdansku
\KXS 4x35mm2 + bednorka FeZn 25x4
. . inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdariska
ojektowany stup osw. ullcg( h=7m 80-560 Gdofisk, ul. Zaglowo 11
:z” wysiegnika, z oprawq LED 38W
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowonio terenu
Imig i nozwisko: Nr_uprownien: Padpis: Rysunek nr: 1
Projektowot: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE/14 | Fo2— Skalo: 1: 500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski [spec. inst.]|POM /0022 /PWOE /15 / Data: 12,2018
—
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Budowa os$wietlenia ul. Szynszylowej (etap 1), ul. Borsuczej (etap 1)
i ul. Kusznikow (etap II1) w Gdansku
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