Konstrukcja nawierzchni N1/ N1'/ N2
Nawierzchnia mineralno-asfaltowa i z elementéw betonowych - lokalizacja nr 1

N1’

cm

warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) AC5S

5 v 5 Ev22120MPa, Ev2/ Ev1<2,2

warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) AC5S 5

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

istniejaca podbudowa

wypelnienie kruszywem
tamanym, fr. 8/16mm

ekobord 10x8,5cm

stupek ogrodzenia
panel ogrodzenia —

betonowa podwalina

tacznik podwalin

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3) 15 | y 20 Ev2280MPa, Ev2/ Ev1s2,5

podbudowa z kruszyw - pospétka, fr. 0/31,5mm 15 | w35 Ev2260MPa, Ev2/ Ev1<3,0

istniejace podioze gruntowe -

N1 cm
N2 cm
w5 FEv22120MPg, Ev2/BVIS2.2 [\omenty betonowe - materiat z robiérki | 6 by 6
\ 15 | v 20 Ev2280MPa,Ev2/ EvVIS25  [podsypka cementowo-piaskowa 14 | 3 |y 9 Ev22120MPa, Ev/ Evi<2.2
I podioze - istniejaca podbudowa / podtoze
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Konstrukcja nawierzchni N4
Sciezka w lokalizagji nr 3
N4 cm
betonowa ptyta chodnikowa 25x100cm vt

podsypka piaskowo-cementowa

Vg Ev2280MPa, Ev2/ Ev1<2,5

Konstrukcja nawierzchni N3

Nawierzchnia placu zabaw - lokalizacja nr 2

N3

cm

warstwa zwiru, fr. 2/8mm

30/40] 30740

geowtdknina separacyjno - filtracyjna,
gram. min. 250 g/m?

istniejace podioze gruntowe

maks.15

30
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nawierzchnia trawiasta
warstwa ziemi urodzajnej

z obsiewem trawg, gr. 10cm

Konstrukcja schodow

Lokalizacja nr 3

2x25=50

betonowa ptyta chodnikowa (25x100cm)

INd]

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3

15 v24 Ev2250MPa, Ev2/ Ev1<3,0

geowldknina separacyjno - filtracyjna,
gram. min. 250 g/m?

istniejace podtoze

T

15 |5]
24
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nawierzchnia trawiasta

warstwa ziemi urodzajnej
z obsiewem trawg, gr. 10cm

istniejace podtoze

tawa betonowa schodkowa C25/30

podbudowa z kruszyw - pospotka, fr. 0/31,5mm, gr. 15cm

Uwaga:

1. Wymiary w [cm].

Opornik betonowy K1

K1

opornik betonowy 15x30cm

fundament - beton klasy C12/15
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10,15 |10
35

nawierzchnia trawiasta

warstwa ziemi urodzajnej
z obsiewem trawg, gr. 10cm

2. W lokalizacji nr 3 poza ciggiem pieszym nawierzchnig stanowi warstwa
kruszywa tamanego, fr. 8/16mm.

N1/N1"/N2 /N3
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Konstrukcja nawierzchni i opornika
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Architektoniczno - konstrukcyjna
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