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A. CZESC OPISOWA
l. OPIS TECHNICINY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 212/2019-1/PU/112/19 zawartej w dniu
03.06.2019r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONFIG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentacii projektowej jest zagospodarowanie terenu szkoty, dziatka nr 601,
obreb 303, zlokalizowanej przy ul. Matomiejskiej 8a, w dzielnicy Orunia w miescie
Gdansk, na cele stworzenia miasteczka rowerowego, placu zabaw oraz ,,ogrodu sztuki”
dla ucznidéw Szkoty Podstawowej nr 56 oraz mieszkancodw dzielnicy.

3.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

[2] Mapa do celéw projektowych, skala 1:500.

[3] Opinia geotechniczna.

[4] Migjscowy Plan Zagospodarowania Terenu, UCHWALA NR LI/1527/2002 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 11 lipca 2002 roku

[5] Ustalenia z Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego 2019 oraz Zamawiajgcym.

[6] Przepisy i normy zwigzane.

4.0. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu czesci terenu szkoty na cele
wykonania miasteczka rowerowego, placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz ogrodu sztuki.

Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesdéw
osdb trzecich i jest zgodna z przeznaczeniem terenu wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.0. LOKALIZACIA
Teren inwestycji obejmuje teren Szkoty Podstawowej nr 56 na nieruchomosci gruntowej,
dziatka nr 601, obreb 303, zlokalizowanej przy ul. Matomiejskiej 8a, w dzielnicy Orunia
w miescie Gdansk.

5.1. UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Inwestycjg objete sg 3 obszary na terenie szkoty, w ktérych projektuje sie funkcje:
e miasteczko rowerowe - lokalizacja nr 1,
e plac zabaw - lokalizacja nr 2,
e ogrod sztuki — lokalizacja nr 3.

Lokalizacja nr 1 znajduje sie w potudniowej czesci terenu, w okolicy wejscia do budynku
szkoty. Obecnie znajduje sie tu ogrodzony plac zabaw dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Stan techniczny urzgdzen zabawowych i nawierzchni syntetycznej jest
zty, w zwiqzku z czym przeznaczono je do rozbidrki/demontazu i utylizacji. Kosze na
odpady i tawki rekreacyjne przewidziane sg do ponownego montazu w lokalizacji nr 2.
Ogrodzenie placu zabaw nalezy zdemontowaé — panele zostang wykorzystane do
wykonania ogrodzenia w lokalizacji nr 2.
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17/2019 — Orunskie miasteczko rowerowe przy ul. Matomiejskiej 8a w Gdansku.
— BudZzet Obywatelski 2019

Fot.1 Widok — lokalizacja nr 1
Irodto: wiasne

Lokalizacja nr 2 znajduje sie w pdétnocno-wschodniej czesci terenu, w sgsiedztwie boisk
sportowych. Obecnie znajdujg sie tu urzgdzenia sprawnoséciowe $ciezki zdrowia. Teren
znajduje sie na wyniesieniu i pokryty jest nawierzchniqg trawiastq.

Fot.2 Widok - lokalizacja nr 2
Irodto: wiasne
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17/2019 — Orunskie miasteczko rowerowe przy ul. Matomiejskiej 8a w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2019

Lokalizacja nr 3 znajduje sie w potudniowo-wschodniej cze$¢ terenu. Obecnie jest to
teren silnie zakrzewiony, o spadku w kierunku potudniowym.

Fot.3,4 Widok - lokalizacja nr 3
Zrodto: wiashne

Na ferenie przeznaczonym pod zagospodarowanie znajdujg sie nasadzenia drzew
i krzewdw (lokalizacja nr 11 3).

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu (lokalizacja nr 1) wystepuje
uzbrojenie terenu w postaci sieci podziemnych: kanalizacja sanitarna, wodociggowa,
sie¢ energetyczna i cieptownicza.

5.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu okredlenia warunkdéw gruntowo — wodnych wykonano badania geotechniczne
podtoza gruntowego, ktérych wyniki badan zawarto w opinii geotechnicznej [3].
zawartej w czesci C opracowania.

5.3. ZIELEN

Na terenie lokalizacji nr 1 przewiduje sie zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych

sie w poblizu wykonywanych prac.

Na terenie lokalizacji nr 2 nie przewiduje sie prac zwigzanych z gospodarkqg zieleniq.

Na terenie lokalizacji nr 3 przewiduje sie usuniecie niewielkich zakrzewien oraz

wykonanie prac pielegnacyjnych zieleni istniejacej w celu uporzgdkowania terenu oraz

dodwietlenia projektowanego obszaru.
nazwa polska / pow. krzewdw

2 nazwa tacinska v [l [m2]* uwagl

1 Sliwa wisniowa/ 0518 ~8 Zakrzewienie do usuniecia, kolizia
Prunus cerasifera T Z projektowanym zagospodarowaniem
Sliwa wisniowa/ ~15
Prunus cerasifera Zakrzewienie do usuniecia, kolizja

2 ) 0.7-2,5 . -
Klon pospolity/ Acer z projektowanym zagospodarowaniem
platanoides
Sliwa wisniowa/ ~ 19 Zakrzewienie do usuniecia, kolizja

3 |Prunus cerasifera 0,7-2,5 '

Gtdg / Crataegus Sp. z projektowanym zagospodarowaniem

Sliwa wisniowa/ ~11
Prunus cerasifera
4 |Klon pospolity/ Acer 0,5-3,0
platanoides

Porzeczka / Ribes Sp.

Zakrzewienie do usuniecia, kolizja
z projektowanym zagospodarowaniem

Lokalizacja krzewdw do wyciecia wg rys. 1.2.
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6.0. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

6.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU

Na terenie inwestycii zlokalizowane sq elementy wymagajgce rozbidrek i demontazy.

Demontaz i rozbidrki w lokalizacji nr 1 obejmujg — ogrodzenie, nawierzchnie syntetycznqg,
obrzeza, cze$¢ nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ptyt chodnikowych,
urzgdzenia zabawowe, kosze na odpady, tawki rekreacyjne oraz tablica informacyjna.
Do ponownego montazu przewidziano kosze na odpad, tawki rekreacyjne, panele
ogrodzeniowe, betonowq kostke brukowqg i betonowe ptyty chodnikowe.

Demontaz i rozbidrki w lokalizacji nr 2 obejmujg — drewniane i stalowe urzgdzenia $ciezki
zdrowia.

Na fterenie lokalizacji nr 3 nie znajdujg sie elementy przewidziane do demontazu
i rozbidrek.

Elementy z rozbidrki, ktére nie zostaty przewidzione do ponownego montazu
przeznaczone sq na odpad.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdt ziemnych planuje sie wykopy pod projektowane nawierzchnie,
wykopy pod fundamenty elementdw wyposazenia, a takze mikroniwelacja terenu
i profilowanie skarp w lokalizacjinr 2 3.

Powyzsze prace nalezy wykonac¢ po uprzednim zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej wraz
z darniq.

6.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddw powinien postepowad z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz.
1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 20 — odpady
podlegajgce biodegradacii.

W rezultacie robdt rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:

17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw.

17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw
ceramicznych i elementdw wyposazenia.

17.02.01 — Drewno

17.02.03 - Tworzywa sztuczne

17.04.05 - Zelazo i stal

17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03.

20.02.01 — Odpady podlegajgce biodegradacii (wycieta roslinnosc).

Grunt z wykopdw moze zostaé wykorzystany do profilowania terenu. Przydatnos$é
gruntu zwykopu do zasypdw nalezy stwierdzié na miejscu budowy. Pozostaty,
niewykorzystany grunt stanowi¢ bedzie odpad.
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7.0. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

1. Warunki programdw rzgdowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.

2. Warunki wynikajgce z obronnosci kraju
Nie dotyczy.

3. Warunki wynikajgce z eksploatacii gorniczej
Nie dotyczy.

4. Interesy 0séb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

5. Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych

Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano jako przedsiewziecia mogqgcego
potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

6. Warunki wynikajgce z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego
Projekt spetnia warunki przedstawione w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

7. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.

8.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
8.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Lokalizacja nr 1 — miasteczko rowerowe

Przedmiotem planowanej inwestycji w lokalizacji nr 1 jest stworzenie miasteczka
rowerowego majgcego na celu nauke poruszania sie rowerem w ruchu miejskim.

Na placu o nawierzchni mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) wyznaczony bedzie
uktad drogowy oznaczony znakami poziomymi oraz mobilnymi znakami pionowymi
i mobilng sygnalizacjg $wietlng. Uktad drogowy zawiera¢ bedzie takie elementy jak:
jezdnia jednokierunkowa i jezdnia dwukierunkowa, skrzyzowanie, rondo, &ésemka,
przejscia dla pieszych, przejazd tramwajowy, zwezenie jezdni, prég zwalnigjgcy.

Obszar ten zostanie wydzielony od strony zachodniej za pomocqg tawek rekreacyjnych
i koszy na odpady.

Istniejgce drzewa i krzewy przewidziane sg do pozostawienia.

Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcych
ciggdw komunikacyjnych.

Lokalizacja nr 2 — plac zabaw

Przedmiotem planowanej inwestyciji w lokalizacji nr 2 jest stworzenie placu zabaw dla
dzieci w wieku przedszkolnym w ramach rekompensaty usunietego placu w lokalizacji
nr 1. Planowane elementy wyposazenia zawierajg funkcje nawigzujgce do tych
z likwidowanego placu zabaw. Przewiduje sie réwniez montaz tawek rekreacyjnych
i koszy na odpady pochodzgcych z demontazu z lok. nr 1. Na terenie placu zabaw
zaprojektowano réwniez linarium oraz urzgdzenia w postaci pali i rbwnowazni, bedqgce
elementami sprawno$ciowym odpowiednim dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

Projekt zaktada wykonanie ogrodzenia wokdt placu zabaw.

Istniejgce elementy sprawnosciowe przewidziano do usuniecia.
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Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcego
ciggu komunikacyjnego od strony pétnocne;.

W celu umozliwienia dojazdu na teren prowadzonych prac, projekt wykonawczy
przewiduje wykonanie tymczasowej drogi technicznej z betonowych ptyt drogowych.

Lokalizacja nr 3 — ogréd sztuki

Przedmiotem planowanej inwestycji w lokalizacji nr 3 jest stworzenie ogrodu sztuki, ktéry
bedzie stanowit przestrzenh wystawienniczqg oraz miejsce do prowadzenia zajec
plastycznych w plenerze. Planowane jest uporzgdkowanie terenu, zachowanie zieleni
wysokiej oraz czesciowq wycinke krzewdw. Projektuje sie wytyczenie Sciezki za pomocqg
drewnopodobnych ptyt betonowych. Wyposazenie stanowi¢ bedzie centralnie
zlokalizowany stét do prezentacji prac lub martwej natury oraz zlokalizowane wokot
tawki.

Z uwagi na skarpe sgsiadujgcq od potudniowej strony z terenem inwestycji przewiduje
sie montaz wygrodzenia w postaci stupkédw z materiatéw kompozytowych oraz liny
w celu wizualnego wyznaczenia przestrzeni oraz zabezpieczenie przed upadkiem.
Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcego
ciggu komunikacyjnego od strony potudniowo zachodniej omawianego obszaru.

8.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

W celu spetnienia warunkéw dostepnosci w ramach projektu przewiduje sie
mikroniwelacje terenu i profilowanie skarp w lokalizacji nr 2 i 3. Projektowane
uksztattowanie terenu dowigzano skarpami do uksztattowania istniejgcego.

8.1.3. DANE LICZBOWE

Lokalizacja nr 1
o nawierzchnia mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) miasteczka rowerowego
—ok. 318m?,
odtworzenie nawierzchni z elementdw betonowych — ok. 24m?
tawki bez oparcia — 6 szt.
kosze na odpady — 2 szt.
tablice informacyjne - 2 szt.
znaki drogowe — 32 szt.
sygnalizacja swietlna - 5 kpl.

O O O O O O

Lokalizacja nr 2

nawierzchnia zwirowa — ok. 300m2
ogrodzenie placu zabaw - ok. 72 mb,
urzqdzenia zabawowe — 8 kpl.

tawki z demontazu - 3 szt.

kosz na odpady z demontazu — 1 szt.
tablica informacyjna — 1 szt.

O O 0O 0O 0O O

Lokalizacja nr 3

nawierzchnia $ciezki i placu — ok. 76m?
wygrodzenie — ok. 30mb,

tawki rekreacyjne bez oparcia - 7 szt.
stoty — 3 szt.

kosze z demontazu - 2 szt.

O O 0O O O
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8.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE
8.1.4.1. NAWIERZCHNIE

Lokalizacja nr 1

Zaprojektowano plac miasteczka o nawierzchni mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy)
w miegjscu istniejgcej nawierzchni trawiastej (N1') i w miejscu rozbieranej nawierzchni
zelementdéw betonowych (N1) wraz z odtworzeniem nawierzchni z elementéw
betonowych pochodzgcych z rozbidrki (N2) oraz odtworzeniem nawierzchni trawiaste;.
Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowad do rzednych istniejgcych nawierzchni
z elementdw betonowych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MINERALNO-ASFALTOWEJ (BETON ASFALTOWY) (N1)
o 5cm, warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) ACSS
o 15cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, Ev2=120MPq,
Ev2/ Ev1<2,2
o ist. podtoze gruntowe, Ev2=80MPa, Eva/ Evi<2,5*

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MINERALNO-ASFALTOWEJ (BETON ASFALTOWY]) (N17)
o 5cm, warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) ACS5S
o 15cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, Ev2=2120MPq,
Ev2/ Ev1<2,2
15cm, podbudowa z kruszyw — pospdtka, fr. 0/31,5mm, Ev2>80MPa, Eva/ Evi<2,5
ist. podtoze gruntowe, Ev2260MPa, Eva/ Evi<3,0*

o O

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ELEMENTOW BETONOWYCH (N2)
o 6cm, elementy betonowe z rozbidrki (ptyta chodnikowa, brukowa kostka betonowal)
o 3cm, podsypka cementowo-piaskowa
o ist. podbudowa / podtoze, Evo2120MPQ, Eva/ Evi<2,2*

*istniejgce podtoze gruntowe dostosowad do wymaganych parametréw nosnosci
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17/2019 — Orunskie miasteczko rowerowe przy ul. Matomiejskiej 8a w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2019

Na obszarze miasteczka rowerowego zaprojektowano malowanie gier podwodrkowych w
przestrzeniach pomiedzy jezdniami toru. Lokalizacja gier wg rys. nr 2.0.

G1 - Labirynt (600x200 cm)

Labirynt ogréd fto plansza do zabaw na spostrzegawczo$é, koncentracje, orientacje w
przestrzeni. Gra jest pewnego rodzaju tamigtdwkq, zmuszajgcg do myslenia i rozwagi. W
labirynt mozna gra¢ indywidualnie, jak i zespotowo. Kropki mogg mieé wiele znaczen.
Przyktadowo mozna przypisa¢ do danego koloru pytanie lub ¢wiczenie ruchowe.

Stopy (Step by step)

Dwodch graczy z druzyn przeciwnych stojgc w samym $rodku labiryntu plecami do
siebie, skaczg po kropkach muszqg trafi¢ jak najszybciej do wyjscia. Dodatkowo muszg
gtosno liczy¢ ilos¢ skokdw. Dla utrudnienia na ich frasie okre$lone wczesniej kolorem
kropki bedg dodatkowymi zadaniami ruchowymi (przysiad, 3 podskoki ifp.). To wszystko
moze utrudniac wyijscie z labiryntu, jaki i wydtuzy¢ czas przejscia. Zalecamy pobranie
aplikaciji stoper.

Gluchy telefon

Gracz musi przejs¢ labiryntem podskakujgc na jednej nodze. Na drodze w labiryncie
stojg gracze z druzyny przeciwnej, rozstawieni na kropkach. Kazdy z nich ma do
powiedzenia na ucho po jednym stowie. Wszystkie stowa tworzg zdanie. Zadaniem
gracza jest jego zapamietanie i wypowiedzenie na gtos po wyjsciu z labiryntu.
W ogdlnej punktacji bedzie liczyt sie czas przejscia labiryntu, prawidtowe podskoki na
jednej nodze oraz jak najwiecej zapamietanych wyrazéw.

Skojarzenie

Gracz przeskakuje labirynt kropkami, a sedzia co pewien czas zatrzymuje go na danym
okreslonym kolorze. Wtedy gracz musi przystang¢ i w 9 sekund wymieni¢ 3 okreslenia,
ktére zwigzane sg z tym kolorem, przyktadowo: niebieski - woda, niebo, kamieh.
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G2 - Chinczyk (330x330cm)

Chinczyk gra planszowa przeznaczona dla dwdch, tfrzech lub czterech osdb. Gra
powstata na podstawie hinduskiej gry pachisi w Niemczech. Znana jest takze jako Ludo,
»Nie irytuj sie” lub ,,Cztowieku, nie irytuj sie”. Zasady gry sqg takie jok w przypadku
klasycznej gry planszowe;j.

G3 —Klasy (230x330cm)

Klasy Ryba to wariant tradycyjnej gry w klasy, polegajgcej na skakaniu po
ponumerowanych polach. Kolorowa grafika ryby, sktadajgca sie z geometrycznych,
kolorowych, abstrakcyjnych figur jest miejscem startowym do rzutéw woreczkiem na
poszczegdlne pola klas oraz moze stanowi¢ pomoc dydaktyczng do nauki podstaw
figur geometrycznych czy koloréw - réwniez w obcych jezykach.

Urozmaici¢ gre mozna réwniez przez:

Skoki na jednej nodze.

Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.

Skoki na obu nogach skrzyzowanych.

Skoki przeplatane - raz lewq, a raz prawg nogg.

Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.

Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkq polach.

11
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Lokalizacja nr 2

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni zwirowej ograniczonej podwaling
systemowq ogrodzenia.

Rzedne projektowanej nawierzchni wg projektu zagospodarowania.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ (N3)

o 30/40cm, warstwa zwiry, fr. 2/8mm,

o geowtdknina separacyjno-filtracyjna, gram. min. 250g/m?
o ist. podtoze gruntowe

Lokalizacja nr 3

Zaprojektowano cigg komunikacyjny o nawierzchni wykonanej z betonowych ptyt
chodnikowych z wypetnieniem pomiedzy nimi kruszywem tamanym oraz plac
0 nawierzchni z kruszywa tamanego ograniczonych ekobordami o wys. 10cm.

Rzedne projektowanej nawierzchni wg projektu zagospodarowania.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI (N4)

o 4cm, betonowa ptyta chodnikowa, wym. 25x100cm **

o 5cm, podsypka piskowo-cementowa,

o 15cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, Ev2=80MPq,
Ev2/ Ev1<2,5,

o geowtdknina separacyjno-filtracyjna, gram. min. 250g/m?2

o ist. podtoze gruntowe, Ev2=50MPa, Ev2/ Evi<3,0*

KONSTRUKCJA STOPNI

Lokalnie zaprojektowano stopnie z betonowych ptyt chodnikowych, jak w nawierzchni
N4, na tawie betonowej schodkowej z betonu C25/30 o gr. warstwy min. 15cm.

Pod tawq nalezy wykonac¢ warstwe z pospotki o gr. 15cm.

KONSTRUKCJA OPORNIKA BETONOWEGO (K1)
o opornik betonowy prefabrykowany, 15x30cm
o tawa betonowa C12/15, 35x10cm (opdr obustronny 10x15cm)

*istniejgce podtoze gruntowe dostosowaé do wymaganych parametrdw noSnosci
**przestrzen pomiedzy ptytami oraz plac nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym
fr. 8/16mm.

Konstrukcje nawierzchni, stopni i opornika wg rys. 3.0

12
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8.1.4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci tawek rekreacyjnych,
stotdw piknikowych, koszy na odpady oraz tablic informacyjnych.

Tab.1 Zestawienie elementdw wyposazenia

Lawka rekreacyjna bez oparcia
Wymiary:

L Szerokos¢ 43,5cm
Dtugosc 192cm
Wysokos¢ 43cm
Wysokos¢ siedziska nad ziemiq 43cm

td | tawka z demontaiu —
stot
Wymiary:
Szerokos¢ 73cm

S | Dtugosc 180cm

Wysokoée 77cm
Kosz na odpady
Wymiary:
Szerokosé 39cm
Dtugosc 39cm
Wysokosé 65cm

K

Kd | Kosz na odpady z demontazu -

[KZ[DD\‘]I:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Tablica informacyjna
Konstrukcja ze stali ocynkowanej;

Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita 1,70m

Wymiary ptyty tablicy:

Szeroko$¢ 0,50m

Wysokosé 0,70m
T |Uwaga:

Tres¢ nalezy uzgodnié z Zarzqdcq terenu.
Powierzchnie tablicy nalezy pokryé
folig/powtokq UV.

T1 | Tablica z zasadami pierwszej pomocy

Zestaw zabawowy 1

Wymiary:

1 Szerokos¢ 595cm
Dtugosc 401cm
Wysokosé 279cm
Maksymalna wys. upadku 204cm
Zestaw zabawowy 2
Wymiary:

Szeroko$¢ 330cm
Dtugose 370cm
Wysokos¢ 279cm

2 | Maksymalna wys. upadku 224cm

Bujak ambulans,

Wymiary:

Szeroko$¢

Dtugose 40cm

3 Wysokosé 8lcm
Maksymalna wys. upadku 78cm

60cm

14
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Bujak motocykl

Wymiary:

Szerokos¢ 36cm

Dtugose 90cm
4 | Wysokosc 83cm

Maksymalna wys. upadku 60cm

Linarium

Wymiary:

Szeroko$¢ 219cm
5 Dtugosc 219cm

Wysokosc¢ 190cm

Maksymalna wys. upadku 105cm

Pale sprawnosciowe

Wymiary:

6 | Szerokosc 61cm
Dtugosc 128cm
Wysokosé 60cm
Maksymalna wys. upadku 60cm

Réwnowaznia

Wymiary:

7 | Szerokosc 317cm
Dtugosc 533cm
Wysokosé 45cm
Maksymalna wys. upadku 40cm
Mobilne znaki drogowe i sygnalizacja
swietina:

- pierwszenhstwo przejazdu, 2 szt.
- ustqp pierwszenstwa, 4 szt
- skrzyzowanie rownorzedne, 3 szt.
- droga z pierwszenhstwem przejazdu, 3 szt.
- przejscie dla pieszych, 4 szt.
- stop, 1 szt.
- zakaz wjazdu, 1 szt.
- przejazd kolejowy, 2 szt.

i - prég zwalnigjgey, 2 szt.
- jednostronne zwezenie jezdni, 2 szt.
- ustgp pierwszehstwa pojazdom z przeciwka, | 1 szt.
- droga jednokierunkowa, 1 szt.
- nakaz skretu w prawo, 1 szt.
- zakaoz skretu w prawo, 1 szt.
- skrzyzowanie o ruchu okreznym, 3 szt.
- pierwszehstwo na zwezonym odcinku jezdni | 1 szt.
- sygnalizacja $wietlna (skrzyzowania), 3 szt.
- sygnalizacja $wietlna (ostrzegawcza przed 2 szt.

przejazdem kolejowym)

tawki rekreacyjne i kosze na odpady nalezy posadowic¢ bezposrednio na nawierzchni —
element wolnostojgcy.

Posadowienie stotu nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH)
40x40x40cm.

Tablice informacyjne nalezy posadowi¢ za pomocqg fundamentéw betonowych,
monolitycznych bezszalunkowych.

15
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Fundamenty urzqadzenh placu zabaw (BxLxH):
F1 - fundament betonowy @200x550,

F2 - fundament betonowy $200x300.

F3 - fundament betonowy 300x300x300.

F4 - fundament betonowy 500x200x250.

F5 - fundament betonowy 1000x1000x700.
Fé - fundament betonowy @400x250.

Urzgdzenia 3i 4 nalezy posadowic za pomocq gotowych elementdw kotwigcych
dostarczonych przez Producenta.

Konstrukcja fundamentéw urzgdzen placu zabaw —rys. nr 4.0.
Lokalizacja fundamentdw urzgdzen placu zabaw —rys. nr 5.0.

Fundamenty monolityczne nalezy wykona¢ z betonu C25/30 umieszczone pod
projektowanqg nawierzchniq, wg. wytycznych Producenta.

Lokalizacja elementéw wyposazenia wg rys. 1.1, 1.2.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Projektuje sie stalowq konstrukcje ogrodzenia o dtugosci ok. 72mb wraz z podwdjng
furtkg w postaci gotowego systemu ogrodzeniowego z podwaling dostarczonego przez
Producenta sktadajgcego sie z elementdw:

- panel ogrodzeniowy o wym. 2500x1230mm, z przettoczeniami, o oczkach 50x200mm,
z drutdw o §r. Smm,

- stupki systemowe o przekroju min. 60x40mm, grubos¢ Scianki 1,5mm i dtugosci
L=2000mm, zaslepione od gdéry naktadkqg z tworzywa sztucznego, w rozstawie typowym
2,5m,

- mocowanie panelu do stupka za pomocg obejm (przelotowej, naroznej, koncowej)
skrecanych srubami,

- betonowa podmurdwka cokotowa prefabrykowana gtadkg o  wymiarach
40x250x2380mm.

Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia (od poziomu terenu do gérnej krawedzi przesta)
wynosi 1,30m. Podstawowa rozpietos¢ przesta (rozstaw stupkdw) wynosi 2,5m. Lokalnie
wystepujg przesta o rozpietosci mniejszej. Furtka dwuskrzydtowa (skrzydto czynne 1,2m
i bierne 1,2m) z samodomykaczem o szerokosci w $wietle stupkdw 2,4m, otwierana na
zewnatrz. Wypetnienie skrzydet furtki stanowi panel kratowy jak w ogrodzeniu.

Montaz panelu ogrodzenia nalezy dokonac¢ wystajgcymi pretami do dotu.

Montaz ogrodzenia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Fundamenty ogrodzenia nalezy wykona¢ w postaci fundamentdéw betonowych
w szalunku traconym z rur PCV o $rednicy 0,25m i gtebokosci posadowienia min. 95cm
ponizej terenu, na warstwie betonu podktadowego gr. 10cm.

Wierzch fundamentdw oraz stupki ponizej terenu nalezy powlec powtokowqg
dyspersyjng izolacjg bitumiczng.

Do montazu ogrodzenia wykorzysta¢ panele i tgczniki paneli z demontazu z ogrodzenia
w lokalizacjinr 1.

Lokalizacja ogrodzenia wraz z furtkamiwg rys. nr 1.1 1.2.

v

e S

Fot. 5 Poglgdowa fotografia ogrodzenia
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WYGRODZENIE

Projektuje sie wygrodzenie ze stupkdw kompozytowych o przekroju 12x12mm i wys.
catkowitej 200cm (wys. nad teren 130cm) wyposazonych w liny polipropylenowe

@28mm.

Lokalizacja wygrodzeniawg rys.nr 1.1 1.2.
Konstrukcja wygrodzenia wg rys 6.0.

8.1.5. ROIWIAZANIA MATERIALOWE

8.1.5.1. BETON CEMENTOWY

Fundamenty urzgdzen zabawowych
Klasa betonu:

- max. w/c

- min. zawartos¢ cementu

Fot. 6 Pogladowa fotografia wygrodzenia

C25/30
0.50
320 kg/m3

- kruszywo zgodnie z PN-EN 12620 o odpowiedniej odpornosci na zamarzanie

/rozmrazanie
- minimalna zawarto$¢ powietrza

Fundamenty tablic, ogrodzenia, stotu
Klasa betonu:

Ltawy betonowe pod obrzeza
Klasa betonu:

Beton podkiadowy

Klasa betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeza betonowe:

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie
wytrzymatose charakterystyczna na zginanie
nasigkliwos¢

odporno$¢ na $cieranie

odpornos¢ na pojilizg

Betonowa ptyta chodnikowa:

odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie
wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie
nasigkliwos¢

odporno$¢ na $cieranie

odporno$¢ na poslizg

4%.

C20/25

C12/15

C8/10

klasa 3 (D)
klasa 2 (T)
klasa 2 (B)
klasa 3 (H)
zadawalajgca

klasa 3 (D)
klasa 2 (T)
klasa 2 (B)
klasa 4 (1)
zadawalajgca

[KZ[DBGI:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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8.1.5.2. BETON ASFALTOWY

Beton asfaltowy ACS5S — parametry okreslono w Specyfikacjach Technicznych

8.1.5.3.POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

tawki rekreacyjne (i)

Siedzisko — deski akacjowe, malowane lakierobejcg,
Konstrukcja — betonowa, malowana,

Parametry materiatow wg danych Producenta.

Stét (S)

Blat — deski akacjowe, malowane lakierobejcq,
Konstrukcja - stalowa, malowana proszkowo.
Parametry materiatow wg danych Producenta.

Kosz na odpady (K)

Konstrukcja — beton odlewniczy, malowany,
Pojemnik — stalowy, ocynkowany,

Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Tablice informacyijne (T, T1)

Noga konstrukcyjna - stal ocynkowana, malowana proszkowo
Tablica - blacha ocynkowana, gr. 0,7mm.

Parametry materiatdw wg danych Producenta.

ZLestaw zabawowy 1, 2 (1), (2)

Konstrukcja — stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Liny — skrecone z 6 splotdw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z nich
opleciony klejonym wtdknem poliamidowym

Zjezdzalnia - stal nierdzewna

tgczniki lin — klamry ze stali nierdzewnej

Panele - polietylen wysokiej gesto$ci (HDPE) barwiony w masie, zabezpieczony przed
dziataniem UV

Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Bujak ambulans, motocykl (3), (4)

Konstrukcja - stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Panele - polietylen wysokiej gestosci (HDPE) barwiony w masie, zabezpieczony przed
dziataniem UV

Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Linarium (5)

Konstrukcja — stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Liny — skrecone z 6 splotéw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z nich
opleciony klejonym wtdknem poliamidowym.

tgczniki lin — klamry ze stali nierdzewnej

Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Pale sprawnosciowe (6)

Konstrukcja - stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo
Nawierzchnia pali — tworzywa sztuczne, powierzchnia antyposlizgowa,
Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Réwnowaznia (7)

Konstrukcja - stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo
Trap - tworzywa sztuczne, powierzchnia antyposlizgowa,

Parametry materiatdw wg danych Producenta.
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Ogrodzenie (lokalizacja nr 2)
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo.
Parametry materiatow wg danych Producenta.

Wygrodzenie (lokalizacja nr 3)

Stupki wygrodzenia:

Tworzywo sztuczne uzyskane w drodze recyklingu o sktadzie: polietylen (LDPE
i HDPE)=70%, polipropylen (PP) 25%, domieszki, barwniki, stabilizatory 24%.
Parametry materiatowe:

- gestod¢ 20,90g/cm3,

- wytrzymato$¢ na zginanie 212MPq,

- modut sprezystosci 2600MPq,

- odporno$¢ na oleje, kwasy, sole, tugi,

- odporno$¢ na mikroorganizmy,

- reakcja na ogien: klasa E,

- odpornos$¢ na promieniowanie UV,

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Lina - polipropylenowa, pleciona ér. 28mm
Parametry materiatdw wg danych Producenta.

Malowanie oznakowania poziomego
Farba poliuretanowa o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV, a takze o wysokiej odpornosci na scieranie.

Gry podwoérkowe

Plansze do gier wykonane z elementéw modutowych, z wysokiej jakosci materiatow
termoplastycznych, odpornych na promienie UV i na warunki atmosferyczne oraz
o powierzchni antyposlizgowej, wg wytycznych Producenta.

8.1.6. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy stalowe dostarczone przez Producentédw powinny posiadac zabezpieczenie
odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

Wierzch fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ stosujgc materiaty w postaci dyspersyjnych
powtokowych izolacji bitumicznych.

W przypadku elementdw drewnianych nalezy zabezpieczyé je przed negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych, a dobdr zabezpieczeh zapewniaé ochrone
biologiczna.
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8.1.7. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Kosz (K):

- konstrukcja

kolor - RAL 7016 (szary antracytowy), beton
odlewniczy, malowany

- pojemnik

kolor — stal ocynkowana

tawki rekreacyjne (t):

- konstrukcja:

kolor - RAL 7016 (szary antracytowy), stal
ocynkowana, malowana proszkowo, wg. Prod.

- siedzisko, oparcie, podtokietniki:

kolor — orzech, drewno sosnowe, malowane
lakierobejcq,

Stét (S):

- konstrukcja

kolor - RAL 7016 (szary antracytowy), stal
ocynkowana, malowana proszkowo, wg. Prod.

- blat

kolor — orzech, drewno sosnowe, malowane
lakierobejcq,

Zestaw zabawowy 1, 2 (1, 2):

- stupy konstrukcyjne
- liny

- pozostate elementy

RAL 7016 (szary antracytowy), malowane
proszkowo, wg Producenta

RAL 7044 (szary jedwabisty)/RAL 5012 (niebieski
lekki),wg Producenta

wg zestawu kolorystycznego Producenta

Bujok (3, 4)

- elementy konstrukcyjne

- pozostate elementy

RAL 7016 (szary anfracytowy), malowane
proszkowo, wg Producenta
wg zestawu kolorystycznego Producenta

Linarium (5)

- stupy konstrukcyjne

- liny

RAL 7016 (szary anfracytowy), malowane
proszkowo, wg Producenta

RAL 7044 (szary jedwabisty)/RAL 5012 (niebieski
lekki),.wg Producenta

Pale sprawnoéciowe (6):

- stupy konstrukcyjne

- pozostate elementy

RAL 7016 (szary anfracytowy), malowane
proszkowo, wg Producenta
wg Producenta

Réwnowaznia (7):

- stupy konstrukcyjne

- pozostate elementy

RAL 7016 (szary anfracyfowy), malowane
proszkowo, wg Producenta
wg Producenta

Tablica informacyjna (T, T1):

— nogi konstrukcyjne:

RAL 7016 (szary antracytowy), malowane
proszkowo

Znaki drogowe / sygnalizacja $wietlna:

- stupy konstrukcyjne

wg Producenta

8.2. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu nie przewiduje sie wykonania

nasadzen zieleni.

W rejonie prowadzonych prac przewidziano humusowanie wraz z obsiewem frawaq.
Na obszarze lokalizacji nr 3 przewidziano ciecia pielegnacyjne drzew i krzewdw w celu
poprawy estetyki miejsca w zakresie do 30% objetosci krzewdw oraz koron drzew.

ONFIG
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8.3. UWAGI

Z mapy do celdéw projektowych wynika, ze w rejonie inwestycji przebiegajq sieci
uzbrojenia terenu — wodociggowa i elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna.
Podczas prac zwigzanych z posadowieniem elementdw wyposazenia oraz
wykonaniem utwardzenia nawierzchni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
istniejacqg infrastrukture podziemng, a w szczegdlnosci potwierdzic przekopami
konfrolnymi ich lokalizacje w celu unikniecia ewentualnej kolizi podczas
wykonywania prac fundamentowych. Prace ziemne w rejonie sieci nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu sq przyktadowe. Mozna
zastgpi¢ je innymi rbwnowaznymi, wytgcznie po akceptacii Inwestora, uzyskania
niezoednych uzgodnieh oraz pod warunkiem zachowania  warunkéw
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wymagana jest réwnowaznos¢ elementdw zamiennych w  zakresie funkcji,
wymiardw i rozwigzan materiatowych
Tolerancja wymiaréw +/- 5%.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢  wymogi bezpieczehstwa  okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa inormach, posiada¢ aprobaty zgodnosci
Znormami i uprawniagjgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa.
Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Dopuszcza sie niewielkg korekte krawedzi placu rowerowego z uwzglednieniem

istniejgcego uktadu ptyt chodnikowych, w celu minimalizacji ich ciecia.

pu—
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Zestaw zabawowy 1 (1)

I KARTY TECHNICZNE - ELEMENTY WYPOSAZENIA

Ta zréznicowana struktura pozwala na niesamowite
doznania zwigzane ze wspinaczka z U-net: hustanie,
hamak i wiele innych wspieraja zabawe z kazdej ze stron.

Optymalny wiek uzytkownika 2 - 8

Maksymalna wysokos¢

———

Dzieci moga odpoczac bujajac sie spokojnie na hamaku. upadku 204
Na wieze mozna dostac sie przez schody ADA, ktére
pozwalaja dorostemu na pomoc. Niesamowity zjazd w dét Wysokosé (cm) 279
to przygoda na zakreconej rurze.
Stefa bezpieczenstwa 44.7 m2
925
S % \
% A
\
- 1
= =¥.-——=
S S N j
§ ] J
{ =] e F
1 3 e
:, 150 ‘ I W -
! . ]
SR | RN { PCM200110
3 ! *204cm
\\ 2 o *278cm
Ve 2 >4 44, 7m?
£ > 1:100

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysokos$¢ produktu.

KONFIG
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Zestaw zabawowy 2 (2)

Ta wieza to zabawa fizyczna i aktywnos¢: ,,rock climb”
jest bezpiecznym nachylonym wejsciem z buzkami. Gdy
dzieci dostana sie na platforme moga wybra¢ miedzy:
zjezdzalnig, ktéra daje uczucie ,motyli w brzuchu” lub
rurg strazacka, ktéra rozwija poczucie przestrzeni i
oferuje szybki zjazd oraz lekcje grawitacji.

Optymalny wiek uzytkownika 2 -8

Maksymalna wysokos¢ 224
upadku
Wysokos¢ (cm) 279
Stefa bezpieczenstwa 32 m2
678
330

- ~.
P ‘\\
7/ A
=3 em*
B *179em \
“

7 N, ~
’// \\ \ \\\
T % \
/ Sk A
/o 15me . \
/ 224om ] DN [
! b
1 t dflgge = |
- I X - 8m? ‘,'
ARV *118cm
o l\ ,"
\ /7
\ o~ d
\ S i
h ;
M / PCM100303
. Sl i *224cm
= **279cm
1 ’
| 00 35m | rrtgome
\ B[ *100cm ¢ 1:100
A = dF
\, 4
N, &
~, ”

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysokos¢ produktu.
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Bujak ambulans (3)

Ambulans jest szybki i uczestniczy w dramatycznych
okolicznosciach. Kierowanie ambulansem oznacza bycie
w centrum wydarzen. Ambulans zacheca do przejazdzki,
ktéra jest zabezpieczona przez dwa panele boczne. W
trakcie przejazdzki dziecko moze eksperymentowac z
balansem i ruchem.

240
.
7 N
f \
! \
! !
| |
I 3 I
< —4 100
8 {i ‘%jr—‘l
! ' |
|
!\ I’
\ 7
\\\___ _z//
R
4 ~
¥ F ¢
M16601P
1:100

Optymalny wiek uzytkownika 2-6

Maksymalna wysokos$¢ upadku60

Wysokos¢ (cm) 78

Stefa bezpieczenstwa 7.5 m2

M16601P
*60cm
™78cm
w7 Bm2
1:100

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysokos$¢ produktu.
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Bujak motocykla (4)

Ten maty i szybki motor wpedza w ekscytacje w trakcie
wychylenia i pokonywania zakretu. To niesamowite
urzadzenie z silng sprezyng moze pomiesci¢ dwéch
policjantéw, jeden za drugim. Wiec trzymajcie swoje
czapki!

——_————

£
¥

2
.

*83

260

—

|

350
80
"-__l___—————-
¥
8

i

Optymalny wiek uzytkownika 2 -6

Maksymalna wysokos¢ upadku60

Wysokos¢ (cm) 83

Stefa bezpieczenstwa 7.4 m2

M13070P
*60cm
**83cm
*.’7. 4 m!
1:100

M13070P
1:100

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysoko$¢ produktu.
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Linarium (5)

=

‘K
A
| \‘
E
W tym pozioma drabinka linowa i liny akrobatyczne. Optymalny wiek uzytkownika 5+
Maksymalna wysokos$¢ upadkul65
Wysokos¢ (cm) 190
Stefa bezpieczenstwa 29.6 m2
. 550 “
219
—— _.—I ——————————— -~
///, \\\\
/s | N\,
// :‘_7 \\
! A}
{ I
| 165 |
[} |
I |
1 |
g2 i |
nl N 1 |
1 |
1 I
I I
l ,' COR102501-xx01
1 ! *165cm
\ 7 **190cm
N S/ 129 Bm?
N Ve 1:100

a4

- o

TN -

COR102501
1:100

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowe;j.
** = Wysokos¢ produktu.
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Pale sprawnosciowe (6)

A set of three jump pods iq t_he hgight of 10_cm, 30cm Optymalny wiek uzytkownikal3+
and 60 cm. Through combining different heights and
arranging them with varying distance to have multiple Wysokos¢ (cm) 60
difficulty levels, they are a great addition to any obstacle - 5
course. The material of the pods is carefully chosen to Stefa bezpieczenstwa 122 m2
provide a good grip, even when it is wet.
361
Y
//, \\\
/ \,
7 \
/ N\ “ﬁ H @
! 2 \
SR ) ® ]
: ® /
\ /
\ /
\ / * = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
N\, / .
%o, e LA *#* = Wysokos¢ produktu.
— ® .
*t w 6\ SUR- IN- ¥
, G FACE  GROU. 4
e LA ADA{ BNCLUSIVE
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Réwnowaznia (7)

\f\\\

A\ ;

In addition to running, jumping, climbing and crawling, Optymalny wiek uzytkownika 13+
balancing should always be a part of a challenging
obstacle course. The balance beam is divided into three Maksymalna wysoko$¢ upadku40

sections with increasing degrees of difficulty. The real
dare devils can make the exercises even more difficult

by balancing backwards. Wysokos¢ (cm) 45

Stefa bezpieczenstwa 28 m2

*40cm
**45cm
**28m?

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowe;j.
** = Wysoko$¢ produktu.

T x & o= *
J L FACE GROU. L
BALARCE NIV ADA f RICLUSNE
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tawka rekreacyjna (t)

430

1920

I 435

T

y .
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Stot (S)
i
1
le 730 ol e 1800 o
Kosz na odpady (K)
WYMIARY
wysokosg: 65 cm
szerokosc: 39 cm
dtugosc: 39 cm
pojemnosc: ok. 40 |
waga: ok. 120 kg .
MATERIALY W

obudowa: beton piaskowany lub beton malowany

003329

KOLORYSTYKA

BETON MALOWANY:

39

[ ]

SZARY
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PORJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno — budowlana - Gtéwny Projektant
POMORSKA ©@KREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44

¢ -89-77 . e 2 3
el 5 e ok Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowej Kopfisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfe, ) Komisji Kwalifikacyjnej

es2ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej )i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Bartfomiej Figur

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu (§ 17 ust. 1 pkt

1).

32
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POLSKA
\.§ I _z B A
== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BD4-GJY-3PD *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Barttomiej Bajda — branza architektoniczna - projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

£6dz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartiomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: magr inz. arch. tukasz Krélikowski
Otrzymuja:

%) Eaart%omiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/LO0OKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw kédzkiej Okregowej 1zby Architektéw RP

pod numerem: LO-0737.

Czionek czynny od: 18-01-2012r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2019 r. toédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-E2CC-7E6B-6EFF-7917

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwa Okrggowa Izba Architektdw RP,

36
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

POMORSKA OKRESOWA
iZBA INZYNIEROW TUDOWNIGT A
£0-840 Gdansl, ul. Swie'oiudska 47,44
) Tei. (0-58) 324-89-77 N
Fox (0-58) 201-44-08 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW fICZACY
Dhgyewe] KoluAi Rualiitkacyjnel

Ryszerd Kolasa

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdanisk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK WlCEPRZEWODNK:Z‘\CY

2.0kregowa Rada Izby Okregawej Komisji Kwalifikacyjne] Sy sty AT
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Ok 90;0\160!"8!1 walifikacyjne]
hae iemewir Suligowski L YEAS

e eszek. Niedostathiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

L

IL

HI.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja W specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogdci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja roéwniez do projektowania:

a. drég wewngtrznych,

b. drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtosci przesta do 20 m,

g. budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktéorych mowa w lit. f - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywoéw eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

KONFIG

Projektowanie i doradztwo techniczne

38




17/2019 — Orunskie miasteczko rowerowe przy ul. Matomiejskiej 8a w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2019

POLSKA

R | Z B A
%;ﬁ// INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2X5-8KU-2Q1 *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 .
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i

art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imie ojca: Wieczestaw, data urodzenia: 71977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czionek
Komisji | Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji /
D o ) 1 Nuwelw ) /( /
i\ o U o " (/
@ Wiy 5 (w1 hh e
: L | Y,
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al. Niepodleglosci 698/32,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1 ZB A ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/363/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1123.

Cztonek czynny od: 11-05-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1123-8E35-59EE-6A5D-C31E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 1.2 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2.0 Miasteczko rowerowe

Rys. 3.0 Konstrukcja nawierzchni i opornika

Rys. 4.0 Posadowienie elementéw wyposazenia
Rys. 5.0 Strefy funkcjonowania urzgdzenh

Rys. 6.0 Konstrukcja wygrodzenia

Rys. 7.0 Plan tyczenia

1:500

1:250 / 1:1000
1:100

1:20

1:20

1:100

1:20

1:250

ONFIG

42




27/2017 — Budowa miejsca piknikowego przy ul. Sieradzkiej w Gdyni

[KZ@D\‘]I:I G Projektowanie i doradztwo techniczne

79




