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Nr rysunku

Rysunek PLAN SYTUACYJNY
Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy

Obiekt

P L A N     S  Y T U A C Y J N Y

wydłużenie istn.przepustu  Ø500  o 1,00m
umocnienie wlotu brukowcem 2,6m2

wydłużenie istn.przepustuØ  500 o 1,00m
umocnienie wlotu brukowcem 2,6m2

wydłużenie istn.przepustu Ø500 o 7,00m
zasypanie istn.rowu

113,34
113,46 113,49

113,59

istn.przepust

114,06

112,71

113,59

112,71

112,21

1,70 1,70 1,001,00

F=2,86m2

V=0,86m30,3
0

+179,84

+137,33

poręcz ochronna typu "UCHO"
4 szt*1,80

poręcz ochronna typu "UCHO"
4 szt*1,80

Projektowany typowy wpust

Projektowany typowy wpust

poręcz ochronna typu "UCHO"
4 szt*1,80

Projektowany typowy wpust

projektowany wystający krawężnik betonowy

Legenda:

projektowany wtopiony krawężnik betonowy

projektowane obrzeże betonowe
projektowany skośny krawężnik betonowy

0,15 1,64 0,30

przybliżona granica pasa drogowego projektowanej
na etapie koncepcji łącznicy węzła Szadółki

przybliżona nawierzchnia projektowanej
na etapie koncepcji łącznicy węzła Szadółki

płyty chodnikowe 30x30 cm na podbudowie
 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
betonowa kostka grub.8 cm na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie


