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Lp. Opis i wyliczenia jam. Razem
119.000
2.3|Ogrodzenie placu zabaw
16|Dostawa i montaz kompletnego systemu ogrodzenia placu zabaw wys.1,5m m
d.2.3
68 m
68.000
17 |Dostawa i montaz kompletnych bram o wymiarach 4x1,5m szt
d.2.3
2 szt
2.000
18|Dostawa i montaz kompletnej furtki o wymiarach 1,2x1,5m szt
d.2.3
1 szt
1.000
2.4 Wyposazenie placu zabaw ]
19|Dostarczenie | montaz wyposazenia placu zabaw kpl
d24
1/ Hustawka wagowa  2szt
2/ Zestaw zabawowy $redni 1 szt
3/ Bujaki na sprezynie 2szt
4/ Hustawka dla oséb niepeinosprawnych na wézkach inwalidzkich 1 szt
5/Stozek z linami do wspinania 1szt
6/ Zestaw hustawek 1szt
7/ Zestaw hustawek 1szt
8/Karuzela z mozliwoscig uzytkowania przez osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich
1szt
9/ Piaskownica z pokrywg 1szt
10/ Zestaw zabawowy maty 1szt
11 kpl
1.000
3|DROGA Z PLYT BETONOWYCH
3.1|Podbudowa i obrzeza
20|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.3.1
270 m2
270.000
21|tawa pod obrzeza betonowa zwykta m?3
d.3.1
0 m3
0.000
22 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3.1
58"0.2*0.2 m
2.320
23|Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajace] z piasku grubosci po zageszczeniu 30 cm m?
d.3.1
258%0.3 m3
77.400
24 |Dostawa piasku na warstwe odsaczajaca m3
d.3.1
77.4%1.2 m3
92.880
25/Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.1
258 m2
258.000
3.2|Nawierzchnia drogi
26 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo piaskowej |m2
d.3.2
258 m?2
258.000
4|CHODNIK]I
4.1|Obrzeza
27 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza m2
d.4.1
270 mz2
270.000
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Lp. Opis i wyliczenia | jm. Razem
1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI N - -
1/Rozebranie obrzezy betonowych boiska {m
d.1
142 m
i 142.000
2 Rozebranie ogrodzenia z elementéw stalowych z podmuréwkg betonowg z wywiezieniem i utyli- |m
d.1|zacjg ztomu stalowego i gruzu betonowego
1368 m
368.000
3/Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych i kostki kamiennej z obrzezami betonowymi z |m?2
d.1|wywiezieniem i utylizacjg gruzu na licencjonowanym wysypisku
640 m2
i
| 640.000
4|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm m2
d.1
2000 m?2
2000.000
5|Usunigcie drzew tgcznie z korzeniami z wywozem drewna poza teren budowy szt
d.1
50 szt
50.000
6|Usunigcie krzewdw z wywozem drewna poza teren budowy m?2
d.1
50 m2
50.000
2|PLAC ZABAW
 2.1|Podbudowy i obrzeza - -
7|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.1
504 m2
504.000
8|tawa pod obrzeza betonowa zwykla m?3
d.2.1
139%0.2*0.2 m3
5.560
9|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2.1
139 L
139.000
10|Wykonanie | zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zageszczeniu 20 cm m3
d.2.1
504*0.3 m3
151.200
11|Dostawa piasku na warstwe odsgczajaca m3
d.2.1
151.2%1.2 m3
I 181.440
12‘Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d21
504 m?2
i 504.000
13 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/5mm o gruboéci po zageszczeniu 5 cm m2
d.2.1 Krotno$¢ = 0.333
504 m?2
504.000
2.2 Nawierzchnia syntetyczna - = S
14 Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grubosci 50mm |m2
d.2.2
385 m2
385.000
15|Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grubosci 80mm m2
d.2.2
119 m?2
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
28 |tawa betonowa zwykia m3
d.4.1
106*0.2*0.2 m3
4.240
29|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4.1
106 m
106.000
4.2|Nawierzchnia z kostki betonowej 6cm
30|Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgce] z piasku - grubosé warstwy po zag. 20 {m?2
d.4.2|cm
244*0.2 m?2
48.800
; 31|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgce]j z piasku grubosci po zageszczeniu 30 cm m3
4.2
244*0.2 m3
48.800
32|Dostawa piasku na warstwe odsgczajacg m3
d.4.2
48.8*1.2 m3
|
58.560
33|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d4.2
254 m2
254.000
5| NAWIERZCHNIA PLACU GOSPODARCZEGO
5.1/ Podbudowa i obrzeza
34 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5.1
355 m2
355.000
35 Lawa pod obrzeza betonowa zwykla |m3
d.5.1
14*0.2*0.2 m3
0.560
36|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.5.1
14 m
14.000
37 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.5.1
355 m2
, 355.000
5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
38|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5.2
355 m2
355.000
6| ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
39|Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury kpl
d.6|1/ Kosze na smieci
2/ tawki parkowe
3/ Trampolina ziemna 2 szt
4f Zestaw sportowo - sprawnosciowy 1 kpl
5/ Prefabrykowana wiata $mietnikowa
1 kpl
1.000
40|Remont istniejacego wiazu do schronu kpl
d.6
1 kpl
1.000
7|ODWODNIENIE TERENU
41 |Wykopy pod kolektory m3
d.7
72 m3
72.000
42|Kanaty rurowe - podioza z materiaiéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.7
72 m?2
72.000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
43 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.7
72 m
72.000
44 |Zasypywanie wykopow z zageszczeniem m?3
d.7
|72 |m3
| 72.000
45| Studzienki rewizyjne PVCB00 z pokrywg zeliwng C250 |szt
d.7
1 szt
1.000
46|Whpusty deszczowe zeliwne C250 na rurze betonowej 500mm szt
d.7
1 szt
1.000
47 Regulacja istniejgcych studni i wpustéw deszczowych szt
d.7
6 szt
6.000
8|ZIELEN, WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO B
8.1| Trawniki
48 |Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.8.1
300 m3
300.000
49|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.8.1
1500 m2
1500.000
8.2/ Umocnienie podtoza ekokratg PVC
50/Umocnienie trawnika ekokratg PVC 50x50x5 z wypetnieniem ziemia i obsianiem trawa m?2
d.8.2
850 m2
850.000
8.3|Umocnienie podioZa plytami betonowymi azurowymi
51|Umocnienie trawnika ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm z wypelnieniem ziemig i ob- |m2
d.8.3 |sianiem trawg ’
335 m2
335.000
8.4|Nasadzenia i pielegnacja zieleni B
52 Sadzenie drzew ozdobnych szt
d.8.4
12 szt
12.000
53 |Sadzenie krzewdw ozdobnych m?2
d.g.4
35 m2
35.000
54|Roczna pielegancja zieleni |kpl
d.8.4 ‘&
1 kpl
| 1.000
9/OGRODZENIE TERENU
55| Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia z paneli stalowych wysokosci 1,75m m
d.9
380 m
380.000
56|Podmuréwka betonowa szerokosci 25¢cm i sredniej wysoko$ci 30cm m
d.9
380 m
380.000
57|Dostawa i montaz furtek 1,5x1,75m szt
d.9
3 szt
3.000
58 Dostawa i montaz bram 4,0x1,75m szt
d.9
3 szt
3.000
10/SCIEZKA DLA ROLKARZY
_10.1|Podbudowy i obrzeza
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Lp. | Opis i wyliczenia j.m. Razem
59 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.10.
1
450 m2
450.000
60 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m?3
d.10.
1
350*0.2*0.2 m3
14.000
61|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.10.
1
350 m
350.000
62| Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.10.
1
438 m2
438.000
10.2 Nawierzchnia bitumiczna
63|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.10.
2
438 m2
438.000
64 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m?2
d.10.
2
438 m2
438.000
65 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna- im2
d.10. grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2
438 m?2
438.000
66|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna as- |m2
d.10.|faltowa, dodatkowy 1 cm grubosci
2
438 m2
438.000
67| Pokrycie nawierzchni bitumicznej powlokg zywiczna grubosci minimum 1mm w kolorze czerwo- |m2
d.10. nym
- y
438 m2
438.000
-6-
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