Gdansk, dnia 08.10.2018 .

Warunki techniczne nr UE/091/2018/8BN
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
ul. Flory w Gdansku (fragment przy posesjach nr 6, 8, 9, 11, 13).

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

12. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zalgcznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych | rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzieC z istniejacego stupa oéwietleniowego nr 6/1
Zlokalizowanego na ul. Flory w Gdansku w okolicach zjazdu na przedmiotows droge wewnetrzng zasilanego
z istniejgcej szafki SOU-041 zlokalizowanej na ul. Flory w Gdansku przy skrzyzowaniu z ul. Orfeusza.

2.2. W istniejacej szafce oéwietleniowej SOU-041 aktualna moc zainstalowana wynosi 2,6kW, moc przylaczenia
wynosi 12,5kW i jest wystarczajaca dla podiaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowe.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen dla jezdni klase oswietlenia C4.

3.2. Przyjat do obliczen dla chodnikow i ciagbw rowerowych klase o$wietlenia P3.

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjq mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase oswietlenia ). Przyja¢ wspdiczynnik utrzymania MF=0,8.

34. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spefniona dia kazdego odcinka chodnikalciagu rowerowego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oéwietleniowymi.

3.5. Obiiczenia fotometryczne wykonat dfa charakterystycznych sytuacji,

3.6. Wybrane charakterystyczne sytuacje zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym.

4. Sieé odwietieniowa
4.1. Zastosowac kable YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25 mm? w ukladzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglodci miedzy stupami i diugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
4.3. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiemie trzema fazami i pokazac¢ na schemacie sieci o$wietieniowe.
4.4. Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odlegiosci od osi chodnika/ciagu rowerowego.
4.5. W istniejacym stupie oswietleniowym nr 6/1 wymieni¢ tabliczke na podziatowa.

5. Szafka oSwietleniowa
5.1. Szafke oswietieniowa SOU-41 dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. ProjektowaC stupy parkowe stalowe, stozkowe, okragle ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubesci $cianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura, speiniajace
wytrzymatost na Ii strefe wiatrowa, Pomalowa¢ podstawy slupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng
polimerowa.
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6.2.

6.3.
6.4,

6.5.

6.6.
6.7.

Przyjat wysoko$¢ stupbéw jak na ul. Marsa (w okolicach posesji nr 28 + 38).

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi’ w pokrywe wneki stupa.

Zalgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80 cm od wnek slupowych, a w szczegbinosci ziokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Slupy oswietieniowe lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupdw o$wietieniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczyé
na diugosci 1,5 m plytami azurowymi (zgodnie z zafgcznikiem nr 8).

7. Oprawy i Zrodla $wiatla.

7.1,

7.2.
7.3,

Projektowat oprawy LED, parkowe nawiazujace ksztattem do zastosowanych na pobliskiej ul Marsa (w
okolicach posesji nr 28 + 38). w cbhudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w
wykonczeniu mat struktura, wspolczynniku oddawania barw R, 2 70, temperatura barwowej 3500-4100°K,
prad sterowania nie wigkszy niz 500 mA. Zapewni¢ trwatosé 100000 h przy zachowaniu 70% strumienia,
Stopien szezelnosci oprawy minimum [P85, Il klasa ochronnosct.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowat
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii

Zabytkow.

8 Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2

Uzgodnic z Gdarskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietieniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamie$ci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/091/2018/BN z dnia 08.10.2018 r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sieé oSwietleniowa

1.1
1.2.

1.3.
14.

1.5.
1.8.

Przyja¢ ukladanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oSwietleniowych w odstgpach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekroj kabla”, rok budowy’”,

Zastosowacé rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istnigjacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie faczy¢ za pomocy tabliczek ,bezpiecznikowo ~ zaciskowych” lub ziacz 1ZK w sposob
umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe.

W stupach z rozdzialem lub podziatem sieci stosowac tabliczki podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe
tekstolitowe w pionowym ukfadzie §rub. Uwzglednic ukladanie 2yl na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oswietleniowe

2.1.

W szafce oswietleniowej SOU-041 na wewnetrznej stronie drzwi umieécic zalaminowany i zaktualizowany
schemat sieci i szafki oswietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

31

Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubo$é ocynku 80 um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane na
kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura, speiniajace wytrzymalosé na |l strefe wiatrowa.
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3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
38.

3.9.

Pomalowat podstawy shupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

Przyja¢ minimaine wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

StosowaC zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi® w pokrywe wneki
stupa.

Stosowat fundamenty prefabrykowane pod siupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerca.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty siupéw w calosci pomalowaé abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami do ciagu pieszego.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysckosci 5 cm, grubosci 5 mm na
Z0itym tle wysokosci 10 cm, na stupach stylowych wykonaé 2otta numeracje wysokosci 5 ¢m  zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowat na wysokosci 1,8 m od strony ciagu pieszego.

Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm2 do zlacza IZK iub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

3.10.Na tabiiczkach podzialowych Zyly podiaczaé na tzw. choinke z wydluzona zyla PEN. Koficowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty siupow o$wietieniowych wysypywaé zwirem.
3.12.Na trasie kablii energetycznych, przy slupach oéwietleniowych oraz szafkach oéwietleniowych 2geszczat

grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspoiczynnik zageszczenia I = 0,97. Wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiardw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNK| PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uytkowanie oswietienia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawcza

zawierajaca;

Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia cswietlenia dia jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejsé dia pieszych, przed i po
redukeji moc dla charakterystycznych sytuacii drogowych, wypeiniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomiernosci obcigzenia faz poszczegbinych obwodow.

Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji kabli oéwietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywaé wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii,

W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uficzne mozna zalaczyé po przekazaniu protokolow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

W przypadku ingerencii w sie¢ oéwietleniowq ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczyé do
dokumentacji protokot materiatow zdanych.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwiazania techniczne budowy oéwietienia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgeznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do owietlenia.

Zalgezniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietienia do pobrania ze strony www.gzdiz.qda.pl w

zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatgeznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowe;.
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Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przykladowy plan sieci oSwietleniowej.
Zalgeznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.
Zalacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacie.

Rozpoior?no w terenie 05.10.2018 . Naniesiono na mapg 05.10.2018r.
B Yad. ' .
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI £.0. ZASTEPCY KIERQOWNIKA
ul. P yzantow 36, 80-254 3dansk Dziatu Energetyczrega
tel 57 341-20-41, fax 58 52 44.609 ds. Oswiellenia Ulicznggo
NP 564-080-00-85, Rogan 180030033 A. fuf{"ﬁ
' Bogustaw Nadoln,

Gdansk, dnia 0B.10.2038 5. et
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ
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Zatgcznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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F ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umieécié na wysokoécu 1,8m

Sermr

Oznaczenia numerac;: na slupach osmetlema
ulicznego

nr stupa

nr obwodu

b —t—

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

-/

\“ nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

mm

nr stupa

5

5

T.

b dr——

5¢cm
r, Smm

Podziat sieci Ostatni sfup

: Daia opracovania; iuty 2047y



zatgcznik nr 3

Szafka
SQU|12 nazwal| Wilkéw Morskich
jokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
e ———— — e
zab. L{50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=132,35 L3=121,30
| LGY t.
‘kabe za LL.__ dt.j1 |
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnetinie
kaskadalz T0-245 “Rynek Nowy Part ! red. centr.|nie
wﬂ”‘—-
I Obwody
iloé¢ obwodow|6 ilos¢ wolnychil
roztacznikjnie FWH]nie
1 zab|35 nr obwodu]l
Nazwalul Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zabl35 | nr obwodu}2
Nazwalul. Na Zasp¢ kierunek Brzeino
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu}3
Nazwal|ul. Na Zasp¢ kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3=1,36
4 zab| 35| nr obwodu]4
Nazwalul. Qfiwske kierunek Brzefno
L1= 4,78 L2= 251 L3=09
5 zab| ol nr obwodul9
Nazw ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
azwalrg. 245 - kaskada
L1= 0 L2=0 L3=0
6 zabl| | nt obwodul
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= 1.3=
Uwagi
Data Podpisy:

======================================



L.dz. TU./ WT-2643 /4535/201%/ES Gdansk, daia 20.08.2018r.

Dyrekeja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdaniskie Wody spotka z o.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw
technicznych na realizacj¢ odwodnienia w ramach przebudowy ul. Flory informuje, Zze najblizszy
miejski odbiornik zlokalizowany jest w ul. Jednorozca do ktérego moina si¢ wlaczy¢ wykorzystujac
przygotowane przylgcze spehmiajac n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt branzowy uzgodnié ze spotka Gdanskie Wody .

3. Uzbrojenie wykonaé z materialéw zapewniajgcych szczelnoéé posiadajacych atesty dopuszczenia

4. Na studniach i wpustach w ulicy bedgcej w zarzadzie GZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i whazy nastudzienne wykonat z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac :

- wlazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,glebokosé pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , W
pasie jezdnym stosowac plyty odcigzajace,

—  wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem % ,krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadzaé na
plytach odcigzajgcych

5. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomoca istnigjgcej lub nowej studni rewizyjnej
(min. srednica 21200mm), . Jesli studnia wiaczeniowa bgdzie w zlym stanie technicznym
przewidziec jej remont W projekcie prosimy wyniesé linie planistyczne strefy pasa drogowego i
granic dziatki inwestora

6. Minimalna srednica miejskiego kolektora winna wynosi¢ 300 mm

7. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé szkic geodezyinej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ w wersi tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

8. Warunki sg wazne 2 lata tj. do dnia 19.08.2020

Ze wzgledu na przecigzenia hydrauliczne miejskich odbiornikéw proponujemy
wykonanie nawierzchni przepuszczalnych np. plyty azurowe wypelnione darning , hydrofuga
na podbudowie zwirowej itp. umozliwiajgee filtracje wody do gruntu =z wykorzystaniem

zdolnosci retencyjnej roslin
ﬁ\'mmo?} .
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Gdansk, dnia (6-08- 2018r,

GZDiZ-ZD-6304-639(2)-2018-MG-4402

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

dotyczy: opracowanja dokumentacif projektowej no przebudowe ulicy Flory w Gdarisku

W nawigzaniu do Panstwa wystagpienia nr. DBL/II/286/2018/ADP z dnia
24.07.2018r. w przedmictowe] sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze
sporzgdzajac dokumentacje projektowa budowy ulicy Flory w Gdarisku nalezy kierowat
sig warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz 124.)

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskac decyzje

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

= Ep——
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