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     OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego branży elektrycznej 
przebudowy rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym w Szkole 

Podstawowej nr 35, 
ul. Wąsowicza 30 w Gdańsku 

 
 

1. Charakterystyka ogólna przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej przebudowy 
rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym w Szkole Podstawowej nr 35, 
ul. Wąsowicza 30 w Gdańsku. 

 
 

2. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje następujący zakres: 
• Inwentaryzacje istniejącego zasilania 
• Przebudowa rozdzielnicy 
• Wyłączniki pożarowe 
• Przełącznik oświetlenia zewnętrznego 

 
3. Stan istniejący 
Szkoła zasilana jest ze złącza kablowego znajdującego się w przedsionku. W tym 
samym przedsionku znajdują się: 
- szafka pomiarowa z układem pomiarowym półpośrednim; 
- rozdzielnica główna. 
Zabezpieczeniem głóII.nym jest zabezpieczenie w złączu NH1 gG100A. Szkoła 
zasilana jest kablem YAKY 4x50 przez układ półpośredni z przekładnikami IMW 100/5 
A, kl. 0,5, FS5, 5VA.  
Pomiary urządzeniem UNI-T UT202 wykonane dnia 8 października (poniedziałek) 
o godzinie 11:48, czyli w czasie normalnej pracy szkoły wskazały zużycie prądu: 

• Faza L1 – 50,8 A, 

• Faza L2 – 38,4 A, 

• Faza L3 – 38,3 A. 
Istniejący kabel zasilający YAKY 4x50 posiada obciążalność długotrwałą 152 A (wg 
katalogu Tele-Fonika Kable), co przy współczynniku ułożenia daje ok. 110A. 
Istniejący układ zasilania nie wymaga przebudowy w związku z zainstalowaniem 
nowych urządzeń w sali gimnastycznej. 
Dla obiektu otrzymano warunki przyłączenia nr P/18/029144 z dnia 25.06.2018 na 
zwiększenie mocy przyłączeniowej do 100 kW (zwiększenie z 55 kW) i zabezpieczenia 
przedlicznikowego do 160 A.  
Umowy przyłączeniowej należy nie podpisywać, a warunki pozostawić czynne do czasu 
wygaśnięcia (do 25.06.2020 będzie możliwe zwiększenie mocy). 

 
4. Rozdzielnica główna sali sportowej 
Rozdzielnica główna szkoły znajduje się w przedsionku przy szafce pomiarowej.  
 
Należy przebudować rozdzielnicę zgodnie ze schematem E03: 
- wymienić obudowę rozdzielnicy na wbudowaną o wymiarach 60x156 cm; 
- wymienić istniejący ręczny wyłącznik główny z uchwytem na automatyczny wyłącznik 
125A z wyzwalaczem; 
- dobudować układ zasilania przycisków ppoż; 
- wymienić ochronniki przepięciowe typu B na ochronniki typu B+C oraz dołożyć 
zabezpieczenie dla nich; 



 
 
- wymienić podstawy bezpiecznikowe na rozłączniki bezpiecznikowe, istniejące wkładki 
należy wykorzystać; 
- dodać zabezpieczenie obwodu boiska i usunąć rozłącznik izolacyjny z tego obwodu; 
- istniejące obwody przedłużać poprzez listwę zacisków w górnej części rozdzielnicy. 
 
5. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 
W szkole znajduje brakuje przycisków ppoż. Rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
pełni wyłącznik główny rozdzielnicy RG w postaci rozłącznika ręcznego z uchwytem o 
prądzie rozłączania 100A znajdującego się w zamkniętej szafce rozdzielnicy głównej.  
Rozłącznik należy wymienić na wyłącznik automatyczny 125A z wyzwalaczem. 
Przy głównych wejściach do budynku oraz przy wejściu do stołówki umieścić przyciski 
ppoż połączone kablem HDGs 3x1,5 z PWP. 
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu mają za zadanie wyłączyć wszystkie obwody 
w obiekcie. 
 
6. Oświetlenie zewnętrzne 
Załączanie oświetlenia zewnętrznego aktualnie odbywa się poprzez włączanie 
i wyłączanie odpowiedniego wyłącznika nadmiarowo-prądowego w rozdzielnicy głównej. 
Na obwodzie zasilania oświetlenia zewnętrznego należy zainstalować przełącznik 
obrotowy ręczny ze wskaźnikiem zadziałania, który umieścić w portierni. 
 

7. Instalacja przeciwprzepięciowa 

Należy wzmocnić instalację przeciwprzepięciową poprzez wymiane ochronników typu B 
na ochronniki typu B+C w rozdzielnicy głównej. 
 

8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Sieć elektryczna w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym 
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Podział sieci w RG. Przewody ochronne 
muszą posiadać izolację w kolorach zielonym i żółtym, należy przyłączyć je do szyny 
ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego przyłączyć zaciski ochronne 
gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń elektrycznych.  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację 
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.  Minimalny poziom izolacji 
roboczej przewodów 450/750V. 
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewniona będzie przez 
samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zależnie od rodzaju 
obwodu i zagrożenia. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych (I∆n = 30mA ) oraz połączenie wyrównawcze 
w łazience. 

 
  



 
 
9. Zestawienie materiałów  
 

Szafka podtynkowa 60x156cm  1 kpl. 

Wyłącznik mocy 125A z wyzwalaczem 1 szt. 

Rozłącznik bezpiecznikowy 1x63A 1 szt. 

Rozłącznik bezpiecznikowy 3x63A 10 szt. 

Wkładka bezpiecznikowa D-02 gG6 A 1 szt. 

Wkładka bezpiecznikowa D-02 gG63 A 6 szt. 

Ogranicznik przepięć typu B+C 4 szt. 

Przełącznik obrotowy ze wskaźnikiem zadziałania 1 szt. 

Przycisk ppoż 4 szt. 

HDGs 3x1,5 150 m 

YDY 3x1,5 20 m 

Zaciski na szynę TH 35 2,5 mm
2
 25 szt. 

Zaciski 10÷25 mm
2
 30 szt. 

 

 
  



 
 
10. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać na podstawie aktualnych norm i obowiązujących przepisów: 
        
- stosować prefabrykaty, aparatury, osprzęt, kable i przewody o pełnej wartości 
technicznej i zgodnie z projektem,        
        
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami,  
                     
- wykonywać komplet prac sprawdzania, oględzin, prób i pomiarów wg PN-HD 60364-
6:2008 i sporządzić dokumentację wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych. 
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