PRZEKROJ PRZEZ TEREN 1-1
skala:1:100
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ogrodzenie

mieszanina zwirowo-gliniasta gr. 100mm
kliniec 50mm R
ttuczen 150mm i

nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

obrzeze betonowe —
300x100mm

frawnik
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WARSTWY NAWIERZCHNI ZWIROWO-GLINIASTEJ Z SPADKIEM 2% NAWIERZCHNIA Z ZWIRU PLUKANEGO
E E skala:1:10

zwir fr. 2 -8 mm, min. 300 mm

geowtdknina

podsypka piaskowa 350mm
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podsypka cementowo
- piaskowa gr.100mm
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NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
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UWAGI:

Spadki nalezy formowaé w
projektowanych warstwach
podbudowy

E NAWIERZCHNIAI ZWIROWO-GLINIASTA
NA PODBUDOWIE DROGOWEJ skala:1:10

mieszanina zwirowo-gliniasta gr. 100mm

kliniec 100mm

ttuczen 200mm

nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

zwir fr. 2 -8 mm, min. 300 mm

tfrawnik

geowtdknina

podsypka piaskowa 150mm
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kotwa mocujgca
listwa obrzezowa Eko-bord -

2% 100 /

obrzeze betonowe
300x100mMm

podsypka cementowo
- piaskowa gr.100mm

ATELIER HARMOZA

PRACOWNIA PRO]JEKTOWA Wwwatelierharmoza.pl

ATELIER HARMOZA Spodlka z o.0.
ul. Pomorska 20/2

81-314 Gdynia

e: atelier.harmoza@gmail.com

AKTYWNE SASIEDZTWO

OSIEDLOWY TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY W REJONIE
ZBIORNIKOW WODNYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ W GDANSKU
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specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
nr upr. 10/POOKK/IV/2014

mgr inz. Marika Harmoza uprawnienia budowlane w
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inz. arch. Julia Depczyk
inz.arch. Weronika Denga
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