Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Drogi, nawierzchnie projektowane
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie ciagdw pieszo-
jezdnych
0,02002 ha 0,020
RAZEM 0,020
2|KNR-W 2-01| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci m2
d.1{ 0119-01 do 15 cm za pomoca spycharek
200,2 m2 200,200
RAZEM 200,200
3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdnii | m2
d.1{ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
poz.2 m2 200,200
RAZEM 200,200
4] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1|0108-05 0108| odlegtos¢ 11 km grunt.kat. I-II
-08
70,07 m3 70,070
RAZEM 70,070
Optata za ztozenie ziemi z wykopow m3
d.1
poz.4 m3 70,070
RAZEM 70,070
KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m?2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 m2 200,200
RAZEM 200,200
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
112,2 m2 112,200
RAZEM 112,200
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.7 m2 112,200
RAZEM 112,200
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagg¢szczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.8 m2 112,200
RAZEM 112,200
10] KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozécielana | m2
d.1| 0202-09 | mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu § cm
poz.7 m2 112,200
RAZEM 112,200
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz§cielana | m2
d.1{ 0202-10 | mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ =2
poz.10 m2 112,200
RAZEM 112,200
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2
d.1| 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
13] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2
d.1| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.12 m2 88,000
RAZEM 88,000
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14| KNR9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.1| 0201-02 | prostopadle do osi drogi sposobem recznym
poz.12 m2 88,000
RAZEM 88,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozécielana | m2
d.1| 0202-09 | mechanicznie - grubo$¢ po zaggszczeniu 8 cm
poz.12 m2 88,000
RAZEM 88,000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana | m2
d.1| 0202-10 | mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =22
poz.15 m2 88,000
RAZEM 88,000
2 Obrzeia
17 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-02 |20x20 cm w gruncie kat.ITII-IV
132 m 132,000
RAZEM 132,000
18] KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki z pospotki m3
d.2| 0402-01
3,06 m3 3,060
RAZEM 3,060
19] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe w kolorze o wymiarach 30x8 cm na m
d.2| 0407-04 | podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.17 m 132,000
RAZEM 132,000
20| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.2| 0407-06 | promieniudo 10 m
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
21| KNR 2-31 [ Obrzeza Eko-bord m
d.2| 0407-04
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
3 Matla architektura parkowa
22| KNNR1 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci| szt.
d.3| 0306-04 | do 0,6 m w gruncie kat. I-II - pod elementy matej
architektury
(6 * poz.24) + (2 * poz.25) + poz.26 szt. 30,000
RAZEM 30,000
23] KNNR 2 [ Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3{0106-02 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - fundament pod tawki
5.5.
0,3*0,3 *0,4 * (6 * poz.24) m3 0,864
RAZEM 0,864
24| KNR 2-23 | Lawki z oparciem wraz ze stolem piknikowym (lawy kpl
d.3| 0309-04 | piknikowe) - dostawa i montaz
analogia
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR 2-23 | Lawki z oparciem (tawki parkowe) - dostawa i montaz szt.
d.3| 0309-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR 2-23 | Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt.
d.3| 0309-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Ogrodzenie placu zabaw
27 KNNR'1 [ Wykopanie dotéw szt.
d.4| 0306-08
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
28/ KNNR 2 | Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.4| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod stupki ogrodzenia
0,4*0,4*0,8 * poz.27 m3 2,432
RAZEM 2,432
29| KNR 2-02 | Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych o wys. 810 m
d4| 1804-11 |mm
analogia
39 m 39,000
RAZEM 39,000
30 KNR 2-23 | Furtka o wym. 100x81 cm mig¢dzy przgstami ogrodzenia szt.
d.4| 0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Urzadzenia i elementy placu zabaw
31| KNNR1 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci| szt.
d.5| 0306-04 | do 0,7 m w gruncie kat. I-II - pod urzadzenia placu zabaw
1+2+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32| KNNR 2 [ Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.5/0106-02 z.sz. | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod urzadzenia placu
5.5. zabaw
0,3*0,3 *0,5 * poz.31 m3 0,315
RAZEM 0,315
33| KNR 2-23 | Hustawka typu "wazka" - dostawa i montaz szt.
d.5| 0310-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-23 | Bujak sprezynowy - dostawa i montaz kpl
d.5| 0306-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 2-23 | Hustawka z koszem - dostawa i montaz szt.
d.5| 0310-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Gospodarka zielenia
36|KNR-W 2-01| Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu | m2
d.6| 0510-01 5 c¢m - zielen zagospodarowana
59,8 m2 59,800
RAZEM 59,800
37|/KNR-W 2-01 | Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m2
d.6| 0510-02 | humusu
Krotno$¢ =5
poz.36 m2 59,800
RAZEM 59,800
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38| KNR 2-21 [ Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres Szt.
d.6| 0107-04 | wykonywania robdt ziemnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

39| KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie drzew i krzewéw w | m2
d.6| 0411-02 | gruncie kat. III z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o
grubosci 10 cm

poz.36 m2 59,800
RAZEM 59,800

40| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.6| 0302-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. III z catkowitg zaprawa
dotow; srednica/glebokosé: 0.5 m - wierzba biata

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

41| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.6| 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. III z catkowita zaprawa
analogia | dolow; $rednica/glebokos¢ : 0.3 m - trzgsica modra

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

42| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.6| 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. III z catkowita zaprawg
analogia | dotow; $rednica/glebokosé : 0.3 m - winobluszcz

pigciolistkowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43| KNR 2-21 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu III - | ha
d.6| 0207-07 | obszar mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
2933,6 /10000 ha 0,293
RAZEM 0,293
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