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Opis techniczny
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Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu szybdéw platform
pionowych znajdujgcych sie przy ul. Armii Krajowej w Gdansku, zgodnie z ofertg Gdanskiego Zarzadu
Drég i Zieleni z dnia 16.02.2017r.

Podstawe opracowania stanowi:
1) zlecenie Inwestora;
2) wizyta na obiekcie (Site Survey),
3) obowigzujace normy i przepisy budowlane;
4) badania podtoza gruntowego - zatgcznik;
5) Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.Ust.nr75 z 2002 r. ze zmianami;
6) Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm. )
7) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.; Poz. 463)

Podstawa prawna:

Art. 62. 1. P.B. Obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzadce:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementdw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia; kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen,
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

1a. W trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, nalezy dokonac sprawdzenia wykonania zalecen z
poprzedniej kontroli.

2. Obowigzek kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. @), nie obejmuje wiascicieli i zarzadcow:

1) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektow budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

3. Wiasciwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego
lub jego czesci, moggcego spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
badz $rodowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o ktdrym mowa w ust. 1, a takze
moze zadac przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci.

4. Kontrole, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ dokonywane, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowadza¢ osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane
przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i
gazowych.
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6. Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢), powinny
przeprowadzac:

1) osoby posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim - w odniesieniu do przewodow
dymowych oraz grawitacyjnych przewoddw spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci - w odniesieniu do
przewodow kominowych, o ktérych mowa w pkt 1, oraz do komindw przemystowych, komindw
wolno stojgcych oraz komindw lub przewodow kominowych, w ktdrych cigg kominowy jest
wymuszony pracg urzgdzen mechanicznych.

7. Szczegdtowy zakres kontroli niektorych budowli oraz obowigzek przeprowadzania ich czesciej, niz
zostato to ustalone w ust. 1, moze by¢ okreslony w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 7 ust. 3
pkt 2.

Dz.U 1999.74.836 (R) Warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

§ 4. 1. W celu wiasciwego uzytkowania budynku nalezy przeprowadzac kontrole okresowe.

2. Kontrole, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ przeprowadzane w porze wiosennej.

3. Osoba przeprowadzajgca kontrole okresowg budynku powinna przed jej rozpoczeciem zapoznac sie
z protokotami z poprzednich kontroli, z protokotami odbioru robdt remontowych wykonanych w
budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgtoszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi usterek,
wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budynku.

4. Protokoty sporzadzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawiera¢ okre$lenie:

1) stanu technicznego elementéw budynku objetych kontrolg,

2) rozmiarow zuzycia lub uszkodzenia elementow, o ktdrych mowa w pkt 1,

3) zakresu robdt remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

4) metod i $rodkdw uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw,

5) zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli okresowych.

6. Do protokotdw, o ktorych mowa w ust. 4, w razie potrzeby nalezy dotaczy¢ dokumentacje graficzng
wykonang w toku kontroli.

7. Niezaleznie od kontroli okresowych, o ktdrych mowa w ust. 1, wiasciciel budynku moze
przeprowadza¢ przeglady robocze majgce na celu okresSlenie stanu przygotowania budynku,
urzadzen i instalacji do uzytkowania w okresie zimowym.

§ 5. 1. Okresowej kontroli, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegajg elementy
budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdw
wystepujgcych podczas uzytkowania, ktérych uszkodzenia mogg powodowac zagrozenie dla:

1) bezpieczenstwa osdb,

2) Srodowiska,

3) konstrukcji budynku.

2. W toku kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, szczegbtowym sprawdzeniem nalezy objgc stan
techniczny:

1) zewnetrznych warstw przegréd zewnetrznych (warstwa fakturowa), elementéw Scian zewnetrznych
(attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkondéw,

2) urzadzen zamocowanych do Scian i dachu budynku,

3) elementéw odwodnienia budynku oraz obrdbek blacharskich,

4) pokry¢ dachowych,

5) instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

6) urzadzen stanowigcych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku,

7) elementdéw instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcych Scieki z budynku,

8) przejs¢ przytaczy instalacyjnych przez Sciany budynku.
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§ 6. Zakresem okresowej kontroli, o ktdrej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy objac rowniez

sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej elementdw budynku, o ktorych
mowa w § 5, oraz wszystkie pozostate elementy budynku, a takze estetyke budynku i jego
otoczenia.

Zastrzezenia i ograniczenia

Ocena oparta jest czesciowo na informacjach udostepnionych przez Zleceniodawce. Zaktada sie, ze
nie zadne fakty, ktére mogtyby mie¢ istotny wptyw na ocene techniczng nie zostaty ukryte.

Ocena wazna jest na dzien opracowania.

Autor opracowania nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte wady lub btedy w
przedstawionej przez Zleceniodawce dokumentacji.

Opracowanie wedtug zakresu zawartego w ofercie.

Nie prowadzono badan materiatow.

Stan istniejgcy — ocena techniczna

Zgodnie z informacjg otrzymang z Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni planowane jest wykonanie
konserwacji istniejgcych szybow platform pionowych dla niepetnosprawnych znajdujgcych sie przy ul.
Armii Krajowej w Gdansku. Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu w.
w. platform. Analizie podlega pie¢ szybow windowych wskazanych przez zamawiajgcego.

Oznaczenia szybow windowych

501
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&
Grande Finale
Producent odziezy dia

Konstrukcja szybu windowego — opis zwiezly

Fundamenty: Posadowienie szybu bezposrednie na gruncie, za posrednictwem ptyty fundamentowej
ptytko osadzonej, wykonanej w technologii monolitycznej zelbetowej. Nie przeprowadzono odkrywek
fundamentu.

Sciany szybu windowego: Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili
zamknietych stalowych. Podstawowym ustrojem nosnym konstrukcji windy sg stalowe stupy wykonane
z profili kwadratowych RK 100x100. Stupy potgczone z zelbetowym podszybiem windy za pomoca
$rub do betonu. W gdrnej czesci stupy sg kotwione do zelbetowych kladek dla pieszych. Stupy
pionowe w rozstawie co 2m oraz 1,85m potgczone sg poziomymi ryglami w rozstawach max 1m. Rygle
poziome wykonane z profili stalowych %2 IPE 120, oraz 2xRP 50x30. Wypetnienie przestrzeni miedzy
ksztattownikami stanowi szklo klejone warstwowo. Sciany tylne szybow wykonane sg z blachy
mocowanej do poziomych rygli.

Drzwi do szybu windowego — z poziomu terenu:

Wejscia do szybu zamkniete drzwiami przystankowymi, ktdrych wysokos$¢ wynosi do 2.10m w $wietle
oraz szerokosci 90cm. Konstrukcja drzwi wykonana z ksztattownikéw aluminiowych. Oscieznica drzwi
mocowana jest do konstrukcji szybu. Przy mocowaniu drzwi w Scianie budynku Sruby w rozstawie co
max 70cm. Drzwi sg otwierane na zewnatrz po odryglowaniu zamka bezpieczenstwa za pomocg
uchwytu zamocowanego na zewnatrz drzwi. Drzwi wyposazone sg w uktad samozamykajacy.

Wentylacja:
Kratki wentylacyjne zlokalizowane w gdrnej czesci szybu.

Dojscie do szybu - chodnik

Kostka betonowa grubosci 6cm ukfadana w spadku na zewnetrzna w celu prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej.

Dach




Projekt wykonawczy remontu szybéw platform pionowych
ul. Armii Krajowej, Gdansk
Maj 2017 .

Pokrycie wykonane z blachy stalowej wykonane ze spadkiem. Odprowadzenie wody z dachu
jednostronnie za pomoca rur spustowych.

Serwis fotograficzny — wskazanie elementow wymagajacych naprawy

Fot. 1. Winda nr 1. Widok z przodu. Fot. 2. Winda nr 1. Ogniska korozji w narozach
zadaszenia. Profile stalowe nalezy oczyscic a
nastepnie uzupetni¢ powtoke malarska.

Fot. 3. Winda nr 1. Uszkodzona blacha opierzenia

przewidziana do wymiany.

t
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Fot. 3. Winda nr 1 - widok z boku. Fot. 4. Winda nr 1 - widok z boku. Ogniska korozji belek
Ogniska korozji belek poziomych. poziomych zadaszenia windy. Profile stalowe nalezy oczysci¢
Profile stalowe nalezy oczysci¢ a a nastepnie uzupetni¢ powtoke malarska.
nastepnie uzupetni¢ powtoke

malarska.

Fot. 5. Winda nr 1 - widok z tylu. Ogniska korozji belek poziomych w miejscu potgczenia z podszybiem
windy. Elementy przewidziane do wzmocnienia poprzez dospawanie dodatkowego profilu powyzej
zniszczonego elementu.
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Fot. 6. Winda nr 1 - widok z tytu. Ogniska
korozji belek poziomych zadaszenia windy.
Profile stalowe nalezy oczysci¢ a nastepnie
uzupetni¢ powtoke malarska.

Fot. 8. Winda nr 2. Widok z przodu.
Widoczna korozja powierzchniowa
elementow rygli poziomych oraz pionowych
stupkow.

Fot. 7. Winda nr 2. Widok z przodu.

Fot. 9. Winda nr 2. Widok z przodu. Widoczna korozja
elementéw rygli poziomych oraz pionowych stupkéw.
Profile stalowe nalezy oczysci¢ a nastepnie uzupetnic

pow’rokg malarska.
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Fot. 10. Winda nr 3. Rozsadzanie elementdw stalowych spowodowane nieszczelnoscig profili
stalowych. Elementy przewidziane do wzmocnienia poprzez dotozenie dodatkowego profilu powyzej
zniszczone_g_g elementu.

- -

P
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Fot. 12. Winda nr 3. Widoczne uszkodzenie stupka
pionowego oraz miejscowa korozja. Powierzchnie
zeszlifowac, oczyscic i uzupemic powtoke malarska.

-10 -
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Fot. 13. Winda nr 2. Pekniecie szyby.

Fot. 14. Winda nr 3. Widok z boku. Widoczna korozja
elementéw poziomych rygli.
|

Fot. 15. Winda nr 3. Widok z tytu. Widoczna
korozja elementéw poziomych rygli.

-11 -
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Fot. 17. Winda nr 4. Widok z boku. Widoczna

korozja elementdw poziomych rygli.
P

v

Fot 19. Winda nr 4. Z boku. Korozja profili
podporowych zadaszenia.

-12-
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Fot. 21. Winda nr 3. Szczegot potgczenia
stupkéw z obudowg zelbetowg podszybia.
Zabetonowac przestrzenie w podstawach podpor
— zabezpieczenie przed ponownym
gromadzeniem sie wody i brudu.

Fot. 22. Winda nr 4. Ogniska korozji rygli
poziomych. Profile stalowe nalezy oczysci¢ a
nastepnie uzupetni¢ powtoke malarska.

Fot. 23
Winda nr 4. Widok z wnetrza windy. Ogniska
korozji rygli belek poziomych znajdujgcych sie
pod wejsciem do szybu. Profile stalowe nalezy
oczyscic  a nastepnie  uzupetni¢  powtoke
malarska.

Fot. 24
Winda nr 5. Pekniete szyby szklane przewidziane
do wymiany.

-13 -
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Fot. 25 Fot. 26
Winda nr 5. Rozsadzanie elementdw stalowych Winda nr 5. Rozsadzanie elementdw stalowych
spowodowane nhieszczelnoscig profili stalowych. spowodowane nieszczelnoscig profili stalowych.
Elementy przewidziane do wzmocnienia poprzez Elementy przewidziane do wzmocnienia poprzez
dotozenie dodatkowego profilu powyzej dotozenie dodatkowego profilu powyzej

Zniszczonego elementu. _ zniszczonego elementu.

-14 -
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Whnioski z kontroli stanu technicznego obiektu oraz zalecenia wykonawcze

Ostabieniu spowodowanym przez lokalne ogniska korozji ulegta gtéwna konstrukcja nosna
szybu windowego — stupy oraz rygle poziome. W stupach pionowych wystepujg niewielkie ogniska
korozji, ktore nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ powtoke malarskg. W miejscach nieszczelnosci profili
stalowych dostawata sie woda, ktora w wyniku zamarzania rozsadzata profile od wewnatrz. Profile te
nalezy uzupetni¢ poprzez dospawanie dodatkowego profilu do istniejgcych stupkdw pionowych. Profile
RP 60x30 nalezy dospawac powyzej uszkodzonych elementow wedtug rysunkow K-6 — K-10.

Przewidziano konserwacje powtok malarskich catej konstrukcji trzonu windy. Oczyszczenie i
przygotowanie powierzchni elementéw konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystosci,
zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbg podktadowag i nawierzchniowg trwatymi powtokami
odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki, chlorki). Powtoki malarskie uktada¢ w temperaturach
powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.

Wykona¢ remont podstaw stupdw nosnych — oczyszczenie i odmalowanie blach
nawierzchniowych, zabezpieczenie antykorozyjne. Zabetonowac przestrzenie w podstawach podpdr —
zabezpieczenie przed ponownym gromadzeniem sie wody i brudu.

W ramach modernizacji przewiduje sie demontaz i wymiane uszkodzonych szyb szklanych.
Miejsca uszkodzen pokazano w czesci fotograficznej.

Podczas prac remontowych sprawdzi¢ rowniez stan potgczen spawanych, w przypadku
jakichkolwiek usterek nalezy naprawic¢ potaczenia.

W trakcie obserwacji dostepnych elementdéw konstrukcji obiektu nie stwierdzono istotnych
usterek konstrukcyjnych, nadmiernych ugie¢ elementéw, braku tacznikéw, itp. Jedynym stwierdzonym
istotnym mankamentem jest opisana wyzej korozja belek poziomych znajdujacych nad Scianami
podszybia. Belki te przewidziano do wzmocnienia poprzez dotozenie profilu stalowego RK 100x100
powyzej zniszczonych elementow.

Gdansk, 25-05-2017. Projektowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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Wyszczegodlnienie zakresu prac remontowych
. : Jedn. Liczba
Pozycja Element obiektu miary | jednostek
1. Oczyszczenie powierzchni pokrytej rdza. [m2] 356,81
7. Zabezple_czenle antykorozyjne powierzchni poprzez [m2] 356,81
malowanie.

Wzmochnienie konstrukcji trzonu poprzez
dospawanie belek poziomych:

3+ | _RP 50x30x3 — 1,75m — 5szt. [ka] 81,67
- RP 50x30x3 — 1,90m — 8szt.
4. Wymiana paneli szklanych [szt] 2

Szczegbtowe zestawienie materiatowe oraz elementy wymagajgce remontu
wyszczegolniono w czesci rysunkowej.

Przygotowanie konstrukcji do malowania:
1. Przy wykonaniu petnej renowacji konstrukcji szybéw windowych wszystkie szyby
powinny by¢ zdemontowane.

2. Konstrukcja stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 212 na podstawia
normy EN ISO 12944 cze$¢ 5. (Sa 2V2: Bardziej gruntowna obrobka strumieniowo-
$cierna. Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie moze byc oleju, smaru, pytu,
zendry, rdzy, powtoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Mogg pozostac jedynie
$lady zanieczyszczen w postaci plamek w ksztatcie kropek lub paskéw.)

3. Nalezy dobra¢ system malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego stali w
Srodowisku korozyjnosci kategorii C5-M.

4. Po wykonaniu prac malarskich konstrukcji stalowej, powinny by¢ zatozone szyby
przy wykorzystaniu nowych uszczelek.

5. Projekt zaktada iz skorodowane belki poziome konstrukcji szybu wzmocnione
zostang poprzez dotozenie profilu stalowego powyzej zniszczonych elementow.
Dopuszcza sie wymiane belek na belki o takim samym profilu jak wymieniane.

6. Projektuje sie wymiane zdegradowanych okapnikdbw z blachy ocynk.
Powlekanej.

7. Przewiduje sie wymiane daszkow z ptyty poliuretanowej nad wejsciem do
kabiny windy.

8. Przewiduje sie wymiane opraw oSwietleniowych.

9. Przewiduje sie malowanie wewnetrznej Sciany szybu winowego. Kolor RAL

9007 (lub w odcieniu szarosci wiaduktu).
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10. Przewiduje sie naprawe posadzek przed szybem windowym
11. Przewiduje sie mycie i konserwacje ptyt szklanych szybu windowego.

12. Przed wykonaniem malowania trzonu windy wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia prébki kolor zamawiajgcemu.

13. Dopuszcza sie tgczenie ocynkowanych i malowanych elementéw
wzmacniajgcych na Sruby.

14.  Przewiduje sie wykonanie okapnikow przy szybach z blachy ocynkowanej
powlekanej.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla remontu szybdw platform
pionowych znajdujgcych sie przy ul. Armii Krajowej w Gdansku, zgodnie z ofertg Gdanskiego Zarzadu
Drég i Zieleni z dnia 16.02.2017r.

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow.

Stan istniejgcy — ocena techniczna

Zgodnie z informacjg otrzymang z Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni planowane jest
wykonanie konserwagji istniejgcych szybow platform pionowych dla niepetnosprawnych znajdujgcych
sie przy ul. Armii Krajowej w Gdansku. Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
remontu w. w. platform. Analizie podlega pie¢ szybdéw windowych wskazanych przez zamawiajgcego.

Stan projektowany - remont

Przewidziano konserwacje powtok malarskich catej konstrukcji trzonu windy. Oczyszczenie i
przygotowanie powierzchni elementéw konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystosci,
zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbg podktadowag i nawierzchniowg trwatymi powtokami
odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki, chlorki). Nie malowa¢ elementdw mechanizmoéw
ruchomych i prowadnic — elementy te powinny by¢ zabezpieczone specjalnym $rodkiem
antykorozyjnym. Powtoki malarskie uktada¢ w temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej
ponizej 85%.

Wykona¢ remont podstaw stupdw nosnych — oczyszczenie i odmalowanie blach
nawierzchniowych, zabezpieczenie antykorozyjne. Zabetonowac przestrzenie w podstawach podpdr —
zabezpieczenie przed ponownym gromadzeniem sie wody i brudu.

W ramach modernizacji przewiduje sie demontaz i wymiane uszkodzonych szyb szklanych.
Miejsca uszkodzen pokazano w czesci fotograficznej.

Podczas prac remontowych sprawdzi¢ rowniez stan potgczen spawanych, w przypadku
jakichkolwiek usterek nalezy naprawic¢ potaczenia.

W trakcie obserwacji dostepnych elementdéw konstrukcji obiektu nie stwierdzono istotnych
usterek konstrukcyjnych, nadmiernych ugie¢ elementéw, braku tgcznikéw, itp. Jedynym stwierdzonym
istotnym mankamentem jest opisana wyzej korozja belek poziomych znajdujacych nad Scianami
podszybia. Belki te przewidziano do wzmocnienia poprzez dotozenie profilu stalowego RK 100x100
powyzej zniszczonych elementow.
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Szczegoétowy zakres robot budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)

przewidywane roboty

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza tak
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.a | wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz. nie
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

1.b | roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m tak

1.c | rozbidrki obiektdw budowlanych o wysokosci powyzej 8m nie

1.d | roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych lub obiektow tak
uzytecznosci publicznej

1.e | montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych nie

1.f | roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcow nie

1.g | prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie

1.h | montaz elementéw konstrukcyjnych mostowych nie

1 betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczéiki, filary i nie
pylony

1.j | fundamentowanie podpdr mostowych innych obiektéw budowlanych na palach nie

1.k | roboty wyk. pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej nie
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nie
- 5,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym 30 kV-110 kV nie

1.l roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie

1.m | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | nie
1m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych | nie
lub czynnikdw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a | roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C nie

2.b | roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest nie

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym nie

3.2 | roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowych nie

3.b | roboty remontowe i rozbidr. obiektow, w ktdrych realizowane byty procesy technol. z nie
uzyciem izotopow

4, roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii nie
komunikacyjnych:

4.a | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz | nie
15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV

4.b | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz | nie
30,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

4.c | budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie

4.d | budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii nie
kolejowej

4.e | wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia nie
ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw nie

5.a | roboty prowadzone z wody lub pod wodg nie

5.b | montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych nie

5.c | fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie

5.d | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | nie
im

6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemig i w tunelach nie

6.2 | rob. prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen techn.i w innych nie
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niebezpiecznych przestrzeniach zamkn.

6.b | roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: nie
tunelowg, przecisku lub podobnymi

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii nie
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego nie
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych nie

9.a | roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie

9.b | roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. obiektow tak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- upadek pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewlasciwy sposdb magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatdw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;
- przebywanie osdb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywac sie pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne
przeszkolenia BHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowa¢ pracownikow

na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze
sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac¢ robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich s3gsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny, rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz
posiadajacego odpowiednie atesty;
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- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osdb do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,
sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd,) oraz do osob, ktdrych przebywanie jest konieczne dla
procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy oraz
instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych (nadzor budowiany),
zlecenie wykonania projektdw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu, nalezy
prowadzi¢ prace pod nadzorem osob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki instalacji,
w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wylaczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (Yub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie
niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia’;, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z poZniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.
U. z2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”nalezy uwzglednic¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w
innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych.

Gdansk, 25-05-2017 r. Projektowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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Waldemar Barski, 25-05-2017

(imie i nazwisko) (data)

POM/0078/PWOK/06

(nr uprawnien)

POM/BO/0316/06

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.
Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
opracowanie projektowe:

~Projekt wykonawczy remontu szybow platform pionowych znajdujacych

sie przy ul. Armii Krajowej w Gdansku, zgodnie z ofertg Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni z dnia 16.02.2017r.”

sporzadzone w dniu: 25-05-2017

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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Andrzej Kochanski, 25-05-2017

(imie i nazwisko) (data)

WAM/0033/POOK/07

(nr uprawnien)

WAM/BO/0184/07

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.
Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
opracowanie projektowe:

~Projekt wykonawczy remontu szybow platform pionowych znajdujacych
sie przy ul. Armii Krajowej w Gdansku, zgodnie z ofertg Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni z dnia 16.02.2017r.”

sporzadzone w dniu: 25-05-2017

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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Kserokopie uprawnien projektowych,
zatgczniki i uzgodnienia
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Teancizzek Bogowicz, Proewodnicagey Redy Pomornskis] ohragowe itby irdynierder Dudowniches.
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PLATFORMA PIONOWA NR 4 - KONSERWACJA

SKALA 1:50 WIDOK Z BOKU
(SKALA 1:50)

O 100x100x4 4

Stupek pionowy
RK 100x100

Blacha stalowa

WIDOK Z PRZODU
(SKALA 1:50)

O 100x100x4 @
L=1750 SZT=1

WIDOK Z TYtU
(SKALA 1:50)

00 100x100x4 @
L=1750 SZT=1

SZCZEGOt. KONSTRUKCJI RYGLA
A-A
(SKALA 1:5)

Belka pozioma Belka pozioma

2xRP 50x30 1 IPE 120
Szyba szklana
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA
POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | POLE JEDN POLE 1 ELEM|POLE RAZEM

| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [m2/m] [m2] [m2]
1 O 100x100x4 9910 S235JR 4 1 4 39.64 0.39 3.86 15.46
2 O 50x30x3 1900 S235JR 40 1 40 76.00 0.15 0.29 11.55
2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 0.15 0.27 0.27
3 IPE 120 1900 S235JR 18 1 18 34.20 0.47 0.9 16.25
4 4 O 100x100x4 1900 S235JR 4 1 4 7.60 0.39 0.74 2.96
5 IPE 120 1750 S235JR 16 1 16 28.00 0.47 0.83 13.30
6 0 50x30x3 1750 S235JR 34 1 34 59.50 0.15 0.27 9.04
7 O 100x100x4 1750 S235JR 4 1 4 7.00 0.39 0.68 2.73
D1 0 50x30x3 1900 S235JR 1 1 1 1.90 0.15 0.29 0.29
D2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 0.15 0.27 0.27
OGOLEM 7212
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.3
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.44
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.08
RAZEM: 75.94

ZESTAWIENIE STALI DLA ELEMENTOW WZMIANIANYCH

POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DEL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM

" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK|x POZIRAZEM [m] [kg/m] [kg] [ka]
| D1 0 50x30x3 1900 S235JR 2 1 2 3.80 34 6.48 12.96
D2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 3.41 5.97 5.97
OGOLEM 18.93
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.34
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.38
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.28
RAZEM: 19.93

1. Przed wykonaniem profili stalowych wymiary potwierdzi¢ na budowie.

2. Stal St3SX, elekirody EA146.

3. Wszystkie elementy oczyscié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
4 Wszystkie spoiny wykonac jako pachwinowe o grub. a=0.7g ciefiszego elementu
i dlugosci krétszego elementu (jesli na rysunku nie podano inaczej).
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SZCZEGOt. KONSTRUKCJI RYGLA

Belka pozioma

A-A
(SKALA 1:5)

Belka pozioma

2xRP 50x30 1 IPE 120
Szyba szklana
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA
POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | POLE JEDN POLE 1 ELEM|POLE RAZEM

| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK|x POZ|RAZEM [m] [m2/m] [m2] [m2]
1 O 100x100x4 9910 S235JR 4 1 4 39.64 0.39 3.86 15.46
2 O 50x30x3 1900 S235JR 40 1 40 76.00 0.15 0.29 11.55
2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 0.15 0.27 0.27
3 IPE 120 1900 S235JR 18 1 18 34.20 0.47 0.9 16.25
4 4 O 100x100x4 1900 S235JR 4 1 4 7.60 0.39 0.74 2.96
5 IPE 120 1750 S235JR 16 1 16 28.00 0.47 0.83 13.30
6 0 50x30x3 1750 S235JR 34 1 34 59.50 0.15 0.27 9.04
7 O 100x100x4 1750 S235JR 4 1 4 7.00 0.39 0.68 2.73
D1 0 50x30x3 1900 S235JR 1 1 1 1.90 0.15 0.29 0.29
D2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 0.15 0.27 0.27
OGOLEM 7212
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.3
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.44
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.08
RAZEM: 75.94

ZESTAWIENIE STALI DLA ELEMENTOW WZMIANIANYCH

POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DEL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM

" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK|x POZIRAZEM [m] [kg/m] [kg] [ka]
| D1 0 50x30x3 1900 S235JR 2 1 2 3.80 34 6.48 12.96
D2 O 50x30x3 1750 S235JR 1 1 1 1.75 3.41 5.97 5.97
OGOLEM 18.93
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.34
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.38
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.28
RAZEM: 19.93

WYMIANA PANELU SZKLANEGO — 1S/T.

UWAGI:

1. Przed wykonaniem profili stalowych wymiary potwierdzi¢ na budowie.

2. Stal St3SX, elektrody EA146.

3. Wszystkie elementy oczyscié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
4 Wszystkie spoiny wykonac jako pachwinowe o grub. a=0.7g ciefiszego elementu
i dlugosci krétszego elementu (jesli na rysunku nie podano inaczej).
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SZCZEGOE. WZMOCNIENIA

SKALA 1:50

Profile wzmacniajqce mocowane do zewngtrznej ramki

WIDOK ELEMENTU WZMACNIANEGO
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem profili stalowych wymiary potwierdzic na budowie.

2. Wszystkie elementy oczysci€ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

3. Wszystkie spoiny wykonag jako pachwinowe o grub. a=0.7g cierfiszego elementu
i dlugosci krétszego elementu (jesli na rysunku nie podano inaczej).

4. Elementy {gczy¢ za pomoca wkretéw samowiercacych
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