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1.  

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane(Tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Oświadczam, że projekt przyłącza energetycznego budynku Przedszkola nr 16 w 

miejscowości Gdańsk ul.Rozłogi 13, działka nr 0258.98/8 – został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

PROJEKTUJĄCY 
 
 
 
 

Gdańsk 01.12.2017 
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2. Uprawnienia projektowe autorów 
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3. Opis techniczny 
3.1 Inwestor: 

Inwestorem niniejszego zadania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

z siedzibą przy ul Żaglowej 11 w Gdańsku. 
 

3.2 Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza energetycznego 

docelowego budynku Przedszkola nr 16, na działce 0258.98/8 w miejscowości 

Gdańsk.  
 

3.3 Zakres opracowania: 
Projekt obejmuje wykonanie: 

a) kablowe przyłącze nn, 

b) Podłączenie do istniejącej RG obiektu, 
 

3.4 Podstawa opracowania: 
Projekt wykonano na podstawie: 

§ zlecenia inwestora 

1. uzgodnień  z właścicielem terenu 

2. wizji lokalnej w terenie 

3. Polskie Normy  

­ PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa  

­ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

­ PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi, 

• Podstawą techniczną opracowania są; 

­ Warunki techniczne przyłączenia nr P/17/022700 z dnia 23.05.2017r 

­ Wytyczne Inwestora z dnia 31.01.2017 

­ Katalog do projektowania linii kablowych „TeleFonika kable S.A.” – sierpień 

2006 
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4.  

3.5 Stan istniejący-inwentaryzacja.  
W chwili obecnej budynek przedszkola nr 16 zasilany jest tymczasowym przyłączem 

z kierunku słup nn. W RG budynku zamontowano bezpośredni układ pomiarowy z 

zabezpieczeniem przedlicznikowym typu D02 i ogranicznikiem przepięć typu 

1+2(warystorowe). Układ sieci to TN-C-S z rozdziałem w RG budynku. 

Na działce nr 99/18 znajduje się stanowisko słupowe nr 104 napowietrznej linii 0,4 

kV zasilanej ze stacji transformatorowej „Szpaki” T-1207 z którego to zasilany jest obecnie 

budynek przedszkola.  

 
 

3.6 Projektowany zakres prac- rys. nr E0,E1.  
W związku z koniecznością wykonania docelowego przyłącza energetycznego należy 

wykonać przyłącze energetyczne ze złącza kablowego projektowanego na działce 99/18 

(ul.Rozłogi, działka miejska). W związku z tym należy: 

• Ułożyć linię kablową w postaci YKYżo 5x25mm2 z projektowanego złącza 

kablowego Energa w kierunku RG budynku Rozłogi 17. 

• Projektowany kabel wprowadzić do budynku projektowanym przepustem poniżej 

poziomu kostki brukowej(ok.30cm). Przepust starannie uszczelnić. 

• W budynku podejście pod rozdzielnią RG wykonać wtynkowo. Ścianę 

wyszpachlować i odmalować do wysokości lamperii. 

• W RG zdemontować zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT 3p 63A oraz licznik 

energii przekładając je do szafki pomiarowej w linii ogrodzenia. 

• W RG zamontować listwę LZG35 w miejscu ETIMAT’a. 

• Zdemontować przewód typu AsXSn 4x25mm2 relacji słup 104->RG budynku. 

• Na słupie 104 zdemontować hak typu SOT 101.1 

• Z przewodów linii napowietrznej(tor główny) zdemontować zaciski odgałęźne typu 

SL37.2 

• Na elewacji budynku(wykusz) pomiędzy oknami zdemontować hak płytowy typu 

SOT14.1 

 

Ochrona konserwatorska. 

Nie występuje 
Skrzyżowania instalacji elektrycznej z istniejąca infrastrukturą. 

Nie występuje 

Ingerencja w zieleń wysoką. 

Nie występuje 
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3.7 Ochrona przepięciowa 

W rozdzielnicy RG istnieją ogranicznik warystorowe typ 1+2 i nie ma konieczności ich 

wymiany. 
 

3.8 Sieć uziemiająca  
W istniejące rozdzielni RG podłączono zewnętrzny uziom w miejscu rozdziału 

przewodu PEN. Dodatkowo, uziom zostanie połączony poprzez przewód PE kabla YKYżo 

5x25mm2 z siecią uziemiającą Energa-Operator S.A.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego(docelowe), Przedszkole nr 16 ul.Rozłogi 13; dz.nr 0258.98/8 str.9 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

INWESTOR: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Oddział w Gdańsku 
ul.Wałowa 41/43 
80-858 Gdańsk 

 
 

OBIEKT:  
Zasilanie energetyczne: 

Budynek oświatowy-Przedszkole nr 16 
Gdańsk gm. Gdańsk, ul.Rozłogi 13, działka nr 0258.98/8 

 
 

 
 
 
 
SPORZĄDZIŁ:  

 
mgr inż. Tomasz Jezierski 

ul. Inżynierska 9  

80-298 Gdańsk 

 

 

 

 

 

 

 
01.12.2017 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
Inwestycja obejmie swoim zakresem następujące roboty budowlane:  

• Budowę przyłącza energetycznego, napowietrznego nn 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Istniejące obiekty budowlane, znajdujące się w obszarze wykonywanych prac: 

• Droga utwardzona 

• Napowietrzna linia nn 

• Kablowa linia nn 

 
Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  
 

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi są:  

• Istniejąca linia kablowa nn 

• Droga utwardzona 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Demontaż napowietrznego przyłącza energetycznego stwarzające zagrożenie 

upadku z dużej wysokości.;  

• demontaż kabla na elewacji i dachu;  

• Prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz 

możliwym ryzykiem przygniecenia, a także związane z pracą sprzętu 

transportowego i budowlanego; 
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Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  

 

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia, jakie niosą za sobą poszczególne prace. Należy wymienić i sprawdzić 

dostępność środków ochrony dla: prac wysokościowych, na wypadek pożaru, prac z 

ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem 

elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń prądem elektrycznym. Należy 

wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za asekurację, 

przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  

 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom.  

Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed 

dostępem osób postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.  

Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez 

właściciela obiektu.  

Jeżeli prace nie prowadzone będą w systemie PPN(Praca Pod Napięciem) to przed 

przystąpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzić brak napięcia. W 

przypadku prac w systemie PPN przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan 

wyposażenia ochronnego monterów. 

Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia, 

stanowisko pracy musie być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji oraz zaświadczeń 
lekarskich dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót 
budowlanych.  
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5. Obliczenia techniczne 
 

Dobór kabla nn – 0,4kV  
Prąd szczytowy IB 

• Dla projektowanej linii założono: 

P= 33kW;  U = 400 V ( 3-faz. odbiór energii) ;  cosφ = 0,928; k=1 

 A
U

kPI B 32,51
cos3

=
⋅⋅
⋅

=
ϕ

 

A. Ze względu na obciążalność prądem roboczym: 

• Linia zasilająca:  Proj.ZK– Ist.RG 

Dobrano kabel YKYżo 5x25mm2 o długotrwałej obciążalności prądowej IZ=128A. 

 

B. Ze względu na obciążalność prądem przeciążeniowym: 

• Trasa Proj.ZK – Ist.RG 

typ zabezpieczenia przedlicznikowego 3xETIMAT 1p 63A 

IZ > In > IB 
45,1
2I

I Z ≥ ;  I2 = 1,45 · In  

In = 63 A;   I2 =91,35 A ; IZ = 63 A 

Minimalny przekrój kabla miedzianego o długotrwałej obciążalności prądowej IZ > 63 A to 

10 mm2. 

W obliczeniach przyjęto wartość prądu znamionowego dla zabezpieczenia przedliczni-

kowego z uwagi na fakt przyłączenia jednego odbiorcy i brak możliwości poboru większej 

wartości prądu niż znamionowego przedmiotowego przyłącza. 
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6. Zestawienie materiałów do budowy 

 
Lp. Nazwa Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kabel YKYżo 5x25mm2 mb 20  

2 Listwa LZG 35mm2(4-ro torowa) szt. 1 OBL 35/25-4 

3 Listwa LZG 35mm2(1-ro torowa) szt. 1 OBL 35/25-1 

4 Przepust+uszczelnienie kpl. 1  

5 Uszczelnienie przepustu kpl. 1  

6     

7     

8     

9     

 
7. Zestawienie materiałów do demontażu 

 
Lp. Nazwa Jedn. Ilość Uwagi 

1 Przewód AsXSn 4x25mm2 mb 39  

2 Zacisk odgałężny SL37.2  szt. 4  

3 Hak SOT101.1 szt. szt. 1  

4 Hak SOT 14.1 szt. 1  

5 Uchwyt odciągowy SO80 szt. 2  

6 Rura BE50+mocowanie L=1m kpl. 1  

7 Uchwyt SO70.15 szt. 4  

8 Uchwyt SO125 szt. 1  

9     
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8. Uwagi końcowe 
 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz  

z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robót 

elektrycznych wykonawca winien przekazać zleceniodawcy: 

- projekt powykonawczy oraz oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

- protokół pomiaru izolacji kabli zasilających, 

- protokół pomiaru rezystancji uziemienia, 



Tel/fax : 058 351 16 37,    e-mail: 

farad@farad.com.pl

Tomasz Jezierski

ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk

mailto:farad@farad.com.pl


Tel/fax : 058 351 16 37,    e-mail: 

farad@farad.com.pl

Tomasz Jezierski

ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk

mailto:farad@farad.com.pl

