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Dotyczy:

Whiosku o podanie warunkéw projektowania oswietlenia dla zadania: ,Budowa ciggu pieszego
w rejonie ul. Wadowickiej w Gdansku”

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.12.2018r (data wptywu do
GZDiZ 13.12.2018r.) w zalaczeniu przekazuje do dalszego wykorzystania warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia dla zadania: ,Budowa ciggu
pieszego w rejonie ul. Wadowickiej w Gdarsku”

Jednoczesnie informujemy, ze warunkiem odbioru przez GZDiZ pobudowanej infrastruktury
oéwietleniowe] bedzie przekwalifikowanie dziatek, na ktérych ma zosta¢ wybudowana infrastruktura
na dziatki o charakterze pasa drogowego lub wskazanie przez Prezydenta Miasta Gdariska tut. Zarzadu
jako uzytkownika przekazywanej infrastruktury na dziatkach innego rodzaju.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Jacek Raikowski
tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl
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ds. oéwietlenia ulicznego i iluminacji zabytkow
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1. Warunki techniczne nr UE/3/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
oéwietlenia ciggu pieszego w rejonie ul. Wadowickiej w Gdarisku z dnia 07.01.2019 r. =1 kpl.
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Gdaﬁski
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Warunki techniczne nr UE/3/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ciggu pieszego w rejonie ul. Wadowickiej w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt oSwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN - EN 13201: 2016 O$wietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.
1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1, Projektowane oswietlenie zasilic z szafki oSwietleniowej SOU-206 ,Wadowicka piyty" zlokalizowanej na
dziaice nr 10/42 obreb 074 przy stupie wibrobetonowym nr 5.10.13/2.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Przyjac do obliczen dla ciggu pieszego klase oswietlenia P3.

3.2. Wykonat obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oSwietlenia ). Przyja¢ wspdiczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi sfupami o$wietleniowymi.

3.4. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie sieci
TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegloSci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3, W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢c z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacii
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka,

4.4. Poszczegdlne obwody obciazyé oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajacy rownomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Projektowane o$wietlenie potaczyé na otwartym podziale z projektowanym oswietleniem ul. Przemyskiej
przez MK-EL Michat Kalkowski 80-283 Gdansk ul. Mysliwska 93A/2 realizowanym na rzecz SM ,UjeScisko”
na ktore warunki techniczne tut. Zarzad wydat w czerwcu 2016 roku..

4.7. Projektowane oséwietlenie potaczy¢ na otwartym podziale z istniejacym stupem napowietrznej sieci
oSwietleniowej nr 5.10.8/2 ul. Wadowickiej zasilanej z SOU-156 ,Jeleniogérska Staw”. W projektowanym
stupie zastosowat bakelitowa Srubowg tabliczke podziatowa, mostki faczeniowe zawiesic wewnatrz latami do
ewentualnego wykorzystania przez stuzby eksploatacyjne

4.8. Istniejacy stup oSwietleniowy nr 5.10.8.1/2 zdemontowaé. Materialy zdemontowane infrastruktury
oSwietleniowej — stupy i oprawy przekazac protokolarnie na magazyn GZDiZ w Gdansku.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Wyposazenie dostosowa¢ do zwigkszonej mocy urzadzen odbiorczych.
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

8.1

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Projektowaé stupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na
kolor RAL 9007 lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007; spawane spawem wzdfuznym niewidocznym.
Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007. Wszystkie stupy o grubosci
Scianki minimum 4mm, spelniajace wytrzymalo$¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy
stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ wysokosé stupéw do 5m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztait stupow uzgodnic
z whasciwym Urzedem Konserwaciji Zabytkow.

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zalaczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufoZenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczy¢
na diugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

Tl

7.2.

7.3.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, o wspoiczynniku
oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad
sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowa¢
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietienia w wersji papierowe]
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/3/2019/JR z dnia 07.01.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec oswietleniowa

1.1,
1

1.3:
14.

15,

1.6.

Przyja¢ ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oéwietlenie
tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie zy! na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytq PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W slupach podzialowych stosowaé tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie $rub. Uwzglednic ukfadanie Zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke" z wydiuzona zytg PEN. Mostki zawiesi¢c we wngce.
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2. Szafki oswietleniowe

2,

Wyposazenie dostosowac do zwiekszonej mocy urzadzen odbiorczych.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

2l

3.2
3.3

34.
3.5.
3.6.
a7
3.8.

3.9.

Przyja¢ stupy stalowe okragle ocynkowane (Srednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym
0 wysokos¢ do 5m. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007 o wysoko$¢
do 5m. Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa.
Pomalowac metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Pomalowa¢ podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

Przyjat minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w cafo$ci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
zOftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zéita numeracje wysokosci S5cm zgodnie
z zalgcznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

Na tabliczkach podziatowych zyly podigcza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyla PEN. Koncéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.10. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywaé zwirem.
3.11.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczac

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokdly z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajacych:

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po
redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomiernosci obciazenia faz poszczegolnych obwodow.

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek oSwietleniowych.

W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowqg ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentaciji protokét materiatow zdanych.

2. Uwagi ogolne

Sterownik musi byé wyposazony w karte komunikacji umozliwiajacg widoczno$¢ sterownika w systemie
oswietleniowym GZDiZ .

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokolow
z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oSwietleniowych.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.qda.pl
w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zalacznik nr 8; Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

[MNSPERTOR

ds. oswictiefiia u/!;gnego
t

alek Raikowski

Rozpoznano w terenie 04.01.2019r. ) Maniegiono pamape BRE2DH9E en
GD e Z-ca Kierownika Dziatu
ul. | & ds. oswietlenia ulicznego i iluminacji zabytkow
By e BVt

Gdarisk, dnia 07.01.2019r, i Bogquslaw. Nadolpk.............

(podpis i pieczatk
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Gdanski Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk QQ/

stronadz4



Zatacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr1
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Zatgcznik nr 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
s §
- 12.3/4
\I nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

ﬁ nr stupa

5cm
. gr.5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
e —— . et
3 | l
il
) I I
, I I
ZDiZ GDANSK
A
Podziat sieci Ostatni stu ,7-\\‘
odzia P 4
\
iz || ez0 __ 7
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Opracowat: Michat Adamkiewicz




