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Gdansk, dn. 29.10.2018 .

PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

Sprawdzenia stanu technicznej sprawnosci elementéw budynku i instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczacego dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu w zakresie budowlanym i instalacji sanitarnych — zgodnie z Ustawg
prawo budowlane dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 11180)

Obiekt : Dom Pomocy Spofecznej - Budynek Gtéwny
Adres: 80-058 Gdarisk, ul. Starogardzka 20

Wiasciciel: Gmina Miasta Gdanska

Zarzadca: Dom Pomocy Spofecznej

l. Czes¢ opisowa

Opis budynku wraz z danymi liczbowymi znajduje sie w Ksigzce obiektu.

. Wykonanie zalecen ostatniego protokotu.




2.
3.

Ztozono wniosek inwestycyjny do Wydziatu Programéw Rozwojowych
0 wykonanie robot zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg $cian piwnic
budynku od strony skarpy oraz remont elewaciji.

Wykonano remont schodéw terenowych na szczycie budynku.

Pozostatych zalecen nie wykonano.

1. Elementy budowlane

1.

4.

Fundamenty — budynek posadowiony na palach i fawach Zelbetowych
monolitycznych. Nie dokonywano odkrywek.

Izolacje przeciwwilgociowe — stan niedostateczny.

Sciany zewnetrzne od strony skarpy sq zawilgocone — co wskazuje na brak
izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicy lub jej zty stan techniczny.

Posadzka w pomieszczeniu przytgcza wody - wyptukany grunt pod wlewka
betonowa. Posadzke nalezy sku¢, wykonaé izolacje przeciwwilgociowg i
termiczng i ponownie wyla¢ posadzke.

Sciana studzienki podokiennej — brak izolacji przeciwwilgociwej od strony
przylegajgcego gruntu.

Zawilgocony mur przy schodach zewnetrznych do piwnicy — brak izolacji
przeciwwilgociowey.

Izolacje termiczne — stan niedostateczny.

Izolacja termiczna — $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 8 cm co nie
Jjest wystarczajgce i nie spefnia obowigzujgcej normy ochrony termicznej
budynku.

Mury zewnetrzne i wewnetrzne — stan dobry
Nie stwierdzono peknigc i zarysowari muréw zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Sciany zewnetrzne sg brudne i wymagajg malowania.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stropy — stan dobry.
Pekniecia stropu wzdtuz Sciany zewnetrznej od strony potudniowej zostafy
naprawione. Nie zaobserwowano nowych widocznych uszkodzen.

Podtogi i posadzki
Stan dobry za wyjagtkiem posadzki w przytgczu wody ( jak w pkt 2)

Balkony, loggie, tarasy
Tarasy po remoncie — stan dobry.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne, balustrady.

Schody wewnetrzne - stan dobry. Schody zewnetrzne — widoczne zielone
porosty oraz pokryte rdzg zbrojenie schodéw. Schody nalezy umyc $rodkiem
do usuwania mchéw i porostéw oraz zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie
elementy stalowe konstrukcji.

Dach i kominy
Dach jednospadowy, pokryty papg termozgrzewalng — stan dobry.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe — stan dobry.
Opierzenia
Stan dobry
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV — stan dobry.
Skrzydfa drzwiowe i oscieznice — stan dobry.

Tynki wewnetrzne i malowanie
Tynki wewnetrzne — stan dobry.

Klatki schodowe
Stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Elewacje
Miejscami uszkodzony tynk, $ciany brudne — stan do remontu.




Instalacje

1.

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Zasilana z sieci miejskiej — sprawna.

Kanalizacja — sprawna, odprowadzona do kolektora miejskiego.

Instalacja hydrantowa p.poz. — zgodnie z protokofem przegladu okresowego.

Instalacji grzewcza

Ogrzewanie budynku i ciepfa woda uzytkowa z kotfowni wtasnej — piec
gazowy. Instalacja sprawna

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna — sprawna zgodnie z protokofem badania sprawno$ci
przewoddw wentylacyjnych.

Instalacja sygnalizacji wczesnego wykrywania pozaru — zgodnie z protokofem
przeglgdu konserwacyjnego.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego — sprawna.
Instalacja antywlamaniowa — sprawna.

Sie¢ teleinformatyczna — sprawna.

Instalacja odgromowa — stan dobry.

Dzwig osobowy — sprawny, podlega przegladom konserwacyjnym raz na
kwartat.

Zalecenia pokontrolne:

1. WykonaC izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnic budynku od strony

skarpy oraz izolacj¢ murkéw studzienek podokiennych i murkéw przy
schodach zewnetrznych.

2. Wykona¢ remont elewaciji.
3. Wykonac¢ remont schodéw zewnetrznych — jak w pkt. 8.
4. Wykonac¢ nowg posadzke w pomieszczeniu przytgcza wody.

mgr inz. architekt Grazy Glowacka

AT

na

w specjaino$ci arhigRicnicr
wszelkich oblektéw budowianych i wykeywania samodzietnych funkeli
Kierownika budowy | rob6t budowlanych oraz oceniania
| badanla stanu technicznego obiektéw






