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1 WSTEP

1.1 Charakterystyka formalna inwestycji

Nazwa inwestycji

Posadowienie 4 masztéw flagowych o wysokosci 18 m
w pasie Drogi Zielonej w Gdansku

Rodzaj inwestyciji:

4 flagi (Polski, Gdanska, Sopotu, Unii Europejskiej) na 4 masztach

Kategoria obiektu:

XXIX

Adres inwestycji:

rejon skrzyzowania Drogi Zielonej oraz Al. Grunwaldzkiej
dz. 2/60, nr obreb 0007

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

Jednostka Arkon Atelier Sp. z o.0.

projektowa: 80-402 Gdansk

ul. Kochanowskiego 64/4

1.2 Podstawa prawna

— umowa pomi¢dzy Arkon Atelier sp. z 0.0. a Inwestorem;

— Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 625, 1948.);

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: MPZP potaczenia drogowego
dolnego tarasu Gdansk — Oliwa — Sopot z obwodowg Trojmiasta ,,Nowa Spacerowa”,
Uchwata Rady Miasta Gdanska nr XXXI1X/1214/2001 z dnia 27.09.2001r., Dz. U.
Woj. Pom. Nr 7, poz. 104 z dn. 2002.01.31.;

— przepisy, rozporzadzenia i normy;

— wizja lokalna autoréw opracowania na terenie inwestycji;

— mapa do celéw projektowych;

— wytyczne Inwestora;

— konsultacje z Inwestorem;

— badania podloza gruntowego.

1.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa masztow flagowych z czterema flagami: flagg Polski,
flaga Gdanska, flaga Sopotu, flaga Unii Europejskiej w rejonie skrzyzowania Drogi Zielonej

oraz Al. Grunwaldzkiej.

Zakres inwestycji:

— Budowa zelbetowego fundamentu;
— Montaz masztow flagowych;

— Montaz flag;

— Utwardzenie 2 fragmentow terenu wokol masztow;
— Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnika 1 zieleni w pasie rozdzielczym Zielonej

Drogi.




2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem Stanowi pas rozdzielczy Drogi Zielonej. Na dziatce nr 2/60,
obrgb 0007, znajduje si¢ urzadzona zielen stanowigca element uktadu drogowego Zielonej
Drogi — pas rozdzielczy w przebiegu od skrzyzowania Drogi Zielonej, Al. Grunwaldzkiej, Al.
Niepodlegtosci, ul. Czyzewskiego w Kierunku torowisk PKP do Ronda Dwoch Miast. Teren
jest ptaski, ze spadkiem ksztaltujgcym przejazd pod torami. Rzedne powierzchni terenu
wynoszg 0od 19,48 do 20,00 m n.p.m.

W najblizszym sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie: 2 jezdnie Zielonej Drogi, wyspa na
skrzyzowaniu, ciagi piesze, §ciezka rowerowa, zielen urzadzona w ciggach komunikacyjnych.
Teren jest uzbrojony, sie¢ kanalizacji deszczowej ©¥200 i @300, przy krawedzi jezdni
oswietlenie, dalej w stron¢ wyspy sie¢ telekomunikacyjna, kwatera zieleni urzadzonej posiada
system nawodnienia.

Pas rozdzielczy wypehnia zielen w postaci traw, krzewow i krzewinek oraz trawnik.

2.2 Wnhnioski z dokumentacji geotechnicznej

1) W rejonie projektowanego posadowienia czterech masztow flagowych u zbiegu Zielonej
Drogi, Al. Grunwaldzkiej i ul. Czyzewskiego w Gdansku, w strefie przypowierzchniowej
wystepuja nosne grunty mineralne w postaci piaskow drobnych w  stanie
sredniozaggszczonym i zageszczonym, lokalnie przewarstwionych zaggszczona pospotka; w
rejonie otworu badawczego nr 2, do gtebokosci 0,90 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie
warstwy nasypow niebudowlanych, sktadajacych si¢ z piasku drobnego — prochniczego z
domieszkami gruzu.

2) W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntoweyj.

3) Gtebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi hZ = 1,00 m.

4) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) wystgpujace w badanym
podtozu warunki gruntowe uznaje Si¢ za proste, natomiast projektowane cztery maszty
flagowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

5) W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych zaleca si¢ posadowienie projektowanych
fundamentow czterech masztow flagowych systemem bezposrednim.

6) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, warunki wodne podloza nawierzchni drég i chodnikow w obrebie
projektowanych czterech masztow flagowych sa przecietne, natomiast grunty podtoza
nawierzchni, jako niewysadzinowe i watpliwe zalicza si¢ do grup nosnosci G1 i G2.

2.3 Sprawdzenie zgodnoS$ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji jest objety miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: MPZP
potaczenia drogowego dolnego tarasu Gdansk — Oliwa — Sopot z obwodowa Trojmiasta
»Nowa Spacerowa”, Uchwala Rady Miasta Gdanska nr XXXIX/1214/2001 z dnia
27.09.2001r., Dz. U. Woj. Pom. Nr 7, poz. 104 z dn. 2002.01.31.

Projekt masztow zgodny z planem.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Cztery maszty z czterema flagami zostang usytuowane w zielonym terenie pasa rozdzielczego
ul. Drogi Zielonej, w odlegtosci 6,0 m od krawedzi jezdni od strony Sopotu, w odl. 6,0 m od



krawedzi jezdni od Zabianki, w odl. 15,0 m od krawedzi ciagu pieszego. Teren wokot
masztow przewiduje si¢ utwardzi¢ dla obstugi flag w kwadratach o boku ok. 1,4 m?.

Flagi zostaly rozstawione w wierzchotkach trapezu rownoramiennego o0 bokach 6,5 m, 6,5 m
I podstawach 6,0 m i 11,5 m. Uktad ten jest podyktowany wzglgdami krajobrazowymi i
sgsiednig lokalizacja masztow przy ERGO ARENIE, przewidziano uklad lustrzany
usytuowany na krawedziach jednorodnego pasa rozdzielczego Drogi Zielonej. Rozsunigcie
masztow pozwala na ich obserwacje pod wicloma katami, zwicksza tez ilo$¢ rejestracji
wzrokowych czterech flag jednoczesnie.

UWAGA: na kazdym etapie realizacji wprowadza si¢ zakaz ingerencji w istniejace
chodniki i drogi rowerowe w obszarze skrzyzowania.

2.5 Zestawienie powierzchni

Na pasie rozdzielczym Zielonej Drogi zlokalizowano 4 fundamenty pod maszty:
4x(1,8mx1,8m)=4x2324=1296 m?
Teren utwardzony wokot masztow: 4 x (1,4x1,4) m = 8,0 m?

2.6 Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Nie wystepuja.

2.7 Sieci

W pasie rozdzielczym obok lokalizacji masztéw wystepuja sieci:

— telekomunikacyjne,

— kanalizacji deszczowej,

— oswietleniowe.
Planowane Cztery Flagi nie wymagaja infrastruktury, nie beda realizowane zadne
przylacza.

2.8 Gospodarka zielenia

Obecnie na terenie inwestycji wystepuje zielen urzadzona: rabaty z trawami, krzewinkami i
krzewami oraz trawnik. W obrgbie pasa zieleni wystepuje instalacja nawodnienia, w
przypadku zniszczenia sieci nawodnienia Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia.
Po realizacji w obrebie stawianych masztow nalezy odtworzy¢ zielen w istniejgcej formie
zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Odtworzone trawniki po pierwszym koszeniu zglosi¢ do
odbioru przez GZDiZ (zgloszenie pisemne). W przypadku montazu masztow w miejscach
istniejagcych nasadzen krzewow powyzszy fakt nalezy zglosi¢ do GZDiZ, ktéry wskaze
lokalizacj¢ do ich przesadzenia (zgodnie ze sztukg ogrodniczg).

2.9 Gospodarka odpadami

Nie przewiduje si¢ gromadzenia odpadow wokot masztow, tj. w pasie rozdzielczym ulicy.
Kosze na $mieci znajduja si¢ na ciggach pieszych.

2.10 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dz. nr 2/60 obreb 0007, czyli do terenu inwestyciji.



3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje si¢ 4 maszty flagowe z czterema flagami: flaga Polski, flagg Gdanska, flagg
Sopotu, flagg Unii Europejskiej. Instalacja ma mie¢ charakter bramy powitalnej Gdanska i
Sopotu, symbolicznej bramy wjazdowej do obu miast o dobrej ekspozycji widokowej,
zwlaszcza z glownych ciggdw komunikacyjnych: z Drogi Zielonej, z Al. Grunwaldzkiej, z ul.
Czyzewskiego, z Al. Niepodleglosci, z pociggdw poruszajacych si¢ po torach PKP, z
przyulicznych ciaggow pieszych i rowerowych.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne.
Pojedynczy maszt:

- wysokos¢: 18,0 m;

- przekrdj rurowy, $rednica zmienna: 175cm—-6,5cm;

- cylinder podstawy: @175, wys. 95 cm

- fundament: podstawa 190x180x25cm; stup 40x40x75cm;
- flaga: 45x%x2,8m=12,6m?

(zgodnie z proporcjami ustanowionymi w: Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 625, 1948.)

3.3 Forma i material masztu

Zastosowano maszt w jednym elemencie zwg¢zajacy sie¢ ku gorze, jest to element gotowy
dostarczony przez producenta. Cechy masztu wykonanego z wtdkna szklanego: elastycznosc,
sprezystosc¢, lekkos¢ - maly cigzar konstrukcji, tatwy montaz, trwatosé, tyka nie rdzewieje, nie
koroduje, nie gnije, nie przewodzi pradu. Zastosowany maszt powinien posiadaé test
wytrzymatosci.

Opis masztu:

- tyka z wtokna szklanego powleczonego poliestrem oraz powtoka zelows, btyszczaca,
pogodo odporng, wyposazona w ocynkowana stop¢ 1 maskownice¢ ostaniajacg kotwy stalowe;
- wysoko$¢ masztu 18m w jednym odcinku;

- ksztalt $wiecy, zwezajacy sie ku gorze, okragly, Srednica zmienna;

- kolor biaty,

- zwienczenie stozkowe, srebrne,

- wyposazenie: linka prowadzona wewnatrz masztu, zabezpieczona mechanizmem
korbowym, ktéry umozliwia swobodne podnoszenie lub opuszczanie flagi, okucia
fundamentowe, obciaznik oraz zamek na klucz (zamek wykonany w catosci z metalu), korba
wyjmowana z mechanizmem korbowym, maskownica w kolorze szarym, zwienczenie w
kolorze srebrnym;

- dla ufatwienia konserwacji najblizsze otoczenie masztoéw wykonaé¢ z kostki brukowej na
podsypce piaskowej (zachowaé przepuszczalnos¢ nawierzchni) zgodnie z projektem,

- do kazdego masztu nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi po 1 korbie lub po 1 komplecie
kluczy,

- w dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi dokumentacje masztow z
badaniami wytrzymato$ciowymi dla wbudowanego typu masztow;

- w dniu przekazania w uzytkowanie, maszty musza by¢ oflagowane, nalezy zawiesi¢ podany
typ flag zgodnie z projektem uwzgledniajac flagi z min. 3 karabinczykami dwa po bokach,
jeden na srodku.

Przy flagowaniu masztow nalezy zachowa¢ prawidlowy sposob (kolejno$¢) zawieszenia flag.
W tym celu mozna postuzy¢ si¢ protokotem flagowym. Mimo iz w Polsce protokét flagowy
nie jest uregulowany prawnie, na podstawie regulacji obowigzujacych w innych panstwach



Polski Instytut Heraldyczno - Weksylologiczny opracowal wytyczne jakimi nalezy si¢
kierowa¢. Instytut heraldyczny dopuszcza kilka mozliwosci usytuowania flagi Polski w
sgsiedztwie innych flag. W zataczeniu zamieszczone w Albumie ilustracje.

PRZYKLADY WLASCIWEJ KOLEJNOSCI FLAG

2] - E
— e

Czecly  Slowaca
Z vy flaganu parstwowyimi i flapg Unis Europejekie).

PRZYKLADY WLASCIWEJ KOLEINOSCI FLAG

Warszawn

SN LSl

Saksania Nnmcy

Krakdw  malopolskie

npmm— Eg— ;[

malopalskie p. kmkowski  Krakow

Z Magam passtwowymse, smposzadowyini 1 flagy Unie Engopeyskie).

PRZYKLADY WLASCIWEJ KOLEJNOSCI FLAG

WagRZawa Warszanwa

Z Nazama samorzadowyn. Po lewe) przyklad w czasie wizyty wiadz Keakowa
w Warszawie, po prawej w czasie wizyty windz Wazszawy w Kinkowie.

Zrédto: Album Polski Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.
http://www.albumpolski.pl/IHW_WWW/index.php



http://www.albumpolski.pl/IHW_WWW/index.php

Opis flagi:

- flaga pozioma, swobodnie powiewajgca na maszcie w zalezno$ci od kierunku wiatru;

- wymiar flagi: 4,5 x 2,8 m;

- flaga wykonana z dzianiny o perforowanej strukturze, gramatura 130g/m?, przelew 90%,
duza odporno$¢ na wiatr i na rozdarcie, pokryta apreturg przystosowujacg materiat do
ekspozycji w srodowisku wyzszego zasolenia (lokalizacja nad morzem);

UWAGA: przy sile wiatru od 60 km/godz. i wiecej flage nalezy zdemontowac.

- wyglad flagi - 100% zgodnosci pod wzgledem kolorystyki, tonacji barw oraz innych
elementéw z obowigzujacymi wzorami — flaga narodowa biato-czerwona, flaga unijna
niebiesko-zolta, flaga Gdanska czerwono-zotto-biata, flaga Sopotu biato-niebieska.

- nalezy przygotowaé 2 komplety flag, co umozliwi sprawng wymiang lub usprawni
odswiezenie, czyli sezonowe pranie.

Maszty zostaly zlokalizowane w obszarze o dobrych warunkach gruntowych.
Utrudnieniem realizacyjnym jest infrastruktura drogowa Zielonej Drogi, zielen i nawodnienie.

UWAGA: wszystkie zapisy uzgodnienia, nalezy zweryfikowa¢ z Inwestorem a w
przypadku rezygnacji z jakiegokolwiek z zapisu nalezy uzgodni¢ ten fakt z
Uzytkownikiem.

3.4 Konstrukcja

Fundament zostal zaprojektowany jako zelbetowy o wymiarach: podstawa 180x180x25cm;
stup 40x40x75cm. Dopuszcza si¢ prefabrykacje stopy razem ze stupem i1 montaz w
przygotowanym wykopie na betonie podktadowym C8/10 o gr. 10 cm. Zastosowano maszt z
wlokna szklanego mocowany kotwami do fundamentu. Srubunki montazowe nalezy
zamaskowac.

Nalezy uwzgledni¢ posadowienie masztow w taki w sposob, aby przy awarii mozliwe byto
jego potozenie w kierunku pasa zieleni.

Wykop nalezy wykona¢ matym sprzgtem wyltacznie w obrebie pasa rozdzielczego, a przy
nasadzeniach i nawodnieniu r¢cznie.

Szczegdlty wedtug projektu konstrukcyjnego.



4 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie rozwiazania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).
Zastosowane rozwiazania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktore
ponadto sa przez producenta przeszkolone.

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp.

— Prace budowlane i montaz masztow prowadzic¢ ze szczeg6lna ostroznoscia. Teren
pasa rozdzielczego jest uzbrojony w sieci magistralne obslugujace uklad
drogowy, ktorych przerwanie grozi powazng awarig.

— Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robét i
zamowieniem kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbieznoS$ci
lub zmian wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowaé si¢ z
projektantem.

— Kolorystyke, fakture i forme¢ widocznych materialéow masztu i flagi nalezy
kazdorazowo uzgodnié z projektantem.

— Wszystkie uzyte materialy winny by¢ wysokiej jakosci i trwalosci.

Opracowanie:

dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006



5 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Numery ewidencyjne dziatek,
na ktorych obiekt jest
usytuowany

Imie i nazwisko
Adres inwestora

Nazwa i adres
jednostki projektowania

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajacego
bioz

Miejscowosc, data

informacje

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

POSADOWIENIE 4 MASZTOW FLAGOWYCH O
WYSOKOSCI18M W PASIE DROGI ZIELONEJ
W GDANSKU

OBIEKT KATEGORII XXIX

PAS ROZDZIELCZY DROGI ZIELONEJ

dz. nr 2/60, obrgb 0007

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
UL. ZAGLOWA 11

»ARKON ATELIER” Spoétka z o.0.
ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdansk
tel. fax (58) 344 92 60, e-mail: biuro@arkonatelier.pl
NIP 584-030-06-52 KRS 000018849 REGON 001292559

dr inz. arch. Ewa Brach

uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczefi;
nr upr. 5674/Gd/93, cztonek POIA nr PO-0006,

Gdansk, marzec 2019
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9.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow

Prace przy realizacji masztow:
e zabezpieczenie zieleni istniejace;;
e wykonanie wzmocnienia podioza;
e budowa stop fundamentowych;
e montaz masztow;
e mocowanie i wciggniecie flag;
e realizacja utwardzenia wokot masztow;
e przywrdcenie stanu pierwotnego zieleni.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Nie dotyczy

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Prace z wysokimi elementami konstrukcyjnymi masztéw, h=18,0 m;
- Glebokie wykopy — wykonanie stop fundamentowych pod maszty, glebokos¢ ok. 1,5 m;

5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne ryzyko
powstawania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemia lub

upadku z wysokoS$ci

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m.

Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokos$ci ponad 5,0m.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV,

b) 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
1kV, lecz nie przekraczajagcym 15KV,

¢) 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

d) 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV.

Wykonanie wykopoéw pod stopy fundamentowe -
ryzyko zasypania przy zle zabezpieczonych $cianach
wykopu. Ryzyko upadku do wykopu.

Ew. montaz gornych elementéw masztu lub

zawieszanie flagi.

Roboty ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej i
oswietleniowej- ryzyko porazenia pradem podczas
wykonywania wykopu i montazu masztow

Roboty Budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym.
Ryzyko choroby zwigzane z praca w niskich
temperaturach.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego):
a) linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

Roboty ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej i
oswietleniowej - ryzyko porazenia pragdem podczas
wykonywania wykopu i montazu masztéw
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b) sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i
urzadzenia elektroenergetyczne,

¢) linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

d) sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami

Roboty przy budowie w poblizu drogi o duzym Montaz masztow o h=18 m w poblizu 2 jezdni,
natgzeniu ruchu pojazdow mozliwos¢ potracenia przez pojazd

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu elementow prefabrykowanych

Roboty montazowe prefabrykowanych elementow Montaz masztéw, ciezar do 200 kg

Inne

Prace budowlane prowadzone w poblizu ruchu Prace budowlane bgda prowadzone w poblizu ruchu
pojazdow. pojazdéw mechanicznych — Droga Zielona - ryzyko
potracenia pracownika przez pojazd.

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegodlnie niebezpiecznych winien przejsé, oprocz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie
niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomo$ci i praktyczne umiejetnosci z zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaz zwigzany z robotami szczegolnie
niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia takich
instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki
organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dzialalnosci na podstawie odrebnych
przepisow.

Roboty niebezpieczne wystepujace w trakcie budowy obiektu grupuja si¢ w nastepujace
profile zagrozen:

zwigzane z robotami ziemnymi 1 w pomieszczeniach zamknigtych

zwigzane z robotami na wysokosci

Zwigzane z praca z dzwigami (ewentualne wykorzystanie na placu budowy)

zwigzane z robotami w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych.

zwigzane z praca w niskiej temperaturze

mooOw>

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A, B (w zakresie podstawowym), C, D i E
powinien dotyczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy prowadzeniu robot
budowlanych i polega¢ na szkoleniu omawiajagcym wystepujace zagrozenia, prezentujagcym
przyktadowe sytuacje wypadkowe i nauczajagcym bezpiecznego wykonywania powierzonej
pracy oraz wlasciwych procedur postepowania w sytuacji wystapienia szczegdlnego
zagrozenia jak rOwniez zaistnienia wypadku.

Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil B (w zakresie ponad podstawowym)
powinien obejmowac pracownikéw (grupy pracownikow) skierowanych do tego typu robot.
Instruktaz ten oprocz szkolenia teoretycznego powinien zawiera¢ instruktaz praktyczny z
postugiwania si¢ indywidualnym sprzetem asekuracyjnym.

Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.

Zakres podstawowy instruktazu zwigzanego z robotami na wysokosci ponad 5Sm dotyczy
robot do wykonywania, ktoérych nie jest wymagane stosowanie indywidualnego sprzgtu
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asekuracyjnego. Zakres ponad podstawowy tego instruktazu dotyczy robdt, przy
wykonywaniu, ktorych nalezy stosowa¢ indywidualny sprzet asekuracyjny.

5.6 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegoblnie niebezpiecznych, nalezy stosowaé $rodki techniczne najbardziej odpowiednie ze
wzgledu na skutecznos$¢, dostepnosé, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako szczegolnie
wlasciwe, na etapie projektu budowlanego, nalezy wskazac:

a. Dla robot niebezpiecznych z zagrozen o profilu A, B i C:

- $rodki tacznosci bezprzewodowej;

- indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci pasow i uprzezy i innego sprzetu do prac na
wysokosci.

b. Dla robot niebezpiecznych z zagrozen o profilu D:

- urzadzenia do wykrywania przewodow elektrycznych pod napigciem;

- ostony, zabezpieczenia i oznakowania linii elektroenergetycznych.

c. Dla robo6t niebezpiecznych z zagrozen o profilu E:

- wyznaczenie 1 urzadzenie ogrzewanych pomieszczen dostgpnych dla pracownikow
podlegajacych oddziatywaniu zagrozenia;

- zapewnienie odpowiedniej odziezy i ew. cieptych positkow.

5.7 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robdt zawierajacy
przynajmniej nastepujgce rozwigzania:

- wyznaczenie o0sOb odpowiedzialnych za nadzor poszczegdlnych rodzajéow prac
niebezpiecznych;

- objecie wszelkich robot z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem
0sob do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczeg6lnymi typami
robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkoéw zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robot niebezpiecznych.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad 1 przepisow zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, z ktoérych przypominam o:

- opracowaniu 1 zapoznaniu pracownikow z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych sygnatow alarmowych
(Swietlnych 1 dzwigkowych) 1 obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur)
zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowe;.
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5.8 Uwagi

1. Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie moggq stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w
szczego6lnosci: Prawa Pracy i przepiséw Bhp (np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy
odziezy ochronnej, nie podwaza przepisoOw prowadzenia prac spawalniczych, itp.).

2. W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robot zobowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;

- zabezpieczenia miejsca Kkatastrofy przed zmiana stanu, jaki powstal w wyniku
katastrofy, z wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem si¢ skutkéow katastrofy - wtedy nalezy szczegélowo opisaé¢ stan
faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare mozliwosci i na fotografiach;

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie: wlasciciela, organu nadzoru budowlanego,
prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktore opracowalo projekt oraz
innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy
szczegllnych przepisow;

3. Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz sposobow zapobiegania tym zagrozeniom
opracowuje, w ramach ,,planu BIOZ”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

4. W przypadku wystapienia innych zagrozen podczas prowadzenia robot budowlanych,
kierownik budowy zobowiazany jest zlozy¢ uzupelniajaca pisemna informacje o
srodkach i procedurach przyjetych do spelnienia wymagan wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:
dr inz. arch. Ewa Brach

upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006
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6 ZALACZNIKI

R

Opinia geotechniczna
Decyzja GZDiZ
Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia Ewy Brach

Zaswiadczenie z Izby Architektow
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7 OPIS FLAG

1. Flaga Polski

Wedlug ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych!® jest nig prostokatny plat tkaniny o barwach
Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy, za flage Polski uwazany jest takze wariant z godtem Polski, umieszczonym posrodku
bialego pasa. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowig sktadniki flagi panstwowej
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, ze barwami Rzeczypospolitej Polskiej sa kolory
biaty i czerwony, ulozone w dwoch poziomych, réwnolegtych pasach tej samej szerokosci, z
ktorych gorny jest koloru biatego, a dolny koloru czerwonego.

Il. 1. Flaga Polski

2. Flaga Sopotu
Flagag miasta Sopot jest prostokatny ptat tkaniny o proporcjach bokow 5:8, obustronnie
jednakowy, o dwoch poziomo utozonych polach, biekitnym u gory i ztotym u dotu. Proporcje
szerokosci pola biekitnego do ztotego wynoszg 1:1. Posrodku pola flagowego sa umieszczone
pochodzace z herbu miasta — biata mewa i biata ryba.

Il. 2 Flaga Sopotu
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Sopotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby

3. Flaga Gdanska
Flage Miasta Gdanska stanowi prostokatny czerwony ptat tkaniny z umieszczonymi po obu
jej stronach ztotg korong i pod nig dwoma rownoramiennymi srebrnymi krzyzami w shup, osia
w 1/3 od drzewca. Stosunek szerokosci flagi do jej dtugosci wynosi 5:8.

I1. 3. Flaga Gdanska

4. Flaga Unii Europejskiej

Na fladze przedstawiony jest okrag zlozony z dwunastu ztotych gwiazd na bl¢kitnym tle.
Gwiazdy symbolizuja jedno$¢, solidarno$¢ 1 harmoni¢ miedzy narodami Europy.

Symbol ma form¢ niebieskiej prostokatnej flagi, ktorej szerokos¢ jest rowna 1,5 dhugosci jej
wysoko$ci. Dwanascie ztotych gwiazd rozmieszczonych jest w rownych odstepach na planie
niewidzialnego okrggu, ktorego $rodek znajduje si¢ w punkcie przecigcia przekatnych
prostokata. Promien okrggu jest rowny jednej trzeciej wysokosci flagi. Kazda gwiazda ma
pig¢ ramion, ktorych konce tworza niewidzialny okragg o promieniu réwnym jednej
osiemnastej wysokosci flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione sg w pozycji pionowej — 0znacza
to, ze jedno ramig¢ skierowane jest pionowo do gory, a dwa leza na poziomej linii prostopadtej
do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone sa na okregu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich
liczba pozostaje niezmienna.

Il. 4. Flaga Unii Europejskiej
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8 RYSUNKI

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2. Projekt masztu
Rys. 3. Wizualizacja 1
Rys. 4. Wizualizacja 2
Rys. 5. Wizualizacja 3
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