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Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

OSWIADCIZENIA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

O sporzqgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Oswiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pn.
~Oswietlenie przejscia dla pieszych tqcznikéw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja,
Wroctawskq, Ptowce i Powstancow Warszawskich” w ramach zadania Budzetu
Obywatelskiego 2018
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
branza elektroenergetyczna, projektowanego na dziatce nr 398/5; 406/4; 541; 579;
626; 639 obreb ew. 0067, Gdansk, gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk , woj. pomorskie;
na dziatce 138/3 obreb ew. 0079, Gdansk, gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk , woj.
pomorskie; zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany zostat
zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego @ sieci
elekifroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat wykonany
zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

O przeniesieniu praw witasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majgtkowe do sporzgdzonego Projektu Wykonawczego  pn.
.OsSwietlenie przejscia dla pieszych tgcznikéw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja,
Wroctawskq, Plowce i Powstancow Warszawskich” w ramach zadania Budzietu
Obywatelskiego 2018 ktory jest przedmiotem umowy i zamdwienia oraz wszelkich
egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z pdzniejszymi zmianami), ktére zostaty okreslone
W umowie.

Projektant Sprawdzajqgcy
mgr inz. Wiodzimierz Kostro mgr inz. Wojciech Szemryk
nr. upr. 4045/GD/89 nr. upr. POM/0016/POOE/11
specjalnosc¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Miasta Gaariska Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow

ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach 7zadania Budzetu Obvwatelskieao 2018

1.2. Zaswiadczenia o przynaleznosci od Izby Inzynieréw

Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-94B-G1T-H17 *

Fan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01
adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Strona | 6
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R
—T |

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

POM-ECC-7KY-UVD *

Pan Wojciech Jan Szemryk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0287/11

adres zamieszkania ul. Burzynskiego 12 b/1, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

ENERGETYKA

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Intynierdw

Budownictwa.

P .
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Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

2. Opis techniczny

2.1. Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawcq niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia przejscia dla
pieszych tgcznikbw pomiedzy ulicami Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i
Powstancédw Warszawskich. Projekt realizowany w ramach Budzetu
Obywatelskiego Miasta Gdanska 2018.

2.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem;
e zalecenia i wytycznych Inwestora;
e warunkdéw technicznych GZDizZ UE/118/2017/BN
e oOgledziniinwentaryzacji w terenie;
e aktualnej mapy do celdw projektowych;
e oObowigzujgcych norm, przepisdw i rozporzgdzen;
e uzgodnien z wtascicielami lub wtadajgcymi dziatkami;

e uUzgodnien z gestorami sieci.

2.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
e budowe stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym

¢ montaz opraw oswietleniowych LED 26W
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e budowe sieci elekfroenergetycznej nn 0,4kV YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

2.5. Charakterystyka terenu

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy migjskiej. Teren
stuzy komunikaciji pieszej. Wystepuje zadrzewienie punktowe, teren zréznicowany
wysokosciowo. W obrebie zamierzenia budowlanego istnieje droga publiczna.

Ponadto, teren nie jest objety ochrona konserwatorskg, nie jest obszarem
gdérniczym, narazonym na powodzie, ani zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.6. Stan istniejgcych sieci

W obszarze projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej znajduje sie
oswietlenie uliczne, zlokalizowane przy ul. Swidnickiej w Gdansku. Istniejgce stupy,
wysiegniki i oprawy, typu miejskiego. Oprawy wykonane w technologii LED, stupy
oraz wysiegniki metalowe.

Oswietlenie uliczne zlokalizowane réwniez od ulicy Powstancéw Warszawskich.
Oprawy wykonane w technologii LED, stupy i wysiegniki typu miejskiego.

Na obszarze objetym projektem znajdujq sie sieci:

- elektroenergetyczne oswietleniowe;

- elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia;
- gazociggowe;

- wodociggowe;

- feletechniczne;

- kanalizacji deszczoweyj;

- kanalizacji sanitarne;.
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2.7. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.7.1. Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa 0,4 kV

Projektowang sie¢ kablowqg oswietleniowg wykonac kablem YAKXS 4x35mmz.
Zasilanie zrealizowac ze stupa 2/2 ktory zasilany jest z SOU-067. Projektowang sie¢
utozy¢ zgodnie z trasq wskazang na rys. E-1 po wczesniejszym wytyczeniu przez
stuzby geodezyjne

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm,
bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Pod drogg kable
uktada¢ w rurze ochronnej z wykorzystaniem przecisku Ilub przewiertu
technicznego na gtebokosci minimum 1,0m. Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy
kazdym stupie oswietleniowym. Kabel nalezy uktadac¢ w wykopie linig falistg z
zapasem (1%-3% dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac warstwqg
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub
gruntem rodzimym o grubosci nie mniejszej niz 15cm. Trase kabla oznaczyc¢ folig
niebieskqg (grubosci minimum 0,3 mm, szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadang w
wykopie nad kablem w odlegtosci 25-35cm. Pozostaty wykop zasypac ziemiq
rodzimq, ubijajac jg warstwami. Utrzymac¢ wskaznik zageszczenia gruntu na frasie
i przy stupach wynoszgcy co najmniej 0,97 zgodnie z obowigzujgca normg PN-S-
02205. Po zakonczeniu robot teren, na ktérym prowadzona byta inwestycja
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane kable oznaczy¢ w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych
odcinkach, w miejscach wejscia do stupa oswietleniowego, przepustu kablowego
oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe znaczy¢ wg.
warunkow technicznych GZDiZ.

Wzdtuz kabla uktadac bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, do ktdrej uziemic
stupy oSwietleniowe na catej dtugosci trasy. Wartos¢ rezystancji uziemienia
kazdego stupa powinna wynosi¢ ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 wewnagtrz stupa od
7tgcza 1ZK do oprawy. Oprawy zasilac tak, by zapewni¢ réwnomiernos$c
obcigzania kazdej z faz.

Prace ziemne prowadzi¢c zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢
rurami  dwudzielnymi lub  wg. uzgodnien branzowych. W przypadku
nieprzewidzianej kolizjii dostosowac trase kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu
z zachowanym normatywnych odlegtosci.
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2.7.2. Stup, wysiegnik, oprawy

Laprojektowano stupy malowane proszkowo na kolor RAL?007. Projektuje sie stupy
stalowe, okrggte, ocynkowane (srednia grubos¢ ocynku 80um), o grubosci scianki
minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosc na ll strefe wiatrowq, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Sylwetka, wymiary stupa, wysiegnika i oprawy
przedstawiono na rys. E-3. Minimalne wymiary wneki stupowej — 100mm x 300mm.
Podstawy stupdw pomalowac do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowaq.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe z ledowym zrédtem Swiatta typu
miejskiego. Oprawy o mocy 26W, temperatura barwowa 3500K, skutecznosc
sSwietlna 2105 Im/W, wspdtczynnik oddawania barw 270, IPé6, Il klasa ochronnosci,
korpus wykonany z aluminium malowany w kolorze RAL?007. Zaprojektowana
oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Mozliwe jest zastosowanie
oprawy zamiennej, o parametrach identycznych lub nie gorszych pod wzgledem
technicznym oraz stylistycznym po wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz po
akceptacji zastosowan alternatywnych przez Inwestora lub GZDiZ.

Oprawy zaprogramowac¢ na redukcje mocy w godzinach 23:00 — 05:00 przy
pomocy zasilacza elektronicznego lub innego rdbwnowaznego systemu.

2.7.3. Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac
recznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyé abizolem. Sruby
montazowe zabezpieczy<¢ kapturkami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego
lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta fundamentdw oraz
wazelina techniczng. Zagescic grunt w miejscu posadowienia fundamentu,
wspdtczynnik  zageszczenia 0,97  wg. normy  PN-S-02205. Fundamenty
wypoziomowac w sposdb umozliwiajgcy pionowy montaz stupdw bez stosowania
podktadek lub innych elementdw posrednich.

2.7.4. Szafa oswietleniowa

Zdemontowac istniejgcg szafe SOU-067. Wybudowac¢ szafe o$wietleniowq,
wynie$¢ uktad pomiarowy do oddzielnej czesci, cze$¢ sterowniczq przenies¢ oraz
doposazy¢ wg. warunkédw GZDiZ. Lokalizacja szafki o$wietleniowej wg. rys. E-1,
schemat oraz wyglad szafy o$wietleniowej wg. rys. E-4, E-5. Szafe posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Malowanie szafki w kolorze elewacji przylegtego
obiektu. Po przeprowadzeniu montazu zagesci¢ miejsce wykopu pod szafe
zgodnie z obowigzujgca normg PN-S-02205 oraz doprowadzi¢ teren do stanu
sprzed montazu.
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2.7.5. Ochrona od porazen prqdem elekitrycznym

Do podstawowej ochrony od porazen, jakg jest izolacja i budowa zastosowanych
materiatdw oraz urzqdzen, nalezy zastosowac srodek ochrony przy uszkodzeniu fj.
samoczynne wytqgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S, rozdziat sieci
w stupie oswietleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalowac bezpiecznik DO1-2A
w stupie. Stupy nalezy uziemi¢. Warunki skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania  nalezy sprawdzi¢  poprzez wykonanie  pomiardw. Ochrone
przeciwporazeniowq wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz
N-SEP-E-001.

2.7.6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na Srodowisko
oraz nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany nie
genervje  hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektfromagnetycznego. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewow, w przypadku jej realizacji uzgodni¢ z inwestorem jej
zasadnos¢ i konieczno$c. W przypadku napotkania drzewostanu, zabezpieczy<
pnie przed przypadkowym uszkodzeniem, w zasiegu rzutu poziomego korony
drzew zastosowac przecisk z zastosowaniem rury ostonowe;.

Roboty przeprowadzic zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami z zakresu ochrony Srodowiska. Po zakonczeniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Obszar odzialywania zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg budowy oswietlenia zewnetrznego zlokalizowany jest na
dziatkach wyszczegdlnionych ponizej dla ktérych pozyskano prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z readlizacjg
projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p. Nr dziatki Obreb Wtasciciel

Wtasciciel:
Gmina Miasta Gdanska
Ul. Nowe Ogrody 8/12

1 398/5 0067 80-803 Gdansk
Uzytkownik Wieczysty:
Energa-Operator S.A.

Ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdanhsk

422{4 Wrtasciciel:
Gmina Miasta Gdanska
2 ‘2;2 0067 Ul. Nowe Ogrody 8/12
639 80-803 Gdansk
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Wriaéciciel:

Skarb Panstwa Polskiego
Gospodarowanie nieruchomosciqg:
Gmina Miasta Gdanska
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

3 138/3 0079

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono analize
oddziatywania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane oswietlenie zewnetrzne
pieszych tqcznikdw nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych ustawach:

e zdnia7lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zmianami;
e zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)

e zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z pdzZNn. zmianami)

e dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(dz. U. 2003 r 47, poz. 401)

2.9. Uwagi koncowe

e Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
najnowszymi obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami oraz
z zachowaniem zasad BHP;

e Przed przystgpieniem do robdt zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robdt budowlanych;

e Wykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanego sieci
kablowej oraz innego uzbrojenia wymagajgcego inwentaryzacji
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby
uprawnionej;
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W trakcie robét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych
podczas wykonywania prac;

e Po zakonhczeniu prac budowlanych dostarczy¢ Inwestorowi projekt
powykonawczy, o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych
o wykonywaniu robdt zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz odpowiednie protokoty;

e Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
i estetycznym do stanu przed robotami;

¢ Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/118/2017/BN z dnia 12.10.2017r.

Strona | 14



[Oswietlerie przeficia dia pieszych facznikéw pomiedzy vicami A | TA4YNMIX

Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

3. Obliczenia techniczne

W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono obliczenia
w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru zabezpieczenia instalacii
elekiryczne,.

3.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obciqzalnosé
pradowq diugotrwatqg

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetniaé warunek:

Iz > 1b
gdzie:
Iz - dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju [A]
lb - prgd obliczeniowy szczytowy [A]
Dla obwodu tréjfazowego:
P
Ib = P
V3 x Un X cos¢

gdzie:
Pp - moc szczytowa, przytgczeniowa [W]
un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [V]

cosp - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]
3.2. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach warto$¢ skuteczna napiecia zasilajgcego powinna
miescic sie w przedziale Un + 3,5%.

Przyieto do obliczenh, ze:

AUdop = 3,5%
gdzie:

AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]

Dla obwodu trojfazowego:
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V3 x 100 .
Uszst(RXCos<p+X><s1n<p)
gdzie:
AU - procentowy spadek napiecia na danym odcinku [%]
Is - Spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy dla danego odcinka [A]
R - Rezystancja dla danego odcinka [Q]
X- Impedancja dla danego odcinka [Q]

sing - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]
l

R = X=X"xl
y XS
gdzie
| - dtugos¢ linii [m]
Y - konduktywnos¢ przewodu [m/Qmm?]
S- przekréj przewodu [mm?]
X' - reaktancja jednostkowa [Q/m]

Wyniki sporzgdzono w formie tabelarycznej uwzgledniajgc odcinki przewoddow
zasilajgcych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:

Pobc - moc dotgczona do danego odcinka [kW]
YPobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]
lb - spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy danego odcinka [A]

3.3. Dobor zabezpieczen przewodu przed skutkami przecigzenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetniac warunki:

Iz=In>1b
12<1,45X% 1z
gdzie:
In - prgd znamionowy dobranego zabezpieczenia
12 - prgd zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okresli¢ jako krotno$¢ prgdu znamionowego In zabezpieczenia
wedtug zaleznosci:
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12 =k2 X In
gdzie:

k2 - wspodtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie
zabezpieczenial-]

3.4. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidtowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetniac¢ warunek:

la < Ik"min
gdzie:
la - najwieksza wartos¢ prgdu wytgczenia dla zabezpieczenia

lk"min - Spodziewany poczgtkowy minimalny prgd zwarciowy

Obliczenia elementéw petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono
Impedancje petli zwarcia oraz minimalny prgd zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

_ 0,95 x Uo
Ik"min = ———
Zz
gdzie:
17 - impedancja petlizwarcia [Q]
Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

3.5. Dobér przewodu ze wzgledu na skutecznosé samoczynnego
wyltgczenia zasilania

Przekrdj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym, a czescig przewodzqcqg instalacii, impedancja obwodu zapewniata
samoczynne wytgczenie zasilania przez dobrane urzqgdzenie zabezpieczajgce.
Latozenie jest spetnione przy spetnieniu:

Zz Xla <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyzej, uznaje sie, ze dobrane
w niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spetniajq kryteria
poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabeli graficznej w zatgczeniu ponizej.
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= 7 Dyrekcja
:_ : Rozbudowy
et Miasta Gdanska

Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

4. Zestawienia

4.1. Zestawienie montazowe GZDiZ

Lestawienie montazowe sieci GZDiZ przedstawiono w ponizszej tabeli.

[Oswietlerie przeficia dia pieszych facznikéw pomiedzy vicami A | TA4YNMIX

Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow

ENERGETYKA

Wyposazenie
Uktadanie Przepusty i Folia ztqcz/ szaf
Odcinek Kabel typu kabli rury ostonowe |kablowa El. Stup/opra kablowych
< o v | O
5| 0 22 A H P
SISl a|lala|Elo g e|e SNEAE: S
a2 IE|EIElS|e ol Sl,l2lgle o822 |58 a5
e 0| O N[O |wn|lw|[E|E ] Qo | (32 [a]
Yy|lo|eE|leE|ElL|X 2|l 2 |vw|sS|o|0 w1 3|0 8| A ~
g lg|9|x|= 2|32 |8|N =l a|2:22F|S
SRS SLIE|E 312 |2|1=|8|g| o S|lo|o|o 538 S
Q2| S| |as[3(Nl=]lz]8-|al3|l3|5|%|c|=2|=2]|0 3E 3| o
Bl2|lalw 2/Q| E|E|[T |w|w|3[3]2]| 8 N | N szlo| 0O
910 |2 (29|20 |(o|a|xlala|o|lD|2|2|8(0|0|2|3 [3]|al®
~ s |28z 2ICBl8IT(TI312(2lelelel8ls|s|glal |8]]|g
Lp. o o ala S |S[¥|E]lolz|z|8|Z|Z|2|2|8|c|2|8|8]58 a|lo|n
1 2/2 proj.2.1/2 | 56 | 16 | 77 74| 8 | 48|23 4 |8(|16(1]2 7301 1 11171
2| proj.2.1/2 proj.2.2/2 | 34 39 3715331 | 4]1 312 35| 1 L T I I A B
3| proj.2.2/2 proj.2.2.1/2 | 27 31 0[5 (21| 4]1 2 2711 |1 11 1
4 proj.2.2/2 proj.2.3/2 | 30 38 335 (17|14 4|13 112 341 |1 11171
5| proj.2.3/2 proj.2.4/2 | 31| 6 | 42 405289436 2 K T 1701
6| proj.2.4/2 proj.2.5/2 | 31 36 341 5 |31 4 1 3201 |1 Tl 7 01
7| pojzsia | PO 4] 7 | 52 506 (39| 9 4al2|7]1]2 48
RAZEM 249| 28 |315] - 298| 39 |221| 56 | 28 |27[28[ 8 |11 2871 6 | 5 6| 6 |42] 6 -
jm mimim|im|[m|{m|sztfm|m|m|m|m|m|m|m| m|szt szt | szt | szt | szt | szt

Oprdcz urzadzen z powyzszej tabeli, nalezy mie¢ na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy zaciskowe, kapturki
termokurczliwe i tym podobne materiaty. Zestawienie nie uwzgledednia ewentualnego doposazenia szafy sterowniczej.

Oprécz elementdw wyszczegdlnionych powyzej nalezy wymieni¢ szafe SOU-067

wg. wydanych warunkéw GZDiZ UE/118/2017/BN. Rozwigzania techniczne nowej

szafy SOU-067 zawarto w rys. E-4 oraz E-5.

4.2. Zestawienie montazowe EO$

e Wymiana tabliczki w stupie 7/8 (EOS) na podziatowq - 1kpl.
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5__'3 .Oswietlenie przejscia dla pieszych tgcznikéw pomiedzy ulicami A U T@M IX

Miasta Gaariska Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

5. Rysunkitechniczne

e Plan zagospodarowania terenu ] rys. nr -1
o SChemMat ZaSIANIO rys. nr E-2
o StUP Przekrd] POPIZECZNY rys. nr E-3
o SChemat sterOWaNIO rys. nr E-4
o WIAOK SZOTKI rys. nr E-5
o Przekroje poprzeczne Kabli rys. nr E-6
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LEGENDA:

SOU-067 E_G projektowany stup z oprawq owietleniowq
wyniesienie uktadu pomiarowego
wymiana SOU na nowg, wyposazenie B—G Istnisjcy stup oswiefleniowy
wg. rys. E-4
,,,f’ projektowany kabe! oswietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x35mm?+ FeZn 25x4mm
| | |— projektowane uzmienienie Ru<10Q
12(34)m odlegtos¢ miedzy stupomi (ctugos¢ kabla)
ul. Kolonia Ochota 1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu
1L projektowany podziat sieci
Uwagi:

- zasilenie oprawy na przemian z poszczegdinych faz kabla
- bednarke uziemiajgcq podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie

Ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wytqczenie zasilania
- uktad TN-C w lini kablowej
- oprawy - Il klasa ochronnosci

Zamawiajacy: Wykonawca:
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska A U T M I X
m W Ul Zaglowa 11
e Miasta Gdanska 80_560 Gdar’]sk ENERGETYKA
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
Zadanie: "Oswietlenie przejicia dla pieszych tgcznikdw pomiedzy ulicami Dzieku¢-Maleja, Wroctawskq,

Ptowce i Powstancow Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu Obywatelskiego 2018

398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdansk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdansk

Tytut rysunku | Schemat zasilania Skala : _
Stadium Dokumentacja projektowa Data -
ata :
Projektowal: | mgr inz. Wiodzimierz Kosiro U DGO T 02.2019
Sprawdzajgcy | mgr inz. Wojciech Szemryk Sggé”;;’gmgf”;/eiﬁgj,@r‘g Podpe Nr i} E-2
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pieko$ Podpis rysunku
e Arkusz 1

Opracowat: mgr inz. Jedrzej Pieniak




612cm:

600cm

Legenda:
- fundament sytuowaé w chodniku, wg. rys. E-1
- fundament pomalowa¢ abizolem

- wysoko$é fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5 cm (£1 cm),

h=3 ¢cm (£1 cm) dla chodnika

- wneke stupa skierowaé w kierunku odwiornym do kierunku jazdy,

- wymiary wneki 100x300 cm, wewnatrz wneki ziqcze 1ZK

- numeracje stupa malowaé na wysokosci 1.8 m
- stup malowaé proszkowo na kolor RAL 9007

- pomalowad¢ podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowq
- odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych

tF_

Oprawa LED 26W
montaz bezposrednio na stupie / 0°

stup stalowy ocynkowany, ém
gr. blachy 4mm, kolor RAL 9007

numeracja stupa

wneka stupa

£
i r@ Chodnik

Zamawiajacy: Wykonawca:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanskd A U T M I X
03 & Dyrekcja .
= Ry Ul Zagiowa 1
— 80-560 Gdansk ENERGETYTKA
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
Zadanie: "Oswietlenie przejscia dla pieszych tgcznikdw pomiedzy ulicami Dzieku¢-Maleja, Wroctawska,

Ptowce i Powstancéw Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu Obywatelskiego 2018

398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdansk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdarnsk

Tytut rysunku | Przekrdj stup/oprawa Skala : 1:50
Stadium Dokumentacja projektowa Data -

Projektowat: | mgrinz. Wtodzimierz Kostro Specfggc”i?fr?s‘f/e‘@e%/ilnerg Podpis 02.2019
Sprawdzajgcy] mgr inz. Wojciech Szemryk o oM POSE ™ Nr ) E-3
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pieko$ Podpis R/'ilagzu

Opracowat: | mgrinz. Jedrzej Pieniak Fods 1




Uwagi:

Schemat szafki oswietleniowej
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- zastosowac kompletne wyposazenie szafki wg. elementdw wyszczegdlnionych w

ninigjszym rysunku oroz wg. warunkéw techniczych GIDiZ

- istnigjgcq szafe SOU-067 zmodemizowaé poprzez wyniesienie uktadu pomiarowego, wymiana i doposazenie nowej szafy oswietleniowe]
- w wypadku zwiekszenia mocy w danym odwodzie, wymienic zabezpieczenie

zgodnie z projektem

- dokonaé pomiaréw obcigzenia catego uktadu, zachowaé 50 % zapas przektadnikdw prgdowych

Zamawiajacy: Wykonawca:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska U T M I X
(= & Dyrekcja N
(o oW Ul Zaglowa 1 a AALEAY
80-560 GdaHSK AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
Zadanie: "Oswietlenie przejécia dla pieszych tqgcznikdw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja, Wroctawska,

Ptowce i Powstancow Warszawskich” w ramach zadannia Budzetu Obywatelskiego 2018

398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdansk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdarnsk

Tytut rysunku [ Schemat sterowania Skala : _
Stadium Dokumentacja projektowa Data -

Projektowat: | mgr inz. Wtodzimierz Kostro TR ffs‘éeﬁif(ilnerg_ Podpis 02.2019
Sprawdzajacy] mgr inz. Wojciech Szemryk e o] Nr E-4
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pieko$ Podpis eritijr;l;u

Opracowal: | mgrinz. Jedrzej Pieniak Fodpe 1
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Uwagi:
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-fundamenty betonowe
-wktadka do zamka w czesci pomiarowej typu C - -
-wktadka do zamka w czesci oswietleniowej typu C ==
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a9 ‘4 a A‘.. qA -‘ “. a < 4 f‘q. s . .A . A.q
e . [ AA <al 3 g . . 4 " .
! ) 4 _‘1‘:4:“'. 4‘ 4« - < - 2 i i B - o -
T a4 9, " Y f ga A 3 N Uwagi: - zastowowac kompletne wyposazenie szafki wg. elementdw wyszczegblnionych w
niniejszym rysunku oroz wg. warunkéw techniczych GIDiZ
- istnigjgcq szafe SOU-067 zmodemizowaé poprzez wyniesienie uktadu pomiarowego, wymiana i doposazenie nowej szafy oswietleniowej
- malowanie szafki w kolorze jasniejszym wystepujacym na elewacii obiektu przylegtego
Zamawiajacy: Wykonawca:
oz [ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska A U T M I X
m :?m:m;:y, W ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk o G 5100 055 b
Zadanie: "Oswietlenie przejécia dla pieszych tqgcznikdw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja, Wroctawska,
Ptowce i Powstancow Warszawskich” w ramach zadannia Budzetu Obywatelskiego 2018
398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdansk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdansk
Tytut rysunku | Widok szafki Skala : 1:100
Stadium Dokumentacja projektowa Data :
Projektowat: | mar inz. Wiodzimierz Kosfro ST 02.2019
Sprawdzajacy] mor inz. Wojciech Szemiyk B POMIOIOOTT T Nr E-5
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pieko$ Fodps rysunku
.o . . . . Podpis Arkusz .l
Opracowat: mgr inz. Jedrzej Pieniak




14.7

jezdnia
ul. J. Kazietulskiego

1.5 ‘
1.0
. | .
przecisk A-A'
RHDPEp 110/6,.3mm
L=15,5m
47.85 O
47.85 VAR kd160
\vd ks200
47.50
v
jezdnia
, chodnik 49;99 , chodnik 35172 ___chodnik 3% jrawnik 35.48 ul. Plowce chodnik chodnik 35,54
T — 7777777777777 777777 777777777777 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA M
1 gl100 O O gl ¥V ‘ R
0.7 1.0 VAR o
. w100
4 } 13 _ 3484
—— c o 34.62 :
B-B —_ — 100
RHDPE 110/5,5mm : 9
L=1,5m c-C 2.4 . i
' RHDPE 110/5,5mm Y — — —
L=1,5m 33.86 EE
v kd350 i
RHDPE 110/5,5mm
L=1,
0.7 5m
R D | D
—_ I 3890
47v'2i> kd300 g przecisk D-D ‘
4700 RHDPEpP 110/6,3mm 0.6
v L=6,0m {
32v.23
32.00 ks250
v
_ chodnik 33x] 7 _ i chodnik 33‘] 7 . chodnik 33;] 7
32.47 32.37 R 32.47
chodnik 3%49 droga wewnatrzna/ podwérze o —V ~___, ; o —V
g T 9 eN 19 es 337 19 eN
0.7 gl150
; E E 31.69 31.66
RN E N | —_ — Z___\_J kd200 < kd200
fr G G | I
RHDPEpP 110/6,3 b
F=60r¢1 m — — —— — — — — — _
33.11 G-G' RHDPE 110/5,5mm przecisk H-H' G-G' RHDPE 110/5,5mm
L=1.0m RHDPE 110/6,3mm L=1,0m
g100 L=3,0m
3%)0 3%.00 SOV.OO
32.00
Zamawiajacy: Wykonawca:
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska| A U T M I X
m :Im:l;;:y_ ) ul. Zaglowa 11
- — 80_560 GdahSk AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z0.0., 80—557EG'<;IGW'ESBU§\IGEV\I\CYKGK2Q
Zadanie: "Oswietlenie przejicia dla pieszych tgcznikdw pomiedzy ulicami Dzieku¢-Maleja, Wroctawskq,

Ptowce i Powstancow Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu Obywatelskiego 2018

398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdansk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdarnsk

Tytut rysunku |Przekroje poprzeczne kabli

Skala : 1 :50
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ENERGETYKA

g;‘ .Oswietlenie przejécia dla pieszych tgcznikdéw pomiedzy ulicami AUT@M Ix

[ Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow

Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

6. Odpisy dokumentow i uzgodnien

6.1. Uzgodnienia z wiascicielami terenu

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi wtascicielami terenu zgodnie z aktualnym

wypisem i wyrysem z rejestru gruntow.

Tabelal: Zestawienie wtascicieli nieruchomosci

L.p. | Nr dziatki | Obreb Wiasciciel Strona
Witasciciel:
Gmina Miasta Gdanska
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk 8
! 398/5 0067 Uzytkownik Wieczysty: 39-40
Energa-Operator S.A.
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
406/4 Wiasciciel:
541 Gmina Miasta Gdanska 29 31
2 579 0067 Ul. Nowe Ogrody 8/12 33-35
626 80-803 Gdansk
639
Wiasciciel:
Skarb Panstwa Polskiego
Gospodarowanie nieruchomosciq: 32
8 138/3 0079 Gmina Miasta Gdafska 33-35
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
6.2. Uzgodnienia
Niniejszy projekt zostat uzgodniony z gestorami istniejgcej infrastruktury, 1j.:
o Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni 33-35
¢ ENERGA-OPERATORSA. 36-40
e ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 41-42
o Gdanskie Wody Sp. Z 0.0. 43-44
e Polska Spoétka Gazownictwa Sp.zo.o. 45-47
e Protokét z Narady Koordynacyjnej 48-52
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2396.2018 Strona 6z 7

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 1.0067, 067

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19.09.2018 12:57:54

Nr jednostki rejestrowej: G329

Osoby: 2
Udziat . L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
1 ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA

uzytkowanie Wieczyste | siedziba: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

s L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [hal inne dokumenty
5 398/5 - 0.0040 Ba 0.0040 GD1G/00081612/7

Identyfikator: 226101_1.0067.398/5 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0040 ha
Stownie: | czterdziesci metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0092 ha (dziewiecdziesigt dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

Ba - Tereny przemystowe

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis witasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 19.09.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2396.2018 Strona5z7

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 1.0067, 067

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19.09.2018 12:57:54

Nr jednostki rejestrowej: G322

Osoby: 1
Udziat . L -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 2
s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 406/4 ul. Swidnicka 0.4716 dr 0.4716 GD1G/00032331/5

Identyfikator: 226101_1.0067.406/4  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 541 | ul. Swidnicka | 00425 | dr | 00425 | GD1G/00032331/5
Identyfikator: 226101_1.0067.541 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.5141 ha

Stownie: | piec¢ tysiecy sto czterdziesci jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 19.09.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2396.2018 Strona2z7

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 1.0067, 067

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19.09.2018 12:57:54

Nr jednostki rejestrowej: G198

Osoby: 1
Udziat . L -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 3
s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 512/3 ul. Jana Kozietulskiego 0.1506 dr 0.1506 GD1G/00029501/4

Identyfikator: 226101_1.0067.512/3  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 626 | ul. Plowce | 04811 | dr | 04811 | GD1G/00029501/4
Identyfikator: 226101_1.0067.626  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 639 | ul. Plowce | 00293| dr | 00293 | GD1G/00029501/4
Identyfikator: 226101_1.0067.639  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.6610 ha

Stownie: | szes$¢ tysiecy szeséset dziesie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 1.2673 ha (jeden hektar dwa tysigce szes¢set siedemdziesiat trzy metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 19.09.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
o (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2396.2018 Strona3z7

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina. A

Obreb ewidencyjny: 226101 1.0067, 067

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19.09.2018 12:57:54

Nr jednostki rejestrowej: G318

Osoby: 1
Udziat . L -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 579 ul. Wroctawska 0.2408 dr 0.2408 GD1G/00052255/4

Identyfikator: 226101_1.0067.579  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2408 ha
Stownie: | dwa tysigce czterysta osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.5917 ha (piec¢ tysiecy dziewiecset siedemnascie metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 19.09.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2396.2018 Strona7z7

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 1.0079, 079

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19.09.2018 12:57:54

Nr jednostki rejestrowej: G391

Osoby: 2

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11

wiasnosé SKARB PANSTWA

1/1
gospodarowanie PREZYDENT MIASTA GDANSKA
zasobem nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

s .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 138/3 ul. Powstancow Warszawskich 2.2674 dr 2.2674 GD1G/00070035/8

Identyfikator: 226101_1.0079.138/3  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 2.2674 ha
Slownie: dwa hektary dwa tysigce szeséset siedemdziesigt cztery metry
kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 4.7301 ha (cztery hektary siedem tysiecy trzysta jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis witasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 19.09.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Gdansk, dnia 09.11.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-328(2)-2018-KZ-5695

projekt sieci osSwietleniowej projektowanej w ramach zadania pn.
~OSwietlenie przejscia dla pieszych tacznikéw pomiedzy ulicami

Uzgadnia sie Dziekuc-Maleja, Wroctawska, Plowce i Powstaficéw Warszawskich
pozytywnie realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”:

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach
rozgraniczajgcych

1. ul.Swidnicka: dziatki nr 406/4 i 541 obreb 67 w Gdarisku

2. ul. Plowce: dziatki nr 626 i 639 obreb 067 w Gdansku

3. ul. Wroctawska: dziatka nr 579 obreb 67 w Gdarisku

4. ul. Powstancéw Warszawskich: dziatka nr 138/3 obreb 79 w Gdarisku
5. ul. Kozietulskiego: dziatka nr 512/3 obreb 67 w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem
dziatek nr: :406/4, 541, 626, 639, 579, obreb 67 oraz 138/3 obreb 79 na realizacje
przedmiotowej inwestycji, ktére znajduje sie w zarzadzie tut. jednostki.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dziatki nr 398/5 obreb 67 w Gdarsku na realizacje przedmiotowej inwestycji, ktéra nie
znajdujg sie w zarzadzie tut. jednostki. Prawo do terenu nalezy uzyska¢ od zarzadcy lub
wiasciciela terenu,

Stupy oraz oprawy nalezy malowac na kolor RAL9007 w wykoriczeniu mat struktura.

Szafki (projektowang oraz wymieniang) nalezy malowac¢ na taki sam kolor jak kolor jasniejszy
wystepujgcy  na elewaqji obiektu, do ktdrego przylegajq. Szafki nalezy zastosowac o jak
nafmniejszych wymiarach,

Nalezy zapewnic sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej.

W projekcie nalezy umiescic oswiadczenie sprawdzajgcego o zgodnosci projektu z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie (w przypadku takiej koniecznosci) z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi,

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 741 20 41 | faks 58 52 44 609 | infodgzdiz.gda.pl | wyw.gzdiz.oda.pl
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9. Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa
zieleni, ktdre ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna
migzszos¢ rozécietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi 10 cm. Odbiér
trawnika przez GZDiZ nastgpi po wykonaniu pierwszego koszenia.

10. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub
elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

11. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

12. Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z
organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdansku.

13. W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonad zgodnie z normg PN-5-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

14. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

15. Naruszong nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowaé na catej jego szerokosci i dtugosci
robot, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12
cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12.

16. Przejscie przez nawierzchnie ulic nalezy wykonac metodg bezwykopowa - przeciskiem.

17. Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowac w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejacym, na catej jego szerokosci i dtugosci robot z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuzne;.

18. Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

19. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie

20. Nalezy uzyskac w tut. Zarzgdzie, zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktére inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku., poz.1440 z p6zn. zm.).

21. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.11.2020r..

22. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow,

Uwagi dodatkowe:

1. Dziatki nr 398/5 obreb 67 obreb 67 w Gdansku nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajduje sie jako droga wewnetrzna w zarzadzie
GZDiZ w Gdarisku. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy lub whasciciela terenu.

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

| Gfsbesstic
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Zamawiajgcy: Wykonawca:
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdansk A T
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk ENERGETYKA
AUTOMIX ENERGETYKA 5p. 2 0.0., B0-557 Gdafisk, ul. Norwicka 21C
Zadanie: "Oswietlenie przejicia dia pieszych tgeznikdow pomigdzy ulicami Dziekué-Maleja,
Wroctawskg, Ptowce i Powstancdw Warszawskich" w ramach zadannia Budietu
Obywatelskiego 2018
Tytut rysunku | Plan zagospodarowania terenu Skala : _
Stadium Dokumentacja projektowa = »
Data ;
Projektowat: | mgr inz. Wtodzimierz Kostro et BL IO ”’”F*‘/ﬂ._ 09.2018
A v E-1
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pigko$ Fadi rgskunku 2
rkusz
Opracowat: mgr inz. Jedrzej Pieniak Tk, ]
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Lo a
< Energa

operator
Gdarisk 2018-11-16
UZGODNIENIE NR 1\0891\2018

Temat Plan budowy oswietlenia facznikéw piesych pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja i
Powstaricow Warszawskich w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2, Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczgcie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzer' energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przékéﬁéw prébnych'w celu ustalenia dokfadn j trasy“s'ieci
‘elektroenergetyczne;.

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejacymi kablami kable te osionié przepustami |
dwudzielnymi.

| ds. Dokumentacji Energeiyczne)

S plgtrtIs ke

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI

Strona | 36


TP
Pole tekstowe
Strona | 36


l.Uzgadnianie dokumentacji projektowej (technicznej) w zakresie infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.Dokumentacjg projektowg w dwéch egzemplarzach (w tym oryginal) naleiy dostarczyé wraz z jej wersjg elektroniczng

w nastepujacej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do nieruchomosci wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére przechodzi projektowane przylacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wers;ji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét elektronicznej plik pdf - (dolgczyé tylko do uzgodnienia koficowego po PNB / Zgloszenia),
2.Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji robocze] planu projektowego.

3.Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytuléw prawnych przez Wydzial Nieruchomosci Energetycznych (tylko w przypadku siuzebnosci odplatnych).
Pisme przewodnie biura projektowego przekazujace dokumentacje projektowa do uzgodnienia winno

odnosié sig¢ do numeru zadania inwestycyjnego EOP okresionego wczesniej w opracowaniu bgdacym

podstawg do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢é wprowadzony na stronie tytufowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegbinych
planach projektowych.

Jednoczeénie prosimy o bezwzgledne stosowanie si¢ do powyiszych zasad.
Wszystkie dokumentacje nie speiniajace powyzszych wymogéw zostang bezwzglgdnie zwrécone do biura projektowego.

11. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnesci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartoéci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegStowego zakresu i formy projekiu budowlanego)
3.Podstaweg | zakres opracowania ( wyszczegdinienie poszczegolnych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzer i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zalgczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajgce wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projekiowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inweslycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospedarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespeolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowa),

- uzgodnienia wymagane w protokole ZUD.

8. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomos$ci na ktérych zaprojektowano sieci | urzadzenia eleklroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazewe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace melrykg projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowana do punktow stalych lokalizacjg projektowanych urzgdzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegolowe rozwiagzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozperzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
1l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budewnictwie. (Dz. U. z 1995 nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sig pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespendencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podslawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykenania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencig,

d.Podmioty wykonujgce uslugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego,

f.Podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych dane osobowe:

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgdg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania, np. zakornczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na pedstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzysta¢ kontaktujgc sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Energa

oper ator
Automix Energetyka Sp z 0.0.
ul. Narwicka 21 C
80-557Gdarisk
Znak EOP-3MMN-000901-2018/JK Gdarisk, 14.11.2018roku

Dot.  zgoda na cele budowlane

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, jako uzytkownik wieczysty nieruchomosci
obejmujgcej dziatkg o nr 398/5 potozong w Gdansku przy ul. Swidnickiej udziela Panstwu prawa do
dysponowania w/w nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 oraz art. 32 ust. 4 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) w celu
wymiany istniejacej szafy o$wietlenia ulicznego.

Wykonawca robét winien zglosic pisemnie ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Rejon Dystrybuciji Gdarisk rozpoczecie prac na 5 dni wezesniej przed ich rozpoczeciem, oddzielnie dla
kazdej wystepujacej kolizji z urzgdzeniami energetycznymi.

Na nieruchomoéci obejmujacej dzialce o nr 398/5 nie wyklucza sie isthienia rowniez innych
niezewidencjonowanych urzadzen podziemnych. W zwigzku z tym przy wykonywaniu robét napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako urzadzenia czynne. Koszty naprawy
i poniesione straty przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku na skutek ewentualnych
uszkodzen infrastruktury energetycznej podczas wykonywania robét obcigzajg wykonawce, ktory jest
zobowigzany do ich pokrycia. Ponadto istniejacq i projektowang sieé energetyczng wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Prace nalezy prowadzié z zachowaniem przepiséw prawa
budowlanego, norm i przepisow BHP.

Niniejsza zgoda udzielajaca Paristwu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane wazna jest wraz z ostemplowang przez nas mapa na okres od 14.11.2018r. do 31.12.2021r.

Po zakoriczeniu inwestycji wykonawca ma obowigzek przywrdcenia nieruchomosci na whasny
koszt do stanu pierwotnego, o czym winien powiadomiéc ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
Rejon Gdarisk.

Niniejsza zgoda nie stanowi tytutu prawnego do nieruchomosci.

Sprawe prowadzi Jan Krupski y

e-mail: jan krupski@energa.pl \T)

tel. kom. 605549563 SO i ]
mﬁ%gm

kfo \

RD-01 T-16571 ‘Tomasz Sliwiriski

3MMN ala . t‘

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafsk

operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 Strona | 39
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Zamawiajacy: Wykonawca:
Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdarisk A T M I X
ul. Zaglowa 11 U
80-560 Gdansk ENERGETYKA

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. Z 0.0., 80-557 Galofisk, ul. Norwicko 21C

Zadanie: "Otwiellenie przejicia dla pieszych tqcznikéw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja,
Wroctawskq, Plowce | Powstancéw Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu
Obywatelskiego 2018

Tytut rysunku | Plan zagospodarowanic terenu Skala : an
Stadium Dokumentacja projektowa i \Bata
4 ata :

Projektowat: | mgr inz. Wtodzimierz Kosiro T KM_ 09.2018

Sl E-1
Opracowat: mgr inz. Tomasz Pigkos Foms ;\yriunku

- - usz
Opracowatl: | mgrinz. Jedrze] Pieniak : . 1
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1) Na co na;mme; 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci OSWIE[]BI‘IIDWE} poinformowag
Energa Oswietlenia

Sp. 2 0.0. 0 tym fakeie.
2) Prace nrowadzié po

dopuszezeniy i pod
nadzorem Energa Oéwietlenie Sp.zo.o.

Inzynier ds. Oswiet{gnia

Ris 2

Rafat
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Gdanskie Wody

i {

Gdansk, dnia 12.02.2019 .

Automix Energetyka Sp. z o.0.
ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

UZGODNIENIE NR 5110/2019

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowy oswietlenia przej$¢ dla pieszych
tgcznikéw pomiedzy ul. tukasza Dzieku¢ — Maleja, Wroctawska, Plowce i Powstaficow
Warszawskich w Gdarsku, zgodnie z przediozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzer sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowar z siecig odwadniajgcg — poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdariskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiagzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgtosié do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 11.02.2021 r.

ﬁ ; y
Kt E ZNYCH
oAy uzG0DNER

Elibieta) SOR6!

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdmel.p! | www.gdanskiewody.pl
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Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania
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GDANSKIE WODY sp.zo.0. 4’/
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Zamawiajgcy: Wykonawca:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk A U 'I' M I x
ul. Zaglowa 11
o A ENERGET
80 560 GdanSK AUTOMIX ENERGETYRA Sp. 2 0.0., 80-557 Gdarisk, uﬁlwlc\(b‘f:lé
Zadanie: "Oswietlenie przejécia dla pieszych tqcznikéw pomiedzy ulicami Dziekuc-Maleja,
Wroctawskq, Ptowce i Powstancow Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu
Obywatelskiego 2018
Tytut rysunku |Plan zagospodarowania terenu Skala : 1: 500
Stadium Dokumentacja projektowa Dot
- ! ata :
Projektowal:_| mgr inz. Wiodzimierz Kostro —— g 09.2018
Pedpls Nl‘ E ]
Opracowat: magr inz. Tomasz Pigkos st zr?(t:::;u
Opracowal: | mgrinz. Jedrzej Pieniak Foig 1
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13721/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-12-24

Zadanie: Budowa o$wietlenia
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  pomiedzy ulicami Dziekuc-Maleja, Wroctawska, Plowce i Powstaricéw Warszawskich

Projektant: Wodzimierz Kostro, upr. nr: 4045/Gd/89

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pulska Spnlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wowecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
af Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakoma XII' Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142738519, Kapnltal Zakladowy: 10 488 917 050 zi
WWW.psgaz.p
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\Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedz’ ie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nhie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ici: rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang ¢’ ¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwe tycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wyi. .nawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mlykonawca w zwigz!:u z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polske, 5potke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej <:;rawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy oc: daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, doko::ane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSC sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

8. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$€ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym techriicznym rozwigzaniem kolizji.

8. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywad rgcznie.

9. Szczegotowy przebieg tras isthiejgcych gazociggéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

11. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg taémy ostrzegajgcej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.

15. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

16. Zakonczenie rob6t i gotowosé do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

o

P;jegz,atkafi 'o‘dpis::" SR A

Dzia

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Palska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrawskiegu 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazawniczy w Gdariskl, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sag Reéonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII \l\gdzial Gaospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapiltaf Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
WWW.pSgaz.pl
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Zamawiajgcy: Wykonawca:
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska A U T M I x
ul. Zaglowa 11 _
80_560 Gdaﬁs'( AUTOMIX ENERGETYKA Sp. F 0.0, BDS.WEG:LEEIJIGNEPL:XBK'ZQ
Zadanie: "Oéwietlenie przejécia dla pieszych tacznikdw pomiedzy ulicami Dziekué-Maleja,
Wroctawska, Ptowce i Powstancow Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu
Obywatelskiego 2018
Tytul rysunku |Plan zagospodarowania terenu Skala: | 1-500
Stadium Dokumentacja projektowa TR
ata :
Projektowat: | mar inz. Wiodzimierz Kostro e Bl O "“”“”‘,7@' 09.2018
Padpls Nr E- ]
| mgr inz. Tomasz Pigko$ 3 sunku
Opracowat g el : G%— e ]
Opracowat: | mgr inz. Jedrze] Pieniak TN
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WG-1V.6630.28.2019. Mt

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 24.01.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12 ‘! ?'J? | l;vrg_git’z_sxu

80-803 Gdansk *«"_ TUOWANIA
GIENIA TERENU

Znak sprawy: WG-IV.6630.28.2019.Mt

80-802 Gdansk
(1

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 24.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6in. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| Sie¢ o$wietleniowa T

ul. Dzieku¢-Maleja, Wroctawska, Ptowce, Powstaricow Warszawskich,

Lokalizacja: obr. 0067, 0079

AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z 0.0.
ul. Narwicka 21 C, 80-557 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Whnioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Pr i :
i Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Spos6b przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wptywu:| 15.01.2019r.

Nstozono chdme CDANSKIE WD nr 110/2019 4 dnia, 12.02.901G
Foncionn, norodG Mrdqewwima 24.00.2049

o 0 20,04 20(F .
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WG-1V.6630.28.2019.vik

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imieg i nazwisko uczestnika
Lp. :
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczqcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. Osiecka
Uzbrojenia Terenu :Uzgadniono Kierownik RKSPUT
[ JUzgodniono z uwaga
[ 1 Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdariska [ ] Uzgodniono ;o N
ul. Waty Piastowskie 24 [ 1 Uzgodniono z uwagg 1\/!:/{(}4\1}
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) P — /
| g 4%
v el
i3
i
.i. \b’
podpis
3 | ENERGA Operator S.A, [] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 [] Uzgodniono z uwaga
80-557 Gdarisk
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
e T
podpis
4 |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. | [ ] Uzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 B Uzgodniono z uwagg . f i
81-855 Sopot = slons ¢ Ry aclenta
[ ] Nie uzgodniono {powdd) L! p ' JO ,-/
041/ 278 Uy ) 7
71/ 27§ (‘y«/
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. NUzgodniono 2»4. QZ w’r’fﬁ Qi é}i « {)(A V4
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwaga | ) &l """(_h/
80-601 Gdarsk ANYA 4
ﬂNie uzgodniono (powdd) fm ﬂ%/’;/:w‘:‘l' RS N
», 3] -
ey L
':,;q fﬂ:{—?v
ln:; éfi (5,’4(_ ir\ﬁ, v i
Sl oA
podpis
6 |Gdariskie Przedsigbiorstwo /[{Uzgodniono ) { ~
4 i . - o o sif el ke
Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. | [] Uzgodniono z uwaga PRshapls G
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7 |Netia S.A. ?‘]:UZgodniono
ul. Arkoriska 6 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk o ST
[ ] Nie uzgodniono {powdd) ’_,_Prz’éaéta;wicismetia S.A,
ot o /‘//
|_KRZYSZIOF 0SIECK:
podpis
8 |Pomorska Kolej [ 1 Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwagy
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk —_—
podpis
S |Polska Spétka Gazownictwa MUzgodniono p sALE 2 2L . LeDeos QL@ et ;2 a ‘—g%
g - . 3 o)
Sp.zo.0. p [ 1 Uzgodniono z uwaga PSE nr [5?56(?39\[0“;£Df? 4\0 <
ul. Watowa 41/43 : Nk e (
80-858 Gdanisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) ~SlLanssia
Lo
....... ki
podpis
10 | Saur Neptun Gdansk S.A. [4 Uzgodniono
ul. Watowa 46 [ 1 Uzgodniono z uwaga i o
80-858 Gdarisk HWuillen
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) )
‘ 4 B
) IQL{.OI TN
0
\,% /)
podpis
11 | Gdanska Infrastruktura 'gUzgodniono : o
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwagg A R Y T
Sp.z 0.0. W@,{?A&J/
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
80-122 Gdanisk
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagy
80-244 Gdarisk [ ] Nie uzgodnione (powdd)
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. { ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ 1 Uzgodniono z uwagg
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powéd) -
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu

Miejskiego w Gdarsku

xUzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

StronaitdR 3 z 4


TP
Pole tekstowe
Strona | 50


WG-1V.6630.28.2019.Mt

15

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku

$dUzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdéd)

...

poq“pls

ot
el ke

16

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdansku

ul, Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

-[?}:Uzgcdnlono
[] Uzgodnicno z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

&%fgﬁjw;’ﬁcf_

17

Politechnika Gdarska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

§J Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

Eryk
Turzynski

Whnioskodawca

AUTOMIX ENERGETYKA
SP.Z 0.0,

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosicia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanskg A U T M I X
ul. Zaglowa 11
80-560 GdaﬁSk AUTOMIX ENERGETYKA S5p. 2 0.0., BO-&WEZLESEUE‘GEﬁTﬁcYszfé
Zadanie: "Oéwietlenie przejécia dla pieszych tacznikéw pomiedzy ulicami Dziekuc-Maleja,
Wroctawskq, Plowce | Powstancow Warszawskich" w ramach zadannia Budzetu
Obywatelskiego 2018
Tytut rysunku | Plan zagospodarowania terenu Skala : 1 500
Stadium Dokumentacja projektowa : Data
ata :
Projektowat: | mgr inz. Wiodzimierz Kostro i % 09.2018
P Nr E_ 'I
Opracowat: mgr inz. Tomasz Piekos ! W n :{L:Jr:;u
Opracowat: | mgrinz. Jedrzej Pieniak Podgh b 1
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.Oswietlenie przejécia dla pieszych tgcznikdéw pomiedzy ulicami A U T@M Ix

Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

7. Informacja BiOZ

~Oswietlenie przejscia dla pieszych tqcznikow pomiedzy ulicami Dziekué-
Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow Warszawskich” w ramach zadania
Budzetu Obywatelskiego 2018

Numer Umowy: 319/2018-1/PU/180/18

Branza/ Elektroenergetyczna/

Kategoria obiektu: XXVI - sieci elektroenergetyczne

Dziatki: 398/5; 406/4; 541; 579; 626; 639 — obr. ew. 0067 , m. Gdansk
138/3 — obr. ew. 0079 , m. Gdansk

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV oéwietleniowa

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Projektowat: magr. inz. Wtodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

Automix Energetyka Sp.z o.o.
Ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pieko$
mgr inz. Jedrzej Pieniak

Projektant

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
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Dzieku¢-Maleja, Wroctawskg, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

7.1. Podstawa opracowania
Podstawqg opracowania niniejszej informacii jest:

* Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).

7.2. Opis

Zakres prowadzonych robdt:

Budowa sieci elektroenergetycznejnn 0,4kV oswietleniowej od istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego - wykonanie w wykopie otwartym z wykorzystaniem
przeciskdw technicznych.

Wykaz istnhiejgcych obiektéw budowlanych

Na frasie projektowanego rurociggu kablowego znajduje sie sie¢ uzbrojenia
podziemnego, 1j. :

e elekifroenergetyczne oswietleniowe (e.08w);

e elekifroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia (eN, eS);
e gazociggowe (9);

¢ wodociggowe (W);

¢ teletechniczne (t);

e kanalizacji deszczowej (kd);

e kanalizacji sanitarnej (ks).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moze stwarza¢ istniejgca  sie¢  uzbrojenia  podziemnego
wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujgca sie w miejscu budowy o$wietlenia
zewnetrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uzna¢ jg za czynng
i stanowigcg potencjalne zagrozenie, poinformowaé gestora sieci oraz
postepowac zgodnie z jego wytycznymi.

Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas redlizacji rob ot
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Miasta Gdariska Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018

g;‘ .Oswietlenie przejécia dla pieszych tgcznikdéw pomiedzy ulicami AUT@M Ix

* porazenie prgdem,

* przysypanie ziemiq,

» upadek z wysokosci,

* potfrgcenie przez pojazd.

Sposdb instruktazu  pracownikdw  przed przystgpieniem do readlizacji  robdét
szczegodlnie niebezpiecznych

Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami kierownik budowy oraz zgodnie z
uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu odpowiednich narzedz,
sprzetu i wyposazenia osobistego. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy przeszkolic pracownikdw fizycznych pod wzgledem znajomosci w/w
instrukcji.

Prace nalezy wykonywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujgcy zespotem.

Nalezy poinformowac¢ pracownikdw kopigcych rowy kablowe o istniejgcych
sieciach uzbrojenia terenu, zeby w miejscach ich wystepowania kopac ostroznie.

Prace szczegdlnie niebezpieczne, w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ pod
nadzorem osob trzecich, roboty wykonywac recznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikagjgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub W ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwigjgcg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh

* Srodki i sprzet ochrony osobistej,
* teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,
* robdt nie nalezy wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

7.3. Uwagi koncowe

Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie
wptywa negatywnie na zdrowie uczestnikdw budowy, jak réwniez nie wptynie
negatywnie na zdrowie oséb eksploatujgcych w/w sie¢ w przysztosci.
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Missta Gdaiiska Dziekuc-Maleja, Wroctawskq, Ptowce i Powstancow ENERGETYKA
Warszawskich” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2018
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8. Zatgczniki

Strona | 56



¥ \% BT ‘
o Gdarisk, dnia 12.10.2017r.

Warunki techniczne nr UE/118/2017/BN
pro;ekiawania, kaonama i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
[EEER a ul.Wroctawsky oraz miedzy ul. Powstaricéw

Warszawsklch 2 ul. Ptowce w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt owietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ odwietlenie wszystkich drég, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym,

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: istniejacego stupa oswietleniowego nr 2/2
zlokalizowanego przy ul. Swidnickiej zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-067
zlokalizowanej na skrzyZowaniu ul. Ksigcia J6zefa Poniatowskiego i ul. Swidnickiej .

5. Dla szafki SOU-067 naleiy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowej zlokalizowanej przy szafce SOU. W zfgczu kablowo pomiarowym zainstalowac
wytgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

6. W istniejace] szafce osdwietleniowej SOU-067 istniejagca moc zainstalowana wynosi 1,7kW
natomiast moc przytaczeniowa wynosi 3,0kW | jest wystarczajaca dla podtaczenia nowo
projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Sieé oswietleniowa

7. Przyjac do obliczer klase oswietlenia: P3 dla ciggéw pieszych.

8. Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjgy mocy
(przyimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjaé wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

9. Zastosowal kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
os$wietleniowej.

11. Istniejace stupy oswietleniowe kolidujace z nowo projektowang siecia oswietleniowa przewidzie¢
do demontaiu w porozumieniu z ich wtascicielem.

12. W stupie nr 2/2 zasilanym z szafki SOU-067 wymienic¢ tabliczke na podziatowa.

13. Projektowane odwietlenie potaczyé na podziale z istniejgca infrastruktura oswietleniowg na ul.
Powstaficéw Warszawskich (stup nr 7/8 wiasnosci Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0.)

Szafki oswietleniowe

14. Przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy
szafce SOU-067.

15. Szafkg o$wietleniowg wymieni¢ na nowg i doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

M e 3 TG ST e e O B e it et e el At g
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16.

17
18.
19.

20.

21.

22.

23,

24,

25.
26.

27.
28.

29,
30.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (Srednia grubos$¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym,
malowane proszkowo na kolor RAL 8007, spetfniajace wytrzymatos¢ na [l strefe wiatrows.
Pomalowaé podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa adporng na
odchody zwierzat.

Przyja¢ wysoko$¢ stupdw: do 6m.

Przewidzied linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy | Zrodfa swiatta.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspotczynnik
oddawania barw R, > 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 2800-3500°K, o wysokiej skutecznosci. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopienn szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowaé statecznik elektroniczny umotzliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat os$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodnic¢ z Energa Oswietlenie Sp z 0.0. w zakresie potaczenia na podziale do stupéw na
ul. Powstancéw Warszawskich.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/118/2017/BN z dnia 12,10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBGT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy

szafce SOU-067.
Szafke oswietleniowg wymieni¢ na nowg i doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

W szafce oéwietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Zastosowaé rownomierne obcigzenie faz obwodow.
W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢

oswietlenie tymczasowe na czas budowy.
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31

32.

33.
34,

35.

36.

37.

38.

38.

40.

41.

42.

43,

44,

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki

stupowej.
W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w

pionowym uktadzie Srub. Uwzgledni¢ uktadanie iyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2ytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowal zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefica. Stosowaé
podwdjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw,

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigc gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdarisk.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracjg stupéw. Na stupach stylowych wykonaé iétta
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacy podfaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowe; podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza I1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacq w ziemi faczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncéwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywa¢ iwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oéwietleniowych zgeszczaé grunt zgodnie z normga
PN-5-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia I; > 0,97. Wykonaé i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontaiu infrastruktury oswietleniowej, stupy | oprawy przekazaé protokolarnie

wtascicielowi.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

44.1. W segregatorze 1: dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia owietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomigdzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz poszczegdlnych

obwodéw.

44.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji Izolacji

45.

46.

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
odwietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowigzuje sig ponosié¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicznego

przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

= e

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Zataczniki:

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy ocswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Bwonp

Zatgezniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5. Schemat szafki oswietleniowej.
6. Widok szafki oswietleniowe].
7. Przyktadowy przekréj poprzeczny.
8. Przyktadowy plan sieci oéwietleniowej.
9. Waz6r zgody wiascicieli dziatek.
10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 09.10.2017r. Namesm%rénacp‘g 09.10.2017r.
B, [l et _ KIEROWRNIKA
F, GOANSKI ZARZAD DROG | Z1r. e guwae?e;gi:tﬂlmego
tu” P-. mntﬂw 36 80 25‘1 bl l- /‘ ﬂFnﬂgo
; el. 58 341-2
Gdarisk, dnia 12,10.2017r. NIP 584-090 0?‘3315 E!:gif ?go%q o B".Q“"‘“’Mdn]ny}

(podplis i pieczgtka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDizZ

& T T e SN Mot AR Il e e LR

Gdaliski Zarzad brég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Dziekuc¢-Maleja/Wrocltawska/Ptowce/Powstancéw Warszawskich - bez
redukcji mocy

Klasa oswietlenia wg. warunkow GZDiZ UE/118/2017/BN

P3
Em = min. 7,5Ix
Emin = min. 1,5Ix

przyjeto wspoétczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawnos¢ doboru i spetniajg
zatozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.07.2018
Edytor:
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

The range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint. The range comes in two sizes. The for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the

to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and maintain photometric performance over time. Photometric
engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological developments.
This easy and rapid procedure reduces maintenance costs and contributes
to reducing the total cost of ownership

Applications: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas,
Roundabouts, Parks, Large areas, Car parks, Bridges, Bike paths
Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

- Your configuration:
Reflector: 5136
Protector: [Glas extra helder, Vlak, Helder]
Source: 16 LEDS 500mA WW
Settings: - - - 372612
Dimensions: Width: 318 Height: 113 Length: 607 Weight: 9,6

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 08 Electrical Class:

Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

for up to 144 LEDs is perfect for
large roads, avenues and motorways. Teceo luminaires have been designed

DIALUX

01.07.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 450
800
1000
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim n=84%
€0/- C¥80 —€90'- €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

re
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
6 llos¢ 16 LEDS 500mA

WW /372612

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L] [ 1]

L . 0.00m
0.00 30.00 m

Oprawa: )

Strumien swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.040 m

Nawis (2): 0.400 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

01.07.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Chodnik 3,5m / Dane planowania

()

h 4

)

5136 / 16 LEDS 500mA WW / 372612

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 686 cd/kim

przy 80°: 46 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Lista opraw

5136/ 16 LEDS 500mA
WW /372612
Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ u x

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

10 10" 15 A 3.50 m
15 20
>\20 \ \10 5/ / /oy

A
10 15 99 29
N\

0.00

0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 4.46 24 0.418 0.187

il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ u x

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

0.00

18 11 7.02 523 446 446 523 7.02 11 18 3.50m
24 15 913 6.03 493 493 6.03 913 15 24
21 14 903 6.08 506 506 6.08 903 14 21

0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [IX]
11

Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax

4.46 24 0.418 0.187

il
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L 1 |

L , 0.00 m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.040 m

Nawis (2): 0.400 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 2,0m / Dane planowania

(Szerokos¢: 2.000 m)

()

h 4

)

16 LEDS 500mA WW / 372612
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 686 cd/kim
przy 80°: 46 cd/klm
przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 2,0m / Lista opraw

) 5136/ 16 LEDS 500mA
WW /372612

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 2,0m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

7 1 7 { LI ) 2.00m
JJZO 10 A 10 15\ 20 N I
0.00

0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 4.90 24 0.430 0.205

.
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

DIALux

01.07.2018

Chodnik 2,0m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

23 15 951 6.13

o3 Iz.oo m

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
11 4.90

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax
0.430 0.205
il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancow Warszawskich - z
redukcjg mocy 30%

Klasa oswietlenia wg. warunkow GZDiZ UE/118/2017/BN
z redukcjg mocy / jeden poziom nizsza klasa oswietlenia/
P4

Em = min. 5,0Ix

Emin = min. 1,0Ix

przyjeto wspétczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawnos¢ doboru i spetniajg
zatozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.07.2018
Edytor:
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint. range comes in two sizes. The for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the
large roads, avenues and motorways.
to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and maintain photometric performance over time. Photometric
engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological developments.
This easy and rapid procedure reduces maintenance costs and contributes
to reducing the total cost of ownership
Applications: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas,
Roundabouts, Parks, Large areas, Car parks, Bridges, Bike paths
Recommended height installation: between 4m and 12m
Painting: Polyester powder coating
Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded
Other colours RAL or AKZO on request

- Your configuration:
Reflector: 5136
Protector: [Glas extra helder, Vlak, Helder]
Source: 16 LEDS 500mA WW
Settings: - - - 372612
Dimensions: Width: 318 Height: 113 Length: 607 Weight: 9,6

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 08 Electrical Class:

Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

for up to 144 LEDs is perfect for
luminaires have been designed

DIALUX

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 450
800
1000
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim n=84%
€0/- C¥80 —€90'- €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
6 llos¢ . 5136 / 16 LEDS 500mA

WW /372612

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L] [ 1]

L . 0.00m
0.00 30.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.040 m

Nawis (2): 0.400 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

01.07.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Chodnik 3,5m / Dane planowania

©)

h 4

)

5136 /16 LEDS 500mA WW / 372612

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 686 cd/kim

przy 80°: 46 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Lista opraw

. 5136/ 16 LEDS 500mA
WW /372612

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

7
N 5 5 10 / 3.50m
15 10 \\ / /
/ ) 5 5 10 15
I Il Il i OOO
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.46 3.12 17 0.418 0.187
il
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ u x

01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 3,5m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

13 786 491 366 312 312 366 491 7.86 13 3.50m
i7 10 6.39 422 345 345 422 6.39 10 17
15 951 632 426 354 354 426 632 951 15

0.00

0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax

7.46 3.12 17 0.418 0.187
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Dziekué-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_ D | A I_ ux

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L [ 11

L , 0.00 m
0.00 30.00 m

Oprawa: :

Strumien swietlny (Oprawa): 2748 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3288 Im

Moc opraw: 26.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 6.000 m

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.040 m

Nawis (2): 0.400 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

01.07.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Chodnik 2,0m / Dane planowania

©)

h 4

)

5136 /16 LEDS 500mA WW / 372612

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 686 cd/kim

przy 80°: 46 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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01.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik 2,0m / Lista opraw

. /5136 / 16 LEDS 500mA
WW /372612

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2748 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

il
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.07.2018

Chodnik 2,0m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

15 } 5 { 10 15 12-00 m
‘ Z =N AN N
1 Il Il i 000
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.96 3.43 17 0.430 0.205
il
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Dziekuc¢-Maleja/Wroctawska/Ptowce/Powstancéow Wars_

DIALux

01.07.2018

Chodnik 2,0m / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

16 11 6.65 4.29

16 Iz.oo m

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
7.96 3.43

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax
0.430 0.205
il
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ﬂg PREZYDENT MIASTA GDANSKA

: ¥ : 2018 -08- 21
WUIA V. 6733. 71 - 1 . 2018.NA.233834 Gdansk,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.1257 ze zmianami.), art. 4 ust. 2 pkt.
1, art. 50 wust. 114, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. =z 2017r. poz. 1073
ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)

- po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
przy ul. Zaglowej 11 w Gdansku z dnia 06.07.2018r. nr rej. RPW/233834/2018

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

budowa oswietlenia przejscia dla pieszych - tacznika pomiedzy ulicami
tukasza Dziekuc - Maleji, Wroctawska, Ptowce i Powstancow
Warszawskich w Gdansku na dz. nr 138/3 obr. 079 , dz. nr 639,
dz. nr 643 dz. nr 626, dz. nr, 579 dz. nr 541, dz. nr 620/1,
dz. nr512/3, dz. nr 396/8 , dz. nr 398/5 obr. 067.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa linii kablowej, stupow oswietleniowych, na odcinku od ul. Powstancow
Warszawskich do ul. tukasza Dzieku¢ - Maleja i ul. Jana Kozietulskiego, szafki
os$wietleniowej na dz. nr 398/5.

3 . Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagari ksztattowania tadu przestrzennego:
- linia zabudowy - nie dotyczy/inwestycja liniowa /,
- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - nie dotyczy
- forma architektoniczna - i gabaryty obiektu: - nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania Kkolizji projektowanej inwestycji
z zielenig ozdobna (prace w rzutach koron, konieczno$é¢ wycinki drzew, krzewodw
w wieku powyzej 10 - ciu lat), nalezy przedtozy¢ w projekcie budowlanym
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, uzgodniong z Wydziatem
Srodowiska tut. Urzedu.
- w przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na zielen rosnacg na dziatkach
graniczacych z  w/w terenem sposéb jej zabezpieczenia nalezy uzgodnié
z wtascicielami tych dziatek.

Urzad Miejski w Gdarisku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, ISO 37120:2014
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Prict . A

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:
- nie ustala sie

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

prowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestorem;

- sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowej sieci
z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych ulic nalezy
uzgodni¢  z organem zarzadzajacym ruchem drogowym

- nalezy uzyskac zgode wtascicieli na przejscie sieci przez ich nieruchomosci;

7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy
jak i poézniejszej eksploatacji ochrone intereséw osob trzecich w szczegélnosci
przez:

- ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sasiednich.

- wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach
do sasiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych
posesji;
warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy  uzgodnic

z wtascicielami i zarzadcami terenu.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendéw lub obiektéow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

- nie ustala sie

UZASADNIENIE
Inwestycja planowana jest na terenie, ktory nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust.2a w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa sieci, o ktérych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po spetnieniu  warunkow okreslonych
w art. 53 ust. 11 3 oraz uzyskaniu uzgodnien wymaganych art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w osnowie.

Urzad Miejski w Gdarsku, [SO 9001:2015
ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SO 37120:2014
str. 2
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku (ul. Podwale Przedmiejskie 30)
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.
127 81, 2 i 4 oraz art. 129 §1 K.P.A.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem
dorgczenia oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Nie podlega optacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. ¢ ustawy z dnia 16

listopada 2006r. o optacie sk/an{Wej :'A@zf\u.\2018.1044 j.hd
et =
&L \\ . \\\"r’

_mgring, Anmng Blofecte
Zatacznik: POKIEROWNIS REFERATU ARCHITERTL aic3702
1. czes$¢ graficzna: mapa syt. - W skali 1:500 z oznaczonym terenem inwestycji.
Otrzymuja:

1.Tomasz Piekos AUTOMIX ENMERGETYKA Sp. z 0.0. ul. Narwicka 21 C
80—560 Gdansk /petnomocnik inwestora/,

2. Energa - Operator S. A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk
3. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni ul. Partyzantow 36 Gdansk
4. BRG
5. rejestr
6. a/a
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do tut. organu, do
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku, wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wyktadnia art. 65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ,
ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaéniecie w trybie art. 162 §1 pkt. 1
Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, ISO9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37120:2014
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU

3258558 WYDZIAE URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
WUIA-11,6727.2222.2018.KJ Gdansk, 25.09.2018 .

Automix Energetyka Sp. z 0.0,
ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk
WYPIS | WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 r., poz. 1073 z pézn. zm.) Urzad Miejski w Gdansku, Referat Plandéw i Marketingu Wydziatu Urbanistyki
i Architektury, odpowiadajac na pismo z dnia 14.09.2018 r. informuje, ze:

dziatka nr 396/4 obreb 067 potozona w Gdansku znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem:
009-KD80 teren ulicy dojazdowej - ulica Swidnicka, ulica Dziekué-Maleja

dziatka nr 406/4 obreb 067 potozona w Gdansku znajduje sie na terenach oznaczonych symbolami:
008-KD80 teren ulicy dojazdowej - odcinek ulicy Gielguda
009-KD80 teren ulicy dojazdowej - ulica Swidnicka, ulica Dziekuc-Maleja

w obecnie obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordana w rejonie
Cmentarza Garnizonowego w miescie Gdansku (MPZP nr 1229) zatwierdzonym uchwatg Rady Miasta Gdanska
nr X11/283/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 06 sierpnia 2015 poz. 2451)

Fragmenty dziatek nr 512/3, 541 obreb 067, potozonych w Gdansku, znajdujg sie na terenie oznaczonym
symbolem:
009-KD80 teren ulicy dojazdowej - ulica Swidnicka, ulica Dziekué¢-Maleja

w obecnie obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordana w rejonie
Cmentarza Garnizonowego w miescie Gdarisku (MPZP nr 1229)

Pozostata czes¢ dziatek nr 512/3, 541 obreb 067 nie jest objeta obecnie obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Jednoczesnie informuje, ze na podstawie art. 67 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 r.
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z pdzniejszymi zmianami, w tym Dz. U. Nr 154 z 2001 r. poz. 1804)
na wyzej wymienionym terenie utracit waznos¢ uprzednio obowigzujacy miejscowy szczegétowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gdansk - Wrzeszcz - rejon Akademii Medycznej (MPSZP nr 0801)
zatwierdzony uchwatg Rady Miasta Gdanska nr VII/70 z dnia 20 pazdziernika 1994 r. (Dziennik Urzedowy Woj.
Gdanskiego nr 28, poz. 143 z dnia 28 listopada 1994 r.).

W ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska” (uchwata Rady Miasta
Gdanska nr LI/1506/18 z dn. 23.04.2018 r.) dla dziatek 512/3, 541 obreb 067 przewiduje sie nastepujacy kierunek
zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terendw - przeznaczenie dominujace istniejace i projektowane:
teren mieszkaniowy wraz z ustugami podstawowymi,

Jednoczesnie Wydziat Urbanistyki i Architektury podkresla, ze,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego” wiqie wtadze gminy przy realizacji polityki przestrzennej. Oznacza
to m.in., ze sporzqgdzane plany miejscowe nie mogq naruszac jego ustaleri. Oceny tego ustawowego wymogu
dokonuje kazdorazowo rada gminy, uchwalajgc plan miejscowy - podstawowy dokument zarzqdzania przestrzeniq.
Studium nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Integralng czescig niniejszej informacji jest wypis i wyrys w/w planu miejscowego.
WDz STPEPCA DYREKTORA
HEALU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

EKTURY

§ -
7
Otrzymuja: O adresat rch/Adbm Stieler

- a/a WUiA

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98 1SO 9001:2015
e-mail: wuia@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl 1SO 37120:2014
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych oesobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby, ktérej
dane dotycza zgodnie z art. 13 RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdansku - Urzad Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdarisk,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00; fax; +48 58 302 39 41.

2. Dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego
[ub czynnosci urzedowej zgodnie ze zfozonym wnioskiem.
Podstawa prawng jest:
e ustawa Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r. (Dz. U, z 2017 r.
poz. 1257 z pdZniejszymi zmianami),
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami),
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016r. poz. 778 z pdZniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
650),
e ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

3. Dane osobowe podlegaja ujawnianiu nastepujacym odbiorcom:
e strony postepowania administracyjnego,
e uczestnicy procesu budowlanego,
e organy oraz jednostki uzgadniajqce,
e organy wyzszego stopnia.

4, Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.
5. Dane osobowe beda przechowywane przez okres: dozywotnio.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych,
sprostowania danych. W postepowaniach administracyjnych i czynnosciach urzedowych nie
przystuguje prawo zadania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jesli
uzna, ze przetwarzanie jej danych osobowych odbywa sie niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe. Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania.
Niepodanie danych osobowych bedzie skutkowato wezwaniem do ich uzupetnienia, a w przypadku
nieuzupetnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9. Dane nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczacych Pani/Pana
danych osobowych, w tym profilowaniu.

10.W postepowaniach administracyjnych i czynnosciach urzedowych prawo do wycofania w
dowolnym momencie udzielonej wczesniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie

przystuguje.

11. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzedzie Miejskim w Gdansku
e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk 1SO 9001:2015
tel.; 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98 1ISO 37120:2014
e-mail wuia@gdansk. gda.pl, www.gdansk.pl str. 2
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOLONIA JORDANA W REJONIE CMENTARZA GARNIZONOWEGO
W MIESCIE GDANSKU

SKALA 1:1000

OZNACZENIA:
USTALENIA PLANU:

.. A Granice obszaru objetego planem

| | Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
[ lub réznych zasadach zagospodarowania

Oznaczenia terendw wydzielonych Tiniam{ ngmnicza}acymu

005-KD81 ‘Kuierwsz n cyfrow  oznecia numer

WY Oznacza pmzmenie terenu)

Vb Tereny zabud mieszkaniowe]j ekstens:
'Mzz doézgleszkaﬁawy i yvene]

-M / U31| | Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
-P / U41| | Tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej

Tereny zieleni objete formami ochron ;
- zzromzezprzep}:]sanﬂgochmmeprzv%o%mmy
.ZP62 Tereny zieleni urzadzonej

-ZC Cmentarze

-KD80 Tereny ulic dojazdowych

-I(I)Sl Tereny ulic lokalnych

Teren dzielonych ciaggéw: ch,
'Iq pleszg-]ev;ydnydy pyleszo-r%wetp itd.

Y Maksymalnie nieprzekraczalne linie zabudowy

- Linie podziatu wewnetrznego

Litery identyfikujace obszary wyznaczone liniami
a podzialu wewnetrznego
/ Qgolnomiejski System Terenéw Aktywnych Biologicznie
/N T s

_. % B % | Granice obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw

l_ Strefy ochrony archeologicznej

Obiekty o wartoéciach kulturowych

Ciagi pieszo jezdne

Granice obszar6w rehab]hta istniejacej zabudowy
™™™ | iinfrastruktury techniczn, -

!ACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH,

.......... Historyczne podziaty na dziatki

fooocoeo | Zalecane podziaty na dziatki budowlane

Tereny zagrozone ruchami masowymi

P—-—q Granice paséw izolujacych teren cmentarza

Granice zlewni

e Granice strefy ochrony ekspozycji
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UCHWALA NR XI1/283/15
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 25 czerwca 2015 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia
Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego w miescie Gdansku.

(Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 06 sierpnia 2015 poz. 2451)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 199), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318,
z 2014 roku poz. 379, poz. 1072).

uchwala sig, co nastepuje:

§1.

Po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen ,Studium uwarunkowan ikierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”, uchwalonego uchwatg nr XVII1/431/07
Rady Miasta Gdanska zdnia 20 grudnia 2007 roku, uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego
w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 1229) zwany dalej ,,planem”, obejmujgcy
obszar o powierzchni 13,3 ha, ktérego granice stanowig: od polnocy - ulica Kolonia
Przybyszewskiego i tereny lesne, od wschodu - Cmentarz Garnizonowy i Cmentarz Zolonierzy
Radzieckich oraz ulica Dabrowskiego, od potudnia - ulica Dzieku¢-Maleja oraz potudniowa
granica uzytku ekologicznego "Luneta z Pasikonikiem", od zachodu - ulica Swidnicka, jak na
rysunku planu stanowigcym zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2,
Wyjasnienie pojeé uzytych w niniejszym planie:

1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostalo okreslone w § 31 odpowiedniej karcie
terenu, przeznaczony takze pod drogi, sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w
tym stacje bazowe telefonii komoérkowej) oraz zielen;

2) mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dzialalno$cig gospodarczg - mieszkanie:
a) wihasciciela podmiotu gospodarczego,
b) stroza lub
¢) technologa, o ile dziatalno$¢ wymaga catodobowego nadzoru technologicznego,

na dzialce wspolnej z obiektem, w ktérym jest prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza.
Dopuszcza si¢ najwyzej dwa mieszkania (w odrebnym budynku mieszkalnym lub
w budynku wspolnym z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza), przy czym lgczna
powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze przekraczaé lgcznej powierzchni uzytkowe;
wykorzystywanej na cele dziatalnosci gospodarczej;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktérym
dopuszeza si¢ wznoszenie budynkdéw oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia
nie dotyczy: balkonow, wykuszy, loggii, gzymsoéw, okapdéw, podokiennikdw, zadaszen nad
wejsciami, ryzalitdw, przedsionkdw, schodow zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci
podziemnych obiektow budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;

powierzchnia biologicznie czynna — teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

wysoko§¢ zabudowy — poziom najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na
pokryciu bryly budynku (badz jego czesci) lub attyki okreslony w metrach nad poziomem
morza.

Do wysokosci zabudowy nie wlicza si¢ urzadzen, instalacji i elementéw technicznych
(takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudéwek nad
dachami (np. maszynownie dzwigéw, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotlownie)
oraz innych elementow umieszczonych na pokryciu budynku, ktére postrzegane z poziomu
podtogi parteru, z odlegltosci od budynku nie mniejszych niz dwie i nie wiekszych niz trzy
jego wysokosci, nie podwyzszajg optycznie budynku swoja mass;

rekreacyjna zielen przydomowa — przestrzen z zielenig, shuzaca rekreacji i wypoczynkowi
mieszkancow na terenach mieszkaniowych netto, o cechach:

a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),

b) powierzchnia co najmniej 100 mz,

¢) zwarta forma - szeroko$¢ minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zielenig minimum 50% powierzchni kazdej przestrzeni,

e) wyposazenie w urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe 1isportowe dla réznych grup
wiekowych,

f) dostgpnosc dla wszystkich mieszkancow obstugiwanego terenu (przestrzen poipubliczna);

miejsce postojowe dla roweréw — miejsce zlokalizowane w czgsciach wspdlnych
nieruchomosci, dostgpne bezposrednio zpoziomu terenu lub za pomocg pochylni,
umozliwiajgce pozostawienie roweru, w ktérym mozliwe jest przymocowanie przynajmniej
ramy roweru ijednego z kot do elementu trwale zwigzanego z podiozem lub budynkiem.
Miejsca postojowe dla rowerdw powinny by¢ usytuowane mozliwie jak najblizej wejscia do
budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje sie
w miejscu zadaszonym (moga by¢ w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje
sie na zewnatrz budynku, nie dalej niz 25 m od wejscia. Zaleca sie:

a) wyposazenie miejsc przeznaczonych na dlugi postdj (powyzej 3 godzin) w ostone przed
deszczem lub sytuowanie ich wewnatrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewngtrznych w miejscu dobrze widocznym, latwo
dostgpnym, nie utrudniajgcym ruchu pieszego, najlepiej strzezonym, monitorowanym lub
zamykanym;

miejsce postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa - miejsce postojowe
spetniajace wszystkie wymogi przepisdéw odrgbnych dotyczacych miejsca postojowego dla
0sob niepetnosprawnych, zlokalizowane w czesciach wspélnych nieruchomosei na poziomie
terenu lub w budynku na kondygnacjach dostepnych dla 0s6b niepelnosprawnych. Miejsca na
poziomie terenu nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy osobom niepetnosprawnym
najdogodniejszy dostgp do budynku: na styku z utwardzonym dojsciem (o odpowiednim
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pochyleniu) lub dojazdem do wejscia zapewniajacego osobom niepetnosprawnym dostep do
budynku, w miejscu zapewniajgcym najkrotsza droge do tego wejscia;

9) uklad odwadniajgcy — uktad obejmujacy szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej, cieki naturalne, kanaty, rowy i drenaze;

10) bryla budynku - zesp6! nastgpujacych cech budynku:
a) typ zabudowy,

b) ksztalt dachu: rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ konstrukeyjny
(mansardowy, naczotkowy, pulpitowy itp.), kgt nachylenia polaci, kolor i material pokrycia,

¢) rozcztonkowanie: ksztatt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokol,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony;

11) Ogélnomiejski System Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) — ciagla struktura
przestrzenna wiazaca ze sobg najbardziej wartosciowe, réznorodne tereny zieleni, fragmenty
terenow otwartych (w tym wod powierzchniowych) iwybrane tereny zainwestowania
miejskiego o ograniczonej zabudowie, a takze zapewniajgca ich powigzanie z odpowiednimi
terenami pozamiejskimi. OSTAB sklada si¢ z podstawowych elementéw strukturalnych
i ciggdw lgczacych, ktore zapewniajg zachowanie w jego obrebie ekologicznych regut cigglosei
w czasie i przestrzeni oraz réznorodnosci biologicznej;

12) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu
w zakresie przeznaczenia terenu lub okreslonych w nim warunkéw, standardow i parametréw,
ktore po terminie na jaki zostato dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe
zgodne z ustaleniami planu nie sg zagospodarowaniem tymczasowym;

13) noénik reklamy — zewnetrzne urzadzenie lub powierzchnia, na ktdrym jest eksponowana
reklama lub informacja handlowa albo samo jest reklamg lub informacja handlows. Do
noénikéw reklam nie wlicza sie: nosnikéw miejskich i przyrodniczych systemow informacji,
tymczasowych nosnikow reklam (takich jak: reklamy remontowo - budowlane, reklamy
okoliczno$ciowe zwiazane z wydarzeniami kulturalno - sportowo - edukacyjno - spotecznymi
organizowanymi na terenie miasta), mebli miejskich, elementow zagospodarowania
sezonowych ogrodkow gastronomicznych, tzw. potykaczy oraz nosnikdéw reklam na pojazdach
samobieznych;

14) szyld —informacja wizualna o stalej tresci, zawierajaca nazwe lub/i informacje o prowadzone;j
dziatalnosci, umieszczona w miejscu wykonywania dziatalnosci;

15) sthup ogloszeniowo-reklamowy — szczegélny rodzaj nosnika reklamy w formie walca lub
graniastostupa o $rednicy lub szerokosci od 1,2 m do 1,75 m iwysokosci catkowitej
nie przekraczajacej 4,7 m;

16) powierzchnia ekspozycyjna — powierzchnia stuzaca eksponowaniu reklam, informacji
handlowych lub wizualnych, ktérej wielkos¢ liczy si¢ jako maksymalng mozliwg powierzchnie
jej rzutu na plaszczyzng pionows;

17) powierzchnia ekspozycyjna §wiecaca zmienna — typ powierzchni ekspozycyjnej, na ktérej
tre$ci generowane sg przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystujgce;
inne nowoczesne technologie.

§3.

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenéw ustalone
w niniejszym planie:
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)

2)
2.
1

2)

1y

2)

S‘

D

Zabudowa mieszkaniowa:

M22 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna - domy mieszkalne wolno stojgce do 4 mieszkan
oraz domy w zabudowie blizniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe;

M23 zabudowa mieszkaniowa - wszystkie formy.

W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sig:

ustugi spetniajgce rdéwnoczesnie ponizsze warunki:

a) brak kolizji z funkcjg mieszkaniowa,

b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m*powierzchni uzytkowe;,

¢) dysponujgce odrgbnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspdlnym z najwyzej
jednym mieszkaniem;

wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcja mieszkaniows, np.:
schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka,
z wylaczeniem obiektéw hotelarskich.

Zabudowa ustlugowa: U33 zabudowa uslugowa komercyjna i publiczna:
z wylgczeniem:

a) stacji paliw,

b) warsztatow samochodowych blacharskich 1 lakierniczych,

¢) stacji obstugi samochoddw cigzarowych i autobuséw,

dopuszcza sie:

a) parkingi i garaze dla samochodéw osobowych,

b) salony samochodowe (z serwisem),

¢) mate hurtownie do 2000 m:powierzchni uzytkowe;,

d) budynki zamieszkania zbiorowego,

e) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza.

Zabudowa mieszana mieszkaniowo-ustugowa: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-uslugowa.
W karcie terenu mozna ustali¢ proporcje miedzy funkcjg mieszkaniows a ustugowa.

Zabudowa mieszana produkcyjno-ustugowa: P/U41 zabudowa produkcyjno-ustugowa.
Wszelka dziatalno$¢ gospodarcza z zakresu produkcji, sktadéw, baz 1 magazynow oraz ustug:

z wylgczeniem:
a) zaktadow o zwigkszonym albo duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j,

b) sktadowania materialéw lub towardéw na otwartym powietrzu (oprdcz materiatu
szkotkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepéw ogrodniczych)
w odlegloéci mniejszej niz 100m od istniejacych badZz planowanych terenéw
mieszkaniowych,

c) obiektéw generujacych ruch powyzej 3 pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej 12 ton
lub wiekszej na godzing, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegajacych przez
istniejgce badz planowane tereny zabudowy mieszkaniowej,

d) obiektow emitujacych intensywne zapachy, ktére odczuwalne sg na znacznym obszarze,

e) szpitali i domdw opieki spoleczne;j,
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2)

1)
2)

3)

1)
2)
3)

f) budynkow zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

dopuszcza si¢ mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dzialalnoscig gospodarcza.
Zielen:

ZN zielen objeta formami ochrony przyrody, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;

ZP62 zielen urzadzona - miejska zielen urzadzona dostgpna dla publicznosei, np.: parki,
zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza si¢ obiekty obstugujace uzytkownikow
nie wymagajgce pozwolenia na budowe;

ZC cmentarze.
Komunikacja:

KD80 ulice dojazdowe;
KD81 ulice lokalne;

KX wydzielone ciagi: piesze, pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, rowerowe, ulice
o rOwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kolowym,

Na terenach transportu drogowego, o ktérych mowa w ust. 7 dopuszcza si¢ obiekty stanowigce
tradycyjne wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne,
wiaty przystankowe, no$niki reklamowe, w tym réwniez na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4.

Ustalone w planie parametry: wielko§¢ powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna oraz intensywno$¢ zabudowy nie dotyczg dzialek budowlanych
wydzielanych wylgcznie dla urzadzen sieciowych infrastruktury techniczne;j.

Wody opadowe iroztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 5.

Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczb¢ miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych i rowerow:

Wskazniki obliczania miejsc postojowych
dla samochodow
osobowych,
w tym do parkowania | ——
pojazddéw zaopatrzonych
; i Podstawa :
Lp. Rodzaj funkeji C w karte parkingowg —
odniesienia ;
zgodnie z ust. 3
strefa C b
obszary zabudowy miejskiej fa%izf
strefa nieograniczonego - sgéa
parkowania

1 2 3 4 5

Budynki mieszkalne

jednorodzinne oraz mieszkania .

4 . . . . min, 2
1 | integralnie zwigzane 1 mieszkanie . 0

. g z zastrzezeniem ust. 4

z prowadzong dziatalnoscia

gospodarcza
2 Budynkl ;:meszkalne 1 mieszkanie min. 1,2 min. 0,8

wielorodzinne
3 | Domy studenckie, internaty 10 pokoi min. 0,9 min. 10
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Hotele pracownicze, i . .
4 asystenckie 1 pokdj min. 0,4 min. 0,2
5 | Schroniska mtodziezowe 10 tézek min. 0,9 min. 3
6 | Hotele 1 pokdj min. 0,6 min. 0,1
Pensjonaty, pokoje goscinne,
7 | obiekty $wiadczace ustugi 1 pokéj min, | min. 0,1
hotelarskie
Domy dziennego pobytu ny min, ] ;
8 2R
4 warsztaty terapii zajeciowe], DS O z zastrzezeniem ust. 5 E.0,1
Domy statego pobytu dla oséb :
i min, 0,9 .
8b | starszych, domy pomocy 10 16zek - min. 0,1
: Z zastrzezeniem ust. 6 :
spofecznej
Obiekty handlowe o pow. 1000 m:2pow. . .
d sprzedazy do 2000 m: sprzedazy in, 32 Sl
. — 100 miejsc . ;
10 | Restauracje, kawiarnie, bary konsumpcyjnych min. 15 min. 6
Bl.ura, urzedy, poczty, banki — 00 1o pow; ‘ .
11 | obiekty do 200 mzpow. : . min. 5 min. 1
; ; uzytkowej
uzytkowej
Bllura, urzq;dyj poczty, banki — 100 m:pow. ' .
12 | obiekty powyzej 200m2pow. ) : min. 3 min. 1
_ : uzytkowej
uzytkowej
Przychodnie, gabinety
13 lekarskie, kancelarie 100 m*pow. min. 5 1
adwokackie — obiekty mate do | uzytkowej z zastrzezeniem ust. 7 G
200 m?pow. uzytkowej
Przychodnie, gabinety
1 lekarskie, kancelarie 100 m? pow. min. 2,5 in1
adwokackie — obiekty duze uzytkowej Z zastrzezeniem ust. 7 HHEL
powyzej 200 m:pow. uzytkowej
5 ; 1000 mpow. : :
15 | Koscioty, kaplice uzytkowej min. 12 min. 3
5 2
16 Domy parafialne, domy 1_00 m* pow. i, 3 —
kultury uzytkowej
17 | Kina !OO miejse min. 5 min. 4
siedzacych
Muzea mate do 1000 m? 1000 m*pow. min. 16 + 0,3 m.p. dla ;
18 . . B 5 min. 10
powierzchni wystawienniczej wystawienniczej autokaru
min. 3 - szkoly
5 ; | pomieszczenie ; podstawowe,
19 | Szkoly podstawowe i gimnazja dienaite min. 0,5 il
5 - gimnazja
20 | Szkoty $rednie dl PO ESECRERLS min. 1,0 min. 6
0 nauki
10 studentow min. 1.5 min.4
21 Szkoty wyzsze, obiekty lub 1ub T lubm
dydaktyczne 1 pomieszczenie . ;
; min. 4 min. 6
do nauki
22 | Przedszkola, $wietlice 1 oddziat min. 3 min. 3
2
23 | Rzemiosto ustugowe 1,00 il ik min. 2 min. 1
uzytkowej
24 Warsztgty pojazddw | stan. naprawcze | min. 2 min. 0,2
mechanicznych
25 | Stacje bezobslugowe — 0 0
26 | Myjnia samochodowa k stz.mowmko do min. 2 0
mycia
. . .. | 100 m* pow. . .
27 | Male obiekty sportu i rekreacji uzytkowe] min. 4 min. 2
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23 K.ort?/ tenisowe (bez miejsc dla 1 Kort min. 2 ke 1
widzow)
100 me 0.1 ale nie mniej niz e 0’01’. :
29 | Cmentarze ; ale nie mniej
pow. terenu 20 ogdlem . :
niz 10 ogdtem

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje si¢ odpowiednio.

3. Ustala si¢ nastepujgcy minimalny udzial miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa wogolnej liczbie miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, z zastrzezeniem ustgpoéw 4, 5, 6, 7:

Lp. | Ogdlna liczba miejsc postojowych | Procentowy udzial miejsc postojowych przeznaczonych do
dla samochodéw osobowych parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
L. 4+100 4%
2. 101+300 3%
3, >301 2%
4, 0 Dopuszcza sie miejsca postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingows

4, Ustalenia ustepu 3 nie dotyczg budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkan
integralnie zwigzanych z prowadzong dzialalnoscig gospodarcza.

5. Dla domow dziennego pobytu, warsztatow terapii zajgciowej minimalny udzial miejsc
postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows
w ogdlnej liczbie miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych wynosi 30%, lecz nie mniej
niz 1 miejsce postojowe.

6. Dla domow statego pobytu dla oséb starszych, domow pomocy spotecznej minimalny udziat
miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowg w ogolnej liczbie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wynosi 20%,
lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe.

7. Dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetéw lekarskich minimalny udziat miejsc postojowych
przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa w ogdlnej liczbie
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niz 1 miejsce
postojowe.

§ 6.
Zasady dotyczace sposobu umieszezania no$nikéw reklam i szyldow.
1. Zakazuje si¢ umieszczania:
1) no$nikéw reklam i szyldéw z powierzchnig ekspozycyjng swiecaca zmienna;
2) nosnikéw reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach i1 konstrukcjach oporowych;

3) nos$nikéw reklam na budynkach za wyjatkiem $cian bez okien lub wylacznie z oknami klatek
schodowych;

4) nosnikéw reklam na elewacjach chronionych budynkéw o wartosciach kulturowych.
2. Ustala sie zasady lokalizacji wolnostojgcych nosnikdw reklam:

1) W pasach drogowych iterenach do nich przylegtych w zasiggu oddzialywania nosnika
reklamy, ustala si¢ minimalne odleglosci migdzy wolnostojagcymi nos$nikami reklam
o powierzchni ekspozycyjnej wigkszej niz 3 m2:

Klasa drogi Minimalna odleglo$¢ (m)
D i nizsze 50
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| L | 70 |

2) Ustala si¢ minimalng odlegtos¢ rowng 30 m, miedzy wolnostojagcymi noénikami reklam
o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2i stupami ogloszeniowo-reklamowymi.

3. Ustala si¢ zasady lokalizacji nosnikow reklam na obiektach:

1) na scianach (budynkow) bez okien lub wytacznie z oknami klatek schodowych dopuszcza sie
lokalizacje¢ nosnikow reklam:

a) maksymalnie dwdch na jednej §cianie z zachowaniem jednakowej wielkosci obu nosnikdw,

b) o lacznej powierzchni ekspozycyjnej nie przekraczajacej 80% powierzchni §ciany, na ktorej
$§ umieszczane,

¢) nie wychodzacych poza obrys $ciany, na ktdrej sg umieszczane;

2) dla kioskéw 1toalet publicznych dopuszcza si¢ maksymalnie jeden noénik reklamy
o powierzchni ekspozycyjnej do 3 mz;

3) na wiatach przystankowych dopuszcza sig¢ lokalizacje maksymalnie trzech no$nikéw reklam
o powierzchni ekspozycyjne] do 3 m: kazdy, pod warunkiem zachowania widocznosci
nadjezdzajacego pojazdu komunikacji zbiorowej 1 nazwy przystanku.

4. Ustala sie zasady lokalizacji szyldow:

1) dla kazdej prowadzonej w budynku dziatalnodci gospodarczej dopuszcza sie na elewacji
budynku jeden szyld réwnolegty do lica budynku o powierzchni do 3 m?i jeden szyld
prostopadly do lica budynku o powierzchni do 0,5 m?z zastrzezeniem pkt 6 oraz pkt 7 lit. ai b;

2) szyldy umieszcza si¢ wedle jednolitych regul (forma, wielkos¢, dtugos¢ wysiegnika oraz
jednakowa wysokos$¢ umiejscowienia) w obrgbie jednego budynku lub zespotu budynkow
z zastrzezeniem pkt 7 lit. b;

3) dopuszcza sig przystoniecie szyldami maksymalnie 20% powierzchni otworu okiennego;

4) szyldy lokalizuje si¢ na elewacji budynku w poziomie kondygnacji, na ktdrej znajduje sie
zewnetrzne wejscie do prowadzonej dziatalnodci, z zastrzezeniem pkt 7. W przypadku, gdy
budynek nie graniczy bezposrednio z chodnikiem dopuszcza sie lokalizacje szyldu lub szyldow
na ogrodzeniu lub w przedogrédku posesji o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 0,5
m:kazdy;

5) szyldy lokalizuje sie w sposob uwzgledniajacy podziaty pionowe i poziome elewacji oraz inne
charakterystyczne cechy i detale budynku lub zespotu budynkéw, nie powodujgc przy tym ich
przestaniania lub deformacji;

6) dla budynkéw o wartosciach kulturowych, dopuszeza si¢ szyldy réwnolegte i prostopadie do
lica budynku o maksymalnej powierzchni do 0,5 m?

7) dla budynkéw ustugowych o wysokosci wiekszej niz 15 m:

a) dopuszcza si¢ dodatkowo po jednym szyldzie bez ustalania wielkosci na kazdej elewacji lub
jej krawedzi z dachem z zastrzezeniem, ze nie jest ich wigcej niz cztery 1 sg przewidziane
w projekcie budowlanym,

b) szyldy rownolegte do lica budynku umieszcza si¢ na elewacji na dowolnej wysokosei
w sposob zgrupowany i uporzadkowany.
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§7.

1. Ustala si¢ podzial obszaru objetego planem na 10 terendw oznaczonych numerami
trzycyfrowymi od 001 do 010.

2. Dla kazdego z ww. terendw okresla sie ustalenia szczegdtowe ujete w kartach terenow.
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§ 15.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 008-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM:1229.

Numer terenu: 008.
Powierzchnia terenu: 0,7 ha.

Klasa i nazwa ulicy: KD80 teren ulicy dojazdowej - odcinek ulicy Gietguda.

ol ol -

Parametry i wyposazenie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 13,0 m do 27,5 m;
2) przekrdj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu;

3) dostepnos¢ do terenow przyleglych: bez ograniczen;

4) wyposazenie minimalne: chodnik, trasa rowerowa.

5, Powigzania z ukladem zewnetrznym: poprzez skrzyzowanie z ulicg Swidnicka, poprzez
skrzyzowanie z ulica projektowana tzw. Bulwar Akademicki (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr
kultury wspoélczesnej:

1) strefy ochrony débr kultury: czg$¢ terenu - jak na rysunku planu - potozona w strefie ochrony
ekspozycji fortyfikacji Grodziska;

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej: zachowanie i ochrona istniejacej nawierzchni
brukowej jezdni;

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony s$rodowiska iprzyrody: teren w Ogoélnomiejskim Systemie Terenow
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu
przeznaczy¢ pod zielen.

8. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: czg$¢ terenu -
jak na rysunku planu - objeta granicami rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej:

1) planowane dzialania:
a) renowacja i modernizacja przestrzeni ulicy,
b) modernizacja i rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa stanu technicznego, parametrow technicznych i uzytkowych ulicy,
b) poprawa parametrow technicznych i uzytkowych infrastruktury technicznej;
3) parametry ulicy ujgte zostaly w ust. 4.

9. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

10. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) mata architektura: dopuszcza sig;
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2) nosniki reklamowe:
a) zasady lokalizowania szyldow i no$nikdw reklam zgodnie z §6,

b) dopuszcza si¢ wolnostojace nosniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do
3 m1 shupy ogloszeniowo-reklamowe,

c) zakaz lokalizacji nosnikow reklam w obrebie skrzyzowania, z zastrzezeniem §6 ust. 3 pkt
1%
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zgodnie z §3 ust.8;
4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie,
5) zielen: dopuszcza sie.
11. Stawka procentowa: 30%.

12. Sposoby zagospodarowania terenoéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odr¢bnych przepiséw: gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi.

13. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji miejsc postojowych wynikajacych z potrzeb terenu 003-
ZE,

14. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:
nie ustala sie.
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§ 16.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 009-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJINYM:1229.

Numer terenu: 009.
Powierzchnia terenu: 1,1 ha.

Klasa i nazwa ulicy: KD80 teren ulicy dojazdowej - ulica Swidnicka, ulica Dzieku¢-Maleja.

& W

Parametry i wyposazenie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 12,0 m do 46,0 m;

2) przekrdj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu;

3) dostepnos¢ do terenéw przyleglych: bez ograniczen;

4) wyposazenie minimalne: chodnik, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ulicy
Swidnickie;j.

5. Powigzania z ukladem zewnetrznym: poprzez skrzyzowanie z ulicg Dabrowskiego (010-

KD81), poprzez skrzyzowanie z ulicg Gietguda (008-KD80).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr
kultury wspoélczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: cze$¢ terenu — jak na rysunku planu — objgta strefg ochrony
konserwatorskiej archeologicznej,

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: zachowanie i ochrona istniejgcej nawierzchni
brukowej jezdni w czgséci péinocnej;

3)zasady ochrony obiektéw o wartodciach kulturowych: wobrebie strefy ochrony
konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego.

7. Zasady ochrony S§rodowiska iprzyrody: teren w Ogdlnomiejskim Systemie Terenéw
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu
przeznaczy¢ pod zielen.

8. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: czes¢ terenu —
jak na rysunku planu - objeta granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy
i infrastruktury technicznej:

1) planowane dziatania: nie ustala sig;
2) oczekiwane rezultaty: nie ustala si¢;
3) parametry ulicy ujete zostaly w ust. 4.

9. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

10. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) mata architektura: dopuszcza sig;
2) nosniki reklamowe:

a) zasady lokalizowania szyldow i no$nikow reklam zgodnie z §6,
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b) dopuszcza si¢ wolnostojace nosniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjhej do
9 m:i stupy ogloszeniowo-reklamowe,

c) zakaz lokalizacji no$nikéw reklam w obrebie skrzyzowania, z zastrzezeniem §6 ust. 3 pkt
713
3) tymeczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zgodnie z §3 ust.8;
4) urzadzenia techniczne:

a) dopuszcza sig, z zastrzezeniem lit. b,

b) na czesci terenu objetej wpisem do rejestru zabytkdw zakaz lokalizacji budowli i urzgdzen
majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy chronionego obszaru, o ktérym mowa
wust. 12 pkt 1, na pozostalej czgsci terenu czgsci naziemne inadziemne infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ w sposob zamaskowany;

5) zielen: dopuszcza sig.
11. Stawka procentowa: 30%.

12. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odr¢bnych przepisow:

1) cze$é terenu, jak na rysunku planu, polozona w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow jako umocnienia Grodziska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) na terenie, jak na rysunku planu, znajduje si¢ teren zagrozony ruchami masowymi wykazany
w rejestrze osuwisk 1terenéw zagrozonych ruchami mas ziemi pod numerem 3953 —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

13. Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie bedgce podstawa wydawania decyzji administracyjnych:
na terenie zagrozonym ruchami masowymi, wymienionym w ust.12 pkt 2, zaleca sig
ograniczenie makroniwelacji wylacznie do potrzeb zwigzanych z przebudows i modernizacja
jezdni.
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§ 18.
Zatgcznikami do niniejszej uchwaty, stanowigcymi jej integralne czesci sa:

1) cze$¢ graficzna - rysunek planu Kolonia Jordana wrejonie Cmentarza Garnizonowego
w mieécie Gdansku w skali 1:1000 (zatacznik nr 1);

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatacznik nr 2);

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zatgcznik
nr 3).

§ 19.
Tracg moc we fragmentach objetych granicami niniejszego planu:

1) miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego Kolonia  Jordana, Ochota
i Przybyszewskiego w miescie Gdansku, uchwata nr XXXI1/991/04 zdnia 25.11.2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 7, poz. 146 z dnia 24.01.2005 r.);

2) miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego Srédmiescia  rejonu  wezla
komunikacyjnego Brama Oliwska w miescie Gdansku, uchwala nr VII/109/07 z dnia
2 26.02.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98, poz. 1547 z dnia 21.05.2007 1.).

§ 20.

Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady
Miasta Gdanska

Bogdan Oleszek
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