
14.7

chodnik

1.5

przecisk A-A'
RHDPEp 110/6,3mm

L=15,5m

50.50

47.50

A A'

chodnik
50.02

47.85

47.85

ks200

kd160

jezdnia

ul. J. Kazietulskiego

1.0

B-B'
RHDPE 110/5,5mm

L=1,5m

B B'

chodnik 49.99

47.25
kd300

47.00

0.7

C-C'
RHDPE 110/5,5mm

L=1,5m

C C'

chodnik 35.72

33.00

1.0
g100 g100

47.25

przecisk D-D'

RHDPEp 110/6,3mm

L=6,0m

D D'

chodnik 35.54

32.00

2.4

trawnik chodnik

jezdnia

ul. Płowce35.48

33.86
kd350

32.23

ks250

0.7

0.6

E-E'
RHDPE 110/5,5mm

L=1,5m

E E'

chodnik 35,54

35.16

w100

38.00

1.3
34.62

g100

34.84

t

F-F'
RHDPEp 110/6,3mm

L=6,0m

E E'

chodnik 33.49

32.00

0.7

33.11

g100

droga wewnątrzna/ podwórze

G-G'    RHDPE 110/5,5mm
L=1,0m

G G'

chodnik 33.17

31.69
kd200

30.00

1.9

32.47

eN

przecisk H-H'

RHDPE 110/6,3mm

L=3,0m

H H'

chodnik 33.17

30.00

1.9

32.37

eS

32.47

t
32.17

g150

G-G'    RHDPE 110/5,5mm

L=1,0m

I I'

chodnik 33.17

31.66
kd200

30.00

1.9

32.47

eN
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Stadium

Skala :

Data :
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Tytuł rysunku

mgr inż. Jędrzej PieniakOpracował:

Wykonawca:

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21C

AUT

Projektował:

Podpis

Podpis

Opracował: mgr inż. Tomasz Piękoś

Podpis

upr. nr 4045/GD/89 
spec.: sieci i inst. elektroenerg.

Podpis

mgr inż. Włodzimierz Kostro

Zamawiający:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Szemryk spec.: sieci i inst. elektroenerg.
upr. nr POM/0016/POOE/11 

"Oświetlenie przejścia dla pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską,

Płowce i Powstańców Warszawskich" w ramach zadannia Budżetu Obywatelskiego 2018

398/5, 406/4, 541, 579, 626, 639 - obr. ew. 0067 m. Gdańsk; 138/3 - obr. ew. 0079 m. Gdańsk
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