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1 WSTEP
1.1 Charakterystyka formalna inwestycji

Nazwa inwestycji | Posadowienie dodatkowego masztu flagowego o wys. 18m
w rejonie skrzyzowania Al. Armii Krajowej/ul. 3 Maja w Gdansku
(wezel Groddecka)

Rodzaj inwestycji: | 1 flaga (Wojewodztwo Pomorskie) na 1 maszcie

Kategoria obiektu: | XXIX

Adres inwestycji: | rejon skrzyzowania Al. Armii Krajowej oraz ul. 3 Maja
dz. 84/7, nr obre¢b 0080
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

Jednostka Arkon Atelier Sp. z o.0.
projektowa: 80-402 Gdansk
ul. Kochanowskiego 64/4

1.2 Podstawa prawna

— umowa pomi¢dzy Arkon Atelier sp. z 0.0. a Inwestorem;

— Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczgcCiach panstwowych, t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 625, 1948.);

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: MPZP Srédmiescie - rejon Targu
Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw, Uchwata Rady Miasta Gdanska
Nr XXXI1X/1325/05 z dn. 30.06.2005, Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1644 z dn.
2005.08.30,;

— Ksigga identyfikacji wizualnej, Zalacznik do Uchwaty Nr 258/25/15 Zarzadu
Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2015 roku;

— przepisy, rozporzadzenia i normy;

— wizja lokalna autorow opracowania na terenie inwestycji;

— mapa do celéw projektowych;

— wytyczne Inwestora;

— konsultacje z Inwestorem;

— badania podtoza gruntowego.

1.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dodatkowego czwartego, trzy maszty zostaty juz
zrealizowane, masztu flagowego z flaga Wojewodztwa Pomorskiego w rejonie skrzyzowania
Al. Armii Krajowej oraz ul. 3 Maja.
Zakres inwestycji:

— Budowa zelbetowego fundamentu;

— Montaz masztu flagowego;

— Montaz flagi;

— Utwardzenie terenu wokot masztu;

— Przywrocenie do stanu pierwotnego zieleni komponowanej i trawnika w pasie

rozdzielczym ul. 3-go Maja.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren objety opracowaniem stanowi pas rozdzielczy ul. 3Maja. Na dziatce
dz. 84/7 nr obreb 0080, znajduje si¢ urzadzona zielen stanowigca element uktadu drogowego
wezta Carla Groddecka — pas rozdzielczy w przebiegu ul. 3-ga Maja, zmodernizowanego w
ramach budowy Forum Gdansk. Teren jest ptaski. Rzedne powierzchni terenu wynosza od
+ 15,6 m n.p.m. do + 15,8 m n.p.m.

W najblizszym sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg si¢: trakcja tramwajowa z wiatg
przystankowa, 2 jezdnie ul. 3Maja, wyspa i 2 jezdnie Al. Armii Krajowej. Teren jest
uzbrojony.

2.2 Wnhnioski z dokumentacji geotechnicznej

1) W rejonie projektowanej inwestycji, w rejonie Wezta Carla Groddecka, w podtozu
stwierdzono wystgpowanie gruntéw nasypowych w stanie sredniozaggszczonym, w postaci
piaskow drobnych — prochniczych, lokalnie z domieszkami gruzu, zwiru i wapna,
podscielonych $redniozageszczonymi piaskami drobnymi.

2) W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3) Gigbokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi hZ = 1,00 m.

4) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejace w badanym podtozu
warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, natomiast projektowana inwestycje zalicza sie do
drugiej kategorii geotechnicznej.

5) W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych zaleca si¢ posadowienie projektowanych
fundamentow masztow systemem bezposrednim.

6) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, warunki wodne podloza nawierzchni drog i chodnikow w obrgbie
projektowanej inwestycji sg przecigtne, natomiast grunty podtoza nawierzchni, jako watpliwe
zalicza si¢ do grupy nosnosci G2.

2.3 Sprawdzenie zgodnoSci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgoodnos¢ z planem wykazano kursywa po przytoczonym wyciggu z tekstu planu

Teren inwestycji jest objety miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: MPZP
Srédmiescie - rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodéw, Uchwata
Rady Miasta Gdanska Nr XXXIX/1325/05 z dn. 30.06.2005, Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz.
1644 z dn. 2005.08.30.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO
SRODMI}ESCIA — REJON TARGU SIENNEGO, PODWALA GRODZKIEGO | NOWYCH
OGRODOW W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU 1117

1. NUMER 023 2. POWIERZCHNIA 1,76 ha
3. Klasa i nazwa ulicy

KD82 teren ulicy zbiorczej — odcinek ul. 3-go Maja

4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 37m do 76m — jak na rysunku planu,
2) predkos¢ projektowa — 50km/h,
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3) szerokos$¢ pasa ruchu — 3,5m,

4) przekréj — jedna jezdnia, cztery pasy ruchu,

5) dostepnos¢ do terendw przyleglych — ograniczona do dwoch zjazdéw na teren 008-U33 i jednego
projektowanego zjazdu na teren 007-M/U31 w ramach skrzyzowania z ulicg Ks.Rogaczewskiego (028-KD80),

6) wyposazenie — Sciezka rowerowa od strony wschodniej, przystanki tramwajowe (w rejonie skrzyzowania z
ulicg Nowe Ogrody (020-KD82), chodniki, torowisko tramwajowe — po stronie wschodniej ulicy (pomiedzy
ulicg a sciezkg rowerowg)

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

1) poprzez skrzyzowanie z ulicag Nowe Ogrody (020-KD82) i ulicg Hucisko (021-KD82),

2) poprzez skrzyzowanie z ulicg Armii Krajowej KD83

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury:

a) teren objety strefg ochrony archeologicznej,
b) teren objety strefg ochrony ekspozycii historycznego Srédmiescia Gdanska,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej — zakaz lokalizacji nosnikéw reklamowych,

3) zasady ochrony obiektdw o wartosciach kulturowych - wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i
szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budowle) wymagajg przeprowadzenia ratowniczych
badan archeologicznych, realizacja wykopdéw pod infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego
Inwestycja bedzie prowadzona po realizacji docelowych rozwigzan drogowych w otoczeniu Forum Gdansk,
nalezy sie spodziewac, ze prace ziemne wykonane przy realizacji infrastruktury ujawnity juz cenne zabytki
archeologiczne i ponowne prace nie odkryjg nic nowego.. W razie znalezienia artefaktéw historycznych w
trakcie fundamentowania natychmiast zostanie powiadomiony Miejski Konserwator Zabytkow.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,

2) maksymalne zachowanie istniejacej zieleni
Zielen pasa rozdzielczego zostanie przywrécona po zakoriczeniu robot budowlanych.

8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

[ nie ustala sie |

9. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektdw stanowigcych tradycyjne wyposazenie ulic,

o ktérych mowa w § 3 z uwzglednieniem pkt 6.2

10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura — dopuszcza sie,

2) nosniki reklamowe — jak w pkt 6.2,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — jak w pkt 9,

4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sie,

5) zieleh — dopuszcza sie

11. STAWKA PROCENTOWA

[0% |

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA

PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

1) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny
miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,
lokalizacja zaopiniowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

2) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi,
lokalizacja zaopiniowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

3) naterenie pomnik przyrody — lipa drobnolistna - zagospodarowanie 15-metrowej strefy wokdt pomnika
zgodnie z przepisami odrebnymi,

4) naterenie pomnik przyrody — cis - zagospodarowanie 15-metrowej strefy wokét pomnika zgodnie z
przepisami odrebnymi,

5) czes¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty obiektéw budowlanych
oraz naturalnych wynikajgce z usytuowania Portu Lotniczego Gdarnsk im. Lecha Watesy — jak na rysunku
planu,
wysokos$¢ masztu nie przekracza okolicznej zabudowy

6) czes¢ terenu potozona w pasie sgsiadujgcym z terenami kolejowymi — zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi

13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU

planowany kanat deszczowy & 1,4m odcigzajgcy zlewnie Potoku Siedlickiego i dzielnicy Chetm, biegnacy od ul.3-

go Maja (023-KD82) do Kanatu Raduni znajdujgcego sie na terenie 005-ZP62

lokalizacja omija kolektor i kanalizacje deszczowg

14. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) planowane przejscie podziemne piesze — miedzy liniami podziatu wewnetrznego scisle okreslonymi - jak na
rysunku planu,

2) w przypadku kolizji istniejgcych drzew tworzgcych szpaler w potudniowo — wschodniej czesci terenu zaleca
sie ich przesadzenie w miejsce wskazane przez wiasciwy w tym zakresie organ




2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Maszt z flaga zostanie usytuowany w zielonym terenie pasa rozdzielczego ul. 3-go Maja, w
odlegtosci 10,0 m od wiaty przystankowej, w odl. 9,66 i 10,50 m od krawedzi jezdni ul. 3-go
Maja, w odl. 12,5 m od krawedzi ciggu pieszego. Teren wokot masztu przewiduje si¢
utwardzi¢ dla obstugi flag w pasie o szerokosci ok. 1,0 m.

Flagi zostaty rozstawione w wierzchotkach rombu o bokach 8,0 m, 8,0 m i podstawie 14,0 m.
Uktad ten jest podyktowany wzgledami krajobrazowymi i lokalizacja fundamentéw pomig¢dzy
liniami infrastruktury podziemnej. Rozsunigcie masztow pozwala na ich obserwacj¢ pod
wieloma katami, zwigksza tez ilo$¢ rejestracji wzrokowych czterech flag jednoczes$nie.
UWAGA: na kazdym etapie realizacji wprowadza si¢ zakaz ingerencji w istniejace
chodniki i drogi rowerowe.

2.5 Zestawienie powierzchni

Na pasie rozdzielczym zlokalizowano dodatkowy 4 fundament pod maszt:
1x(1,8mx1,8m)=23.24m?
Teren utwardzony wokot masztu: 4,6 m?

2.6 Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Nie wystepuja.

2.7 Sieci

W pasie rozdzielczym obok lokalizacji masztow wystepuja sieci:
— trakcji tramwajowej,
— telekomunikacyjne,
— kanalizacji deszczowej,
— elektroenergetyczne.
Planowane 1 Flaga nie wymaga infrastruktury, nie bedg realizowane zadne przytacza.

2.8 Gospodarka zielenia

Obecnie na terenie inwestycji wystepuje zielen urzadzona: rabaty z krzewinkami i krzewami,
trawnik, wzdhuz przystanku tramwajowego zostat posadzony szpaler drzew.

Po realizacji w obrgbie stawianego dodatkowego masztu nalezy odtworzy¢ zielen w
istniejacej formie zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Odtworzone trawniki po pierwszym koszeniu
zglosi¢ do odbioru przez GZDiZ (zgloszenie pisemne). W przypadku montazu masztu w
miejscach istniejacych nasadzen krzewdéw powyzszy fakt nalezy zglosi¢ do GZDiZ, ktory
wskaze lokalizacje do ich przesadzenia (zgodnie ze sztukg ogrodniczg).

2.9 Gospodarka odpadami

Nie przewiduje si¢ gromadzenia odpadéw wokot masztu, tj. w pasie rozdzielczym ulicy.
Kosze na $mieci znajduja si¢ na ciggach pieszych i1 przy wiacie tramwajowej.

2.10 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dz. 84/7, czyli do terenu inwestyciji.



3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje si¢ dodatkowy 1 maszt flagowy z flagg Wojewddztwa Pomorskiego.
Czteromasztowa instalacia ma mie¢ charakter bramy powitalnej Gdanska, bramy do
historycznego centrum miasta o dobrej ekspozycji widokowej, zwlaszcza z gtdwnych ciggow
komunikacyjnych: z Alei Armii Krajowej, z ul. 3-go Maja, z ul. Okopowej oraz z wezta
przesiadkowego.

Flaga jest symbolem tozsamos$ci oraz zwigzku jaki tgczy nas z jej desygnatem. Gdziekolwiek
zostanie umieszczona podnosi prestiz danego miejsca. Bez wzgledu na to czy jest to flaga
narodowa, flaga europejska czy flaga miasta nalezy jej si¢ szacunek, powinna by¢
umieszczana W Szczegolnie eksponowanych miejscach lub przed waznymi w odczuciu
spotecznym instytucjami.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne.
Pojedynczy maszt:

- wysokos¢: 18,0 m;

- przekroj rurowy, $rednica zmienna: 65 mm — 175mm;

- fundament: 18x1,8x0,25m;

- flaga: 45x28m=12,6m?

(zgodnie z proporcjami ustanowionymi w: Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 625, 1948.)

3.3 Forma i material masztu

Zastosowano maszt w jednym elemencie zwe¢zajacy sie ku gorze, jest to element gotowy
dostarczony przez producenta. Cechy masztu wykonanego z wtdkna szklanego: elastycznosc,
sprezystos¢, lekkosé, tatwy montaz, trwato$¢, nie rdzewieje, nie koroduje, nie gnije, nie
przewodzi pradu. Maszt powinien posiada¢ test wytrzymalosci.

Opis masztu:

- tyka z wiokna szklanego powleczonego poliestrem oraz powloka zelows, blyszczaca,
pogodo odporna, wyposazona w ocynkowana stope 1 maskownice ostaniajgca kotwy stalowe;
- wysokos$¢ masztu 18m w jednym kawatku;

- ksztalt §wiecy, zwe¢zajacy si¢ ku gorze, okragly, $rednica zmienna,

- kolor szary (zblizony do koloru betonu technicznego) lub biaty;

- zwienczenie stozkowe, srebrne,

- wyposazenie: linka prowadzona wewngtrz masztu, zabezpieczona mechanizmem
korbowym, ktory umozliwia swobodne podnoszenie lub opuszczanie flagi, okucia
fundamentowe, obcigznik oraz zamek na klucz (zamek wykonany w catosci z metalu), korba
wyjmowana z mechanizmem korbowym, maskownica w kolorze szarym, zwienczenie w
kolorze srebrnym;

- dla ulatwienia konserwacji najblizsze otoczenie masztu wykona¢ z kostki brukowej na
podsypce piaskowej (zachowa¢ przepuszczalnos¢ nawierzchni) zgodnie z projektem,

- do masztu nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi 1 korbe lub 1 komplet kluczy,

- w dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi dokumentacje masztu z
badaniami wytrzymalosciowymi dla wbudowanego typu masztu,

- w dniu przekazania w uzytkowanie, maszt musi by¢ oflagowany, nalezy zawiesi¢ podany
typ flagi zgodnie z projektem uwzgledniajac flage z min. 3 karabinczykami dwa po bokach,
jeden na srodku a przy flagowaniu masztu nalezy zachowac prawidtowy sposob (kolejnos¢)
zawieszenia dodatkowej flagi (patrzac na catg instalacj¢, zgodnie z protokétem flagowym);



Opis flagi:
- flaga pozioma, swobodnie powiewajaca na maszcie w zalezno$ci od kierunku wiatru;
- wymiar flagi: 4,5 x 2,8 m;
- flaga wykonana z dzianiny o perforowanej strukturze, gramatura 130g/m?, przelew 90%,
duza odporno$¢ na wiatr i na rozdarcie, pokryta apreturg przystosowujgcg materiat do
ekspozycji w srodowisku wyzszego zasolenia (lokalizacja nad morzem);

UWAGA: przy sile wiatru od 60 km/godz. i wiecej flage nalezy zdemontowad¢.
- wyglad flagi - 100% zgodnosci pod wzgledem kolorystyki, tonacji barw oraz innych
elementow z obowigzujacymi wzorami — flaga Wojewodztwa Pomorskiego — gryf na zottym
tle.

Nalezy przygotowa¢ 2 komplety flag do wymiany lub konieczno$ci od§wiezenia — pranie.

Maszt zostal zlokalizowany w obszarze o dobrych warunkach gruntowych, w gruntach
nasypowych przeksztalcanych przy realizacji Forum Gdansk.

Utrudnieniem realizacyjnym jest infrastruktura drogowa ul. 3-go Maja, w tym kolektor @800
oraz kanalizacja 20400 znajdujace si¢ w pasie rozdzielczym, zielen niska i szpaler drzew oraz
przystanek tramwajowy.

UWAGA: wszystkie zapisy uzgodnienia, nalezy zweryfikowa¢ z Inwestorem a w
przypadku rezygnacji z jakiegokolwiek zapisu nalezy wuzgodni¢ ten fakt z
Uzytkownikiem.

3.4 Konstrukcja

Fundament zostal zaprojektowany jako zelbetowy o wymiarach: podstawa 180x180x25cm;
stup 40x40x75cm. Dopuszcza si¢ prefabrykacje stopy razem ze stupem i1 montaz w
przygotowanym wykopie na betonie podktadowym C8/10 o gr. 10 cm. Zastosowano maszt z
wiokna szklanego mocowany kotwami do fundamentu. Srubunki montazowe nalezy
zamaskowac.

Nalezy uwzgledni¢ posadowienie masztu w taki w sposob, aby przy awarii mozliwe byto

jego potozenie w kierunku pasa zieleni.

Wykop nalezy wykona¢ matym sprzetem wyltacznie w obrgbie pasa rozdzielczego, a przy
nasadzeniach i kolektorach deszczowych recznie.

Szczegoty wedhug projektu konstrukcyjnego.



4 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).
Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktore
ponadto sa przez producenta przeszkolone.

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana w oparciu o
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp.

— Prace budowlane i montaz masztow prowadzié¢ ze szczeg6lna ostroznoscia. Teren
pasa rozdzielczego jest uzbrojony w sieci magistralne i obslugujace uklad
drogowy, ktorych przerwanie grozi powazng awarig.

— Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robot i
zamowieniem kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbieznosci
lub zmian wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowaé sie z
projektantem.

— Kolorystyke, fakture i forme widocznych materialéw masztu i flagi nalezy
kazdorazowo uzgodnié z projektantem.

— Wszystkie uzyte materialy winny by¢ wysokiej jakosci i trwalosci.

Opracowanie:

dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006



5 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Numery ewidencyjne dziatek,
na ktorych obiekt jest
usytuowany

Imig i nazwisko
Adres inwestora

Nazwa i adres
jednostki projektowania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

POSADOWIENIE DODATKOWEGO MASZTU
FLAGOWEGO O WYS. 18M
W REJONIE SKRZYZOWANIA
AL. ARMII KRAJOWEJ/UL. 3 MAJA
W GDANSKU (WEZEL GRODDECKA)

OBIEKT KATEGORII XXIX

PAS ROZDZIELCZY UL. 3 MAJA,;
REJON SKRZYZOWANIA AL. ARMII KRAJOWEJ
ORAZ UL. 3 MAJA

dz. 84/7, nr obreb 0080,

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
UL. ZAGLOWA 11

,»ARKON ATELIER” Spétka z 0.0.
ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdansk

tel. fax (58) 344 92 60, e-mail: biuro@arkonatelier.pl
NIP 584-030-06-52 KRS 000018849 REGON 001292559

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajacego  informacje
bioz

dr inz. arch. Ewa Brach

uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen;
nr upr. 5674/Gd/93, cztonek POIA nr PO-0006,

Miejscowosc¢, data

Gdansk, luty 2019
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5.1 Zakres robot dla calego zamierzenia
poszczegoélnych obiektow

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Prace przy realizacji masztow:

e zabezpieczenie zieleni istniejace;;

e wykonanie wzmocnienia podioza;

e budowa stopy fundamentowej;

e montaz masztu,

e mocowanie i wciggniecie flagi;

e realizacja utwardzenia wokot masztu;

e przywrbcenie stanu pierwotnego zieleni.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Nie dotyczy

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Prace z wysokimi elementami konstrukcyjnymi masztow, h=18,0 m;
- Glebokie wykopy — wykonanie stop fundamentowych pod maszty, glebokos¢ ok. 1,5 m;

5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélne ryzyko
powstawania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub

upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o Dbezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m.

Wykonanie wykopow pod stope fundamentowe -
ryzyko zasypania przy zle zabezpieczonych $cianach
wykopu. Ryzyko upadku do wykopu.

Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokos$ci ponad 5,0m.

Ew. montaz goérnych elementow masztu lub

zawieszanie flagi.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

a) 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

¢) 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

d) 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
30kV, lecz nieprzekraczajacym 110k V.

Roboty ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej i
o$wietleniowej oraz sieci trakcyjnej - ryzyko porazenia
pradem podczas wykonywania wykopu i montazu
masztu.

Roboty Budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym.
Ryzyko choroby zwigzane z praca w niskich
temperaturach.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego):
a) linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

Roboty ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej i
oswietleniowej oraz sieci trakcyjnej - ryzyko porazenia
pradem podczas wykonywania wykopu i montazu
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b) sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i|masztu.
urzadzenia elektroenergetyczne,

¢) linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

d) sieci telekomunikacyjnych,

radiotelekomunikacyjnych i komputerowych.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

Roboty przy budowie w poblizu torowisk Montaz masztu 0 h=18m w poblizu linii
tramwajowych tramwajowych i przystankow

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu elementéw prefabrykowanych

Roboty montazowe prefabrykowanych elementow Montaz masztu, ciezar do 200 kg

Inne

Prace budowlane prowadzone w poblizu ruchu Prace budowlane bgda prowadzone w poblizu ruchu
pojazdow. pojazdow mechanicznych — Wezet Groddecka - ryzyko
potracenia pracownika przez pojazd.

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do roboét szczegodlnie niebezpiecznych winien przejsé, oprocz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystagpienie do robot
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegolnie
niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaz zwigzany z robotami szczegolnie
niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia takich
instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki
organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrgbnych
przepisOw.

Roboty niebezpieczne wystepujace w trakcie budowy obiektu grupuja si¢ w nastepujace
profile zagrozen:

zwigzane z robotami ziemnymi i w pomieszczeniach zamknigtych

zwigzane z robotami na wysokosci

zwigzane z pracg z dzwigami (ewentualne wykorzystanie na placu budowy)

zwigzane z robotami w sasiedztwie linii elektroenergetycznych.

zwigzane z pracg w niskiej temperaturze

mooOw>X>

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A, B (w zakresie podstawowym), C, D 1 E
powinien dotyczy¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy prowadzeniu robot
budowlanych 1 polega¢ na szkoleniu omawiajgcym wystepujace zagrozenia, prezentujagcym
przyktadowe sytuacje wypadkowe i nauczajacym bezpiecznego wykonywania powierzonej
pracy oraz wtasciwych procedur postegpowania w sytuacji wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia jak réwniez zaistnienia wypadku.

Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil B (w zakresie ponad podstawowym)
powinien obejmowac¢ pracownikow (grupy pracownikow) skierowanych do tego typu robot.
Instruktaz ten oprocz szkolenia teoretycznego powinien zawieraé instruktaz praktyczny z
postugiwania si¢ indywidualnym sprzetem asekuracyjnym.

Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.

Zakres podstawowy instruktazu zwigzanego z robotami na wysokosci ponad 5m dotyczy
robot do wykonywania, ktoérych nie jest wymagane stosowanie indywidualnego sprzgtu

12



asekuracyjnego. Zakres ponad podstawowy tego instruktazu dotyczy robot, przy
wykonywaniu, ktorych nalezy stosowa¢ indywidualny sprzet asekuracyjny.

5.6 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach
szczegblnie niebezpiecznych, nalezy stosowaé $rodki techniczne najbardziej odpowiednie ze
wzgledu na skutecznos$¢, dostepnosé, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako szczegdlnie
wlasciwe, na etapie projektu budowlanego, nalezy wskazac:

a. Dla robot niebezpiecznych z zagrozen o profilu A, B i C:

- §rodki tgcznosci bezprzewodowej;

- indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci paséw i uprzezy i innego sprzgtu do prac na
wysokosci.

b. Dla robot niebezpiecznych z zagrozen o profilu D:

- urzadzenia do wykrywania przewodow elektrycznych pod napigciem;

- ostony, zabezpieczenia i oznakowania linii elektroenergetycznych.

c. Dla robdt niebezpiecznych z zagrozen o profilu E:

- wyznaczenie 1 urzadzenie ogrzewanych pomieszczen dostgpnych dla pracownikow
podlegajacych oddziatywaniu zagrozenia;

- zapewnienie odpowiedniej odziezy i ew. cieptych positkow.

5.7 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robot zawierajacy
przynajmniej nastepujace rozwigzania:

- wyznaczenie 0s0b odpowiedzialnych za nadzér poszczegdlnych rodzajéow prac
niebezpiecznych;

- objecie wszelkich robot z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem
0sob do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegdlnymi typami
robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkow zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i 0oznakowania stref prowadzenia robot niebezpiecznych.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad 1 przepisoOw zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, z ktorych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikow z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych sygnatéw alarmowych
(Swietlnych 1 dzwigkowych) i obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur)
zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowe;.

13



5.8 Uwagi

1. Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie moga stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w
szczegolnosci: Prawa Pracy i przepisow Bhp (np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy
odziezy ochronnej, nie podwaza przepisow prowadzenia prac spawalniczych, itp.).

2. W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowiazany jest do:

- Jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;

- zabezpieczenia miejsca Kkatastrofy przed zmiana stanu, jaki powstal w wyniku
katastrofy, z wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem si¢ skutkow Kkatastrofy - wtedy nalezy szczegélowo opisaé¢ stan
faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miar¢ mozliwosci i na fotografiach;

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie: wlasciciela, organu nadzoru budowlanego,
prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktore opracowalo projekt oraz
innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy
szczegolnych przepisow;

3. Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych oraz sposobow zapobiegania tym zagrozeniom
opracowuje, w ramach ,,planu BIOZ”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

4. W przypadku wystapienia innych zagrozen podczas prowadzenia robot budowlanych,
kierownik budowy zobowigzany jest zlozy¢ uzupelniajaca pisemna informacje o
srodkach i procedurach przyjetych do spelnienia wymagan wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:
dr inz. arch. Ewa Brach

upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006
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6 ZALACZNIKI
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7 OPIS FLAGI

1. Flaga Wojewodztwa Pomorskiego

Flaga ma posta¢ prostokatnego ptata, przy czym stosunek jego szerokosci do wysokosci
wynosi 8:5. Pole ptata flagi jest barwy ztotej, z umieszczonym na $rodku wizerunkiem gryfa
czarnego zgodnym z ustanowionym herbem. Gtéwnym znakiem wojewodztwa pomorskiego
jest herb, czyli czarny gryf na ztotym polu tarczy herbowe;.

Podstawowa paleta do tworzenia lub dopasowania kolorow w znakach identyfikacyjnych jest
CMYK.

Kazdy projekt podlega konsultacji przez Departament Promocji Wojewoédztwa lub
Biuro Prasowe UMWP.

Il. 1. Flaga Wojewodztwa Pomorskiego
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Il. 2. Flaga Wojewodztwa Pomorskiego
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8 RYSUNKI

Rys. Z.01 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. A.01 Detal masztu 18,0 m
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