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1. WSTEP
1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy o$wietlenia parku
w ramach zadania "Jasniej w parku im. ks. Bronistawa Kabata" w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku", na dz. nr 96, 101/4, 104, obr. 49, m. Gdarsk, gm.

m Gdansk.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

e Zzlecenia Inwestora,

e mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1. Wybor kias
oswietlenia”,

e Norma PN-EN 13201-2: ,Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe”,

e warunkéw technicznych Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku z dn. 20.04.2018 .
nr UE/034/2018/WG,

e Polskich Norm.

1.3 Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt os$wietlenia parku
im. ks. Bronistawa Kabata zlokalizowanego przy ulicy Zwierzynieckiej w Gdansku.
Projekt przewiduje budowe oémiu lamp z oprawami typu parkowego zasilanych

z istniejacej lampy nr 4/11 znajdujacej sie na ulicy Zwierzynieckie;j.

2. BUDOWA OSWIETLENIA
2.1. Stan istniejacy

Na chwile obecna rozpatrywany park nie posiada os$wietlenia.



2.2. Stan projektowany
2.2.1. Uklad zasilania i sterowania

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac¢ sie bedzie istniejgcej latarni nr
4/11 znajdujgcej sie na ulicy Zwierzynieckiej (w poblizu wejscia do parku). W tym celu
nalezy wymieni¢ istniejaca tabliczke stupowa na dwurzedowg. Nastepnie nalezy
wyprowadzi¢ projektowany kabel YAKXS 4x25 w kierunku projektowanych lamp.
Kabel pod ulicg Zwierzynieckg nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopowa — przewiert
sterowany.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie analogicznie do istniejgcego
o$wietlenia w ciggu ul. Zwierzynieckiej oraz pozostaje niezmienne.

W ramach zadania nie przewiduje sie koniecznosci modernizacji szafki
os$wietleniowej nr SOU-189, z ktorej zasilane jest istniejgce oswietlenie — istniejace

wyposazenie jest wystarczajgce do obstuzenia projektowanego oswietlenia.

2.2.2. Oswietlenie

Zgodnie z procedurg wg PKN-CEN/TR 13201-1 oraz zapisami zawartymi
w warunkach technicznych Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku nr UE/034/2018/WG
przyjmuje sie zalecana klase oswietlenia:

- P3 na chodniku — dla mocy znamionowej zrodet $wiatta,

- P4 chodniku — dla redukcji mocy.

- zalecane parametry oswietleniowe:

. klasa P3 - Em27.5 Ix, Eminz21.5 Ix,

. klasa P4 - Em=5.0 Ix, Emin=1.0 Ix.

Uwzgledniajgc wymagania GZDiZ oraz Inwestora odno$nie budowy opraw
(oprawy LED, wspotczesne, parkowe, w obudowie z aluminium, malowane na kolor
RAL 7016, wykonczenie mat struktura, wspotczynnik oddawania barw Raz70, o
skutecznosci $wietinej n=105 Im/W, o temperaturze barwowej 3500-4000°K, trwatosc¢
100 000h przy zachowaniu 70% strumienia, stopien szczelnosci min. IP65, oprawy w
Il klasie ochronnosci) obliczenia fotometryczne oparto o dane oprawy
LED /5102 / 32 LEDs 500mA NW / 367252 1x32 LEDs 500mA NW. Powyzszy model
oprawy dobrano wytgcznie na potrzebe obliczen wymaganego rozktadu natezenia
o$wietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy o parametrach nie gorszych, nizeli
proponowane. Zastosowane oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz

elektroniczny zaprogramowany na redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00.



Wyniki obliczen fotometrycznych, zatagczone do dokumentacji, potwierdzaja
uzyskanie zaktadanych parametrow.

Oprawy nalezy instalowa¢ na stupach stalowych, stozkowych, okragtych,
ocynkowanych ($rednia grubo$¢ ocynku 80um) lub analogicznych aluminiowych
o grubosci $cianki min 4 mm, spawanych spawem wzdtuznym, niewidocznym.
Dopuszcza sie zastosowanie stupéw kompozytowych.

Stupy powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego oraz posiada¢ wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg. Stupy
powinny by¢ pomalowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
Malowanie na wymagany kolor wykona¢ przed dostarczeniem stupéw na budowe.

Wysoko$¢ stupow powinna wynosi¢ H=6 m. Oprawe nalezy zamontowac
bezposrednio na stupie na wysokosci h=6 m.

Whneki stupowe powinny zosta¢ wyposazone w pokrywy zamykane przy pomocy
s$rub M-8 imbusowych ,wpuszczanych” w pokrywe wneki stupa, umozliwiajgcy
zamkniecie pokrywy. Minimalne wymiary wneki stupowej wynosza 100 mm x 300 mm.
Stupy nalezy pomalowaé¢ od podstawy do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowg. Dla posadowienia latarni stosowa¢ fundamenty prefabrykowane.
Fundamenty posadowi¢ wg lokalizacji na planie. Wybér typu stupa pozostawia sie
w gestii Inwestora.

Po ustawieniu fundamentéw nalezy zagesci¢ grunt i sprawdzi¢ stopien
zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktéry powinien wynosic, zgodnie
z normg PN-5S-02205, [s20,97. Sruby mocujace zabezpieczy¢ kapturkami
termokurczliwymi. Numeracje stupow uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. W latarniach
stosowac tabliczki bezpiecznikowe wzor EZO typu tzw. ,choinka” tekstolitowe.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary temperatury swiatta oprawy

oraz dostarczy¢ komisji odbioru.

2.3. Linie kablowe oswietlenia
Projektowane kable YAKXS 4x25 nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m
bezposrednio w ziemi oraz w rurach ostonowych fi110 na odcinkach oznaczonych na
rys. 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi i projektowanymi instalacjami
elektrycznym, gazowymi, wod.-kan., c.o. i teletechnicznymi wykonywac zgodnie
z normg PN-76/E-05125 w przepustach minimum 110 mm w technologii wykopu

otwartego.



Wszelkie wykopy otwarte wykonywa¢ wylacznie sprzetem recznym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kable w stupie nalezy tgczy¢ za pomoca tabliczki stupowej tekstolitowej lub
ztgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej. W stupach

nalezy pozostawi¢ wydtuzona zyte PEN.

3. UKLADANIE KABLA W ZIEMI
3.1. Wymagania ogéline

Kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej
10 cm. Ulozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmnigj
10 cm, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykryé folig z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim. Folia powinna znajdowac
sie nad utozonym kablem na wysokoséci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz
35 em.

Kable nalezy oznaczy¢ w sposob okreslony w normie. Kable utozone w ziemi
powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.
W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych powinny znajdowac sie na tej
samej wysokosci. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdinego
symbolu kabla, znak uzytkownika kabla i oznaczenie kierunku przebiegu kabla.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na gteboko$ci co najmniej 10
cm i przesungé w poziomie o 15 cm od kabla.

Grunt w wykopach zagesci¢ i sprawdzi¢ stopien zageszczenia w obszarze
wykonywanych wykopdw, ktéry powinien wynosié, zgodnie z normg PN-S-02205,
Is=0,97. Istniejace nawierzchnie po utozeniu kabli i utwardzeniu gruntu muszg zostac

odtworzone i uzyska¢ stan co najmniej taki jak przed wykonaniem wykopu.

3.2. Gilebokosc¢ utozenia kabli w ziemi
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi

do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:



° 70 cm - kabli oéwietleniowych utozonych w ziemi, z wyjatkiem kabli utozonych na
uzytkach rolnych,
o 50 cm - utozonych pod chodnikami, drogg rowerowa itp.,

o 90 cm - utozonych na uzytkach rolnych.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub
obej$ciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejsze

gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronic¢ ostong otaczajaca.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed porazeniem nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Norma
PN-IEC-60364. Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA — uktad sieciowy TN-C.

Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowej rozdzielono przewdd
PEN na PE i N (ukiad sieciowy TN-S). Do zacisku wyrownawczego podigczyc
metalicznie wszystkie metalowe elementy nie bedgce normalnie pod napieciem.

Obudowy oprawy nie nalezy tgczyé z zaciskiem uziemiajgcym, poniewaz
oprawy sg w Il klasie ochronnosci.

Kazda z latarn podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 utozong w rowie obok kabla.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokoty przedstawi¢ przed oddaniem

instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

5. UZIEMIENIE OCHRONNE

Po utozeniu kabli, wykonaniu nasypania warstwy ziemi na instalacje kablowa
oraz utozeniu folii ostrzegawczej koloru niebieskiego nalezy wykonac uziemienie
przewodu PEN w rowie kablowym z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

taczenie bednarki nalezy dokona¢ za pomocg spawania. Miejsce spawania
po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ na gorgco — lepikiem.

Uziemienie nalezy podtgczy¢ do stupa os$wietleniowego oraz do kazdego
dopuszczalnego uziomu napotkanego podczas kopania rowu kablowego celem

wyroéwnania potencjatéw. Stupy posiadajg zaciski uziemiajace.



Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q, w przypadku nie uzyskania
powyzszej wartosci wbi¢ dodatkowe prety np. ,Galmar” %" o dtugo$ci L=4m i podigczy¢
przez spawanie do ukfadanej wraz z kablami o$wietleniowymi bednarki

az do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Elektroenergetyczna linie kablowg, zaprojektowano z materiatéw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploataciji.

Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki

istniejgcego drzewostanu.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej
linii kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektdéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie
powoduje ograniczenia w mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania

planowanego obiektu.



9. UWAGI KONCOWE

:

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP
i p. poz. oraz WT ZDiZ Gdansku, po dopuszczeniu i pod nadzorem Inwestora.
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr UE/034/2018/WG z dnia 20.04.2018 r.

3. Prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.

4. Po wykonaniu linii kablowej nalezy:

8.
9.

wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw, a wyniki zaprotokotowac

i przekazac Inwestorowi.
Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacie powykonawcza, zlecic
uprawnionej jednostce geodezyjne;.
Wykopy ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu wykonac recznie
i pod nadzorem przedstawiciela sieci.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien.
Stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Catos$¢ prac elektrycznych, zgtosié do przegladu i odbioru koncowego.



10. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 152YAIEROW BUDOWNICTWA
80 B40 Gdasak, ul. Swiglojutaka 43/44
m Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-.08

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.]1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, 7e:

Pan MICHAL CEZARY CHMIELEWSKI

magister inzynier

urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w  zakresic sicci. instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./. uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania. w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrgzowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
capwaj Komisji Kwalifikacyjne

drjinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisjkwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wegolowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22

2 Okrggowa Rada [zby

3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPH-MGP-N86 *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Axs -n.;:
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11. RYSUNKI
Rys. 1 — Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. 2 — Schemat zasilania

Rys. 3 — Przekroj poprzeczny
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