1 1 Legenda:
1-fundament sytuowa¢ poza chodnkiem,

pomalowa¢ abizolem.

2-wysokosé fundamentu ponad

powierzchnie trawnika h=5cm (+1cm),
‘ 4 ponad powierzchnie utwardzong h=3cm

(£1cm)

3-w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie

8 nalezy obfozy¢ jg plytami azurowymi
4-slupy sytuowac poza skrajnig

5-wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do
ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki
100x300cm. Zapewnic pole obstugi w
promieniu 80cm od wneki. Stosowaé zlacza
IZK, a w stupach podzialowych tabliczki
slupowe podziatowe.

6-numeracje stupow malowaé na wysokosci

7 1,8m.
7 E J L 7-podac wysokosé stupa H1 i zawieszenia
\\CO g E oprawy H, H1=H=6m.

T 6 O 8-stupy malowaé proszkowo fabrycznie.
e =T T 9-podaé wysieg W=0 m - brak wysiegnika.
10-podac kat nachylenia oprawy a=0°.
I I 11-zastosowaé rodzaj opltyki zgodnie z
E danymi  zawartymi w  obliczeniach

fotometrycznych oraz zapisami zawartymi w

l/— 5 dokumentaciji technicznej.

S 3,5m

(szerokosé chodnika)
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12. ZALACZNIKI
12.1. Warunki techniczne oraz uzgodnienie GZDiZ

Gdanisk, dnia 20.04.2018r.

Warunki techniczne nr UE/034/2018/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
parku im. Ks. Bronistawa Kabata w Gdarisku

A, WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne
1.1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zalacznikiern nr 8.
1.3. Przewidziec o$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa nr 4/11 zlokalizowanego przy ulicy
Zwierzynieckiej zasilonego z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU-189. Moc szafki jest wystarczajaca do

podfaczenia projektowanego oéwietlenia.

3. Parametry oswietleniowe
3.1. Przyjat do obliczen dla chodnikow i ciggow rowerowych klasg o$wietlenia P3
3.2. Wykonat obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase o$wietlenia ). Przyja¢ wspolczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana kiasa oSwietieniowa musi by¢ spefniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.
3.4. Obliczenia fotometryczne wykonaé dla charakterystycznych sytuacji drogowych

4, Siec oswietleniowa

4.1, Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm? w ukiadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy slup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odleglosci miedzy stupami i diugoéci kabli z koniecznymi
zapasami ti. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniet linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢c z ENERGA OPERATOR S A. instrukcje eksploatacii
o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linkg.

4.4. Oprawy o$wietleniowe obciazyt rownomiemie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci oéwietieniowej.

4.5. Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowiace wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilac z najblizej zlokalizowanych
slupow o$wietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zalok autobusowych i parkingowych zastosowat wysiegniki zapewniajgce jednakows odleglosé

opraw od osi jezdni.
5. Szafka o$wietleniowa
5.1. Szafke oswietleniowa SOU-189 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w aparature
zgodnie ze schematem (zalacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy parkowe stalowe, stozkowe, okragle ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe © grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoficzeniu mat struktura, wg wytycznych
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, speiniajace wytrzymalo$é na |l strefe wiatrowa. Pomalowat podstawy
stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
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6.2 Przyjac wysokos¢ sfupow 5-6m

6.3 Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek slupowych zamykane
rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki slupa

64 Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojekiowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek slupowych, a w szczegbinosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inZynierskich i przy barierkach.

6.6. Slupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét sfupdw zabezpieczyc
na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodia Swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED , wspoiczesne, parkowe w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w
wykofczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspdiczynniku
oddawania barw R 2 70, o temperaturze barwowej 3500-4000°K, o skutecznoéci n 2 105 Im/W. Zapewni¢
trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP85, Il kiasa
ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii

Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni projekt budowlany o$wietienia w wersji papierowe; i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.
8.2. Zamleéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw

technicznych nr UE/034/2018/WG z dnia 20.04.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyjaé ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowat réwnomieme obcigZenie faz obwadow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie

tymczasowe na czas budowy.
1.5. Kable w slupie taczy¢ za pomoca zigez IZK w sposob umoziiwiajacy ich swobodne wyjecie z wngki stupowej.

16. W slupach podzialowych stosowat tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie rub. Uwzgledni¢ ukladanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinkg” z wydluzong zylg

PEN. Mostki zawiesic we wnece.

2. Szafki oéwietleniowe
2.1. W szafce oéwietleniowej SOU-189, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany

schemat sieci i szafki oswietieniowe;.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdafisk
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3. Konstrukcje wsporcze (slupy, wysiegniki)
3.1. Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane (érednia grubosé ocynku 80pm), lub aluminiowe albo

3.2
33
34.

3

3.6.
3.z
3.8.

3.9.

kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Pomalowa¢ podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

Przyja¢ minimalne wymiary wneki slupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowat zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi Wwpuszczanymi” w pokrywe wneki
slupa.

Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 em nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowat podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowat abizolem.
Ustawiat stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciat gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykonat oznaczenia na slupach i numeracje stupdw czamymi literami wysokosci Scm, grubosci 5mm na
Z6itym tle wysokosci 10cm, na slupach stylowych wykonaé 2oig numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zalacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w slupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zlacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny byé dostepne z wneki stupowej.

3.10.Na tabliczkach podzialowych zyly podiaczaé na tzw. choinke z wydluzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczyt koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac 2wirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach odwietleniowych zgeszczat

grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszezenia |5 2 0,97. Wykonaé pomiary
zZaggszezenia gruntu i protokély z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

W segregatorze 1: dokumentacj powykonawcza w wersji papierowsj i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych
materialéw, pomiary natezenia o$wietienia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypelniona karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary réwnomiernosci obciazenia faz poszczegbinych obwodow.

W segregalorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniows;, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia slupw i szafek oéwietieniowych.

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sig ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zafaczyé po przekazaniu protokolow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial Energetyczny

GZDiZ Gdansk.
W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nalezy zalaczy¢ do

dokumentacji protokot materiatow zdanych.

Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul Partyzantdw 36 | B0-254 Gdansk

tel. 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www gzdiz gda.pl
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D. ZALACZMNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegolowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zalagcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych

Zalacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe].
Zatacznik nr 11: Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony www.qzdiz.gda.pl w
zakladce Dziat Energetyczny:

Zalgeznik nr 4: Schemat szafki oéwietleniowej.
Zatgcznik nr §: Widok szafki owietieniowej.
Zatgcznik nr 6: Przykiadowy przekréj poprzeczny.
Zalacznik nr 7: Przykladowy plan sieci o$wietieniowe;.
Zalacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zalgcznik nr 9: Protokdl przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 20.04.2018r. Naniesiono na mapeg 20.04.2018r.

INSPEKTOR NADZORYNWES TORSKIEGD p.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA

ds Oswielepd Uiicznega 5:5{"-"~'5KJZARL\_D ORG5 1 21t Dzialu Energetycznego
L _j’zanlow 35, 80-254 3 ds Oéwuetlen,‘e/a Ulicznego
. ‘ ! 41-2041, fax 54 52 § A
DOjciech G Max 58 5
) rabowski , 200.10-85, F Bog s#!!v Nadolny

Gdansk, dnia 20.04.2018r.
(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
stronad:z4

18



Zatacznik nr 1

Wyhrane szczegblowe rozwigzania techniczne budowy oéwietleniza ulicznego.

Stronalz2
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

r. 5Smm

5cm

12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

s e s
. L nr obwodu
Oznaczenia pod numerem sfupa
Odczep na podziale Odczep
£E U ]
w
w2 | I
I I
Podzial sieci Ostatni stup

i S N

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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__ zalcznik nr 3

nazwa| Witkow Morskich

za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105

lokaliz.|z

e e e e —

Zasilanie

zab. L|50 nr L|{4047542
L1={30,37 L2=]3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie |
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada(z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwoduj1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzeino
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul Na Zaspe kierunek ul. Wladystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 251 L3=0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - pofqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Gdarisk, dnia 05.04.2018

Dziat Energetycany
Gdariski Zarzagd Drég i Zieleni
ul. Wyspiariskiego 92

80-254 Gdarisk

Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

WNIOSEK
o podanie warunkéw technicznych projektowania oéwietlenia parku im. Ks. Bronistawa

Kabata w Gdarisku:

Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oéwietlenia :

Il. Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

2.

Dotyczy: oswietlenia parku im. Ks. Bronistawa Kabata w Gdarisku

Whytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

Nalezy zastosowaé oprawe parkowa, bez wysiggnika, przykiadowe formy opraw w
zatgczeniu. Elementy malowane oprawy nalezy wykonaé w kolorze 7016. Temp.
barwowa 3500-4000 K.

Wytyczne dotyczgce wygladu zewnetrznego stupow oswietleniowych :
Stupy okragte, zweiajqce sig. Kolor stupdw RAL 7016.

Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki oswietleniowe; :
nie dotyczy...oeereviin :

Srsaaneatiserannn

Gdanisk, dnia 17.04.2018 p.o ZAS FKTORA
epimrinsr, S0 WL SO
Kierownik Dziolu Roz Przestrzeni Publicznej
yinanski

25 20DNOSe

INSPEKTOR NADZ VIESTORSHECD

ds Qswiet l%'.ggi"ﬁ
Wm #wSk

Z ORYGINALECM

1,5‘{% o o U

'gor Szostakowski
19 0t 2018 W/
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Przykladowe formy opraw dla projektu oswietlenia parku im. Ks. Bronistawa Kabata:

INSPEKTOR NADZORL
5 Ciai

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzanitw 36 | B0 254 Gdansk - g
e S ninien Wcrao'..‘.‘skr
tel. 58 341 20 41 | faks 5B 52 44 609 | info@gzdliz gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

zA ZGODNOSC
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Gdansk, 07.02.2019r.

UZGODNIENIE NR 6330-48(2)-2018/2019-DT-7318

Uzgadnia sie pozytywnie Projekt budowlany oswietlenia dla zadania

Jasniej w Parku im. ks. Bronistawa Kabata” w Gdansku

w liniach - Zwierzyniecka, Jasieriska (dz. dr nr 96 obreb 49)

rozgraniczajacych - Park im. ks. Bronistawa Kabata (dz. nr 101/4, 104 obreb 49) w Gdansku
ulic/dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenami dziatek: 96, 101/4,
104 obreb 49 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Prace wykonac bez naruszenia istniejacej jezdni w ciggu ul. Zwierzynieckiej, Jasieriskiej.

Nalezy przewidziec¢ wymiane gruntu w celu uzyskania prawidiowego wspobtlczynnika zageszczenia
podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i
zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac w istniejgcej konstrukcji i istniejgcej
nawierzchni z wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawed? wykopu w
kazda ze stron w warstwie podbudowy i 0 kolejne 0.5 m w warstwie gornej nawierzchni.
Uzgadniane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto ulozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem
ostroznosci.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wlasnym staraniem i na wlasny
koszt.

Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyc elastomerem.

. W rejonie systemu korzeniowego drzew i duzych krzewow trase przylaczy nalezy prowadzic metoda

bezwykopowa, sugeruje sie zastosowanie technologii air-spade.

. Po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem rdwnosci podiuznej i

poprzecznej. W szczegdlnosci:
a. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem trawnikéw sa

nastepujace:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | vl Partyrant

tel, 5B 3¢
€l 58 34

12047 | faks 56 52 44 609 | nlc@gzdiz gda pl | wiwy grdez.pdag
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14.

15,

» pierwszym etapem powinno by¢ oczyszczenie terenu z gruzdw i innych zanieczyszczen
pozostatych po prowadzonych pracach.
«  Wymiana gruntu po zdjeciu darni wyrmaga obnizenia terenu o ok. 10 cm, w celu nawiezienia
ziemi zyznej. Teren powinien zostac wyréwnany, a ziemia zyzna rozécielona rowng warstwg
i zageszczona watem gladkim lub kolczatka, a nastepnie zagrabiona.
= Wysiew trawy powinien nastapi¢ w dzien bezwietrzny, a nasiona traw nalezy wysiewac w
ilosci 2 kg na 100 m2. Po dokonaniu siewu nasiona nalezy przemieszac grabiami lub walem
Z kolczatka, a nastepnie ostatecznie wyréwnana, Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac watu gladkiego.
« Nasiona traw nalezy wybraé¢ z gotowych mieszanek odpowiednich do trawnikow
dywanowych wykonanych siewem.
«  Wymagania siedliskowe mieszanki:
- do miejsc cienistych, pol-cienistych i stonecznych,
- odporna na deptanie
- 0 nieduzych wymaganiach glebowych,
- odporna na wahania temperatury,
- 0 dobrej zimotrwatosci,
- niewymagajgca szczegblnych zabiegow pielegnacyjnych.
+ Gotowa mieszkanka traw powinna miec oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy, wg kiorej zostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania,

»  Odbiér trawnikdw przez GZDiZ nastapi po wykananiu pierwszego koszenia

b. nalezy odtworzy¢ nawierzchnie (gliniasto-zwirowe) alejek:

e Konstrukcja nawierzchni gliniasto-zwirowe] powinna obejmowac uloZenie warstwy
wierzchniej gliniasto-zwirowe] na warstwie odsaczajgcej z piasku gruboziarnistego |
podbudowie stabilizujace] z thucznia kamiennego na rodzimym gruncie.

*  Podstawowe czynnosci przy odtworzeniu nawierzchni gliniasto-zwirowej obejmuja:

- zasypanie wykopu po wykonanych pracach | zageszczenie gruntu rodzimego
- roztozenie warstwy stabilizujgcej z thucznia kamiennego,

- rozécielenie warstwy odsaczajacej z piasku,

- ulozenie warstwy gliniasto - zwirowej z ubiciem

*  Kruszywo tamane ze skaly litej ma stanowit warstwe stabilizujgcq pomiedzy gruntem
rodzimym, a warstwa odsaczajaca z piasku, powinno byt ono ustabilizowane mechanicznie.
Grubosc warstwy powinna wynosi¢ 15 cm.

+  Warstwa odsgczajaca powinna byC wykonana z piasku gruboziarnistego i miec grubosc 5
cm, dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
1 cm, warstwe nalezy zagescic lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi,

s Wierzchnia warstwa powinna zawierac piasek+gline+zwir w proporcjach 1:1:1 a jej grubos¢
wynosi¢ 5-8cm, Warstwe wierzchnig nalezy zagescic mechanicznie. Odbiér nawierzchni
alejek trawnikéw przez GZDiZ nastgpi po wykonaniu ich naprawy.

« Odbior trawnikow oraz nawierzchni alejek musi nastapi¢ na podstawie protokolow

zdawczo-odbiorczych.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzagdzen w ww. lokalizacji, zwigzanych z wykonaniem
zadania, w tym likwidacjq kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym, ponosi inwestor.

. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor

zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wlasny
koszt przelozenia lub zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robot nalezy oznakowac i zabezpieczyc zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
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18.

19.
20.

21,

‘s

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleZytym stanie oraz

czystoéal drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda
pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcoéw prowadzacych prace
budowlane, uzgodnienie 2z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym
inwestor zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych
srodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

¢. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac¢ sie bedq pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane, w
tym w szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z
nieczystosciami do zakiadu utylizacyjnego.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych, stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku

poz. 1332 z péin. zm.).
Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgoednienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatky tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc¢ zalacznikow.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

p.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
Dzigh Uzgognien

tukasz Budzinski
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12.2. Wyglad proponowanej oprawy oswietleniowej
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12.3. Obliczenia fotometryczne

Moc znamionowa oprawy

Gdansk_Kabata 05.06.2018
Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania
Ulica 1 do EN 13201:2015
|
| Chodnik 1 (P3), 140.00 m? 3150m

4000m

Whyniki dla pél oceny
Wspoélczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]
=7.50 2150
£11.25

v 11.12 v 3.39

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.033 W/xm?
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED / 5102 / 32 LEDs 500mA NW /
367252 (208.0 kWh/rok)

1.5 kWh/m? rok

30

DIALuUx

. LED /5102 / 32 LEDs 500mA NW /

367252
8
m|
|
|
i
S -
@
Lampa:

1x32 LEDs 500mA NW

Strumien $wietiny (oprawa): 5799.58 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7118.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 52.0 W
Wikm: 1300.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Dhugost wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 6.500 m

Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m

ULR: 0.04

ULOR: 0.04

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70" 733 cd/kim

przy BO®: 234 cd/kim

przy 90°: 47.7 ed/kim

Klasa natgzenia oswietlenia:

!

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3



Redukcja mocy oprawy do 50% mocy znamionowe;j

Gdansk_Kabata 05.06.2018

Ulica 1: Atematywa 1 / Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 140.00 m*

350 m

40,00 m

Whyniki dla pol oceny
Wspdlezynnik kenserwaciji: 0.80

Chodnik 1 (P4)

Emlix] Emin[ix]
2500  21.00
$7.50

v 556 v 169

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp}
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: Kio LED / 5102 / 32 LEDs 500mA NW /
367252 (104.0 kWhirok)

0.033 W/lxm?

0.7 kWh/m? rok
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DIALux

LED /5102 / 32 LEDs 500mA NW /

367252

(4]

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):

zdefiniowany przez
uzytkownika

2899.78 Im
3559.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 26.0 W
W/km: 650.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 6.500 m

Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m

ULR: 0.04

ULOR: 0.04

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 733 cd/kim

przy 80°: 234 cd/kim

przy 90°: 47.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietienia:

!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delng linig pionowa
przy zainstalowanym i golowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu oslepiania D.4



12.4. Zestawienie materiatowe

» Lampa os$wietleniowa typu drogowego:
* stup h=6 m — 8 sztuk,
* oprawa LED /5102 / 32 LEDs 500mA NW / 367252 1x32 LEDs
500mA NW - 8 sztuk
» Fundament prefabrykowany stupa — 8 sztuk
« Kabel YAKXS 4x25 — 410 metréow
» Bednarka FeZn 25x4 — 410 metrow
* Przewiert SRS fi110 - 63 m
« Tabliczka stupowa przelotowa (pojedyncza) — 6 sztuk
» Tabliczka stupowa podziatowa (podwojna) — 3 sztuka
« Zestaw uziemieniowy — 2 sztuki

* Wykop — 300 metréw

UWAGA

+ Stosowaé oprawy zgodne z obliczeniami fotometrycznymi oraz zapisami
w dokumentacji lub rbwnowazne.

« Kabel uktada¢ w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na rys. 1.

« Oprécz urzadzen z powyzszego zestawienia, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe
materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy
zaciskowe i tym podobne materiaty.

+ Liczbe elementéw uziemien dopasowac do rezystancji wypadkowych uziemien.
* Przed przystapieniem do robét nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase oraz miejsce
posadowienia projektowanej infrastruktury celem wykonania domiaru ww. ilosci

materiatow.
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