B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)J
1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowigzujacych u Zamawiajgcego a w szczegdinosci zgodnie zapisami specyfikacji
technicznej, ,Informacja dla projektantéw dotyczaca uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA
OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentagiji tj:

1.

ns

10.

11.

Projekt nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali sg
dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie). Na mapach muszg by¢ naniesione granice witadania oraz
numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).
Do projektu, nalezy dofgczy¢ kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organdw oraz dokumentéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzagdza wykaz dziatek, na
ktdrych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.
Tytuty prawne do nieruchomosci ny pozyskiwa¢ zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentéw okreslonych, w
chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania
praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w
siedzibie Zamawiajacego.
Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.
Projektowane urzadzenia i sieci na mapach muszg zawiera¢ wspétrzedne (istniejgce, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspétrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.: odlegtosci od
charakterystycznych obiektdw w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sie sporzadzenie wykazu
wspditrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowigcego zatacznik do projektu
zagospodarowania terenu lub dotgczenia do dokumentacji pliku w formacie Autodesk Auto CAD (.dwg) lub (.dxf)
zawierajgcego mapeg/trasg z projektowanymi urzagdzeniami prawidtowo osadzonymi w uktadzie wspoétrzednych
2000.
W obszarze objetym projektowaniem istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostate sieci uzbrojenia
terenu podlegajg inwentaryzacji /naniesieniu na mape.
Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty Srodowiskowe zawarte w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewnetrznych.
Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadzac obowigzkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000
w przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg naziemng (w tym drogi, budynki) wraz z
zaznaczonymi na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegtosciami poziomymi i pionowymi. Dla linii
kablowych SN i nN profile s wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg i
uzbrojeniem terenu, drogami, zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam gdzie zastosowano
technologig przewiertu lub przepychu. (odstepstwa od w/w skali s3 dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego
zadanie).
Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawi¢ w oktadke
przystosowang do formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu, strony ponumerowad
zgodnie ze spisem tresci.
Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposéb przejrzysty i zwiezty, nie zawierajacy cytowanych fragmentéw
tresci norm i przepiséw a jedynie odwotania oraz powinien zawiera¢:
a) dane ogdlne inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,
b) stan istniejacy sieci,
c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,
d) charakterystyke terenu, na ktdrym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujacy :
d1. istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne obiekty
budowlane, zawierajgce opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizen do projektowanych urzadzen,
d2. istniejgce rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
d3. istniejgce i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),
d4. wielko$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w
przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, okreslona w m2, wraz z wyliczeniem (dtugo$¢ x szeroko$é
dla poszczegdlnych wymiaréw kabli, rur lub urzadzen) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku i z
podziatem na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, tj.
jezdnia, chodnik, pobocze itd,
d5. wykaz innych istniejacych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen, dopuszcza sie
przedstawienie innych istniejgcych opracowan na mapie zasadniczej.
Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBIGM oraz wytycznych
Zamawiajgcego):
11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy:



a) Strona tytutowa,

b) Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie lub oswiadczenie o braku sprzeciwu i
uwag do zgtoszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe),

¢) Spis tresci,

d) Oswiadczenie projektanta wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane,

e) Kserokopie dokumentu stwierdzajgcego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie
odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa uczestniczacych w procesie projektowania,

f) Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe,
(gdy takie wystawiono), wraz z zatgcznikami graficznymi (gdy takie zawierajq),

g) Opis Techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu,

h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwigzania techniczne, a w szczegdlnosci:

- obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkéw napiec. Dla nowo projektowanych obwoddw
niskiego napiecia spadek napiecia na ich koncach nie moze przekracza¢ poziomu 5%,

- dobdr urzadzen, uziemien oraz ustojow,

- sylwetki projektowanych stanowisk stupowych z tgcznikami SN oraz stupowych stacji transformatorowych,

- szczegotowy rysunek rzutu projektowanej kubaturowej stacji transformatorowej SN/nn na dziatce
przeznaczonej pod jej lokalizacje wraz z doktadnymi domiarami do granic nieruchomosci gruntowej lub innych
punktéw statych w terenie.

i) Zestawienia montazowe i demontazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych
materiatéw dla pozostatych elementdéw sieci

j) Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny

k) Szczegotowe schematy jednokreskowe zawierajgce inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oraz elementy
projektowane, sporzadzone w sposdb czytelny wraz ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami i opisami
istniejgcych oraz nowo projektowanych urzadzen

1) Profile o ktérych mowa w pkt. B 1.8

m) Karty katalogowe dotyczace urzadzen nie objetych standardami

n) Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepdji zasilania/rozwigzania technicznego wraz z zatgcznikami (dopuszcza
sie uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j),

0) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowigce prawa do nieruchomosci oraz kserokopie dokumentow
stanowigcych prawo do nieruchomosci wydanych w formie decyzji administracyjnej,

p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja Srodowiskowa,
pozwolenie wodno-prawne (0 ile s3 wymagane),

r) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.2Tom II ,Tytuty prawne do nieruchomosci”

a) Strona tytutowa,

b) Spis tresci,

c) Oswiadczenie jednostki opracowujacej dokumentacje o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,

d) Kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych odpowiednich organéw oraz
dokumentéw

e) Tabele z wykazem tytutéw prawnych do nieruchomosci pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow
opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiajgcego).

f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutéw prawnych do nieruchomosci, w szczegdlnosci:

- potwierdzajgce pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia
woli i akty notarialne,

- zwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotéw rokowan, notatki z przebiegu
negocjadji itp,

- wypisy z Rejestru Gruntdw, protokoty z badania ksigg wieczystych (dopuszcza sie réwniez aktualne wydruki z
elektronicznej ksiegi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sadu Rejonowego wiasciwego dla
miejsca potozenia nieruchomosci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego wraz z mapa z wkreslong projektowana
infrastrukturg elektroenergetyczng.

Tom II nalezy zatytutowac , Tytuty prawne do nieruchomosci — oryginaty” oraz wykonac 2 kopie pt. , Tytuty
prawne do nieruchomosci — kopia I” i , Tytuty prawne do nieruchomosci — kopia II”.

Tom II pn. , Tytuty prawne do nieruchomosci” jest integralng czescig catej dokumentacji projektowe;j
wykonywanej w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych.
Whiosek o uzgodnienie zgromadzonych tytutéw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo



12.

13.

14.

15.

poprzedzony uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego. W
zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej wytgcznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zatwierdzenie
tytutéw prawnych moze by¢ dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w oparciu o $rednie stawki SECOCENBUD opublikowane na
dzier\ ztozenia dokumentacji do uzgodnienia w EOP. Do dokumentacji dotaczy¢ przedmiar robdt. Kosztorys
inwestorski jak réwniez przedmiar winny by¢ podpisane przez sporzadzajacego.

Dokumentacje w wersiji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD opisanej numerem
umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopig, Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji zgtoszen, itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w
nastepujacych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajgcy zeskanowany projekt. Skany
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50
MB. W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesdi,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzgdzeniami — w formacie
Autodesk AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg
umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku,
gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sie skanowanie podkfadu graficznego.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych PUWG 2000 na warstwie/-ach
0 nazwie — ,numer OBI/OBM-opis”. W przypadku gdy oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
uktadzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965, z informacja o numerze strefy tego ukfadu.
Nalezy dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od ilosci etapéw, zawierajacy wszystkie elementy projektowanej
infrastruktury. Nazwy symboli poszczegéinych elementéw nalezy jednoznacznie okreélaé poprzez wskazanie
rodzaju projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

¢) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie , Tytuty prawne do nieruchomosci” zawierajacy
zeskanowane dokumenty (wraz z zatgcznikami) potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje
administracyjne, porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacja
procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotdw rokowar, notatki z przebiegu negocjacji itp. Skan
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasnosciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi
na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg szablonu Zamawiajgcego), z podziatem
na:

- zgody zwigzane z przylaczeniem nowych odbiorcow,

- zgody zwigzane z budowa badz rozbudows infrastruktury elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezpoérednio
z przylaczeniem nowych odbiorcéw.

e) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robdt w wersji elektronicznej w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz
ATH.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg by¢ wierng kopig Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza
projektu (zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji, zgtoszen, itp.). W przypadku opracowan
wielkoformatowych Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedacych kopig samych
tresci uzgodniert wydanych w formie zatacznika graficznego.

Do dokumentacji dotaczy¢ podziat geodezyjny dziatki wraz z decyzjg podziatowa pod projektowang kubaturowa
stacje transformatorowg w przypadku gdy stacja taka jest przedmiotem projektu, podziat geodezyjny zostat
dokonany oraz w/w dokumenty dostepne sg dla Wykonawcy.

2) Realizacja prac projektowych:

1.

Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajgcego koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego, zgodna z
Warunkami przytgczenia do sieci/Warunkami przebudowy sieci/Warunkami budowy sieci/Wytycznymi
programowymi. Przedmiotowg koncepcje nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia réwniez w wersii elektronicznej
(*.pdf oraz Autodesk AutoCAD *dwg lub *dxf).

Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznaego Wykonawca dotaczy kompletne (wraz z
zatgcznikami graficznymi) kopie Warunkéw przytaczenia do sieci/Warunkéw przebudowy sieci/Warunkéw
budowy sieci/Wytycznych programowych.

Wykonawca dokona uzgodnien branzowych na naradzie koordynacyjnej. Odstepstwo od obowigzku uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej mozliwe jest jedynie za zgodg Zamawiajgcego. Opracowania projektowe, dla
ktérych Zamawiajacy wyrazit zgode na odstepstwo od uzgodnienia na naradzie koordynacyijnej, nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ branzowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejgcy infrastruktura.

W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR SA decyzji administracyjnych/postanowien,
Wykonawca winien kazdorazowo skfadac od nich odwotania/zazalenia, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Wymagane jest przekazywanie kopii catej korespondencji (zaréwno otrzymanej, jak i wysytanej) do wiasciwej



10.

komdrki merytorycznej Zamawiajgcego; przekazywanie ww. korespondencji winno odbywac sie na biezaco, bez
zbednej zwioki.

W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego koncepcjg — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty- mozliwosci
przebiegu i lokalizacji urzadzen, ktdére podlegajg ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu u Zamawiajgcego.
Nalezy udokumentowac w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntdw na przeprowadzenie proj.
infrastruktury elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng
dokumentacje projektowa zawierajaca:

a) dokumentacje, Tom I ,Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z
zasadami okreslonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominieciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b),

b) dokumentacje, Tom II , Tytuty prawne do nieruchomosci”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzong przez Wydziat Nieruchomosci
Energetycznych.

b) dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opracowang zgodnie z zasadami okreslonymi w
dziale B pkt 13.

Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepgji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentdw potwierdzajgcych wystgpienie szczegdinych okolicznosci.

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wiasnos$¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzgdzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezgcej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyska¢ z wiasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

Wykonawca kierujac korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtdwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN
1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatdw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nN
eksploatowanych przez Zamawiajgcego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego. Materiat nie objety ww.
uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wptywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

2)
3)



