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Kon‘trukcla DRZWI ZEWNETRZNE (OClEPLONE), PROFILE DWUSCIENNE ZE STALI LUB ALUMINIUM ZAPEWN'AJACE OKNO NIEOTWIERALNE, METALOWE
DRZWI WEWN TRZNE, STALOWE, DRZW! WEWN TRZNE, STALOWE' W KLASIE QDPORNOSC| SWOBODNY PRZEPLYW POWIETRZA PO ROZSZCZELNIENIU.
T R g e | o Bie o o e [MALOWANIE PROSZKOWE LUB LAKIEROWANIE PIECOWE NA BIAtO. | WYKONANE WKLASIE ODRORNOSCI OKNO NIEOTWIERALNE Z PROFILI PCV
OGNIOWEJ EI30 ODPORNOSCI OGNIOWE.) EI60 | KLASIE ODPORNOSCI NA WEAMANIA [MOCOWANIE PROWADNIC W SWIETLE OTWORU, MOCOWANIE SKRZYNE  \yap = 1,60 - 1,80 Wi(m*K) R e D2 W EROEMS TALRIN M
RC2 (WK2) POD NADPROZEM
Szklenle SZKLENIE JEDNOKOMOROWE SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA SZKLENIE SZYBA POJEDYNCZA
- - SZKLEM ANTYWELAMANIOWYM W JEDNOKOMOROWA, NISKOEMISYJNA TYPU TYPU FLOAT "BEZPIECZNA"
KLASIE P3A | JEDNOCZESNIE W KLASIE FLOAT O WSP. PRZENIKANIA CIEPLA SZYBY
ODPORNOSCI OGNIOWE EI60 Ug=1,10 W/(m®K). SZYBA W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ E160
Okucla SARIBZANYIAGE SAMOZAMYKACZ ggﬁ%%%'\;g;ﬁgf MVERS! UNOSZENIE SPREZYNOWE UNOSZENIE KORBA
Zamki ZAMEK WPUSZCZANY, ZAPADKOWO
ZAMEK WPUSZCZANY, ZAPADKOWO ZASUWKOWY, Z WKLADKA | ZASUWKOWY, Z WKLADKA ZAMEK Z WKEADKA BEBENKOWA
BEBENKOWA, DODATKOWY ZAMEK Z WKLADKA BEBENKOWA | | BEBENKOWA. DODATKOWY ZAMEK
POKRETLEM OD STRONY POMIESZCZENIA DZIENNY" O SKOMPLIKOWA- NEJ
KONSTRUKCJI. ZAMKI KLASY "C".
RYGIEL MOCUJACY SKRZYDLO
MNIEJSZE
UWAGI L MAKSYMALNY WSPOLCZYNNIK
) PRZENIKANIA CIEPLA CALE
WYKONCZENIE OKLEINA DREWNOPODOBNA W MALOWANIE PROSZKOWE W Uwmax = 1,3 W/imK. RS5O OIS STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM
KOLORZE "CALVADOS" KOLORZE BIALYM | STOLARKA OKIENNA W KOLORZE
BIALYM
wejscie do piwnicy
na granicy stref gtéwne wejsciowe

UWAGI OGOLNE

DRZWI WYKONCZONE/WYKONANE JAKO PLYTOWE (PLASKIE)

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WIELKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH ZMIERZYC PO ZDEMONTOWANIU

ISTNIEJACEJ STOLARKI | SKUCIU TYNKU.

KLAMKI | SZYLDZIKI METALOWE W KOLORZE MOSIADZU, SATYNA.
ZAMONTOWAC ODBOJE DRZWIOWE TAK, BY UNIEMOZLIWIC UDERZANIE W SCIANY KLAMKA LUB INNA CZESCIA DRZWI.
OKNA, DRZWI | ZAMKI MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT LUB SWIADECTWO KLASYFIKACYJNE WYSTAWIONE PRZEZ
INSTYTUCJE AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI ORAZ SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.

STOLARKA OGNIOODPORNA POWINNA POSIADAC DODATKOWO ATESTY DOTYCZACE WYMAGANEJ W PROJEKCIE KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWE..
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