PRZEDMIAR ROBOT- P 57 budowi.

NAZWA INWESTYCJl  :  Przedszkole Nr 57

ADRES INWESTYCJI  :  80-809 Gdansk ul. Kolobrzeska 71

INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  B0-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA ROBOTY BUDOWLANE - stolarka okienna - przebudowa wezta Zywienia i tarasow
SPORZADZIL KOSZTORYS :  ZTadajewski

DATA OPRACOWANIA : 3 kwieciert 2019

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot z

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stolarka okienna. -
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt
d1 0354-04 |OKNA PRZEKAZAC UZYTKOWNIKOWI,
R=1,5
<kuchnia>1 szt. 1.000
<komunik.>1 szt 1.000 3
= RAZEM 2.000
2 KNR 401 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.A 0354-12
| | 1.25*2 o m 2.500
] RAZEM 2.500
3 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm. m
d1 070206 |SZEROKOSC OSCIEZY 45 cm
R=15
(1.17+1.13'2)*2 m 6.860
[ — | RAZEM 6.860
4 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- m3
d.1 0329-03  mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych.
POWIEKSZENIE OTWORU OKIENNEGO.
1((1.21*1.21"0.45)-(1.17*1.13"0.45))*2 m’ 0.128 ]
[ RAZEM| 0.128
5 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokosci 1 1/2 ceg. m
d1 031302 |ANALOGIA. WYROWNANIE POWIERZCHNI POD PARAETY.
Piasek uziar.0-4mm
1.20*2 m 2.400
L . RAZEM 247
6 KNR 4-01 |Wykonanie fynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il 2 zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach m
d1 0708-03 |szerokosci do 40 cm
Piasek uziar.0-4mm
3 poz.3 N m 6.860 =
B RAZEM 6.860
7 | KNR-W 4-01|Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt
dA 032303 | Parapet z konglomeratu o wym.1,2x0,25x0,03
| Pianka poliuretanowa
<1,20>2 B B szt 2,000
| ~ RAZEM 2.000
8 KNNR 7 |Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2
d.A1 050302 | Okno stalowe nieotwierane EI60 01 o wym. 120x120
Pianka poliuretanowa ognioodpoma.
<okna typ O-1>(1.20*1.20)*2 B m2 2.880|
. o RAZEM| 2.880
9 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosé | m3
d.1 0108-13 [10km
0108-16
5 poz.2*1.20*0.045+p0z.3'0.45*0.015 m3 0.181, -
[ B RAZEM 0.181
10 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d1 |wycenaindy-
widualna
| | p0z.9*1.90 t 0.344
RAZEM| 0.3
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[ Lp. | Indeks ETO Nazwa | Jm llosé Cenajedn. |  Wartosc
| 1. 1700306-034 | Cement portl, zwykly b.dod. CEM | 42,5-work o l t 0.0258, '
|2 033 | Masa uszczelniajaca silikon ognioodporny. kg 0.7776, -
3. 090 Okno stalowe nieotwierane EI60 O1 o0 wym. 120x120 1 kel 2.0000
4. | 090  |Parapetz kongiomeratu o wym.1,2x0,25x0,03 kpl. 2.0000 —
5. 1478500033 | Pianka poliuretanowa kg 0.7500
8. -033 Pianka poliuretanowa ognioodpoma. ka 0.5184 - N
7. | 1601804060 |Piasek uziar.0-4mm . omd 01015
8. 034  |Przyjecie gruzu na wysypisko. t 0.3440 _
9. 1720202-034 |Wapno hydratyzowane workowane t 0.0178 -
10. 3930001-060 |Woda z rurociagéw B | md 0.0185 o
11. | 0000000-147 |materiafy pomocnicze .|
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa [ Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. lrobocizna | rg 36.8880]
S RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa [ Jm llo§é Cenajedn. | Wartos¢
1, 46111-148 'Mieszarka do zapraw 3.0m3/h | mqg 0.2538
2. 39511-148 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) | mg 0.3168
3. 39521-148 | Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) | mg 0.2335
4. | 34312148 |Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0.7348 |
L o RAZEM |
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk






