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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia 
w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu 

1/5

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Inwestor Gmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Gdańsk, ul. Starogardzka

"Jaśniejszy Gdańsk" - etap III, część 2

Projekt zagospodarowania terenu

Sieci energetyczne - linia kablowa oświetlenia terenu

mgr inż. Radosław Pietrzak

nr upr. POM/0021/POOE/12

Alojzy Znajdek

nr upr. 725/75/Bg

sieci i urządzenia elektroenergetyczne

sieci i urządzenia elektroenergetyczne

zalicznikowa  linia zasilająca niskiego napięcia - linia 
oświetleniowa

proj. rury ochronne, HDPE 110

LEGENDA

proj. strefa ochronna eksploatacji lamp w obrębie
LWN-110 kV, SN-15kV (15m od skrajnych przewodów)

KLAUZULA 

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych 
w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali.

...............................................................

proj. oprawy uliczne moc 109W, montowane na 
słupach h=9m, 

Projektowany krawężnik wtopiony, h=2 cm

Projektowane obrzeże, 8 x 25 cm

Projektowany krawężnik wysoki, h=12 cm

Projektowany opornik, 12,5 x 25 cm

Projektowana rolka z kostki koloru grafitowego

1. PROJEKT: "POPRAWA STANU NAWIERZCHNI  ul. STAROGARDZKIEJ NA ODCINKU
OD MOSTU DO GRANIC MIASTA  - ETAP I, II, III"

2. PRZEBUDIWA UL. STAROGARDZKIEJ ORAZ BUDOWA ULIC WŁ.JAGIEŁŁY ORAZ 

KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ DROGI OZNACZONEJ W MPZP 1910 K&L

PROJETKOWANE UKŁADY DROGOWE ORAZ CHODNIKI WG 

ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ:


