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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego: , Opracowanie

dokumentacji projektowych oswietlenia w roznych dzielnicach Miasta Gdanska
w ramach programu ,,Jasniejszy Gdansk’- etap Ill.
Czes¢ 2 “Sporzadzenie dokumentacji budowy oswietlenia, przebudowy
chodnikéw, budowy miejsc postojowych oraz budowy nawierzchni jezdni w
roznych dzielnicach Miasta Gdanska”, zostalta wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z
punktu widzenia celu, dla ktérego ma stuzy¢. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien Podpis
. . mgr inz. Radostaw Pietrzak
Projektowat: upr. nr POM/0021/POOE/12
Elektroenergetyka
. Alojzy Znajdek
Sprawdzit: upr. nr 725/75/Bg

Gdansk, wrzesien 2017 r.




1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Warunki techniczne UE/95/2016/BZ z dnia 06.10.2016 r do opracowania
dokumentacji projektowej oswietlenia wydane przez Zarzad Drég i Zieleni w
Gdansku,

»  Warunki przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,

» Uzgodnienia na etapie projektowania,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Katalog wyrobdw: opraw oswietleniowych, zrodet swiatta, stupdw,

* Wizja lokalna,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia,

2. Wymagania oswietleniowe

Wyznaczenie sytuacji oswietleniowe;j:

-Typowe predkosci gtownych uzytkownikdw:

(wysoka>60 km/h, umiarkowana 60> >30 km/h, niska 30> > 5 km/h, bardzo niska) —
umiarkowana,

- Gtéwny uzytkownik:

(M - ruch zmotoryzowany, S-wolno jadgce pojazdy, C-rowerzysci, P - piesi ) — MCP,

- Inni dopuszczeni uzytkownicy:

(M - ruch zmotoryzowany, S-wolno jadgce pojazdy, C-rowerzysci, P - piesi ) — SCP,

- Wykluczeni uzytkownicy:

(M - ruch zmotoryzowany, S-wolno jadgce pojazdy, C-rowerzysci, P - piesi ) — nie dotyczy,
- Sytuacja oswietleniowa:

(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3,D4,E1, ) - B1,

Wybor klasy:

-Gtéwny typ pogody:

(Sucho, Mokro ) — Sucho,

- Rozdzielona jezdnia:

(Tak, Nie ) -Tak,

- Strumien ruchu, liczba pojazdéw:

(<7000, 7000 do 15 000, 15 000 do 20 000 ) —7000 do 15 000,

- Klasa oswietleniowa:

(ME1, ME2, ME3a, ME3b, ME3c, ME4a, ME4b, ME5 ) — ME4a dla jezdni,
- Klasa oswietleniowa S:

(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ) — S3 dla sciezek i chdnikéw [Emin=1,5 IX. Emax = 7,5 IX],



3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgcych sodowych opraw os$wietleniowych typu Ambar 2 (SOU-322) — 8 kpl.,
- montaz nowych opraw LED na istniejgcych stupach oswietleniowych (SOU-322) — 8 kpl.,

- budowa kompletnych stupéw oswietleniowych H=9m (SOU-322) — 15 kpl.,

- budowa kompletnych stupéw oswietleniowych H=9m (SOU-proj.) — 27 kpl.

- budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? — Obwod z SOU-proj.
L=1013 m,

- budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm?2 — Obwod 2 z SOU-322.
L=534 m,

- montaz opraw LED 109W — 42 szt.,

- montaz opraw - przejscie dla pieszych, np. 78 W — 4 szt.,

- montaz fundamentow prefabrykowanych — 41 szt.,

- wykonanie uziemien — 41 kpl.,

- montaz projektowanej szafy oswietleniowej — 1 kpl.,

- wyposazenie istniejgcej szafy oswietleniowej SOU-322 — podstawa bezpiecznikowa, listwa
zaciskowa (F3) — 1 kpl.,

- montaz tabliczki podziatowej w istniejgcym stupie oswietleniowym 17/1, 20/2 - 2 szt.

4. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Starogardzkiej. Na terenie objetym
inwestycjg znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
- istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,
- infrastruktura elektroenergetyczna nN, SN, WN bedgca sie na majgtku Energa - Operator
S.A. Oddziat w Gdansku.
Przed przystgpieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowa¢ istniejgce linie
elektroenergetyczne.

5. Istniejace oswietlenie uliczne na ul. Starogardzkiej

Na ulicy Starogardzkiej w miejscowosci Gdansk, M. Gdansk znajduje sie istniejgca
szafka oswietleniowa SOU 322, ktéra zasilana jest linig kablowg typu YAKXS 4x35 mm? ze
zlgcza kablowego. W istniejgcej szafie o$wietleniowej SOU 322 jest wystarczajgca moc -
zainstalowana wynosi 5,27 kW, a istniejgca moc przytgczeniowa wynosi 12,5kW. Aby zasili¢
projektowane oswietlenie nalezy wykorzysta¢ pole nr 2. Istniejgce oprawy oswietleniowe
wyprowadzone sg z pola nr 1. Istniejagce oswietlenie znajduje sie rowniez na ul. Wiadystawa
Jagietty oraz ul. Kazimierza Wielkiego.

Zastosowane uktady sieci:

- TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,

jako PE - przewod ochronny i N - przewdd neutralny, zgodnie z normg SEP-E-001;
ochrona od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S,

- TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako

PEN - przewdéd ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001;

ochrona od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C.



Z istniejacej szafki oswietleniowej zaprojektowano zasilanie projektowanego oswietlenia
ulicznego — pole nr 2, 3 (ul. Starogardzka, Miasto Gdansk), ktére bedzie powigzane
z istniejacym stupem oswietleniowym (podziat sieci).

Na cele zasilania i sterowania instalacjg oswietlenia ulicznego przy ul. Starogardzkiej
projektuje sie szafke oswietleniowg SO-1, ktorej lokalizacje przedstawiono zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Projektowana oswietleniowa linia kablowa

Dla potrzeb zasilania projektowanych stupéw oswietlenia ulicy Starogardzkiej
w Gdansku, zaprojektowano wyprowadzenie z projektowanej szafki oswietleniowej SOU linie
kablowg YAKXS 4x35 mm2. Roéwnolegle do trasy projektowanej linii kablowej nn-0,4kV
przebiega¢ bedzie trasa bednarki PFe/Zn 25x4mm prowadzonej we wspdlnym wykopie. Linie
kablowg wprowadzi¢ do istniejgcej szafy oswietleniowej, jako obwdd nr 2 w kierunku
miejscowosci Borkowo.

7. Projektowane stupy oswietleniowe

Na ulicy Starogardzkiej w Gdansku zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe
ocynkowane o wysokosci H=9m o grubosci $cianki min. 4 mm, malowane farbg
chemoutwardzalng na kolor RAL 9007, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajgce wytrzymatosc na Il strefe wiatrowg i wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Dodatkowo nalezy pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosSci
30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe, a samgwneke wyposazy¢
w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi (rozmiar M8) ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtéwki sruby. Minimalne wymiary wneki
100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig
rownolegta do kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu
pojazddéw, a krawedz dolna usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu.

Na stupach nalezy nanies¢ nr stupa metodg numeracji zgodng z projektem
i zatgcznikiem do warunkdéw przytaczenia do sieci ZDIZ. Na kablach oswietleniowych
mocowanych do zaciskow tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa nalezy zamocowac
tabliczki laminowane z informacjg o typie i przekroju kabla oraz o numerze stupa, do ktérego
biegnie kabel. Dobrane oprawy oswietleniowe oraz zaprojektowane rozmieszczenie stupdéw
spetniajg wymagania normy PN-EN 13201 dla drogi kategorii S3, na dotaczonych do projektu
obliczeniach.

8. Projektowane wysiegniki na stupy

Na projektowanych stupach zamontowaé¢ wysiegniki o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m; o
tagodnym promieniu giecia jak istniejgce na ulicy Starogardzkiej i nachyleniu 0°.

9. Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupédw oswietleniowych wykonywac¢ recznie. Sprawdzic¢
lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia stupow
o$wietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-150V/43. Po ustawieniu
fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnaé, co najmniej



0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi. Fundamenty muszg byé
idealnie wypoziomowane bez mozliwosci pionowania stupéw poprzez podktadki.

10. Projektowane oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka zastosowanych opraw
oswietleniowych (oprawy typu rozsyt uliczny):

Oprawa — przejscie dla pieszych

- LED’ owe zrodto swiatta o mocy 78 W,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- stopniu ochrony IK 08,

- stopien ochrony IP66,

- temperatura barwowa 4000°K,

- strumien Swietlny 8973 Im,

- wspotczynnik oddawania barw Ra=70,

- wykonanie oprawy w Il klasie ochronnos$ci elektrycznej,
- statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

- deklaracje zgodnosci producenta.

Oprawa uliczna

- LED’ owe zrddto swiatta o mocy 109 W,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- stopniu ochrony IK 09,

- stopien ochrony IP66,

- temperatura barwowa 4000°K,

- strumien swietlny 13263 Im,

- wspotczynnik oddawania barw Ra=70,

- wykonanie oprawy w Il klasie ochronnos$ci elektrycznej,
- statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

- deklaracje zgodnosci producenta.

Do przytaczenia oprawy do obwodu oswietleniowego stosowac przewdd kabelkowy
typu YDY 3x2,5mm2. Na koncach kabli w stupach oswietleniowych montowaé gtowiczki
kablowe termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do zyt kabla.
W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 wyposazone w zaciski przytaczeniowe i
wktadki topikowe 6A gG/gL. Zyly kabla we wnece stupowej przytgczy¢ do tabliczki
bezpiecznikowej w tzw. ,choinke”, zostawiajgc odpowiedni zapas przewodu PEN.

Komisji do odbioru dostarczy¢ protokét pomiaru barwy swiatta.
Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajgcych
nastepujgce skutecznosci strumienia swietinego wymienione w zatgczniku.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zmienionego Rozporzgdzeniem
z dnia 22.09.2015 r.) - projektowana oswietleniowa linii kablowa nn-0,4 kV zamyka sie
w granicach dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowana linia kablowa przebiegac¢ bedzie w dziatkach (ujetych we wniosku) gminnych,
a mianowicie w pasie drogowym, wzdtuz drogi wojewodzkiej.



12. Wptyw linii kablowych oswietleniowych na srodowisko

Projektowane linie kablowe nie stanowig bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia uzytkownikdéw sasiadujacych z nimi. Na trasie projektowanej linii kablowej, gdzie
znajdujg sie w poblizu drzewa nalezy wykona¢ przewiert sterowany i zabezpieczy¢ rurg
ostonowsa.

13. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Trasa projektowanej linii kablowej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

14. Opinia geotechniczna

Projektowana oswietleniowa linia kablowa nn-0,4 kV wykonana bedzie o prostej
konstrukcji statycznie wyznaczalnej, wykonane wg. opracowania katalogowego. Miejsce
posadowienia linii kablowej wraz ze stupami oswietleniowymi pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.
Analizowany teren potozony jest w miejscowosci Gdansk wzdtuz ulicy Starogardzkie;.
W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych
procesow osuwiskowych ani tez skutkbw wczeséniej zaistniatych ruchow mas ziemnych.
Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w miejscu
posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢, jako proste,
z uwagi na ptaski teren brak wystepowania gruntéw stabonosnych oraz niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych
oraz prostej, statycznie wyznaczalnej konstrukcji projektowanych linii kablowych
okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwsza kategorie
geotechniczna.

15. Kategoria geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska dla projektu , Budowa oswietlenia ul. Starogardzka w Gdansku”
realizowanego w ramach programu ,jasniejszy Gdansk” — etap Ill, w miesigcu wrzesniu
2017 roku, okreslono | kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu
budowlanego.

16. Sterowanie

Sterowanie zostanie zrealizowane wspdlnie z istniejgcym oswietleniem zasilanym z szafy
oswietleniowej SOU-322 oraz proj. SOU. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23:00
do 5:00 realizowang za pomoca statecznikdéw elektronicznych zainstalowanych w oprawach
oswietleniowych.

17. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg od porazen (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
fabryczna izolacja kabli, aparatéw i urzadzen.

Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.

W stupach oswietleniowych nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze
pomiedzy zaciskiem stupowym a zytg PEN kabla oswietleniowego na tabliczce zaciskowej.
Powyzsze potaczenie wykonac przewodem LgYzo 1x6mm?.

Wzdluz projektowanych stupdw oswietleniowych uktada¢ bednarke PFe/Zn
25x4mm, ktérg nalezy przytaczy¢é do projektowanych stupédw. Dla kazdego stupa w obu
obwodach nalezy dodatkowo wykonac¢ uziom pionowy potgczony z projektowang bednarka.



18. Roboty kablowe

Catosc robét kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70cm, linig falistg
z zapasem (do 4% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego. Miedzy folig a
kablem odlegtos¢ powinna wynie$¢ min. 25cm.

W przypadku skrzyzowania projektowanej linii kablowej nn-0,4kV z istniejacymi
drogami linie kablowg nalezy utozy¢ w rurze ochronnej HDPE @110 metodg przewiertu
sterowanego lub przecisku pneumatycznego. Linia kablowa powinna byé chroniona
przepustem na catej szerokosci drogi z zapasem min. 0,75m po obu stronach drogi.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z innymi liniami kablowymi i
urzadzeniami podziemnymi projektowany kable prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE @110.
Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m
z kazdej strony.

W przypadku skrzyzowania projektowanych linii kablowych nn-0,4kV z kanalizacjg
lub kablami telekomunikacyjnymi w miejscu skrzyzowania nalezy na istniejgcej
infrastrukturze telekomunikacyjnej wykonac¢ ostony w postaci dwudzielnych rur RHDPE 110.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem
poprzez uszczelnienie piang poliuretanowg. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do
przepustu.

Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci oraz szerokosci oznaczone folig z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o grubos$ci, co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowac¢ w odstepach, co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujace dane:
LOSWIETLENIE”, ,ZDIZ” . Typ i przekréj kabla”, ,Rok budowy”.

Ze wzgledu na rozbudowang infrastrukture podziemng wszystkie roboty kablowe
nalezy wykonywac¢ koparkg matogabarytowg lub recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Kable nalezy prowadzi¢ poza rzutem koron drzew.




19 Zestawienie demontazowe

- Oprawy oswietleniowe — 17 szt.,
- uchwyt do mocowania oprawy — 17 szt.,

20 Zestawienie montazowe

- budowa kompletnych stupéw oswietleniowych H=9m (SOU-322) — 15 kpl.,

- budowa kompletnych stupéw oswietleniowych H=9m (SOU-proj.) — 27 kpl.

- budowa linii kablowej oswietleniowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? — Obwdd z SOU-proj. L=1013
m,

- budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm?2 — Obwdd 2 z SOU-322. L=534
m,

- montaz opraw 109W — 42 szt.,

- montaz opraw - przejscie dla pieszych, 78 W — 4 szt.,

- montaz fundamentow prefabrykowanych — 41 szt.,

- wykonanie uziemien — 41 kpl.,

- montaz projektowanej szafy oswietleniowej — 1 kpl.,

- wyposazenie istniejgcej szafy oswietleniowej SOU-322 — podstawa bezpiecznikowa, listwa
zaciskowa (F3) — 1 kpl.,

- montaz tabliczki podziatowej w istniejgcym stupie oswietleniowym 17/1, 20/2 - 2 szt.



21 Uprawnienia i Zaswiadczenia projektantow



22 Czes¢ rysunkowa, zatgczniki

Rysunek nr 1 Sieci energetyczne - linia kablowa oswietlenia terenu skala: 1: 500 Ark 1/5
Rysunek nr 2 Sieci energetyczne - linia kablowa oswietlenia terenu skala: 1: 500 Ark 2/5
Rysunek nr 3 Sieci energetyczne - linia kablowa oswietlenia terenu skala: 1: 500 Ark 3/5
Rysunek nr 4 Sieci energetyczne - linia kablowa oswietlenia terenu skala: 1: 500 Ark 4/5
Rysunek nr 5 Sieci energetyczne - linia kablowa oswietlenia terenu skala: 1: 500 Ark 5/5

Rysunek nr 6 Schemat jednokreskowy sieci oswietleniowej
Rysunek nr 7 Elewacja projektowanej szafki oswietleniowej SOU
Rysunek nr 8 Przekroje

Rysunek nr 9 Przekroje dla stupéw w skarpach

Zalacznik 1 Warunki techniczne ZDIZ

Zatacznik 2  Warunki przytaczenia do sieci Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku,
Zalacznik 3 Zestawienia montazowe

Zalacznik 4 Przykiadowa karta katalogowa stupa oswietleniowego,

Zalacznik 5 Przykiadowa karta katalogowa oprawy oswietleniowej,

Zatacznik 6 Uzgodnienia:

» Energa Operator S.A. nr 1/1041/2017 z dnia 08. 12. 2017

+ GIWK Sp. z 0.0. nr UL-1091/2017 z dnia 08. 12. 2017

» Gdanskie Wody Sp. z 0.0. nr 3647/2017 z dnia 23. 11. 2017

» GZDiZ nr 6330-383(2)-2017-HP-4907 z dnia 09. 10. 2017

» Orange Polska S.A. nr 72946 z dnia 28. 11. 2017

» Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie Nr WG-1V.633. 513. 2018 z dnia 27.
06. 2018

» Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie Nr WG-1V.6630.183.2018.GB z dnia
18. 04. 2018

» Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. nr 32/2017 z dnia 20. 03. 2017

UWAGI KONCOWE:

1.

Zamiar rozpoczecia prac demontazu nalezy zgtosié z minimum 14-dniowym

wyprzedzeniem do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku,

Prace zwigzane z przebudowa sieci oswietleniowej wykonywaé po dopuszczeniu przez
pracownikéw Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku,

. Wykonane prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym w Zarzadu Drog i

Zieleni w Gdansku,

. Zgodnie z uzgodnieniem materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do Zarzadu Drog i

Zieleni w Gdansku,

. Standard wykonania roboét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych UE/95/2016/BZ

z dnia 6.10.2016 r.

. W przypadku gdy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku zaprojektuje zlgcze

kablowo pomiarowe w innej lokalizacji niz zaproponowanej przez projektanta w
niniejszym projekcie to projekt kabla zasilajacego projektowanag szafke oswietleniowa
bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania,



